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D.00.00.00. Wymagania ogdélne
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania ogdllne dotygee
wykonania i odbioru rob4t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangalestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot przy przebudowie ul. ¥gkiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdlne dla robét eipgh szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnychrigseentéw robdt drogowych przy przebudowie uladiiej o dt.
227,68m w Nurcu-Stacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldry budynkiem; stanowcy calad¢ techniczno-aytkows (drog:)
albo jego czsé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,emet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdbi odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony:

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoayruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclazwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodniezowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdadrzekoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - €x¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezk@mawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub ch&dmi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasdarelcymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawihini wraz ze sposobem ictienia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub teeézwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymeiucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11.Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie ligdgeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikbdw. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegagatwierdzeniu przez hyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laborataribadawcze, zaakceptowane przez Zamauwégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa nierine do wykonania robdt, zgodne z dokumentapjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstuzgglych do przejmowania i rozktadania ~. afzen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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D.00.00.00. Wymagania ogdélne

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa z4ga do wyrdéwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetnigfa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigen cazstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtbwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat

mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni teicej powyej.
i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodgé - zgodndéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramijgzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eorowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie fyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegptrzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzminych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna kycfina lgdaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.22 Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmeinia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tkgslanie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elem@&mdowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmykiad
droga, kolej, ruroaig itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa eséczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mge na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrmi chronologicznej ich
wykonania.

" Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odegbrmg catcsi¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiame dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczegotowych warunkach umowy, uweadtiiajgcym podziat na dokumentagprojektow:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonaweg.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynerzekazane przez dgniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dhp jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogo6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST i wptynie
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwd w sposéb okidony
w D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakdz do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarglem drogi i organem zadzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@anbdt
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pospu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
zaktualizowany przez Wykonawna biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scigeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneeldg utrzymywane przez Wykonawadobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowry.
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1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcatzie:

a) utrzymywag teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynacieizgach.

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotany jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei utycia materiatbw wywotajcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bdg miaty aprobai techniczm wydary przez uprawnion
jednostle, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ utyte pod warunkiem przestrzegania wynagechnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé& zgod: na utycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich utycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrolinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez mawiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewlasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow wszelkiego rodzaju robot,
ktére may by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywstalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zymiera i zainteresowane wladze orazdhie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&sgjo.

1.5.9. Ograniczenie obyzien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢c bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na ¢ przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy oivie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w spos6b uszkodzonych, zgodnielegeniami
Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhaie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych budowie oraz zHpewnienia bezpiecastwa
publicznego. .

Uznaje st, te wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego Utrzymanigirpwm by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdmnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreq to na polecenie fgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej nit w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami i dulzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aglizei lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informalgtycace proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedidigiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dta nie oznacza automatycznie, te wszelkie naes danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowania, te materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel witacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmgem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadipawiednio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowada zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w dokumentach umowy.
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Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyamjagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

WytwoOrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, kedg zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatébw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie
odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione terenu budowy, abz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewagtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lic sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty gakaos¢ i whasciwos¢é do robét i byty dosfpne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach ;omgamnych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadongyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez tgniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spymi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofiypdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagiptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera, nie mge by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robat i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &kre/mi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaqw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodh@ dokumentagj projektovy, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi kre&slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Ireynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdhét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwdntaciji projektowej i w SST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgeédni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarng kwestk.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakéi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeenyia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwaranfage wykonanie robot zgodnie z dokumenggmjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez igniera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizacj wykonania rob6ét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakity wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

- sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesohiiologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przediuitrla wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, te poziom ich wykonywania jedbualajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier kgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robot badanych materiatéw i ddpuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liatateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewvek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayag

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kgniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvclo badé wykonywanych przez liyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos@b zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. N @adkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dan
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaiego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera .

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia
probek i badania materiatow arédta ich wytwarzania zapewniona muadzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibidt prowadzonego przez wykonawdedzie ocenié
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow bad#é dostarczonych przez Wykonagyc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcey lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na wkasnych
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badaniach przy ocenie zgodabmateriatéw i robdt z dokumentacgprojektows i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, te zapewniono zgodéoz kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polsky Normyg lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pystawe musz
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte wynikami baflavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badiebeda dostarczone przez Wykonagnzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetjdgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdoca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i kgdg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&b®wego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwaltechnil,
w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robaét,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badiaz podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldbprzedtazone Irzynierowi do
ustosunkowania i
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
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2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb aigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéri materiatdw, orzeczenia o jaia
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badwykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym.

Zaginkicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla ldyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doé&ntacy projektovs
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem. Wyniki obmiaru ¢gla wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jezeli SST widciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wzenia .

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboétakie
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleds wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmaku miejsca szkice mgdy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalkcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostarzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogirestpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.
Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka udowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qhiobét dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci
i wartoici.

Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmieim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robdét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznamzpreez Zamawiafego w obecni@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozaea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniajgcych i robét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokoét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicze sporazdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej. '
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego néigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgikiagy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzujseghtych wyznaczy komisja.

Nook~wN

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydldra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PI.ATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarows ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgtavg ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ldzie uwzgbdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robtllp obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych

- ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obamujagcymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogd6lne D.00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

(@)

(b)
(©)
(d)
(e)
()

(@)
(b)

(a)
(b)

10.

=

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarnjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
oplaty / dzierawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowsi drenau,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw / przejazdow i organizagihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizatjchu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dgr 89, poz. 414) z pdiejszymi zmianami.

Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29) z piniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60) z gaiejszymi zmianami.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towe specyfikacja techniczna (SST) stosoyestajako dokument przetargowy i kontraktowy pegcaniu i
realizacji rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych przy przebudowie ul. ¥gkiej
o dht. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi czynidoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz poflzenia obiektéw
inzynierskich przy przebudowie ul. %kiej o dt. 227,68m w Nurcu-Staciji i tak:

- wyznaczenie trasy i punktéw wysdktowych w terenie réwninnym 227,68m

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysdékmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystikavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (maezenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrah przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spokaitviajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

I.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatlamania @sytr punkty kierunkowe oraz patkowy i konhcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okflenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1

1.5. 0gélne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhé"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych pamknalery stosowa paliki
drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isfaoej nawierzchni
bolce stalowgrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysalmwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne§ pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.00000/Vymagania ogoélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prxepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoétrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bwykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@whnzyniera o wszelkich lgblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedd te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektowejs szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno IByzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowerednych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieaio dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne diaipgtowej realizacji robét nalg do obowizkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pray by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtagpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zwganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze nalgy zatlazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezylriera.

Rz¢dne reperow roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpaizostatych drog. Bdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2.2. Usgaie pali z osi trasy

jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca trobé
zasypi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnézonych poza granicobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumenéggjojektows oraz w miejscach wymaggajych uzupeienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachagztbwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowé w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej | metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtai¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovej.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utigia¢c wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid”' 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzt wedtug ogélnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,465/) zgodnie

Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.000Bnagania ogoline" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokodtu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" §kt.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tragunktéw wysokéciowych, - uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdejodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauy koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 . Og6lne zasady wykonyievgmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa t979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

NogakwbhpE
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D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n SST svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z usugtiem drzew i krzakéw w
ramach przebudowy ul. ¥gkiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléoan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyqrowadzenia robét przygotowawczych gaanych z usugciem drzew i krzakéw
i obejmup :

- karczowanie zagajnikow wraz z wywiezieniem — G/@#),

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogoblne warunki dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania og6lne dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw naly stosowa:

- pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do keacizpni oraz ich uswaia z pasa drogowego,
spycharki,

koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport

Karpire, diwzyce i gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Dluzyce przedstawiafe wartd¢ jako materiat iytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadyjich
uszkodzé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w SST D.000.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Usungcie pni drzew.

Drzewa znajdujce sé w pasie robét ziemnych przewidziane w Dokumentaojjektowej do ususcia, naley scigc i
wykarczowa przed rozpocxiem robét. Karpig, diuzyce, gad¢zie naley przewie¢ na miejsce zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Doty po wykarczowanych pniach powinnydwypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaeaggszczone,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-022D¥gi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

Radlinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona duecisy powinna b przez Wykonawe zabezpieczona przed
uszkodzeniem.
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20
D.01.02.01. Ususcie drzew i krzakéw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew.
Sprawdzenie jakkoi robdt polega na wizualnej ocenie komplgtnasungcia ralinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zagszczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®ONymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z usuetiem drzew i krzakow jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1ha

na podstawie Dokumentacji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgolIne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00@ONVymagania ogéline”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien By
dokonany po usuetiu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentaajpjektowej . Inspektor Nadzoru oceni wyniki
kontroli przediaone przez Wykonawczgodnie z n/n SST. W przypadku stwierdzenia nidngéci, Inspektor Nadzoru
ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, &@viawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym teieni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1ha usgtych krzakéw naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakasci
robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew, krzakéw,

- wywiezienie karpiny, dizyc, gatzi i pozostatéci po wykarczowaniu krzakow poza teren budowy rhaxzesie miejsce,

- zasypanie doléw wraz z zagczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- odmiodzenie drzew

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zien@magania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
I. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiishent przetargowy i kontraktowy przy przebudowie
ul. Waskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Staciji.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rébtdamentowych i zwizanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie przetydo
ul. Waskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat/)|-
c) budow nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurgle z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystdw
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tae&zwykopu, ktéra jest ograniczona koron~ drogi i gkami rowow.

1.4.3. Wysoké&t nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i regdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@est mniejsza ni~ 1 m.

1.4.5. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gihokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gtboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.11. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru;
Is :Pd/Pds

Gdzie:
P4 - gestaé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m’),
Pss maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PR4BI81 [2), stigca do oceny zagzczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norm~7BI8931-12 [7}, (Mg/m3).
1.4.12. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilena wg
wzoru:

U=dgso/d10

Gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dyo- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm),

1.4.13. Pozostale oldlenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" 1.4.
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1.5. 0gélne wymagania dotycgce robot

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke'l.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2. Podzial gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdw na kategoped wzgbdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okfleno przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdéw i materiatow w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinowgei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01. pkt.2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6éw. Grunty przydatne do lydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobgwméany do dostarczenia rownoime|
objetosci gruntdw przydatnych z&rédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdkreslone w SST D.02.03.01. pkt.2.4, powinny¢by
wywiezione przez Wykonawcna odktad . Zapewnienie terendw na odkitad nyaldo obowjzkéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotrici.

Tablica |. Podziat gruntéw i innych materiatéw ratégorie wg [8]

Gestas¢ Przecétne
objetosciowa | spulchnienie pd
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | odspojeniu w 9
naturalnym | od pierwotnej
kN/m? objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 Od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 Od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 Od 20 do 30
Popioly lotne niezalate 11,8 Od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 Od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine
i plastyczne 17,7 Od 5 do 25
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubizi do 30 cm 12,7 Od 15 do 25
Torf z korzeniami grubéei do 30 cm 10,8 Od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemezttiem lub
odpadkami drewna 16,7 Od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 Od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, péérte 18,6 Od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grilsoponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Torf z korzeniami grubi&ei ponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Nasyp zaleaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadami drewna 18,7 Od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 40 17,7 Od 20 do 30
mm
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczhe, 19,6 Od 20 do 30
bez gtazéw 17,7 Od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 Od 20 do 30
17,7 Od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6 QOd 20 do 30
4 Less suchy zwarty Od 25 do 35
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Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkd
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowni do 10%

mi

objetosci gruntu Od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte Od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10 %
objetosci gruntu Od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dd&kg0 Od 25 do 35
ltotupek migkki Od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm |lub
z glazami o masie do 10 kg Od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 Od 30 do 45
19,6 Od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanesyimi 10 do 309
objetosci gruntu 20,6 Od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 Od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub)
w blokach ponad 50 kg 17,7 Od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo skane 16,7
22,6 Od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 Od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 Od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 Od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 Od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 Od 30 do 45
Gips 21,6 Od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 Od 30 do 45
6 ltotupek twardy 26,5 Od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 Od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 Od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 Od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 Od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 Od 30 do 45
Anhydryt 24,5 Od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 Od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 Od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spojwie
krzemionkowym 23,5 Od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 Od 45 do 50
Magnezyt 28,4 Od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 Od 45 do 50
8 tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 Od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 Od 45 do 50
Wapiea twardy niezwietrzaly 24,5 Od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 Od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 0Od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenmkowym 25,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 Od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 Od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 Od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Serpentyn 24,5 Od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 Od 45 do 50
Gnejs 25,5 Od 45 do 50
10 Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 Od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 Od 45 do 50
Porfir 24,5 Od 45 do 50
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Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 Od 45 do 50
Granitognejs 25,5 Od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 Od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 Od 45 do 50
Gabro 26,5 Od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 O 45 do 50
Bazalt 25,5 Od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialéw na warstwy nasypow przed ichezzgzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&ei wg PN-S02205 [4].

Lp. Wyszczegolnienie Jednostk Grupy gruntéw
wihasciwosci [
Niewysadzinow Watpliwe Wysadzinowe
e
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty | zwietrzelina - glina piaszczysta

- ZWir gliniasta zwigzla, glina zwgzta,
- pospotka rumosz gliniasty | glina pylasta zwizta
- piasek gruby | pospétka gliniasta| - it, it piaszczysty, it
- piaseksredni pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty

nierozpadowy - pyl, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta, glin

1

pylasta
- it warwowy
2 Zawartdé czastek
<0,075 mm % <15 Od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 Od 3do 10 > 10
3 Kapilarndg¢ bierna H, m <1 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do robét mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun(épycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itP.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

wykonania ziemnych powinien wyké&zasic

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidney pkt.4.

4.2. Transport gruntow
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Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitigci transportu. Wydajrié srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwickszenie odlegkri transportu ponad waioi zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Vymagania ogolne" pkt.5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk 10
cm . Ré@nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz f 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ sic od projektowanego o
wigcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodcickarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadr@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewni
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma okhaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czyngoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi usiziia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiaj gce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamijpjektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien mianniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 826 w przypadku
gruntdéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejréei i sposobu spajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagdgczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gomst
robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST. Szeroka
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej nz 5 cm. Doktadn& wykonania
skarp rowow powinna ldyzgodna z okrdona dla skarp wykopow w SST D.02.01.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid.6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaatroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentagprojektowy. Szczegdla uwag nalezy zwrdci na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robét
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jéko wykonania robét okidono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01, D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeitcat.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiarim, szablonem, fato dlugaci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punkach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100 m co 5@an
tukach 0 R<100 m oraz w miejscach, ktére kuaatpliwosci

Pomiar szerokwmi dna rowéw

Pomiar rgzdnych powierzchni korpusu

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

N[OOI~ |WIN

Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m orgz
korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wslkaik zagszczenia okrédaé dla kadej utazonej wartswy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m"*™"

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowéw
Szerokd¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm .

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm .

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego o ea#j niz % wartGci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6. Rownéc korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova, nie mog przekracz&3 cm

6.3.7. ROwné&¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczat 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spimy przez pomiar niwelatoremednych
wysokagciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ~nych projektowanychghkézych nz -3 cm lub +1 cm .
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien zgodnyzatazonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tas
odrzucone. B materialy nie spetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotracer za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0gdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\0@nagania ogoéine"
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00/Mmagania ogoélne" pkt.8. Roboty ziemne uznajeza
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozyhe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.0 "Wymagania ogolne" pkt.9.
Zakres czynné&i objetych cen jednostkowy podano w SST D.02.01.01 D.02.02.01 oraz D.02.08k.D.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole . Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooaliksztalcenia
nawierzchni podatnych i pocia przez obeazenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szglgl ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KA TEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii.

I.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i

realizacji robét zwgzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach I-V kategertrakcie przebudowy ul. \dékiej
o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przetydo
ul. Waskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacfiakich robot jak:
- wykopy w gruncie kat. I-V z odwiezieniem na odkla 326,00 th

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D.02.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.02.00.00 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategopied wzgtdem trudnéci ich odspajania podano
w SST D.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablickreslono przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdw
i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnigraeodspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01.Dkablica 1.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D.02.00.00 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D.02.00.00 pkt. 4.
Roboty ziemne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOGQkt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczné® w caltym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodage wynikajgcych z nieprawidlowego ksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimiajgcy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem. zdk grunt jest zamarzely nie naley odspajé go do gébokdsci
okoto 0,5 metra powsej projektowanych ranych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétaiemnych powinno spetniavymagania, dotyege
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is,), podanego tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t miarh

Minimalna wartg¢ Is dla:
Strefa korpusu
Autostrad i drég Innych drog
ekspresowych
Ruch cgzki i Ruch mniejszy
bardzo cgzki od ckzkiego
Goérna warstwa o grul§oi
20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50
cm od powierzchni rob6t 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naledogesci¢ do wartdci Is podanych w tabl. 1

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to nalgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Iaynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynndé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphyjpn
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pasy warunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0go6lIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.02.00.00 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndgci z wymaganiami okig&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sieakontroli szczeg6inuwag; nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,
d) dokladnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w punkcie 5.2,
f) formowanie nasypu,

g) zagsszczanie nasypu,
h) plantowanie powierzchni skarp nasypow i wykopow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.02.06k07.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.02.00k0.08.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.02.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kateigaoejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp adktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- profilowanie korony nasypu i skarp

- formowanie nasypu,

- zagszczanie nasypow

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecizmiej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultyveaejrenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisoéw zwrzanych podano w SST D.02.00.00 pkt. 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem nasypow.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczB8T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowyypeteceniu
i realizacji rob6t zwjzanych z wykonaniem nasypéw w gruntach kategolNi przy przebudowie ul. \jskiej o dt.
227,68m w Nurcu-Staciji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych przy przebudalvié/askiej o
dt. 227,68m w Nurcu-Stacji. takich robot jak:
- wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kal. I-I
- plantowanie powierzchni skarp nasypéw i poboczy

1.4. Okreslenia podstawowe

2,00m
341,52

Podstawowe okgtenia zostaly podane w SST D.02.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0g6Ilne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D.02.00.00.

2.2. Grunty i materiaty do budowy nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipay spetnia wymagania okrdone
w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzami

Tréc¢ zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
L kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rownie
gliniaste.

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
lamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowc) o
wskazniku réznoziarnistdci
U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przyvegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

|. Rozdrobnione grunty skaliste

migkkie

- gdy pory w gruncie skalistyr
beds wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

=)
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2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytw miejsca suche lub

piaszczyste i pyly

- gdy keda wbudowane

zabezpieczone odwdd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochnicze, z watkiem
pylastychpiaskéw prochniczych

- do nasypéw wiszych ni 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL <35%

-w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zeite, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwizle oraz
inne grunty o granicy ptynroi wL od
35 do 60%

- do nasypéw nie wszych nk
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarnaci biernej gruntu
podiaza

8.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (q
5 lat

- 0 ograniczonej podatici na
oozpad —4czne straty masy dp
5%

9. ltotupki przyveglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materialem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo i
srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

-drobnoziarniste
i nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Popioty drobnoziarniste

-0 wgkaku nasnosci
wnaos>10

W wykopach i
miejscach zerowych
do gkbokadici

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Gruntyatpliwe i wysadzinowe

- gdyssulepszone spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1

Ogblne wymagania dotycrce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.02.00.00. pkt. 3

3.2.

Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla siych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczenia powinien ktyzatwierdzony przez kyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczagcego wg [8].

Dziatanie Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z
sprztu Rodzaj spretu Piaski,zwiry, pospoiki Pyly, ity mal zawartdcia frakcji
kamienistej
Grubaé Liczba Grubasé¢ Liczba Grubagi¢ Liczba
warstwy | przejazdé| warstwy wcm| przejazdow | warstwy | przejazdé
w cm w w cm w
Statyczne 1. Walce gtadkie| Od10do| Od4do 8| 0Od10do20| Od4do8 | Od10do20 Od4do8
2. Walce 20 - 0Od20do 30| Od8do 12 | Od 20 do 30 Od 8 do 12
okotkowane -
3. Walce ogumion¢ Od 20 do | od 6 do 10| Od 30 do 40 | Od 30 do 40| Od 30 do 40 Od 6 do 10
(samojezdne) 40
Dynamiczne | 4.Plytki spadaje - - 0Od50do 70 | Od50do 70| Od50do 70 Od2do 4
(ubijaki)
5.Szybko Od20do| od2do4| Od10do 20 | Od 20 do 30[ Od20do 30 Od2do4
uderzagce ubijaki 40
6.Walce 0Od30do| od3do5 - Od 20 do 40| Od 20do 40 Od 3 do 5
wibracyjne 50 od3do5| Od20do30 | Od30do50f Od30do50 Od3do5
lekkie (do5ton) | Od40do| od3do5| Od30do40 | Od 40 do 60| Od40do 60 Od3do5
srednie (5-8 ton) 60
ciezkie (>8ton) [ Od50do| od5do 8 - Od 10 do 20| Od 10 do 20 Od 5do 8
7.Piyty wibracyjne 80 od4do6| Od20do30 (| Od?20do40| Od20do 40 Od4do6
lekkie Od 20 do
ciezkie 40
Od 30 do
60
4, TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.02.00.0. pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogoblne zasady wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DM®AM pkt. 5

5.3.

5.3.1.

Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”

5.3.1.1. Wyacicie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia

przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wymym okoto 4% 1%

i szerokdci od 1,0 m do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zagszczanie gruntéw w podta nasypow
Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych zaleg@jch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzéke wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3 Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczenie podi, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia podiea nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu.
Minimalna wartg¢ Is dla
Nasypy 0 wysokei
Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych

Ruch cgzki i Ruch mniejszy
bardzo ajzki od ckzkiego

Do 2 metréw 1,00 0,97 0,95

Ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.2.4.2 Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 20 % jej
wartasci.

Jezeli wilgotnas¢é naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20 % jej wartéci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

5.2.4.3 Wymagania dotyczce zagszczenia

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania modutdw odksztiEceokrdlonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagric.

Jezeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego zmst@ zagszczenia Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa nowy material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

5.2.5.Doktadnosé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw oboaziuja nastpujagce wymagania:
- szeroké¢ nasypu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz 10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mi€ wyraznych zatama,
- pochylenie skarp nasypu nie pear&ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10 % jego wart€ci,
- maksymalna gbokas¢ lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie za@rzekraczalO cm przy pomiarze
latg 3-metrove.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.02.00.00. pkt. 6
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1.Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami okigonymi w pkt.
2.2 oraz 5.2 n/n specyfikacji i w Dokumentacji Ridpwej.
Szczeg6la uwag; nalery zwréck na:
a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowii wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c¢) badanie zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1.Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypdéw powinnydygrzeprowadzone na prébkach pobranychzziép
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz
na 3 000 m

W kazdym badaniu nalsy okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:
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- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnas¢ natural, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnas¢ optymalm i maksymaln gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481 [3],

- granie ptynnaici, wg PN-88/B-04481 [3],

- kapilarng¢ bierrg, wg PN-60/B-04493 [4],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14].

6.2.1.2 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu podiegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadzinie rzadziej ni 1 raz w trzech punktach na 1 008 warstwy,
d) przestrzegania ograniazekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyazych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw.

6.2.1.3.Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartasci wskanika
zag:szczeniad z wartgciami okrglonymi w pkt. 5.2.4.3.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 [7], a ozea®e
modutéw odksztatcenia zgodnie z ngr8N-64/8931-02 [6].

Wyniki kontroli zagszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisyvailn dokumentéw kontrolnych. Prawidtoso
zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bpotwierdzona przez #yniera wpisem
do dziennika budowy.

6.2.2.4 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmontrok:
- prawidtowa¢ wykonania skarp,
- szerokd¢ korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddna wymaganiami dotyezrymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, oké®nymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.5

6.3.Badania w czasie odbioru nasypéw
6.3.1. Zakres bada

W zakres badaw czasie odbioru nasypéw wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego,
C) zg:szczenia gruntow,
d) wykonania skarp.

6.3.2.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikdw budowy,
b) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
c) protokétéw odbiorow Robot zanikayych i ulegagcych zakryciu.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przeprowadzg gi zastosowaniemday, szablonu, taty o diugoi 3 m i poziomicy, w odgpach co
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100 m na prostych, na tuku — w charakterystyczmyatktach, a tate w miejscach, ktére bugizvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowej nie magprzekraczé wartaici dopuszczalnych
podanych w pkt. 5.2.5 n/n SST.

6.3.5.Sprawdzenie zgszczenia gruntéw,
Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmgah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych batdbezpdgrednich.

Zgeszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznajezaizgodne z wymaganiamiz@i wskaniki zagszczenia
beds spetniaty warunek:slnie mniej nk Is wymagane wedtug pkt. 5.2.4.3.

6.3.6.Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalg@rzeprowadd, kontrolugc zgodné¢ pochylé z Dokumentag Projektova.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylerdammw pkt. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.02.0pk07
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotygze podstawy platrigi podano w SST D.02.00.00 pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.02.00.00 pkt. 9
9.2. Cena wykonania nasypow obejmuje:
Cena wykonania 1 fmasypu obejmuije:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robdét,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp
- odwodnienie terenu robdét
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D.02.00.00
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D - 03.02.01a. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZ ACYJNYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z regulagjpionows studzienek kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowangakstdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robét przy przebudowie ul. Ygkiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z regulagjpionowg studni
kanalizacyjnych urgdzer podziemnych, zaworéw wodagowych i gazowych przy przebudowie ul ggkiej

o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

Rodzaj robét :

- regulacja studzienek kanalizacyjnych;

- regulacja zaworéw wodagiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Studzienka kanalizacyjna — ydzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub hmwiej
eksploatacji kanatu .

1.4.2Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — gdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych , icmgerwaciji i
przewietrzania .

1.4.3Whpust uliczny ( wpustciekowy , studzienkéciekowa ) — urgzdzenie do przefia wéd opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizdegzczowej lub ogéinosptawnej .

1.4.4Wlaz studzienki — elemeuntliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiizk rewizyjnych ,
umazliwiaj acy dostp do uradzen kanalizacyjnych .

1.4.5Kratkasciekowa — urgdzenie przez ktére wody opadowe przedasiajod gory do wpustu ulicznego .

1.4.6Wiaz kanatowy — elemenkliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siggiek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych , umdiwiajacych dos¢p do urzdzeir kanalizacyjnych .

1.4.7Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjam
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatléw , ich pozyskiwania i sktadowania dqmo W SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne " pkt 2 .

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulggpnowej studzienek ugdzer podziemnych to:
[) elementy deskowania,

) beton i jego skiadniki,

[ elementy prefabrykowane,

) zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
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3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy powinien wykézse mozliwoscig korzystania z nagbujacego
Sprztu :

- pity tarczowej ,

- mtota pneumatycznego ,

- zag:szczarki wibracyjnej ,

- sprztu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4 .

4.2. Transport materiatéw
Nowe materiaty do wykonania naprawy ima dostarczadowolnymisrodkami transportu .

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 5 .

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urgdzen podziemnych i zaworéw

Istniejgce studzienki urgdzen podziemnych i zawory natg wyregulowa wysokdciowo tak, aby ich rane byty
réwne z redmg nowo wbudowywanej warstwicieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te aglerykonywa pod
nadzorem wigcicieli tych urzdzer podziemnych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd8lpkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y(certyfikaty
na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne , certyfikaty zga@mg ewentualnie badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.) ,

- sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatow

Wszystkie dokumenty i wyniki badaVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji .

6.3. Badania wykonywanych rob6t

Po zak@czeniu robot naley sprawdzt wizualnie :

- wyglad zewretrzny wykonanej roboty w zakresie wydu , ksztattu , wymiaréw ,

- poprawn@¢ profilu podiwznego i poprzecznego , naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcy sptyw
waod powierzchniowych .

7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D- 00000\ymagania ogoélne” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawjaone
- studzienki telekomunikacyjnej ,

- wkazéw kanatowych ,

- krateksciekowych i ulicznych ,

- zaworow wodogjgowych i kanalizacyjnych

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A)@nagania ogdlne pkt 8 .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg , SST i wymaganiami kyniera , jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne .
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegayj:

- roboty rozbiérkowe |,

- haprawa urgdzen .

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgerda ogélne” oraz niniejszej
SST.

9. Podstawy ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatnasci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w SST — D .00.00.00 ,Wymagania ogoInd"Ppk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. naprawdgtenek telekomunikacyjnych, kratéiekowych i ulicznych,
whazéw kanatowych i zaworéw wodagiowych i gazowych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[ wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawopdreznaczonych do regulacii,

[J podniesienie wtazow, kratek, pokryw, zaworéw iatevich umocowanie,

[ wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu,

[J sporadzenie protokotu odbioru z udzialem administratyc urzdzen,
R zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane
Nie wystpuja.

11. Normy
1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriigmagania i badania
przy odbiorze
2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjflgmagania i badania
przy odbiorze
. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kaagja
. PN-H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasa A ( typukieko )
. PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagatiadania .
. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
. PN-H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .
. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .
1. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , ,Trawgekt " Warszawa .Transprojekt\Warszawa
1979-82.

O~NO U1~ W
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D.03.03.02. WYKONANIE DRENAZU FRANCUSKIEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST| svymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem
drenau francuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy itre&towy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy
przebudowie ul. \WWskiej o dt. 227,58m w Nurcu-Stacji.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
drenau francuskiego z wykorzystaniem geowtdkniny i kyusa. Roboty wykonuje sj zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowtdknina - powinna Hy wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkafrn wovens), aby posiadata
whasciwosci dyfuzyjne, pozwalaice na swobodny przeptyw wody. Weéawosci materiatu powinny pozostawa
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oragpewnid wieloletng zywotnas¢, w tym odporné¢ na agresywne
srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

Materiat mineralny- nielasggy sk materiat mineralny naturalny lub tamany.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw
Ogd6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu dreandrancuskiego$
- kruszywo naturalne (ttuchekamienny frakcji 40/63)
- geowtdknina wg wymaganiniejszej ,Specyfikaciji...”,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wypelnienia drenas zastosowa nalezy ttuczer kamienny frakcji 40/63 (zgodnie z zawartym w dolemntacji
projektowej rysunkiem).

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Parametry techniczne:

1. WEASNOSCI MECHANICZNE

a. WYTRZYMALO SC NA WGNIATANIE

i. Sita przebicia (metoda CBR): min. 2000 [N]
ii. Klasa w/g mgdzynarodowej klasyfikacji CBR: min. 3

b. WYTRZYMALO SC NA ROZCIAGANIE

i. Wzdhiz pasma: min.13,0 [KN/m]
ii. Wszerz pasma: min.13,0 [KN/m]

c. WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY OBCHZENIU MAKSYMALNYM

i. Wzdhiz pasma: max 45%
ii. Wszerz pasma: max 50%

2. WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE

a. PREDKOSC PRZEPL. WODY PROSTOPADLEGO DO Pt. WYROBU:  inoD,04 [m/s]
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b. ZDOLNOSC PRZEPLYWU WODY W PLASZCZYNIE WYROBU PRZY GRADIENCIE
HYDRAULICZNYM 1:

i. Przy nacisku 20 [kPa]: min. 6,28B1x 10]
ii. Przy nacisku 100 [kPal: min. 2y88F x 10']
ii. Przy nacisku 200 [kPal]: min. 2189
x 107]
c. CHARAKTERYSTYCZNA WIELKOSC: POROW Gy (ISO 12956) 85(im]

3. WLASCIWOSCI FIZYCZNE

a. MASA POWIERZCHNIOWA: zalecane 175 [¢gfn
b. WYMIARY RULONOW

i. Szerokdc: zalecane 5,0 [m]
ii. Dhugos¢: zalecane 100 [m]

Geowtdknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej paalano kompletu poviggzych danych lub, dla ktérej podane dane
nie spetniaj podanych powsej wymaga, stanowicych minimum wymaga technicznych dla zastosowania w tym
projekcie - nie mge by dla celéw niniejszego projektu zastosowana przgkaffawcow i dopuszczona przez Nadzor
Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.
Gtéwne wytyczne dla wbudowania:
Geowtdknina powinna liywbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw pimgch zgodnie ze wspétczesnymi
zasadami geosyntetycznej sztukiyinierskiej, na zaktadko szerokéci: pas na pas — od 50 do 70 cm (watkpwych
przypadkach 30 cm), przedknie pasa — 100cm. Przyygiu geowtdkniny do separacji, rozdziatu warstvgbdlizacji
podiaza oraz filtracji - materiat naky przytwierdzé do podiaa poprzez szpilkowanie.
Informacje uzupetniage dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wyniagaby na kadym opakowaniu dostarczonej geowtékniny byta
umieszczona etykieta, zawiegefi, co najmniej nagbujace dane:

- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i @ggtrodukcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacg, iz wyrdb posiada wag Aprobat Techniczig i jej numer, wzgldnie indywidualny certyfikat

instytutu naukowo-badawczego nadzgeaigo wdraanie wyrobu w warunkach przemystowych.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania drera francuskiego powinien wykaZasic mozliwoscia korzystania z
koparko-tadowarki samojezdne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport geowtékniny.
Geowtdkniny naley transportowé& w sposéb zabezpiecaay przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg zalece
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Dren francuski mze by wykonywany z pasa geowtokniny (o parametrach teamych jak w punkcie 2.4.) biegeego
wzdhwz wykopu lub z cjtych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopmateriat nalgy przycia¢ na odpowiednie diugei plus
naddatek potrzebny na wykonanie zamkis drenu o szerokoi min. 0,3 m lub w przypadku, gdy szerékarenu jest
mniejsza ni 0,3 m - na szeroké wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nabey nastpnie wylazy¢ uprzednio przyetym na odpowiedni wymiar materiatem w prgyim
kierunku posipu robét (kierunek ten zale od pochylé podiwnych — naley uktad& ku wzniesieniu, pargtajac o
konieczndci wykonania zaktadek — pas na pas minimum 0,5newkku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgkdu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko ohgmidisk scian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie
wykopu, wylazenie geowtoknia i wypetnienie materialem mineralnym ngstwato po sobie.

Tak przygotowany i wyteony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgeflm zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia mdiwosci przesunjcia st zamkngcia drenu naley brzegi geowtdkniny pakzy¢ ze soh za pomog
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gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek zefgw ze stali zbrojeniowej wygiych w ksztalcie litery U,
wzglednie zszy reczrg maszyn do szycia.
Odprowadzenie wody z drenu nafevykona rura petrs z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasawv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@modeklaracje zgodrioi, ew.
badania materialtéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarovy jest mb (metr bigycy) wykonanego drenu francuskiego zgodnie z pomiasgterenie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglgpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykormysta geowtékniny i kruszywa naturalnego lub tamaneg
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbud@ayan

- rozilozenie geowtdkniny,

- wbudowanie kruszywa,

- przeprowadzenie kontroli wykonania,

Cena wykonania nie obejmuje robét innych, ktére ipoyw by ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badaniand@zenia zawarfgi zanieczyszczeobcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badaniaa@zanie nagkliwosci.

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badaniana@zanie mrozoodporéc metod, bezpgredna.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznessiaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia odpaiciana
rozdrabianie.

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych.

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowamerachnia z tlucznia kamiennego.

BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanieluto odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcjzenie plyh.

BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar r&enoeawierzchni planofrafem i fat

PN-B-11111: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzcnagowych;zwir i mieszanka.

~Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002@dwodnienie dr6g” Roman
Edel. WKL 2002r.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbew@zujaca podstaw jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z wykonaniem profilowania i zsgczania podta przy przebudowie ul. Ygkiej
o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t poleggich na wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zagszczaniu podiza przy przebudowie ul. ¥¢kiej o di. 227,68m w Nurcu-Stacji konieczne jest d
wykonania nagpujace ilosci tego typu robot:

» Profilowanie i zagszczanie podia 1 024,56rn

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi w
SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhke'l.5.
2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie D.04.G408103.01
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;Zynier maze
dopuci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygf.
Stosowany spkz nie mae spowodowéaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidney pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Nymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podita, jest maliwe wylgcznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodicze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irryniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w§td koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrgonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zaggszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podie (Is,)

Minimalna wartdé¢ Is dla:
Strefa korpusu

Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych
Ruch cgzki i bardzo cgzki | Ruch mniejszy od erkiego
Gorna warstwa o gruloi 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gkbokadsci od 20 do 50 1,00 1,00 0,97

cm powierzchni podiza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagsszczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnoi¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecéypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roahie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i

wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podiwna Co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 km dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie Co 25 m w osi jezdima jej krawedziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zagszczenie, wilgotn& gruntu W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazagiziej nk raz ng

podiaza 600 m2
*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksata#tnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
Szeroka¢ profilowanego podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej i
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnéc profilowanego podiza

Nieréwnaici podiwzne profilowanego podi@a naley mierzy 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancy 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczZa+ 1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podie okr&lony wg BN/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@cerkralonych zgodnie z norm BN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podtaa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod 0% do + 10%.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanejo podtaza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie [
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji



46
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\0@nagania ogéine" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrané&goyta kydz wyprofilowanej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
0golne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00M@magania ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podtaa,
- zagszczenie,
- utrzymanie podiga,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiigr
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniédulioodksztatcenia
nawierzclpoidatnych i podia przez obegizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu
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D.04.02.01. WARSTWA ODSCZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obbuyica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdrzy
przebudowie ul. \iskiej o di. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania nagpujacego zakresu robot:
- warstwa odgczapca grubéci 10cm wilgci 725,36mM

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og&irit™.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumlav SST D.00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgrapcych g:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
— geowtékniny,
a odcinajcych - oprdcz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtizapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleinaoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvely odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warsbgigczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:

d
Uu=-"Us5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywearzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywearzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwgaczEacych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
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Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtdkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydary przez uprawnionjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatdw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaonscej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiaWikonawca robot
powinien zabezpieczZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynmii materialami kamiennymi. Podi®w
miejscu skltadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gidspca lub odcinagca nalezy przechowywa w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wewntgnych.
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgee transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszrnast w czasie przewozu,
- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrmggrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisz#gzami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposob unliviajacy jednoznaczne stwierdzenies jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone w spos6b unatwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uivasia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona dwuwarstwowo. Rozpogeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wvitziwosciach.

Natychmiast po kcowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinacej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym ggleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstatle w czasie zmgczania powinny ywyrownywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugER04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstvwe odsiczagca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmAg:szczenia naley oprze€ na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwepBN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odKsetaia nie powinien przekraoz2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrnigé kruszywa jest wsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem rob4t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zegzczania jest wigiwy,
— okredlenia grubdéci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej glabopo
zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatow oraz spyt, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktada& na wyprofilowane] powierzchni podita, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowda uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzelnizew i krzewdw). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny najespeint wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na
jakg powinny zachodZi na siebie ssiednie pasma geowldkniny lub zasad icjtzénia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podia gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczajcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwg nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgsic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed weniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odgicgyjlub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej
warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olygia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogé|oit’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wtaciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odgczapcej powinny posiada aprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

1

2

3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej krggziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wnas¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwngci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy taty.

Nieréwngci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj + 0,5%.
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6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;e@j niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubad¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z toleragefl cm, -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twarsh, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naghbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgiu tych rob6t naspi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujec gporéwnanie warteci modutéw odksztatcenia,
to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6],
nie powinna b¥ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie ukladania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtdknin naley kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtokrokraeslonym w dokumentacji projektowe;,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm i sposoéb igbZenia,
d) zamocowanie warstwy do pod# gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajjektowe;.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereiaprzebicie).
Pasma geowtdkninyayte do wykonania warstwy odcinagj i odgczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamaggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000M0O/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00MMymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fr.warstwy odgczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grulboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fi.warstwy odgczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn

utrzymanie warstwy.

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodipzu z zastosowaniem

Warszawa 1986.

Grunty budowlane. Badania probek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natugabho nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane wawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabio nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodedksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh

Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i fat

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

geotekstyliow, IBDIM,
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D.04.03.01.0CZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokeyjnych nawierzchni w ramach przebudowy uladkiej o
dt. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikaggjihficznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyabvierzchni i
obejmug:

- skropienie nawierzchni przed témiem warstwyicieralnej - 704,20 h

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogblne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania egdin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaélne”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawirienusz by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skrofsgiseczem miae
by¢ wykonane emulgjasfaltovg wedtug PN-EN 13808, albo innym materialem wedbrgriub aprobat technicznych.

Rodzaj lepiszcza powiniendglostosowany do rodzaju materiatu w pagiido hczenia warstw asfaltowych zalegastbsowanie emulsji
asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytwoypb z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.

Zaleca s rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wadku stosowania emulsji asfaltowej do skropipoiiaa z
warstwy niezwjzanej lub zvgzanej hydraulicznie naie uzy¢ emulsg wolnorozpadow a do skropienia podia zawierajcego cement -
emulsg o pH wekszym ni 3,5.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczonegiaahia warstw konstrukcji nawierzchni powinny spémymagania okiéone w tablicy
1

Do drég o kategorii ruchu KR1 + KR2 zaleggesnuls asfaltovy o wiaiciwosciach wg tablicy 1.

Tablical Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
agizania warstw nawierzchni

C60 B3 zZM¥ C60 B5 ZM¥
W ) hni Metoda bada Jednostka
magania techniczne
ymag wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartcsci

Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpad@ PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawarta¢ lepiszcza (poprzez. | o e 1408 % (m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
oznaczenie zawaro wody’
Czas wyplywu dla @ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15+ 45 3 15+ 45
Pozostaté¢ na sicie, o
sito 0,5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostatéé na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm  |PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
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Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja - powierzchni
Zakcznik NA.2.2 - >75 2 >75
pH emulsiji PN-EN 12850 - - - - >3,5

Wymagania dotyerce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C asfaltu

PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 <100
odzyskanec
Temperatura rgknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 5 > 139 5 > 139
odzyskaneg

D Wymagania dotyeze emulsji asfaltowych do ZM nie dotycemulsji poddanych na budowie rozeeeniu przed

wbudowaniem
Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym

2)
3)

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszoaerzg z tablig 2.

Tablica 2. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia pocta pod warstwe asfaltowa

lloé¢ pozostatego
Ukiadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstwy asfaltovs lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu asfaltowego Warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0,5-0,7
Warstwasicieralna z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,1-0,3

Doktadne ziycie lepiszczy powinno byustalone w zai@oici od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni o@stasowanego lepiszcza i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno d&yggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpol& wymaganiom
norm i przepiséw dotyarych poszczegolnych rodzajéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech emulsji i obagnia jej jakdci.

Emulsg naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wyposmych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszcae

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycice spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca g uyycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powirbeionana z twardych elementdw czysageh i sy do
zdrapywania oraz usuwahia zanieczysaazaylegajcych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiéataickkie elementy czyszgee i shiy¢ do zamiatania. Zaleca sizywanie szczotek wypagaych w
urzdzenia odpylaie.

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywac¢ skrapiarlk lepiszcza wypos@mg w urzdzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsfagcych parametréw:

- temperatury rozkladanej emulsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozggej emulss,

- predkaéci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugdici kolektora do rozkladania emulsj,

- ilosci emulsii.

Zbiornik skrapiarki na emutspowinien by izolowany termicznie, tak aby iiiave byto zachowanie statej temperatury emulsji.
Wykonawca powinien posiadaaktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawigcg zalénosci pomidzy
wydatkiem emulsji a nagbujgcymi parametrami:

- cisnieniem emullsji,
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- obrotami pompy,
- predkaicia jazdy skrapiarki,
- temperaturemulsii.
Skrapiarka powinna zapewiozktadanie lepiszcza z tolerapejl0% od ildgci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, dmtcidb innych opakowaniach pod warunkiem,nie lgda
korodowaly pod wphwem emulsji i nieds powodowaly jej rozpadu.

Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powigéyptzedzielone przegrodami, dzesimi je na komory o pojemém max. 1
m3, a kada przegroda powinna réieykroje umaliwiaj ace przepiyw emulsii.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dogportu lub skladowania emulsji powinnyé lmzyste i nie powinny zawigraesztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robot podano w SST D.M@®@0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alcigirojekt organizacji i harmonogram rob6t, uachglice warunki w jakich
wykonywane b roboty zZwgzane z oczyszczaniemi skropieniem warstw kongirykh nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, ngleusuryé luzny materiat, brud, btoto i kurz przyzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody poénieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nieackajseé usurydé
mechanicznie, naly usuny recznie lub za pomaecdostosowanego spita.

W miejscach trudnodagtinych naley uzywat szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoetany
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jeeli do oczyszezenia warstwy byigvana woda to skropienie pamagipic dopiero po wyschiiu warstwy (hie dotyczy to podbudowy z kruszywa ).
Skropienie warstwy m@ rozpocz¢ sie po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektordzideu.

Warstwa nawierzchni powinnadsskrapiana emulsprzy uyciu skrapiarki, a w miejscach trudnogpai/ch ecznie /za pomaoneza z dysz
rozpryskowy.

Temperatury emulsji powinny niiei¢ si¢ w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emulkspalery ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Skropienie powinno kyréwnomierne, a il& rozkltadanej emulsji powinna bydwna ilcci zalazonej z tolerang
+10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie ramoo nadmiera ilos¢ emulsji Wykonawca powinien roztgé warstve
suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostala zyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powiring pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowanie wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju @ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznejRdhawca powinien zabezpie&zgkropiory warstve
podbudowy z kruszywa tamanego przed uszkodzeniernyfit o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji) pd@ei¢ na niej tylko niezbdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadziobne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i Ghkeaia wymaganej il&ci emulsji w zaleénosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

63.1. Badaniaemulsi
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkagtpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych bafla

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulgji
Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.
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Raz na miegc dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczéoiei rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®ONymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej wagstwa podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ONymagania ogoéline”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien iy
dokonany na podstawie wynikdw pomiaréw i bé&daaz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzmtali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, ykiviawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plainé¢ za 1 roczyszezenia | skropienia warstw konstrukcyjngetierzchni naliay przyjmowe na podstawie obmiaru po ocenie jakaykonania
rob6t na podstawie wynikow badaomiardw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- przygotowanie robdt,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizatjurna czas budowy,
- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrgagoiem wogl lub wyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgcze
- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisozza,
- zakup, dostarczenie emulsji i napetienikjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emulsjv ilosci okreSlonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
- przeprowadzenie wymaganych hagamiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

2.
3. Polskie Normy powotane wWT-2
4.  Polskie Normy powotane wWT-3
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST) swymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbew@zujaca podstaw jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego mechanicznie przy
przebudowie ul. \iskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicgrig przebudowie ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji w
nastpujacych asortymentach:

- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowarmagcohanicznie z 30% dodatkiem kruszywa tamanego

grubgci 25cm - 725,36Mm

- pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanegcharcznie z 30% dodatkiem kruszywa tamanego

grubgci 10cm - 341,52

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technotogi polegajcy na odpowiednim zagzczaniu w optymalnej
wilgotnoéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilinega mechanicznie -jedna lub ¢aj warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warswmaosna nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostale okfienia podstawowe 3s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganigine" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogGhhe'1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw SST D.00.00.00
+~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lialiru , spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie naavi
by¢ mieszanka piasku ziviru , spetnisgca wymagania niniejszych specyfikacji.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek

Geosiatka powinna spetidiavymagania niniejszej specyfikacji.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.l. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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Bok oczka sita [mm]
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.3.2. WiHdciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
L.p Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne | Kruszywadae Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
Zasadniczg Pomocniczp ~ Zasadnicka ~ Pomocnicza

1. | Zawartd¢ ziarn mniejszych i od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m.) do 10 do 12 do 10 do 12 -15[3]

2. | Zawarté¢ nadziarna % (m/m.), nig PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 -15[3]

3. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % PN-B-06714
(m/m.), nie wecej niz 35 45 35 45 -16 [4]

4. | Zawartd¢ zanieczyszcae PN-B-06714
organicznych, % (m/m.), 1 1 1 1 -26 [8]
nie wiecej niz

5. | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagl lub od 30 od 30 od 30 od 30 BN-64/8931
I wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do 70 do 70 01 [18]

6. | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a/scieralng¢ catkowita

po petnej liczbie obrotéw
nie wecej niz
b/ scieralng¢ czgsciowa 35 45 35 50 PN-B-06714 -
po 1/5 petnej liczby obrotéw 42 [12]
nie wecej niz
30 40 30 35

7. | Nasigkliwo$é¢, % (m/m.), PN-B-06714
nie wiecej niz 2,5 4 3 5 -18 [6]

8. | Mrozoodpornéc, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamrania, % 5 10 5 10 -19 [7]
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(m/m.), nie wgcej niz
9. | Rozpad krzemianowy PN-B-06714
i zelazawy 4cznie, % (m/m.), nie -37 [10]
wigcej niz - - - - PN-B-06714
-39 [11]
10. | Zawarté¢ zwigzkOw siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na S0 % (m/m), 1 1 1 1 -28 [9]
nie wiecej niz
11. | Wskanik nosnosci W, mieszanki
kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniej nk: [16]
a/ przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60
b/ przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 -
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a/ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b/ réwniarek albo uktadarek do rozktadania miekzan

¢/ walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilubtatycznych do zagzczania. W miejscach
trudnodosgipnych powinny by stosowane zagzczarki pilytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@ney pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.00Q0MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogpowinno spetni& wymagania okrdone w SS'T D.04.01.01 Koryto wraz z profilowanie
i zagzszczaniem podi@a” i SST D.02.00.00.

Podbudowa powinna byulozona na podlu zapewniagjcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigleprawdzé wzorem:

Dis/dgs< 5 (1)
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz?d ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odgczapcej w milimetrach
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktre przechodz®Bziarn gruntu podi@, w milimetrach
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Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajcs lub odpowiednio
dobrarn geowtéknire. Ochronne whciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczagsi
z warunku:

ds¢/Ogo< 1,2 (2

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz&ziarn gruntu podi@, w milimetrach

Ogo - umowna srednica porow geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na
geowtdkninie w ilgci 90 % (m/m.); warté parametru @ powinna by podana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid zapewnienia jednorodsci nie
dopuszcza i wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbinfrakcji w drodze.  Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lty od razu transportowana na miejsce wbudowania w gpkséb, aby nie ulegata
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka z kruszywa winna dyozktadana w warstwie jednakowej griybio takiej aby jej ostateczna grufégo
zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Gruhi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie seoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bpztozona w sposdb zapewniay osigniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kada
warstwa powinna ywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdwdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimigosté
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20 % jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10 % jej waitd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 [22] pomnnbdpowiadé przyjetemu poziomowi
wskaznika nanosci podbudowy wedtug tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca co najmniej na trzy dni przed rozpmiem robot, powinien wykortaodcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i geggzania kruszywa jest vitawy,
- okrellenia grubdéci warstwy materiatu w stanieAaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,
- okrellenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierkyd takich materiatdw oraz spy do mieszania, rozktadania
i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 d0 800 fn
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca meée przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcimkémego przez liyniera.
5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt naprawy wyniklych
z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
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Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|md"6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavmny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mectamie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad@na dzienne Maksymalna powierzchnia
L.p. Wyszczegblnienie bada dziatce roboczej podbudowy przypadaga na jedng
badanie (rf)

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotngs¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000
4. | Badania wiciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

tab. 1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeayapobierd w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biggco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranci10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [22]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 [19] i nie rzadazigz raz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgaleena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu B do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

EJE; 2,2

6.3.5. Widciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyazch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego
mechanicznie

L.p. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
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2. | Rowng¢ podiaza w sposob eoly planografem albo co 20 m daha kadym pasidg
ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w planie c0 100 m
7. | Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej nhz ng
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazayg w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownai¢ podbudowy
Nieréwnaici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[18].
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej
- 20 cm dla podbudowy pomocniczej

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinny by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczefl0 %,
- dla podbudowy pomocniczej +10 %, -15 %.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [19] powimby¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [21] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
Z kruszywa Wskaznik
0 wskaniku W zag:szczenia Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztalcenia
nie mniejszym Is nie kotem, mm mierzony ptyg o 0 30 cm, MPa
mniej niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcigzenia B obcigzenia b
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
100 1,03 1,10 1,20 100 180

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji



63
D.04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilanego mechanicznie

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w pkt 6.4 powinny ky
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddatcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewlaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedmni giebokas¢, zgodnie
z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiedniglasciwosciach, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wwgkiou tych robot nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwsci, zalecane przez tgniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdmpalowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowanie tolerancji wg pkt 6 daty ikiypozytywne.

9. DDSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne" %kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepg,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
- zagszczenie rozkonej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci zanieczyszcaeobcych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsdadu ziarnowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeilgotnaci.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeasikliwosci.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodpornéci metod

bezfredni.

8. PN-B-06714-26
organicznych.
9. PN-B-06714-28

10.PN-B-06714-37

11.PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.

Oznadezeawvartdci zanieczyszcze

Oznaezeawvartdci siarki metod bromowy.
Oznaezexzpadu krzemianowego.
Oznaezerzpadwelazowego.

12.PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaezemeralndgci w bebnie Los Angeles.

13.PN-B-11111
i mieszanka.
14.PN-B-11112
15.PN-B-11113
16.PN-S-06102
17.BN-84/6774-02
18.BN-64/8931-01
19.BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclzwir

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszshils&zowanych mechanicznie.
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaonendwierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modwdksztalcenia nawierzchni
i podtaza przez obaizenie piyt.

Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiareigiodatnych ugiciomierzem belkowym.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

podatnych

20.BN-68/8931-04
21.BN-70/8931-06
22.BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

23.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie.
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D-05.03.05A. WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA WG WT-1 | WT-2 Z 2010R.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzachbetonu asfaltowego przy przebudowie
ul. Waskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Staciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokdimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
przebudowy ul. Wskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [A¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej amtipcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineraistaltowej
przez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadovg kontrok produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego rmsa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze @apo
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?Li%%ria Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S”

U'Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
% Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

« warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/T2n8 grubdci 4 cm 683,04 M

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep s¢ z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na pocie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veiyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub nieciyglym
tworzy struktue wzajemnie klinujcg sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmygzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego e¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowalyzeelnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14 Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceotemdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)gtizynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podiédych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tabliog@récz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 /e stosowéinne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/5Q PMB 4%/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -1G0
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230
nie mniej nk
4 | Zawartgé sktadnikow
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rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po o PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej fi

7| Temperatura  mgknienia| PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniejni

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawartg¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2,2 2.2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mknienia| PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie weej niz

10 | Temperawra = lamivioi | oo | pNEN12593[29] | -8 10
Fraassa, nie wecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Jed polimerami (PMB)
Wymaganie Wiasciwosé Metoda noitI;a 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe badania wymagan| klasa | wymaganie klasa
ie
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencj
a w
posrednich Penetracia PN-EN
temperatu- W 25°C J 1426 | 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach [21]
eksploa-
tacyjnych
Konsystencj
a w
Yéynfg'e"ﬂlu Termperaura Vo | ec > 55 7 > 65 5
rach migknienia [22]
eksploa-
tacyjnych
. PN-EN
rsc:*zaciqgania 13589
[55] >1w R
(mata B PN-EN Jlent soc 4 >2 w5°C 3
predkosc 13703
rozciggania) [57]
. PN-EN
. Sta | 13587
Kohezja rozciggania 53]
W5°C (dua | o Ey Jlent NPD? 0 NP 0
predkosc 13703
rozciggania) [57]
y:lri]ta?rfeto- PN-EN
da 13588 | Jicnf NPD? 0 NPD? 0
uderzenia) [54]
1 2 3 4 5 6 7
Statas¢ Zmiana o
konsystencji | masy & 205 3 205
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(Odporndg¢ Pozostata PN-EN 1426
na starzenié penetracja [21] % > 60 7 > 60
wg PN-EN| Wzrost
12607-1 lub -| temperatury PN-I[:_2N2]1427 o <8 2 <8
3[31] mieknienia
Inne Temperatura| PN-EN ISO o
wihasciwosci zaptonu 2592 [63] C 2235 3 2235
Tem_per’at_ura PN-EN 12593 oC <12 6 <.15
tamliwosci [29]
Nawrot
sprezysty >50 5 >70
. w 25°C PN-EN 13398
Wymagania p %
dodatkowe Nawrot [51]
sprezysty NPD? 0 NPD
w 10°C
Zakres PN-EN 14023
plastycznéc | [59] Punkt | °C TBR 1 TBR
i 5.1.9
Stabiinde | oy e 13399
magazynoway [52] .
-nia. R@nica PN-EN 1427 C <5 2 <5
temperatur
L [22]
mieknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowa| [52] 0,1
-nia. Ré&nica| PN-EN 1426 | mm NPD* 0 NPD
penetraciji [21]
Spadek tem;
peratury
mie-knienia PN-EN
po starzeniy 12607-1[31] | .
wg PN-EN| PN-EN 1427 c TBR 1 TBR
Wymagania 12607 [22]
dodatkowe 1 lub -3
[31]
Nawrét spe-
zysty w
25°C po
starzeniu wg >50 4 > 60
PN-EN
126074 Ilub PN-EN
-3 [31] 12607-1 [31] %
Nawrét spe- | PN-EN 13398
zysty w [51]
10°C po
starzeniu wg NPD? 0 NPD
PN-EN
126071 Ilub
-3 [31]
¢ NPD — No Performance Determined (yeiavosé uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcymbiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz ukiad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien By magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gedni z
termostatem kontrolggym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz ainiiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltésnego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwykilym.
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2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego naglestosowa kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniaruszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poeeodi. Podtee skladowiska musi ldyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaglbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruselepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangeych pohczenia régnych materialéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
- nie mniej nz 10 mm przy grubiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubii warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgifikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warsty $cieralmg) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgdyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2hliza 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mozna skltadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyttiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykaéaic mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmakitadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolupntermosami,
—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naly przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmn@&m.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiene nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niectla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakowaz metali lekkich (meoe
zachodz wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbasiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéviywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavados¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@ameshego i tamanego, to najeprzyjaé proporcg
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwigralnej dla
ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do

16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100

8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90

2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6.0 14 6 12,0 5 12,0

ﬁ]?x\llf?]rfjcr%) Ieplszcza’ Bmine,o Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstigralnej dla
ruchu KR3-KR6 [65]
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Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartc¢ lepiszcza, minimupnh Bmins,6 Bmins, 42
7 Minimalna zawarté& lepiszcza jest okéona przy zateonej gstoici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/th Jeeeli stosowana mieszanka mineralna mag igestase (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaito lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢
przez wspoétczynnikd wedtug réwnania:
_ 2650
Ad

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartge o
wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 Vinin1,0 Vinin1,0 Viin1,0
przestrzeni 2x50 uderze [3311' Vinax3,0 Vinaxa,0 Vinax3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,| PN-EN12697-8 | \VFB . | VFBuins | VFBuins
wypetnione 2x50 uderze [33], VFBrings | VFBuings | VFBuings
lepiszczem p.5
Zawartce
wolnych T PN-EN 12697-8
przestrzeni ;ﬁ,‘gﬁggf‘z’}f’ 33, VMAvins | VMAGins | VMAGin
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
[35],
Odporng¢é na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w
dziatanie wody? | 2x35 uderzé 40°C z jednym ITSReo TSRy | TSR0
cyklem zamraania,
badanie w 25°C
4 Ujednoliconn procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [$5]
w zahczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawarté¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, i i Vmin2,0 Vminz,0
przestrzeni 2x50 uderz#é PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxs Vimaxs
, C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B| WTS\r WTSar
S;E?r;n;?e rwald Na | \watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108} g5, 050
) Poge-Pioc 20, D.1.6,60°C, 10 000 Cykl PRDajrde PRDaRde
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[38]

klar

klar

Odporng¢é
dziatanie wody

na

C.1.1,ubijanie,
2x35 uderzgé

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamraania,
badanie w 25°C”

ITSRyo

I TSRy

4 Grubdi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.

®) Ujednolicors procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [¢

w zahczniku 1.

55]

Tablica 10. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéyeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawarté¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Viin2,0 Vin2,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxz Vimaxz
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B WTSar WTSyr
Odporng¢é na '*' - w powietrzu, PN-EN 13108+ 4 39 0.30
deformacje trwaté watowanie, 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarge | PRDaRde
P98'P100
[38] klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornaé na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR, ITSR,
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°C”
4 Grubdi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicors procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [$5]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaljoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tempera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé& odmierzone

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z doktadimiy * 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 11. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaftodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpdérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [1

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180

od 130 do 180

Cl
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Sposbéb i czas mieszania skltadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikOw, $diavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwéxieralna) pod warstywcieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réowni& podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaoionie powinny
przekracza wartcsci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtqwomiar taf 4-
metrowg lub rownowang metod)

Maksymalna nierownié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warste
scieralrg [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i 6
wytaczania
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzorje 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, aekania i
wytaczania, postojowe, jezdnie aciznic, 8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci s3 wicksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczaicych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usung.

Nieréwnaci podiza (w tym powierzchri istniepcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podtzu faty z materiatu 0 mniejszej sztywoo (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usurgé, a powstale w ten sposob ubytki wypéinhateriatem o wigiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podito naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi kwgd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodniei wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrégi pracy otaczarki oraz prawidtod@ skltadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowagn po ustabilizowaniu sgipracy otaczarki naly zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samocho6d. Probki do badiaalezry pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#treilong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaireic
probny celem ¢cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania.
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Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wyndsico najmniej 500 M a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uy¢ takich materiatdw oraz spta jakie zamierza stosowao wykonania warstwgcieralne;j.
Wykonawca mae przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaldci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofa@nia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyicieralnej z
betonu asfaltowego powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé,1 + 0,3 kg/rh,
przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgtdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa® réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfalfop@vinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowy naleey wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna Ry nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paatoNie dopuszcza eiukltadania
mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej podcimego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbma dodatkiem obgajacym temperatuyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \Wgét 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdtf  w czasie robé
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

; . ) . zag:szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ’ [6(vIv)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 > 08 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 > 08 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 08 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 > 08 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 > 08 3,0+5,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovs. W miejscach niedogpnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aclosi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaraci
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtgdyy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dziel si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatébw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegmdanie. Irtynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad#/ykonawcy. W razie zastrzeh Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]).

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilsci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy f@kanateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki
tych badé s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak nieduzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. ‘ Rodzaj bada
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1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartd¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek nie zostd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

b)

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaijwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaizedcinkdw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z& odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badéa kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezae laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktdérej niekorg§
przemawia wynik badania.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@ na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpaglbiegé od projektu o wart@i podane w
tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéaodcinki czsciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawieré co najmniej jeds dzienrny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubdsci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnig <10
wigksza nk 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
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2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, i8¢ wigksza nk 50 kg/nf -
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstdgieralna jest ukladana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosmuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obgrije warté¢ 25%, a do dcznej
grubgsci warstw etapu 1 + 15%

N

D

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczk#dego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglebadd& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektov, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku ka&dego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég isgych klas naley
stosowé& metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskznika rowndgci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
diugcsci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloro w
rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pdav i parkingéw
naley stosowéa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéb podhezna jest
okreslona przez wart@d odchylenia rowngi (przeéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie sj najwicksz odlegia¢ miedzy tat a mierzon powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waniavskaznika réwndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny Bywicksze ni podane w tablicy 17. Badanie wykonuje svediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskanika rowndgci podtwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici wskanika IR
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
L . <29
A'S whgczania i wyhczania
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzorne <37
pobocza '
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&trtodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna ldywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢siwedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych nalg stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodownowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywat w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej 00 10 m.
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Wymagana rowni poprzeczna jest olkdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].
Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoodchylenia réwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych roavimna by wieksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler réwnaici poprzecznej warstwygcieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartdsci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wigczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzorne -8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WHciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wkxiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien gy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieachiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien liyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjantasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje; sivznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: (- D.
Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzihma ktérych nie mana
wykona® pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektéregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacyi skreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemoviajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym rdavym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waritaniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 19. W wypadku badaa krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegdllne wyniki pomiarow wspotczynnika tarpie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wasth miarodajnego wspéiczynnika tarcia wymagane przeglywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny wspétczynnik
tarcia przy pedkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A 'S : — - -
Pasy: wjczania i wyjczania, jezdnig > 0.44 i
tacznic
GP. G Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz =5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, pdwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez gfan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@00,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@sport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenmrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavi@rtdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie

ksztaltu ziaren za pomaevskanika ptaskdci
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10.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

[
PN-EN 12607-3

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wk ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs$¢ 6:
Ocena wihéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu

kruszywa

Badania geometrycznych Sei@osci kruszyw — Ocena
zawart@gci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychsueitaosci kruszyw — Ces¢ 10:
Ocena zawartwi drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetiacza

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadmi wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7. Oznaczanie egtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequimej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na
sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdkd podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

Badania chemicznych detewosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Cgs¢ 4.
Oznaczanie podatéci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczaldc

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - m@gzanie zawarfoi
parafiny — Czs¢ 1. Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoicna
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 11: Okrélenie
powigzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubaci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczniygowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvdgania — G&¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&\ymagania — G&¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &zanie nawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metggbomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie energii
deformac;ji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji
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kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 1: Specyfikacja zalew

na gopco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ézaipry zaptonu i

palenia — Pomiar metgatwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonwalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&htostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie ltsfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2011 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje [t&sfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARS TWA WI AZACA | WYROWNAWCZA
WG WT-1 | WT-2 Z 2010R.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstwy a#cej z betonu asfaltowego przy przebudowie ujskie]
o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif
robot przy przebudowie ul. ¥gkiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot az@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENASB 1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltosastarczonej od producenta. W przypadku produkdagiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadowg
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego mioa wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okre&lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8izene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : : .

ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W

KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 5-6 AC16W, AC22W

YPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza giAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchuiRR6 przy spetnieniu wymaggak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zal®ci od KR.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwazaga gr. 4cm) — 704,20M

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skltadep st¢ z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wjzaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralry a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrO6wnawcza — warstwa o zmiennej gigboutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkapiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu gitym lub niecigtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji



84
D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego, taxrsvigzaca i wyrbwnawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010r

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czé¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadhyzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lator nadaje dodatnie tadunkigsikom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy avigcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ wzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mee jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaabzany),

MOP - miejsce obstugi podidych.
1.5. Og6lne wymagania dotyegce robot

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyegce materialow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablio®@écz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowainne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W| 50/70 )

KR3 - KR4 AC16W,AC22W| 35/50, 50/70, PMB 25/55-60

wielorodzajowy
35/50, 50/70

KR5 — KR6 AC16W AC22W| 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny speiniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- ° badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mAn PN-EN 1426 [21] 35+50 =780
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58| 46+54
3 | Temperatura zaplonu, | o PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej nk
1 2 3 4 5
4 Zawartd¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
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5 Zmiana masy po starzenil

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,5
nie wigcej niz

6 | Pozostala penetracja po | o PN-EN 1426 [21] | 53 50
starzeniu, nie mniej ni

7 Temperatura raknienia

fd TIRIenIs: 1 oc PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej 201

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1[30]| 2,2 22
nie wiecej niz
9 Wzrost temp. ngknienia |
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 8 9
10 | Temperatura tamlivéoi oC PN-EN 12593 [29] 5 8

Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
Wymagan modyfikowanych
'€ Wiasciwose | Metoda Jednostka | polimerami (PMB)
podstawo badania 25/55 — 60
we wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsysten
cjaw
posrednic
h Penetracja PN-EN 1426
temperatu-| w 25°C [21] 0.1 mm 25-55 3
rach
eksploa-
tacyjnych
Konsysten
Ccja w
wysokich
temperatu- Tgmpgrgtura PN-EN 1427 °C > 60 6
migknienia [22]
rach
eksploa-
tacyjnych
Sita
rozcigania PN-EN 13589
(mata [55] PN-EN| J/cnf >2w5°C 3
predkosé 13703 [57]
rozcipgania)
Sita
Kohezja rozciggania w | PN-EN 13587
5°C (dua [53] PN-EN| Jicnf NPD? 0
predkosé 13703 [57]
rozcig-gania)
Wabhadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda (54] Jlent NPD? 0
uderzenia)
1 2 3 4 5 6
Statasé Zmiana masy % >0,5 3
konsysten | Pozostata PN-EN 1426
cji penetracja [21] % 240 3
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86

(Odporng
¢
na
starzenie | Wzrost
wg PN- temperatury I[ngiEN 1427\ oc <8
EN migknienia
12607-1
lub -3
[31]
Inne
. ., | Temperatura | PN-EN ISO o
\giasuwm zaplonu 2502 [63] C >235
Temperatura | PN-EN 12593 |
tamliwosci | [29] c <-12
Nawrot
Sprzysty w [F;'\ll]'EN 13398 | o >50
25°C
Nawrot
Sprzysty w NPC?
10°C
Zakres PN-EN 14023
.| [59] Punkt °C TBR
plastycznéci 51.9
Stabina¢ 1oy N 13399
magazynowa 52]
nia. R&nica PN-EN 1427 °C <5
tempe-ratur [22]
micknienia
Wymagan Stabilnag¢ PN-EN 13399
, magazynowa | [52]
ia nia. RGnica | PN-EN 1426 | &1mm | NPD
dodatkow | henetraii [21]
e Spadek
tempe-ratury | PN-EN 12607-
migknienia po| 1 [31] o
starzeniu wg | PN-EN 1427 c TBR
PN-EN 12607| [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu - 50
wg PN-EN -
12607-1 lub | PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31] %
Nawrét spe- | PN-EN 13398
zysty w 10°C | [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPD?
12607-1 lub
-3 [31]
¥ NPD — No Performance Determined (sdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#hiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolggym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
si¢ bezpdrednie zuiycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atnikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownggo rodzaju i

klasy oraz z asfaltem zwyktym.
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2.3. Kruszywo

Do warstwy wjzgcej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego aaktosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 201(64], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidaziszywa powinny
spetnig wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicg, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinnggiddbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkodi. Podtee sktadowiska musi liyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpalbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpka asfaltowego i kruszywa, gwaragtejgo
odpowiedny przyczepnéé (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigéamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartad
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pakczeai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltowy wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino
- nie mniej nk 10 mm przy grubici warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstwy scieralm) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspalyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBJ66].

Emulsg asfaltowy mazna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfgibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa emulsji do opakowai zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingdht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyegce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowdriyc
zaopatrzonych w ugrlzenia umaliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsn@em.
Wypetniacz luzem powinien BByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu.
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Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowia& metali lekkich (mee
zachodzi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaghieymn mieszanka powinnadygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewniautrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i famanego, to naygrzyja¢ proporcg
kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wihciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach
6,7, 8.

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyde; i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACl11wW AC16W AC16W AC22W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od | do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100]| - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 | 100 65 80 70 90 - -
8 60 | 85 - - 55 85 45 70
2 30 | 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 30| 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
ﬁ,]ai-r\:\i/;rlt‘lc:}]c*)leplszcza’ Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
) Minimalna zawarté lepiszcza jest okébona przy zatéonej g:stosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawagtb lepiszcza podanwartas¢ naleey pomnayé przez
wspétczynnika@ wedtug réwnaniay = 2650

Ad

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyréwnawczej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki

zagszczania . .
Wiasciwos¢ | wg PN-EN E"egl"d?‘ | warunki AC11W AC16W

13108-20 adania

[48]
Zawartae C.1.2,ubijani
wolnych e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | Vmin30 Vinin 3,0
przestrzeni | uderzé p. 4 Vinax 6.0 Vinax 6.0
Wolne I

. C.1.2,ubijani

przestrzenie | %), o, ) PN-EN 12697-8 [33], | VFBuines VFBrin 60
}/\e%f)sez’rglzc;r:ﬁ uderze p.5 VFBuin g0 VFBuin g0
Zawartge
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w | e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | VMA, 14 VMAin 14
mieszance uderze p. 5
mineralnej
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PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na | C.1.1,ubijani| przechowywanie w

dziatanie e, 2x35 40°C z jednym cyklem| |TgR, ITSR,
wody uderzé zamraania,?
badanie w 25°C

a) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wyzahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwsnicej i wyrébwnawczej, dla ruchu
KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszezania | \,o10da i warunki badania AC16W AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartdg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0 Vimin 4.0
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | v ..+, Vinax 7.
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na ) k.)wz;mie w powietrzu, PN-EN 13108- WTSr 03 WTSro3
deformacje trwaté ‘I’D"a 5 | 20,D.1.6,60°C, 10000 | PRDargox | PRDamacki
987100 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z TS, ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°®

3 Grubdi¢ ptyty: AC16, AC22 60mm.
®) Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisicej i wyréwnawczej, dla ruchu
KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszezania | \,otnda i warunki badania AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax 7. Vinax 7.
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B
Odporna¢ na Wéibwé\nie w powietrzu, PN-EN 131081 WTSro1s | WTSir0.15
deformacje trwaté ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDyR dekia | PRDAR dekia
P98'PlOO [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°¢®

3 Grubgi¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
®) Ujednolicor procedue badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igalzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfalowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenmpergowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw# odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nedg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€atifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetaiyskata temperateimvtasciwg
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna byyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpegl w tablicy 9. W tej tablicy najrsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej nasoewbudowania, a najwyza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiza

Podiae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réwn& podtuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekraczéa wartcci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tag 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi | Element nawierzchni podiaza pod warstw
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowege#ania 9
T i wytgczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, aezania i
G wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nahg wyréwna podtaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podtaza (w tym powierzchgiistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 mniejszej sztywéwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunyé, a powstate w ten sposdb ubytki wypétmaterialem o wiiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podtaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lugdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badealery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyapieniem do wykonania warstwy avigcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 M a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spitu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofg@nia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedzgioiem warstwy wjzacej z betonu
asfaltowego powinno ldywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatzi mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby usdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione patmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae byé nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfalfopeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2,

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l&ynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempesatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamigy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalobmeydodatkiem obnajgcym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na gt 2m podczas wykonywania warstwyaicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6t| w czasie robot

Rodzaj robét

Warstwa wizgca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Zawarta¢ wolnych

; ; . Wskaznik .
Typ i wymiar grubas¢ warstwy saceszCzenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [0/?; warstwie

[cm] ° [%(viv)]

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji



92
D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego, taxrsvigzaca i wyrbwnawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010r

AC11W, KR1:KR2 | 4,0+ 10,0 > 98 3,5+7,0
AC16W, KR1:KR2 | 5,0+ 10,0 > 98 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 | 5,0+ 10,0 > 98 45+80
AC22W, KR3+KR6 | 7,0+ 10,0 > 98 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna budowywana rozktadagkwvyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektows. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z aiwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aynp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodisg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z njdmip starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada@ Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazgdanie. Irkynier maze zdecydow&o
dokonaniu odbioru na podstawie badélykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékoateriatdéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéepiszczy i materiatow do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pg@owiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢é

24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!

2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 M
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbh&bek
moze zosta zwigckszona (np. nawierzchnie drég w terenig
zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&# odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaand

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbsina, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.
6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmaglbiegé od projektu o warteei podane w
tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchsi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdézadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier&co najmniej jedsa dzienrn dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sérednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa A®

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji



94
D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego, taxrsvigzaca i wyrbwnawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010r

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona krasnikami, powierzchnia <10
wigksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a dodcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkdzdego pojedynczego oznaczenia
danej wigciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy
12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidadé nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhezna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyakery
stosow@ metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowaznej uzyciu faty i klina, mierac
wysokai¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfo
podtwzna jest okrédona w rozporzgdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wigcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyatery
stosow@ metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nals
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadigm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m.
Wymagana rowng poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowe]

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuzne] i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercjgdnorodny, bez gian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzysacych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21

Metody badania cementu — Oznaczavi@rtgci chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $glavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomaaevskanika ptaskaci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Ces¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — WsRik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czé¢ 6:
Ocena wihéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychswikaosci kruszyw — Ces¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamisKei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

15.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —

Cz¢s¢ 5: Oznaczanie zawatit wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj
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16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci
17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —

Czes¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e&z1:
Oznaczanie mrozoodporétd

20. PN-EN 1367-3 Badania vitziwosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzranie temperatury
micknienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqmivee|

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwatd podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza
chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czsé 4:

Oznaczanie podat’o wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury

tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzzanie zawarfci
parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —¢&z1.:

[ Metoda RTFOT
PN-EN 12607-3 Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie
probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wypltywu
emulsji asfaltowych leplé@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvégania — Gg¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — G&¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie ¢jgliwosci
lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagltestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie ¢jgliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepKoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdde z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii
deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —atsspecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew
na gouco

Wypetiaczeyety i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i
palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgaleinia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach

krajowych - Zargdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyghtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2010 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lasfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy ujskiéj o dt. 227,68m w Nurcu-Staciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia robét zamanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego w ramach przebudowie uiski¢j o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji i obejruj 13 szt.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lailicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukc;ji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktimego umieszczana jestdenaku. Tarcza nie by wykonana z
réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €¢ znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku mie byt wykonane jako malowane lub
oklejane foly odblaskow. W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystycinzyw syntetycznych) lico znaku byt
zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazumtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspoétdraznym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarenaku, wraz z
elementami stiacymi do przymocowania tarcz§r(by, zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowankresie do 3 miesty od daty produkciji.
1.4.7.Znak uytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwerez okres diszy niz 3 miesijce od daty produkcii.

1.4.8.Pozostate okiéenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjambdanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce rob6t
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotycgce materiatow

Ogdine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdtory nie ma normy, musi posiadgrobat techniczg
wydary przez uprawnianjednostl. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipn
jednostik.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakéw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentagprojektovs. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniet btgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiaciajvymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadanaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecg stosowanie kruszywa o
marce nie riszej nk klasa betonu.
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2.3.3.Woda
Woda do betonu powinnabyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3226].

2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny Btosowane fdi przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Isyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadgmaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecg stosowda domieszki napowietrzgge, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniajce lub uptynniajce.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0golne charakterystyki konstrukgiji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych aglerykona& zgodnie z dokumentagprojektovs i SST, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowaiprzez Iryniera.

Konstrukcje wsporcze nalgwykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przeyriera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementdéw konstrukciji wspef z rur podano w tablicy 1.
Tablica 1. Rury stalowe odgite bez szwu walcowane na gow wg PN-H-74219 [9]

Srednica zewetrzna Grubéc scianki Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
mm mm kg/m srednicy zewntrznej grubdci $cianki
48,3 0d 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01 +1,25 % +15%
2.4.2 Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubéhnormy zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci fusekggnigé, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikagge z procesu wytwarzania, mieSye s¢ W
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o déageh:

- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszgzadichytlig £ 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dsgjaloktadnych pordiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkle cecie i z
dopuszczalpodchytg dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poavjorzekraczal,5 mm na 1 m diugoi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pragmy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07
[15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84082{16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzidach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycgnednic 31,8 mm i wekszych i grubéci scianek 3,2 mm i
wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyszgnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmévzaak wytwarcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoyvej na konstrukcjach stalowych, powinna onazgynku o
czystaci nie mniejszej 1 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna gréb@owitoki cynkowej
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzellem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, mgkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od paido

Tablica 4. Minimalna grulde powtoki metalizacyjnej cynkowej namanej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, um, przy wymaganej trwadai w latach
wedlug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub gksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksporcz

Producent lub dostawcaziej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéwasnczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad draddadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw skgcych do zamocowania znakéw na
tym obiekcie lub konstrukcji, obogdany jest do wydania gwarancji na okres tréeitanaku uzgodniony z odbiardPrzedmiotem
gwarancji § wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéecujcych oraz trwal zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.
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W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawlizgaekazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzghych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lfiskrukciji - gwarancija
maze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukgporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dladej konstrukcji wsporcze;.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wplywy zevetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcgz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneysigpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (whgnozj; elektrochemiczs) - przez caty czas trwaici znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku olbgzainy jest przy dostawie oktet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, azakudospni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniachsewaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znatagowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
— inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzyywstetyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacagmobaty
techniczne;.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gréticco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgpjpustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszs stosowanie innych sposobdw zabezpieczenia stalotaycz
znakéw przed korogj np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywagmtetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sstosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopraeh korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hiyzabezpieczone przed korgfrbami ochronnymi o odpowiedniej trwédy nie mniejszej
niz przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinn&oyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng: bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubioi:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongtettoczeniami lub osadzonych w ramach co najnintemm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgi€j mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korpprzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymala¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powirvagnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadZomycamach, co najmniej 155 MPa,
— dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byoéwna i gtadka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofiyavgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwistenie, pofaldowanie itp.) nie m®wynost wigcej
niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugbyc rowne i nieostre. Znieksztatcenia kegilai tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcfavtanakach drogowych sktadanych - segmenty tatoyi@) poddana, musz
by¢ usunéte.

Tarcze znakdw drogowych sktadanych mbg wykonane z modutowych ksztattownikdéw aluminiowyah
odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowychpu3acza sistosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warenkiuzyskania odpowiedniej aprobaty technicznegz &y migdzy
ssiednimi segmentami znaku sktadanego niegiyg wigcksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotyegce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiakiioleskowym.
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Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetriavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskoweayte do wykonania lica znaku powinny wykazyweetne zwazanie z tarczznaku przez caty okres
wymaganej trwalci znaku. Niedopuszczalng lekalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniaddbtawanie folii na kraydziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pakczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwiac jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakow na folii odblaskowej, technologia maloveelnb klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny¢lwzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynasbd 7 do 10 lat, w zateosci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadxywna i gladka, nie magha niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wggibwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nangerzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktore mp@owsta przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

— 2 mm dla znakéw matychsiednich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkaesé¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku ni:
— 2 mm dla znakéw matychsiednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach44om nie mae wystpowa® wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

W znakach zytkowanych na kadym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarachdcon dopuszczagsdo 2 usterek
jak wyzej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczads 3 zarysow@ao
szerokdci nie wigkszej nk 0,8 mm i catkowitej ditugiei nie wiekszej nk 10 cm. Na catkowitej diugoi znaku dopuszczacsnie
wiecej niz 5 rys szerok&i nie wigkszej nk 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienze zarysowania te nie
znieksztatcaj tresci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczaesiowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie praskaajcej 6 mni
kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego léfedniego, oraz o powierzchni nie przekragzsj 8 mni
kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentdéw powierzchni znakuzégo lub wielkiego (vdczapc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak musi by
bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, ajapcych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakactytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalme warunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpezelkosci okreslonych ponkej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wystwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najgwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrggegch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oranakach znajdagych s¢ w okresie wymaganej gwaranzfidna korozja
tarczy znaku nie Mm@ wystpowa’.

Wymagana jest taka wytrzyméaqohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90przy promieniu
luku zgkcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musiigbezpieczona matgviarby nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0¢la80,10 - wedtug wzorca stan@eego zajcznik do ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28]. Grulsé powtoki farby nie mee by mniejsza od 2Qm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkaeato jest wykonywane po uksztattowaniu tarcaj kjanedzie mog
pozostd niezabezpieczone farlochroni.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowan@dzniki metalowe przewidywane do mocowanigdaniy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknic¢, naderwa, rozwarstwidé i wypukiych
karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikéetzanych lub paletach, w zatesci od ich
wielkosci.

2.12. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dleopigoh znakéw drogowych powinien bgrzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywé w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinnydgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmoppdiczu. Prefabrykaty
nalezy uktada na podktadach z zachowaniem grzigu minimum 10 cm midzy podiaem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataateriatow dziatacych korodujco i w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wgkaic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha ragkr
srodkdw transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na wogd

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganine{j pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyinse zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukggiorczych znakow, powinny &przewaonesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpieazggh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgéatiw nasrodkach transportu
powinno by symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuzuchwyty sruby, naketki itp.) powinien st odbywa srodkami
transportowymi w sposob unietiwiajacy ich przesuwanieiv czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t naly wyznaczy:
— lokalizacg znaku, . jego pikietaoraz odlegtéc od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow rigieabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tobé
istniata maliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinnydggodne z dokumentagprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukgjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piegavpowinien b dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny hiyyzgodne z dokumentagprojektows lub wskazaniami tryniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zaszeniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwyc

5.3.1.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diampcowania znakow wielkowymiarowych (znak kierunku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” najewykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygdf lbozpartych naliy wykonywa zgodnie z dokumentag;j
projektova, SST lub wskazaniami tginiera. Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem utfieiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadioig = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnafgzy usuné i miejsce wypehd do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow sigkage z gruntem naley zabezpieczyizolacy, np. emulsj kationow. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki powinny lbyykonane zgodnie z dokumentgpjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieg@gj niz + 2 cm,
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— odchyitka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie wicej niz

+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z Instralacgnakach drogowych pionowych
[28].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.6.1.tatwo zrywalne zcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osédyih barierami ochronnymi - zaleca stosowanie fatwo zrywalnych lub
tatwo rozhczalnych przekrojow, g€zy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koksjiuumieszczonych na wysod@ od
0,15 do 0,20 m nad powierzchmérenu.

W szczegolngi - zaleca si stosowanie takich przekrojowaeky lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonktych barierami ochronnymi, ktére znajglgjc na obszarach zgkiszonego zageenia kolizyjnego (ostrza rozgaten drog
tacznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnychigk skonstruowane i umieszczone, by
znak wraz z konstrukgjwsporcza po zerwaniu nie przewracat sia jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odlgczeniu gérnej jej aci od fundamentu, nie nae by¢ wieksza od 0,25 m.

5.6.2. Zapobieganie zagreniu uytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez kauktije wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musichyykonana w sposéb ogranicz@j zagraenie uytkownikdéw pojazdéw
samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pmgjechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewmnazliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegmnrodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.3.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wiimencie betonowym lub innym podobnym zgutane jest, by
goérna cezs¢ fundamentu pokrywatagst powierzchni pobocza, pasa dzaekgo itp. lub byta nad powierzchng wyniesiona nie
wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zopiclych s¢ poza koroa drogi, gérna ag¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchytierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.4.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmmiec barve szag neutral z tym,ze dopuszcza sbarwe
naturaln pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atkiem
przypadkéw, gdy jest to wymagane gatrymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technigmi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb umikwiaj acy jej przesuricie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania peokenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédgs uwytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsfa czeste przypadki dewastacji znakow, zalegasdsowanie elementow
zlacznych o konstrukcji unienaiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza szamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spegdmagaicy bezpdredniego przeprowadzenia
srub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewnizy petry czytelngé przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jeggtitowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie magowodowa
znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi thiabliczle znamionow z:
a) nazwg, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umaviajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatierata réwnig miesic i rok wymaganego przeglu
technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musz¢ wykonane w sposéb trwaty i wynay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogori¢™s.
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6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadtiadania materiatow do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyehwniosek Wykonawcy, #ynier maze zwolni go z
potrzeby wykonania badanateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materialdw w czasie wykonywania robét

Tablica 6. Czstotliwoi¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobévstdwczonych przez producentow
Ocena wynikéw

Lp. | Rodzaj badanid Liczba bada Opis bada bada
1 | Sprawdzenie |od5do 10 badez | Powierzchnj zbadé nieuzbrojonym okiem. Do ew. Wyniki bada
powierzchni wybranych losowo | sprawdzenia gbokasci wad wy¢ dostpnych narzdzi powinny by zgodne

elementéw w kzdej | (np. liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrdy. | z wymaganiami
dostarczonej partii
Sprawdzenie | wyrobdw liczicej do| Przeprowad#i uniwersalnymi przyrgdami pomiarowym| punktu 2
2 | wymiaréw 1000 elementéw | lub sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $elaosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagpaodanych w punkcie 2.

Wszystkie materialy dostarczone na bugl@awaprobaf techniczg lub z deklarag zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomayow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami tablicy 6.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumenjgmjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok@ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmunktem 2 i 5,
— prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgedrnpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z puni&esn
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00QMgmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymy:s
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywanyrnestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien &gokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiaréw i iada
jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaroagivego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250
2. PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-23010
6. PN-B-32250
7. PN-E-06314
8. PN-H-04651
9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019
14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22. PN-M-69430
23. PN-M-69775
24. PN-5-02205
25.

26.

27.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom katly stosowania znakéw i gdzeh bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do

BN-89/1076-02 Ochrona przed kogpHowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &wokcjach stalowych i

BN-82/4131-03 Spawalnictwo.eBr i elektrody ze stopdw stellitowych igty z zeliw wysokochromowych do

Beton zwykly

Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwgydie

Cement. Cement powszechnegtiku Sktad, wymagania i ocena zgoéitio
Domieszki do betonu. Klasyfikagpkieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw

Elektryczne opraw§noetlenia zewatrznego

Ochrona przed korpz{lasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
Rury stalowe bez szwu walcowangomgo ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwagaione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Cynk

Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymafici. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paelmiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna oggrrzeznaczenia. Gatunki

Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

Stal walcowanagtdwniki rownoramienne

Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychojiv nagsnych
Spawalnictwo.atza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziakiaggania
Spawalnictwo. Druty lite do spawadmiapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe atel do spawania i napawania. Ogolne wymaganiaairtiad
Spawalnictwo. Wadligéoziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadisima podstawie ogtizin

zewretrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen¥g@ania i badania

zeliwnych. Wymagania i badania

napawania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morski€erga 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, po20)12
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.l. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem krgwanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SS'l') stanobwowihzujagca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t prpyzebudowie ul. \skiej o dt. 227,68m.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem przzepudowie ul. Wskiej o dt. 227,68m projektuje¢si
nastpujace ilosci tego typu robot:

e ustawienie krawznika 15x22 cm
na tawie betonowej z oporem 62,48 m

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzsjace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pk#é.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhé"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikéw betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujgce rodzaje kraaznikow betonowych:
- prostoktnesciete - rodzaj "a",
- prostoktne - rodzaj "b".
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2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek |-Gl

- gatunek 2 - G2
Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prositrikego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x I5 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BN)-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe-wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy | .
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2,

a) kraweznik rodzaju “a”
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Rys.1 Wymiarowanie kragenikow
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Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika
I b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 20 1,0
12 25 - -
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalnha odchytka, mm
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 12
b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny eybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrangazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [ 14§ ni
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakéw betonowych

Rodzaje wad i uszkodie Dopuszczalna wiellkg wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzehni krawznikow 2 3
w mm
Szczerby i uszkodzenia| Ograniczaicy powierzchnie gérng
krawedzi naray (Scieralne), mm niedopuszczalne
Ograniczajce pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka.

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniammyslymiarach: grubd
2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow
Do produkcji krawznikdw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2J, klasy B 25 i B 30. W pagku

wykonywania krawznikdw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa keanikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@4 mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2).

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy niezsaej niz "32,5" wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinnattegodne z BN-88/6731-08 [ 12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywéd w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.
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2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PNB-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-0671 | [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk "32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [IO].

Woda powinna b§odmiany "I" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10y ®N-B-
06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjny@ gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne§ pkt.4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenign gszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgia.

Mas; zalewove naley pakowd& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywa sig
w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemnglmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0g6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Vymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod fawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokmi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfia@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtigpwych (np.
ze wzgedu na "wyrobienie'Scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zliszone do 16 cm

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krag2nika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [ 16].

5.4.2. Ustawienie kragznikow na tawic betonowej
Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku . lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm . Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikow zapraw cementowo-
piaskow stosuje si wytgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalezy zalewd co
50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

6.2.1. Badania kragznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalzy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw pglerzeprowadz z doktadnécia do | mm przy uayciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukéngy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzekigdw prostych
w narazach elementéw wykonuje esiprzez przytgenie kitownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z doktadndcig do 1 mm .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatbw stosowanych przawiahiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt.2.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szer&aiavykopu
Wynosi = 2 cm . Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podtu2nego gdrnej powierzchni taw z dokum@ep projektowa. Profil podizny gornej
powierzchni fawy powinien ky zgodny z projektowan niwelety . Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi + 1 cm na kade 100 m lawy.

b) Wymiary taw. Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naztt@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokgxi projektowanej.

c) Roéwnaé gornej powierzchni taw. R6wié gérnej powierzchni tawy sprawdzae gorzez przyléenie
w dwdch punktach, na kde 100 m fawy, trzymetrowej taty. P&rét pomicdzy gorra powierzchnia tawy
i przytozorg taty nie mae przekraczal cm .

d) Zagsszczenie taw. Zagzczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub
piasku nie mog wykazywd sladu uradzenia zagszczajcego. tawy z tlucznia, badane préba ¢aig
poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. fuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

5.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) roéwnds¢ gérnej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na ide
100 m krawznika trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérna powierzchni kraumika
i przytozona fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszadwypetnione catkowicie na pegn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\0@nagania ogélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m kraynika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragénikdw zaprawy,
- ew. zalanie spoin masa zalewgw
- zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

l. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-0G250 Beton zwyk3y

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-0G71 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betorzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11Il1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturldo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaeadwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealp nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

11. PN-832250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i baida

15. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-6418845-02 Krageniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KEDansprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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D-08.02.01. NAWIERZCHNIA Z PLYT A ZUROWYCH EKO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zyvianych
z wykonaniem nawierzchni pobocza nad deéena francuskim z ptytzairowych EKO przy przebudowie ul. 38kiej o
dt. 227,68m w Nurcu-Stacji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowesh jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
nawierzchni:
- Z ptyt aurowych EKO 60 x 40 x 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Piyty azurowe EKO- prefabrykowane piyty betonowe przeznaezwo budowy nawierzchni.

1.4.2.Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamni
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot
Wymagania dotyegce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycge materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwlaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Piyty azurowe EKO

2.2.1.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozediia sk odmiany:
piyta jednowarstwowa- 1,

2.2.2.Gatunki
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek wymiarowych rozidia sk
gatunki piyt:
- gatunek | -Gl1,
- gatunek Il - G2.

2.2.3.Sktadowanie

Piyty azurowe EKO powinny by skladowane gbem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na padto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nafg ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpieézawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1Beton do produkcji ptytaarrowych EKO

Do produkcji ptyt aurowych betonowych jednowarstwowych riglstosowd beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornigralna) warstwa ptyt powinna byvykonana z betonu klasy B
30.

2.3.4.2.Cement

Do produkgcji ptyt aurowych betonowych natg stosowa cement portlandzki klasy niezsiej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [4].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3 Kruszywo do betonu
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Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiaty na podsyple

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z ptyt aurowych EKO

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomochiczego:
- do przygotowania podsypki piaskowej,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotyece transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty azurowe EKO mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materiatow, stosowanych gliowania nawierzchni z plytzarowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.0@nwgania ogdine” pkt 5.
5.2. Koryto pod nawierzchni

Koryto wykonane w podia z gruntu rodzimego lub nasypowego powinn@ kyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wgardami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinn& by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami olkdlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy adsajce i odcinajce”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z ptyt @aurowych EKO

Plyty przy krawznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gorna kredi znajdowata si powyzej gornej
krawedzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piypoadednio dogjte naley uklada& w jednym

poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu nawierzchni.
Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projed;.

Przebudowa ul. \Askiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji



115
D.08.02.01 Nawierzchnia z ptytarowych EKO

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jak&i rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatdw przeznaczonych do budowy
nawierzchni i przedstadiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghHu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.
Sprawdzenie &06w prostych w nariach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z dokladfma do 1 mm.

Pozostate badania ptyt najewykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03f0ILi BN-
80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wghk@ nawierzchni z piyt zarowych  powinny
obejmowd wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@wpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektovy i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila:
- gkbokdici koryta:
- 0 szerokéri do 3 m:+ 1 cm,
- 0 szerok€xi powyzej 3 m:x 2 cm,
- szerokéci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odcligl@ngrubdgci
podsypki nie mogprzekraczé+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z dokumentagj
projektows .

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzrmlezy w nastpujacy sposob: na kale 200
nawierzchni z pityt z2urowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygruba¢ podsypki oraz sprawdzi
uktad piyt nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi nawierzchni

Sprawdzenie réwrigi przeprowadza nalezy fata co najmniej raz na kade 150 do 300 Mmutozone;
nawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m nawierzchni. Dopuszczalny pazi pod tat nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcm 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchnpunktach zatamania niwelety nie naogrzekraczé + 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokon§walery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 150 do
300 nf nawierzchni i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzéaza pomog dwéch sznuréw naglych wzdhez spoin i
przymiaru z podziatkk milimetrowy. Dopuszczalne odchylenie wyndasil cm.
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6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzéaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 ri nawierzchni i zmierzenie ich szergkboraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru rob6t
Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 pvalgania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betoych.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 gvdlgania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotycgce podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fhthodnika z ptyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy oglszapcej,
- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotovesm;
- utazenie piyt,
- wypetnienie spoin piaskiem ,
- piekgnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skltad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahbadania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutgchniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n Szczego6lowej Specyfikacji Techregzesy wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obezebetonowych w ramach przebudowy ula¥kiej o dt. 227,68m

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyczustawienia:
- obrzery betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej gn &éosci 84,80m

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzasjjednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygeze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obirzbéetonowych zgodnie z zasadami n/n S&T s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna byvicksza nk 6 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaioi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powibgamniejsza od 3,5
MPa.

Scieralngé na szerokiej tarcgiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przelag22 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z nagtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z meitbmatywa na tarczy Bdhmego opisam zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olixze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wsidp
diugas¢: + 1% z dokfadnécig do milimetra, nie mniej ti4 mm i nie wecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
dla powierzchni: * 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wg¢cej niz 5 mm.
dla innych czsci: = 5% z doktadnécig do milimetra, nie mniej @i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&znica pormgdzy wynikami pomiardw tego samego Wymiaru olarzee powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako ptaskie i dla krawizi okreflonych jako proste dopuszczalne odchyiki od paskqrostoliniowsci podano
wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksi
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0
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2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie azatikiem J, nie dopuszcza; silystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanegsz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinygaolreslona przez
producenta.

Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawieyeahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcgch r&nic
tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczomméz producenta i zatwierdzonymi przez odkiorc
UWAGA: Roéznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinozna warstw scieralry lub caty element.

Jeli nie ma znaczcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementdéw ocenianych wg zagnika J powinna kyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedyeenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieiwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny bygktadowane w pozycji whudowania na otwartej przzast na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad diig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szeroks 5
cm, a dhugé¢ przektadek powinna ldyminimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-B-11113 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowéagigmaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mazna przewo srodkami transportu po agjnigciu wytrzymaitgci minimum 0,7sredniej wytrzymatéci
badanej serii probek. Obrzenasrodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstea
powinna wystawé pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokaci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivaic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonywania robét

Zasady ogélne wykonywania rob6t podano w SST D.MO®O0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét, uveztjliajgce
warunki w jakich wykonywanedualg roboty zwizane z ustawianiem obrzaebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsypkwykonywa: nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].
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5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskgdrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt25.2

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskiewyirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Material, ktorym zostanie obsypana tyirianka obrzea naley ubki.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrzs odpowiednio dogte. Luki o promieniu powgej 15 m
mozna wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké& obrzea
Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchgichodnika powinna wynosi3 cm.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna b§ zgodna z projektowamiweley chodnika/zjazdow.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cmi powinny zostamvypelnione piaskiem na peloh gkbokaic.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzysbedostawcow materialow aprobaty techniczne grisanat badania materialow
przeznaczonych do wykonania robGt i przedsielainyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akcepiamgterialow, zgodnie z wymaganiami
podanymiw pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdziadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robat,
sktadajicych sé na ogolny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z Dokumentgdprojektows, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badaolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwaranggyych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odioru robot
6.4.1. Sprawdzenie jakioi materiatow
Sprawdzenie jalkol uzytych materialow naly wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 /n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obtye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrgev planie od lini projektowanej nie powinno widasiecej nz+ 2 cmna kade 100 m ustawienia
obrzera.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie ninelety gémej plaszcayaragy od ninelety projektowanej mewynost + 1 cmna kade 100 m badanego
niwelacp ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni oldyze

Réwnai¢ gérnej powierzchni obrzg nalezy sprawdzé przez przytéenie w dwéch punktach naide 100 m obrza,
4-metrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gérry powierzchn obrzeza i przylazong tata nie maze przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypeienia spoin naldada na kade 10 m ustawionego obtze Spoiny musgby¢ wypetnione
calkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycrce obmiaru robot
Wymagania ogoéine dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest 1 m (metr) ustawionych obezebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektawej
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00@ONVymagania ogéline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaacjodnéci, wyniki pomiaréw i bad& z biezgcej kontroli
materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za 1 m ustawionych obrzgnalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgljakasci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafi¢aboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zevgrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyikaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jékio Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow.
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D.08.07.01. PROGI ZWALNIAJACE NA JEZDNIACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z monteem na jezdniach ugdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego wykonanych z
elementow prefabrykowanych gheych do ograniczenia gkosci pojazdow tj. progi zwalniage, azyle dla pieszych i
wyspy segreguage ruch.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stapodstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji przebudowy ul. 3&kiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ze@nych z monteem na
jezdniach i odbiorem ugezehr bezpieczéstwa ruchu drogowego z elementéw prefabrykowanych.
Urzadzenia bezpieczstwa ruchu drogowego nage na celu redukeijpredkaosci pojazdoéw stosuje sina:
— obszarach zabudowanych drdg i ulic lokalnych (13zodojazdowych (D), a wakowo - innych drég publicznych,
— drogach i ulicach niepublicznych (wegtrenych), np. na osiedlach mieszkaniowych,
— ciggach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach dh, nic
- terenach zamkafych (np. zakladéw przemystowychirodkéw akademickich),
— innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowanagéw zwalniajcych [23].
Azyle dla pieszych (wyspy) nalg stosowa jako state wydzielenie egci jezdni w celu zapewnienia rAovoSci
dwuetapowego przekroczenia jezdni dla pieszychdlb wyspa, ktérej powierzchnia jest wgtona z ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prog zwalniajcy - uradzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wigenia,
wymuszagce zmniejszenie pdkosci.

1.4.2. Prég zwalniajcy prefabrykowany - prég sktaday sk z zestawu elementéw odpowiednio uktadanych,
tgczonych i mocowanych do nawierzchni, ktére w zadéci od zastosowanych elementéw sktadowych teorz
odpowiedny odmiare progu. Wyréniane § nastpujagce odmiany progéw m.in.:

- prég zwalniajcy ptytowy z elementami prz@jia dla pieszych

- prég zwalniagcy wyspowy.

1.4.3. Prog zwalniajcy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umieszogech na jezdni (zat. 2, rys. 1c, 1d). Progi
te mog by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.4. Prog zwalniajcy ptytowy - prog, wykonany w formie ptyty na jeagroprzez odpowiednie utenie i
zamocowanie na niej odpowiednich elementéw (zaly2,1b).

1.4.5.Prég zwalniajcy ptytowy z elementami przgia dla pieszych — prég, wykonany w formie ptytyjeadni
poprzez odpowiednie utenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementiadanych w pasy na przemian barwy
biatej i czarnej oznakowsge przejcie dla pieszych.

1.4.6. Prog o zmniejszonej szerakd (prog skrécony) - prég zwalnigly, nie zajmujcy catej szeroki ulicy, ze
wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowdoieku wzdhi kraweznika (zat. 2, rys. 2).

1.4.7.Azyle (wyspy) — urzdzenia ruchu drogowego, ktére po zamontowaniu tyvasgsepki, wydzielajce jezdng w
celu zapewnienia nitiwosci jej dwustopniowego przekraczania przez pieszybhwydzielaj obszar zadanej
konfiguracji.

1.4.8.Dlugos¢ progu/azylu (wyspy) - wymiar progu/azylu (wyspgunolegly do osi jezdni.

1.4.8. Szerokdé¢ progu/azylu (wyspy) - wymiar progu/azylu (wyspyjoptopadly do osi jezdni w miejscu jego
umieszczenia.

1.4.10. Wysokas¢ progu/azylu (wyspy) - wymiar progu/azylu (wyspyjenzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) preguachylenie ukénej lub tukowej powierzchni progu od
strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunewyspokaci do dtugdgci.

1.4.12. Graniczna pdkos¢ przejazdu przez prog - najwgza pedkosé, przy ktérej samochdd osobovéyedniej
wielkosci (0 masie 950 - 1050 kg) rae przejechaprzez prog bez wyraych niedogodniei ruchu oraz bez zagrenia
bezpieczastwa ruchu.
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1.4.13. Typ progu zwalniajcego - ksztatt progu uzaleiony od pedkosci przejazdu przez prég. Rozrda st trzy
typy progow:
1. typ 1, dla pgdkaosci przejazdus 25-30 km/h (zat. 3, rys. 1):
a) listwowy dhug. 3,7 m; wys. 0,10 m, kszta wycinkata o R = 17,2 m,
b) plytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (DAdiug.= 5,0 m, wys. 0,10 m,
c) plytowy z powierzchniami najazdowymi ulmymi (1A,), dtug.= 4,0 m, wys. 0,10 m.
2. typ 2, dla pgdkosci przejazdus 18-20 km/h (zat. 3, rys. 2):
diug. 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztalt wycinka kota &R,1 m
3. prog podrzutowy, dla pdkosci przejazdus 10-15 km/h (zat. 6)
diug. 0,30+ 1,0 m, wys. 0,05 0,10 m.

1.4.13Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniei, metody
uzyte przy montau oraz za ich zgod$é z dokumentagj projektowg, SST.

1.5.2 Zasady ustawiania udzer bezpieczastwa ruchu rogowego

Przed wykonywaniem robot nale

- teren robot zabezpieazyoznakowa,

- wytyczy¢ lokalizacg urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego na podstawie dokumentacji
projektowej,

- wyznaczy lokalizacg i gtebokas¢ osadzenia stupkéw znakéw drogowych,

- wykona otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

- zamocowa urzadzenia,

- upratngd teren.

Lokalizacja i spos6b zamocowania agzen powinny by zgodne z dokumentagciechniczi i projektem organizaciji
ruchu, ktérej wzor stanowi zgdznik nr 5 SST.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Montaz urzagdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego odbyivaie bedzie z materiatowo powierzonych Wykonawcy przez
Zamawiajicego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgerdo czasu, gdyeog one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ | whasciwosé do Rob6t i byly dospne do kontroli
przez Zamawiajcego.

Miejsca czasowego sktadowania mhj¢ zapewnione przez Wykonagaatodobowo strz@ne i musz by¢
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez gvigwe | uzgodnionych z Zamawiggym.

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw do wykonania progu z dokumenigmjojektova

Materiaty do wykonania progu zwalrmaggo i azyli powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST, nawiujacymi do okrélonej konstrukcji progu.

2.2.2.Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéwogukowanych z rinych tworzyw

Materialy do wykonania progu z gotowych wyrobéwggukowanych z rinych tworzyw sztucznych,
mieszanek gumowych, materiatdw termoplastycznyzhpibwinny by zgodne z aprobatechniczi IBDiM, wydam
dla okra&lonego typu progu.

Montowany prég powinien ldykompletny, obejmuicy wszystkie elementy sktadowe progu: najazdowe,
srodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiaty macejje do nawierzchni, ngruby i kotki rozporowe. W przypadku
produkowania elementow progu wenych kolorach (np. w kolorze czarnyigttym, biatym, czerwonym) dostawa
musi obj¢ wystarczajca liczbe poszczegdlnych elementéw, niedbs do przemiennego skonstruowania progu,
zgodnego z dokumentagprojektows, SST lub instruke producenta.

Elementy progu powinny odpowiatlawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinny mi€ charakterystyki zgodne z tahjid.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego elementéw progu zwalnjeggo z tworzyw
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Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wyglad powierzchni zewgtrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkotlze
barwa elementu jednolita
2 Uszkodzenia powierzchni Nierowdod i braki materiatu nie wksze
niz 2 mm
3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw ele-
mentu:
- dtugasci i szerokdci +5mm
- wysokaci +2mm

4 Dopuszczalne odchytki od deklarowanej 0,1+ 0,3 kg
masy elementu

Elementy progéw, dostarczane z zasady na palatamip, by¢ sktadowane na nich - pod wiatami, w
magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowanstw

2.4.3. Materialy do oznakowania poziomego progu

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduacizej, to materiaty do poziomego oznakowania progu
z nawierzchni drogowych i prefabrykatow betonowye¢hlbetowych powinny odpowiadavymaganiom wskazanym
prze Zamawiajacego.

Rodzaj wybranego materiatu do poziomego znakowarig (np. farby do znakowania cienkowarstwowego,
masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, puekétementy odblaskowe, kulki szklane odblaskovesyipien
by¢ zaakceptowany przez Zamavgieggo.

2.4.4. Materialy do oznakowania pionowego progu

Materiaty do oznakowania pionowego progu ooy odpowiadd wymaganiom SST ,Oznakowanie pionowe” [5].
3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robét powinien BByzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizRobot,
zaakceptowanym przez Zamawicggo; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spftz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagdapo.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadamistmkgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zampeigo w terminie przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawaapmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamay@ejo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgptac
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawiggego, nie mge by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wszystkie roboty w terenie, w ktérym wgptije uzbrojenie terenu, nale wykonywa recznie. Podczas
prowadzenia rob6t Wykonawca zobamany jest do prowadzenia ich w taki sposob, abyar@zé na straty wynikle z
uszkodzé infrastruktury podziemnej, oraz szkdd wyniklycmizwitasciwego prowadzenia robot, nie zabezpieczenia
robét oraz nie przestrzegania przepisow BHP. Wgzelkkody wynikle w trakcie prowadzenia robét wsstioku do
0s6b trzecich pokrywa Wykonawca.

Aby ograniczy do niezlgdnego minimum zaktécenia w ruchu drogowym. Wykorewinien udokumentowa
posiadanie odpowiedniego st oraz maliwosci do réwnoczesnego i z poréwnywalwydajndcia prowadzenia prac
monteazu i demontau istniepcego oznakowana.

3.2.Sprzt do wykonania progéw zwalniggych
Wykonawca przyspujacy do wykonania progéw zwalnigjych, powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania:
a) w przypadku progu/azylu (wyspy) z gotowych wyrobdwworzyw sztucznych - z drobnego sgitzpomocniczego
do recznego przymocowania progu do jezdni, wedtug wymagaeslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji
producenta.
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4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych robét.

Elementy montzowe i pohczeniowe zalecaesprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunku i wytadunku mima dokonywé za pomog podndnikéw i recznie. Wszystkie elementy nale
przewozt w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Za prawidlows organizagj i funkcjonowanie transportu materiatbw na plac dowg przy realizacji zadania
odpowiada Wykonawca robét. ziywvane srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie, bezpieczne wyaiu i
gwarantowa przewdz materiatdbw w sposob uniettimiajgcy obnienie ich jakéci. Na czas transportu materiaty
/pbtwyroby/ powinny by zabezpieczone w sposéb uniettiwiaj gcy ich przemieszczenie i uszkodzenie.

W czasie montas wykonawca zapewni realizgcjobét zgodnie z obowkujacymi w tym zakresie przepisami
BHP i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Nadzér nad cakeig robét montaowych winny prowadZi osoby posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.2. Transport materiatéw do wykonania progéw zwalimjgcych
Transport materiatéw do wykonania progéw zwaluggh:
a) z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych powinienpodiad& wymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej (zazwyczaj nie odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu, z wyrobami wonymi na paletach).

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za ich zgodiia Dokumentagj Projektovs,
SST i poleceniami Zamawigjego.

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniajcego
Konstrukcja progu zwalniggego/azylu (wyspy) powinna bygodna z dokumentagcprojektows lub SST.
Prég zwalnigjcy/azyl (wyspa) z elementéw prefabrykowanychzenby¢ wykonany osobno, po wybudowaniu
nawierzchni ulicy lub drogi.

Prég/azyl (wyspa) natg wykona® w taki sposoéb, aby:
- nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtiéciekdw przykrawznikowych,
— wykluczone byto powstawanie kayywody lub tafli lodu przed i za progiem,
- nie byt ograniczony dogb do uradzer znajdupcych s¢ w jezdni lub pod ni (np. studzieneléciekowych,
rewizyjnych),
- byt odpowiednio oznakowany &wietlony.

5.3. Prog zwalniapcy, azyl z gotowych wyrobéw produkowanych z rénych tworzyw sztucznych
Sposob wykonania progu, azylu z gotowych wyroba@wipien by zgodny z dokumentagprojektovs, SST i
aprobag techniczig. Materiaty do wykonania progu, azylu powinny odpaté wymaganiom okrdonym w pkcie
2.2.2.
Montaz progu, azylu powinien liywykonany przez przeszkolony personel Wykonawcydtug instrukciji
montau producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwnéceniwagi na:
— stosowanie wigciwe] kolejndci montau poszczegoélnych elementéw (skrajnycnpdkowych, najazdowych,
bocznych itp.),
- przemienne montowanie elementow progéw i azyli @wzonych w rénych kolorach (np. biatych i6ttych lub
czerwonych i czarnych),
— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkovjjaped progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezgsli
jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnieniagup
— dostosowanie wymiaru progu do szeréiojezdni, z nieutrudnionym przeplywem wody wzdhdciekdw
przykraweznikowych,
— przymocowanie progu, azylu do nawierzchni jezdmi, na pomog wkretdw kotwigcych i kotkéw rozporowych
(przyktad pokazano w zat. 6, rys. 4).
- Elementy winny by tak zamocowane do nawierzchni, aby bylaimm$é demontau
— Elementy winny b§ zamontowane tak, aby w przypadku najechania nigrpen on ulegé przesurgciu.

5.4. Oznakowanie progu
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5.4.1.0znakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowymiefabrykatéw powinno dyzgodne z dokumentagc;j
projektovg lub SST, a w przypadku niepetnych danych, zaprop@ame przez Wykonawalo akceptacji layniera, na
podstawie np. zatznika 1, pkt 11 i zakznika 4, rys. 2 i zatznika nr 6.

Materiaty do wykonania oznakowania poziomego prpgwinny odpowiadawymaganiom pktu 2.4.3.

Prog zwalniajcy z gotowych wyrobow produkowanych zngch tworzyw sztucznych me by oznakowany
przez przemienne ukladanie gotowych elementéw poogunych kolorach, np. czarnyctidttych, po zaakceptowaniu
przez Ireyniera.

5.4.2. Oznakowanie pionowe progu

Oznakowanie pionowe progu powinncottagodne z dokumentagcprojektovs lub SST i projektem organizacji
ruchu. Przyktad oznakowania pionowego progu, nafavde zaleae, Tymczasowych wytycznych stosowania progéw
zwalniagcych” [6], podano w zakzniku 1, pkt 10 i zakzniku 4, rys. 1 oraz w zgdzniku 5.

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego pragylu powinny odpowiadavymaganiom pktu 2.4.8.

Sposéb wykonania oznakowania pionowego progulugaywinien odpowiadawymaganiom SST
,0znakowanie pionowe” [5].

5.4.3. Oswietlenie progu, azylu

Tymczasowe wytyczne [6] wymagapswietlenia progéw od zmroku divitu w warunkach niedostatecznej
widoczndaci (patrz: zat. 1 pkt 12).

6. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéh@ Dokumentag Projektovs, wymaganiami SST, projektu
organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajacego.
Przed przyspieniem do wykonywania Robot Wykonawca, na wlasogzk, opracuje i uzgodni Projekt Tymczasowej
Organizacji Ruchu na Czas Prowadzenia Robét.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie wszystkich eleernRobdt zgodnie
z wymiarami i lokalizacj okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymaipimie przez Zamawiagego.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt.

6.1. Badania przed przysdpieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskd& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodriai, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca uzyska od Zamawjaggo.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 2.

6.3. Badania wykonanych robot
Po zakdczeniu rob6t natey sprawdzt wizualnie:
— konstrukcg, wyglad zewrtrzny i kompletné¢ wykonania progu, azylu,
- uksztattowanie wysol&iowe progu, azylu
- mozliwos¢ przeptywu wody przy progu, wzdtkraweznikéw ulicznych,
- brak zagtbien przed i za progiem, w ktorych powstawatyby katwvody lub tafle lodu,
— kompletnd¢ oznakowania poziomego i pionowego,
— zgodnd¢ oswietlenia progu z wymaganiami przepisow (patrz Kt 3).

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Wartasci

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada dopuszczalne

4 | Badanie wykonania nawierzchni progu,
azyli lub montau progu, azylu
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a) zgodng¢ z dokumentagjprojektovg | Ocena cigta -

b) potozenie progu, azylu w planie W punktach chargerzesunjcie od
terystycznych osi projektowa-
progu/azylu nejdo 5 cm

c) rownas¢ profilu podiwnego i popqjw. Nieréwndaici do

rzecznego (ksztaltu progu, azylu) 8 mm

d) spos6b montar progu, azylu zwg pkt.5.6 -
gotowych  wyrobéw z  tworzyw

sztucznych
Oznakowanie poziome progu wg pkt. 5.4.1 -
Oznakowanie pionowe progu, azylu Wg SST -
»<Oznakowanie
pionowe” [6]
Oswietlenie progu, azylu wg pkt. 5.4.3 -

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Obmiar Rob6t kdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doknatacy Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m wykonanego progu zwalniaggo lub riazylu i wyspy dzielce;.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob4t w odniesieniu do ichidip jakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie zgtaszana przez Wykonawc
Zamawiajcemu.

Odbiér ostateczny Rob6t napst w terminie ustalonym z Zamawigym.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaxzmaez Zamawigfego w obecnai Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
pomiarow.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych, Roboét uzupetniggych lub Robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego Rob6t.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej DokumentaBjrojektow i SST z uwzgidnieniem toleranciji i nie ma gkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne wdzeh i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Zamawigjego, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z ususciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 6 SST.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykeaaza jednost& obmiarovy ustalon
dla danej pozycji i iléci zrealizowanych robét, ktérectly wynikat z potrzeb zamawiggego i zostam okreslone w
protokole odbioru.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skltadeg sé na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentagpjektowej.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m/progu/ azylu/ wyspy dzigtej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow,
- utozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) proguwlaz wyspy z wszystkimi czynrégiami pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fiprogu zwalniajcego nie obejmuje robét towarzgsych (np. oznakowania pionowego),
ktére powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy
1. PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny — Oznaczeniggisasci
wytrzymataciowych przy rozcjganiu.

2. PN-80/C-04238;1980 Guma Oznaczenie twaréld wg metody Shore a.

3. PN-92/C-89104.01 Tworzywa sztuczne — Symbole — Postanowienia ogoélne
zakres norm.

4. PN-92/C-89104.02 Tworzywa sztuczne — Symbole — Podstawowe polimetly i
dodatkowa charakterystyka.

10.2. Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne
5. ,0Oznakowanie pionowe”

10.3. Inne dokumenty

6. Tymczasowe wytyczne stosowania progéw zwadeiggh, GDDP, Warszawa 1994 (wprowadzone do stos@wani
zarzdzeniem nr 17/94 z dnia 17 jelziernika 1994 r. Generalnego Dyrektora Drég Pahblych)

7. Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001

8. Szczego6towe Warunki Techniczne dla znakow i sy@matrogowych oraz uprizen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drodzelDARP, Zat. do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 gru@oa3.

9. Aprobaty techniczne.

10.Inne dokumenty zwizane.
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