OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest przebudowa ulic Zaolzi&reghej w m. Nurzec Stacja.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy minera&saltowej gr. 6cm (3+3cm).

- wykonanie wyréwnania podbudowy kruszywem  naturalnyrstabilizowanym
mechanicznie (gruldé zmienna),

- odwodnienie projektuje @i poprzez powierzchniowy sptyw wody do istamjch
przepustow @ 40cm odc. | w km rob. 0+185; odc. wilkm rob. 0+345 oraz do
przydraznych rowéw.

2. STAN PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
a) Nr 1171/6; 1171/7; 1171/17; 1171/36; 1192/1;20391192/4; 1192/5; 1192/6; 1192/10
(obreb Nurzec - Stacja) — droga gminna znajdugeasiministracji Urgdu Gminy Nurzec —
Stacja

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogélne

Istniepca ulice Zaolzie i Okizna posiadaj przekroj trasowy jedno-jezdniowy o szer.
jezdni 5,0 - 6,0m, klasa drogi L.

W/w drogi gminne posiadajnawierzchng zwirowa. Szeroké¢ pasa drogowego
wynosi 8,0 — 10,0m, szerokokorony drogi 7,0 - 9,0m.

3.2 Przebieg drogi

W/w droga przebiega przez teren zabudowany — zataugednorodzinna.
Odc. |
- Pocatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 poloy jest na osi drogi
gminnej dziatka nr 1192/5 (nagzanie do istnigicej naw. bitum.).
- Koniec opracowania KT km rob. 0+195 paémy jest na osi drogi gminnej odc. Il w
km rob. 0+335 naprzeciw dziatki Nr 1171/1.

Odc. I

Pocatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 pgoloy jest na osi drogi
gminnej odc. | w km rob. 0+077,5.

Koniec projektowanej nawierzchni w km rob. 0+200p@@ozony jest na osi drogi
gminnej odc. Il w km rob. 0+213 naprzeciw dziai 1171/5.

Odc. Il

Pocatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 pgoloy jest na osi drogi
gminnej odc. Il w km rob. 0+000 na granicy pasagiiwego z dziakk Nr 1193/9
Koniec projektowanej nawierzchni w km rob. 0+599p8azony jest na osi drogi
gminnej odc. Il na granicy pasa drogowego z daiddk 1086/1.

Odc. IV
- Pocatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 pgoloy jest na osi drogi
gminnej odc. Il w km rob. 0+197,20 naprzeciw dkiadr 1171/18.



- Koniec projektowanej nawierzchni w km rob. 0+1040gony jest na osi drogi
gminnej odc. IV naprzeciw dziatki Nr 1192/19.

Odc. V
- Pocatek projektowanej nawierzchni w km rob.0+000 poloy jest na osi drogi
gminnej odc. IV w km rob. 0+054.
- Koniec projektowanej nawierzchni w km rob. 0+17%ogony jest na osi drogi
gminnej odc. V naprzeciw granicy dziatek Nr 1171¥44.71/49.

3.3 Przekroje normalne

Ulice Zaolzie i Okezna posiadaj przekréj trasowy jedno-jezdniowy o szer. jezdi@i 5,
- 6,0m, klasa drogi L.

W/w drogi gminne posiadajnawierzchng zwirowa. Szeroké¢ pasa drogowego
wynosi 8,0 — 10,5m, szeroibkorony drogi 7,0 - 9,0m.
3.4 Uzbrojenie techniczne

Teren, na ktdrym jest patone a w/w drogi gminne uzbrojony jest w napowiet§zn
sie¢ energetyczip telefoniczm oraz podziem# sie¢ telefonicza, energetyczyy oraz
wodochgowa i kanalizacg sanitara. Uzbrojenie istniejce zostato podkolorowane na planie
sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu. Pexbnh znajduje s§ poprzeczne
przegcie przyhczy wodocagowych, oraz energetycznych.
3.5 Badania geotechniczne

Nie dotyczy.
3.6 Stan techniczny

Na przebudowywanych odcinkach ulic istnieje namnganiazwirowa o nieregularnej
szerokdci z licznymi nierdwnéciami i zadoleniami po przekopach.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa @i poprzez powierzchniowy sptyw wod do ista@jch
przepustéw @ 40cm odc. | w km rob. 0+185; odcwlkm rob. 0+345 oraz do przydmwych
rowow.
3.8 Obiekty inzynieryjskie

Na przebudowywanych odcinkach znajduje si
przepust g 40cm odc. | w km rob. 0+185 dt. 9,50stan zty;
odc. Il w km rob. 0+345 df. 9,50m — stan zly.

3.9 Warunki ruchowe

Warunki ruchowe utrudnione w zywku z wyst¢powaniem zastoisk wodnych na
drodze. Ruch pieszy obecnie odbywamiboczami drogi jak rowniedrogs.



4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel

Celem opracowania jest przebudowa ulic Zaolzi&reghej w m. Nurzec Stacja.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy minera&saltowej gr. 6cm (3+3cm).

- wykonanie wyréwnania podbudowy kruszywem naturalnyrstabilizowanym
mechanicznie (gruldé zmienna),

- odwodnienie projektuje @i poprzez powierzchniowy sptyw wody do istamjch
przepustdbw @ 40cm odc. | w km rob. 0+185; odc. wilkm rob. 0+345 oraz do
przydraznych rowéw.

taczna dlugé¢ w/w odcinkéw — 1278,00m
4.2 Przebieg trasy

Przebudowa w/w odcinkdéw drég gminnych nie ma wplyma zmian dtugdcci i
kilometrazu ewidencyjnego.
Korekte niwelety drogi dokonano w ten sposoéb, aby zapéwdpowiednie spadki poditne i
poprzeczne oraz w celu uzyskania phyoianiwelety i odprowadzenia woéd opadowych z
powierzchni drogi, powierzchniowo do istrieych przepustéw oraz rowow.
Niweleta w/w odcinka drogi zostala zaprojektowana spadkiem  tamanym” z
uwzglkdnieniem warunkéw miejscowych.

4.3 Skrzyzowania
Wystepuje skrzyowanie z drogami gminnymi 0 nawierzchmirowej.
4.4 Dosgpnosé drogi

Wijazdy na dziatki bez zmian wg projektu zagospodarta terenu wykorta
nawierzchniewirowa na nich.

4.5 Projektowane elementy drogi zwjzane z bezpiecaestwem

Po wykonaniu przebudowy w/w odcinkéw drogi, oznakowe pionowe ulegnie
zmianie. Na planie sytuacyjnym projektu stalej oigacji ruchu drogowego zostaty
naniesione znaki istnigge (kolor szary) oraz znaki projektowane (kolorowe)

4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekrojach normalnych w/w odcinkéw drég gminmypokazano szerokai i spadki
poprzeczne oraz konstrukggzdni.

Na projektowanym odcinku | na prostej w km rob. 0+000 — 0+195 oraz tuku Wdgdrlzdzie
posiadata przekrdj daszkowy z zastosowaniem spagiapvzecznych wynogeych 2 % i
skierowanych w kierunku kraezi jezdni.

Na projektowanym odcinku Il na prostej w km rob. 0+000 — 0+200,50 oraz tuku dlvdga
bedzie posiadata przekroj daszkowy z zastosowaniesallgwv poprzecznych wynagzych
2% 1 skierowanych w kierunku kragzi jezdni, z& na tukach W2 i W3 ddzie posiadata



przekrdj jednostronny z zastosowaniem spadkow gagreych wynosgych odpowiednio
3% i 5% skierowanych w kierunku kradzi jezdni.

Na projektowanym odcinku Il na prostej w km rob. 0+000 — 0+599,50 oraz tuku dv@ga
bedzie posiadata przekroj daszkowy z zastosowaniemalgw poprzecznych wynagzych
2% i skierowanych w kierunku kradzi jezdni, z& na tuku W1 kdzie posiadata przekroj
jednostronny z zastosowaniem spadku poprzecznegmwsagego 5% skierowanego w
kierunku lewym krawdzi jezdni.

Na projektowanym odcinku 1V na prostej w km rob. 0+000 — 0+104 drogalzie posiadata
przekroj daszkowy z zastosowaniem spadkéw popryebznwynosacych 2 % i
skierowanych w kierunku kraezi jezdni.

Na projektowanym odcinku V na prostej w km rob. 0+000 — 0+179 oraz drogdzle
posiadata przekrdj daszkowy z zastosowaniem spagiapvzecznych wynogeych 2 % i
skierowanych w kierunku krayezi jezdni.

Projektowane pobocza nalewykona z pochyleniem poprzecznym wynasgm po 6 %
skierowanym w kierunku rowu lub skarpy.

Po przebudowie parametry techniczne dragiklwynost:
- Klasa drogi - droga gminna klasy L p ¥ 40 km/h
- kaczna dhugé¢ proj. odcinka drogi — 1278,00m
- Obcigzenie ruchem — KR1 ruch lekki

Przekroje normalne
odc. |
a) odcinek szlakowy
- szerokéc¢ pasa ruchu — 3,0m
- szerokd¢ pobocza str. L+P z pospotki — 1,00m,
- spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy na prosiéu W1)
- spadek poprzeczny poboczy i= 6%

b) odcinek szlakowy

- szerokéc¢ pasa ruchu — 2,5m

- szerokd¢ pobocza str. L+P z pospotki — 1,50m,

- spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy na prostéyu W1; jednostronny na tuku
W2 i W3)

- spadek poprzeczny poboczy i= 6%

odc. 11l
c) odcinek szlakowy
- szerokéc¢ pasa ruchu — 3,0m
- szerokd¢ pobocza str. L+P z pospotki — 1,00 — 2,50m,
- spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy na prostéyu W2; jednostronny na tuku
W1)
- spadek poprzeczny poboczy i= 6%

odc. IV
d) odcinek szlakowy
- szerokéc¢ pasa ruchu — 3,0m
- szerokd¢ pobocza str. L+P z pospotki — 1,50m,



- spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy na prpstej
- spadek poprzeczny poboczy i= 6%
odc. V
e) odcinek szlakowy
- szerokéc¢ pasa ruchu — 2,5m
- szerokd¢ pobocza str. L+P z pospotki — 1,00m,
- spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy na prpstej
- spadek poprzeczny poboczy i= 6%

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

- warstwascieralna z masy mineralno — asfaltowej - 3 cm

- warstwa wazaca z masy mineralno — asfaltowej - 3 cm

- wykonanie wyréwnania podbudowy kruszywem naturalnystabilizowanym
mechanicznie (gruldé zmienna).

4.8 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa si poprzez powierzchniowy spltyw woéd do istamggo
przepustu g 40cm odc. | w km rob. 0+185; odc. Ilkmv rob. 0+345 oraz do przydmwych
rowow.

4.9 Obiekty inzynieryjskie

Na przebudowywanych odcinkach znajduje si
przepust g 40cm odc. | w km rob. 0+185 dt. 9,508tan zty do przebudowy; odc. Il w km
rob. 0+345 dt. 9,50m — stan zty do przebudowy — veyra rur, dobudowa murkow.

4.10 Kolidujace uzbrojenie

Istniepca armatura na sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnejeizie wymagata
regulacji pod wzgidem wysokéciowym. Regulag nalezry przeprowadz pod nadzorem
stuzb wzytkownikow w/w sieci.

Telekomunikacja:

a) prace ziemne w promieniu 2 m od kanalizacji kablomadezy wykona recznie po
uprzedniej lokalizacji ich przebiegdéw probnymi grapami poprzecznymi

b) zag:szczenie gruntu natg wykona w taki sposéb, aby nie uszkodzirzadzea
telekomunikacyjnych

c) przed rozpooziem prac powiadoniGrupe Technicza TP S.A.

Nalezy zabezpieczy przegcia poprzeczne telekomunikacyjne i energetycznamuAROT
(dwudzielne).

4.11 Gospodarka zielery

Nalezy wykona wycinke krzakéw oraz nawisagych gatzi drzew nad krawdzia
jezdni.

5. ROZBORKI

Projekt przewiduje prace rozbiérkowe.



Grunt uzyskany z w/w wykopéw w afpsci: 342,35, oraz materiat z rozbiorki
zostanie odwieziony na odktad w miejsce skiadowamgodnione z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie nawierzchni rob6t drogowych wynpsz
- nawierzchnia bitumiczna — warstéeeralna gr. 3cm 7638,50m2
- hawierzchnia bitumiczna — warstwaaadca gr. 3cm 7739,11m2

7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
Nie dotyczy, w/w przebudowa drogi mde si¢ w istniepcym pasie drogowym.
8. TERENY CHRONIONE
Nie dotyczy.
9. TERENY GORNICZE
Nie wystpuja.
10. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa ulic Zaolzie o Qfanej bzdzie miata pozytywny wptyw n&rodowisko.
Zdecydowanie poprawi gsikomfort i bezpieczgstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz
odprowadzenie wod opadowych.

11. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpéstava i ochrony zdrowia).
12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Jako reperow roboczyclryto wysokdaci:
odc. Il
str. L w km rob. 0+000 (skrzpwanie z odcinkiem I) o wys. 186,30m, studnia kemaalyjna
w km rob. 0+130 o wys. 185,87m,
odc. Il
reper pastwowy str. L w km rob. 0+000 o wys. 185,18m, siadewizyjna w km rob. 0+135
0 wys. 185,50m,
odc. IV
studnia rewizyjna w km rob. 0+000 str. L o wys. 1/@5n,

13. STAN TERENOWO - PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

a) Nr 1171/6; 1171/7; 1171/17; 1171/36; 1192/1;21391192/4; 1192/5; 1192/6; 1192/10
(obreb Nurzec - Stacja) — droga gminna znajdugeasiministracji Urgdu Gminy Nurzec —
Stacja.

W/w dziatki stanowda wiasnag¢ Urzedu Gminy w Nurcu — Stacji



14. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oddzielne opracowanie.
15. UZGODNIENIA

W zwiazku z przebudowdrogi zostaty przeprowadzone uzgodnienia:
- Zakiad Energetyczny Biatystok, Rejon Energetyczigldk Podlaski
- Telekomunikacja Polska S.A Siemiatycze
- Urzad Gminy Nurzec - Stacja
- Zaktad Wodocigbéw w Bielsku Podlaskim
Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z admiaistami uradzen obcych w pasie
drogowym zostaty uwzgtinione w dokumentacji.

UWAGA!

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych roboty nal&y prowadzié po
wcze&niejszym powiadomieniu odpowiednich shab, by wskazali doktadny przebieg linii
danego urzdzenia.



