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KARTA UZGODNIEN

Przebudowa ulicy Piaskowej o dt. 416,54m w Nurcu-&tji ( dz. nr geod. 222 i 223)
stanowigca droge gminng nr 157793B.

INSTYTUCJE

Urzad Gminy Nurzec-Stacja

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Piaskowej o dt. 416,54m w Nurcu-8tji ( dz. nr geod. 222 i 223 ) stanowta
droge gminna nr 157793B.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na fawde : projektu przebudowy ulicy Piaskowej

o dt. 416,54m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 22238 ) stanowjca drogc gminm nr 157793B.

- Dziennika Ustaw RP Zat. Do Nr 220, poz. 2181nz23.12.2003r ,, Szczegbtowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz agdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” .

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa - skala 1:1000

- pomiary uzupetniage w terenie

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

2.1. Stan istniegcy uktadu drogowego.

Odcinek ulicy olyta opracowaniem znajdujegsna skraju zabudowy mieszkaniowej miejscégvo
Nurzec-Stacja. W otoczeniu drogi wystlje rozproszona zabudowa mieszkalna domow jedamorod
nych. W stanie istnigtym ul. Piaskowa na odcinku ghjm opracowaniem posiada nawierzehnwi-
rowg w ztym stanie technicznym . Jezemirzedmiotowej ulicy projektuje gz dwdch warstw betonu
asfaltowego. Stan techniczny dotychczasowych naeler nie spetnia wymogdéw 8eosci w stosunku
do oczekiwa i potrzeb zamieszkagych w jej otoczeniu.

Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy spasgkorzystania zostanie zachowany tzn. w funkcji

drogi publicznej.
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

3.1. Plan sytuacyjny

Ulica Piaskowa w cadoi jest wytrasowana na odcinku prostym o dkoyd16,54m.

3.2.Profil podtuzny

Na ulicy Piaskowej zaprojektowano spadki padiel drogi mieszece sé w granicach od 0,064% do
2,253 %. Zatamania niwelety ztagodzono tukami wypik od R=300m do R=100m oraz wklymi
od R=2500m do R=60000Rys. Nr 3].

3.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

- warstwaicieralna z betonu asfaltowego o grédigicm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grébo4cm
- wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym siatwlanym mechanicznie z 30% dodatkiem
kruszywa tamanego wg PN-S-06102 zmiennej géabo

- warstwa odgczapca gr. 10cm

Powierzchnia poszczegdélnych warstw wynosi :
Warstwdcieralna - 1966,40m
Warstwa wizaca gr.4cm - 2019,55m
Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnyabsizowanym mechanicznie z 30% dodatkiem
kruszywa tamanego wg PN-S-06102 zmiennej géobw ilosci 120,46n7
Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizogameechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa tama-
nego wg PN-S-06102 grupm 10cm - 653,58Mm

3.4. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni realizowanedzie jak dotychczas systemem powierzchniowegoywapt

wod opadowych na istnigjy teren.



3.4. Roboty ziemne

W wyniku realizacji robét drogowych nalewykona: 9m® wykopéw z czego 3fnalery zuzyé na
miejscu, 6m nalezy przewig¢ w obrbie wykonywanych robét z wbudowaniem w nasyp. Bjateiza
10nT gruntu na nasyp nalg dostarczy z dokopu. Nasypy wykoga gruntu niewysadzinowego.

3.5. Wywiaszczenia gruntow i ziele. Urzadzenia obce.
Projekt nie zaktada wywtaszdzgruntow.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowarkalioie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang pegospodarowaniu terenéw zieleni pasa dro-
gowego w uzgodnieniu z Inwestorem.

W ob¢bie dziatek ohjtym opracowaniem wyspuja nastpujace instalacje : wodogg oraz ka-
nalizacja sanitarna. W dalszych odlggiach od planowanych rob6t wypuja stupy telekomunikacyj-
ne oraz energetyczne nie koligcg z projektowanymi robotami. W aitnie projektowanego odcinka
wystepuja trzy telekomunikacyjne przgjia kablowe, ktére naky zabezpieczyrurg dwudzielr
A58PS o dt. L=5,50m oraz miochrona HDPE 110/6,3 dt. 5,50m gapiorg obustronnie.

3.6. Zielaa drogowa
W zakresie prac nie planuje siykonywania zielécow.

3.7. Zjazdy
Zjazdy na posesjextly odbywaty s¢ poprzez pobocze wykonane z kruszywowa naturalstagoli-

zowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywartagwo grubgci 10cm.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

W ramach przedmiotowej inwestycji zostan@rowadzona zasada ustanaaeaj ckg drogowy
stanowicy ul. Piaskow i skret w prawo na drogzwirowa wzdtwz lasu ( dz. 223 ) jako dregytéwng z
uwagi na fakt ,4 jest to droga prowadea do drogi powiatowej. @g ten oznakowany jest znakami D-1
z tabliczlg T-6a natomiast na wlocie podpgdkowanym nalgy oznakowa znakami a-7 z tabliczk
T-6cC.

Naley rowniez ustawt tablice E-17a i E18a informuge o miejscowsri Nurzec-Stacja jak row-

niez tablice D-42 i D-43 okrédajace granice terenu zabudowanego.

- llo$¢ projektowanych tarcz znakéw pionowych: 11 szt.
A-7 — 1szt. ; D-1 — 2szt. ; T-6a — 2 szt. ; T-6t szt. ; B-33[40] — 1 szt. ; D-42 — 1 szt. ; B-41 szt.
E-17a—1 szt. ; E18a — 1 szt. ;

- llos¢ projektowanych stupkow: 8 szt.

Do oznakowania naleuzy¢ znakow z wielkéci grupysredniej (S) znaki ostrzegawcze o boku
90cm, znaki zakazu i nakazumrednicy 80cm, znaki informacyjne diugagpodstawy 60cm. Dla wszyst-
kich znakow zastosowafoli¢ odblaskow Il generaciji.

Znaki powinny hyzamocowane na stupkachrednicy 50mm ustawione na wysgko2,00m
mierzac od dotu tarczy znaku do podi Odlegtéc¢ skrajnego punktu tarczy znaku od keglai jezdni
musi wynost w poziomie minimum 0,50m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchudl2017r.

5. UWAGI KONCOWE

Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Ngleachowa specyfikacje i normy

gwarantugce odpowiedni jakos¢ robot oraz zachowanie bezpienggva w trakcie ich realizaciji.



Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny Skala 1: 25 000
2. Projekt statej organizacji ruchu — 4 szt. Skala 1:1 000
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