PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Waskiej o dt. 227,68m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod.& 124/7 i 25/6 )

bedaca droga gminng nr 109309B.

Lp Kat. SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych I\jlgéxva llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 . ROBOTY PRGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1 rél;li\llsoll D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 227.68
> KNNR D.01.02.01 Karczowame zagajnikow wraz z wywiezieniem i spaem ha 0,003
0102/02 pozostatéci
D.02.00.00 . ROBOTY ZIENE — CPV 45111200-0
D.02.01.01. WYKONANIE WKOPOW
KNNR 1 Wykopy wykonywane kopagkpodsebierrs 0,40n7 z wy- 3
3 0202/06 | D:02:01.01 wiezieniem na odktad [ Zalacznik Nr 1. Tabela robét ziemnygh m 326,00
D.02.03.01. WYKONANIEASYPOW
KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gr. I kat. 3
4 0315/02 D.02.03.01 [ Zakgcznik Nr 1.Tabela objosci robét ziemnycH m 2,00
KNNR 1 Zagszczanie nasypow z gruntu Il kat. walcami wraz ze
5 0409/03 D.02.03.01| zwilzeniem wod m’ 2,00
[ Zalacznik Nr 1.Tabela objosci robdt ziemnych
6 KNNR1 | 50201 Elantowanle powierzchni poboczy i skarp nasypowung 2 341,52
0503/05 cie kat. Il
D.03.00.00 . ODWODNIENIKORPUSU DROGOWEGO CPV —45232452-5
7 Kﬂ%g_'oe’; D.03.02.01| Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 5
8 Kﬂ%g_'oil D.03.02.01| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wogtpmivych |  szt. 5
Utozenie geowtdkniny dedykowanej do drepdrancuskich
9 | KNR9-11 | p03.03.02| 1,9m2/1mb drenu + zaktad neckeniach paséw, dren fran{ —m? 80,00
0301-01 . :
cuski o wymiarach 0,40*0,31m
KNR 9-11 ' i '
10 s tor | D.03.03.02 Zasypka'ze ttucznia ka,Lmlgr?nego 40/63mm, wykonareaud me 5.00
francuskiego w geowtdkninie
D.04.00.00 . PODBUDOWYCPV 45233320-8
11 | KNNR6 | 5 0r 0101 Pr.ofllo.wanl('a'l zagszczanie podia pod warstwy konstruk- 2 102456
0103/03 cyjne jezdni i poboczy
12 053'47(;20 D.04.02.01| Wykonanie warstwy odgzapcej z piasku gr. 10cm ' 725,36
KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni dvogi 2
13 1005/07 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m 704,20
KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego staimle-
14 | 0112/0100 | D.04.04.01| nego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa tamanegp m’ 725,36
0112/0500 gr. 25cm (10cm+15cm)
D.05.00.00 . NAWIERZCHIMH CPV—-45233220-7
KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warsfai@ralna dla 5
15| gg00102 | D-05:03.05 KR1 grubdgci warstwy po zagszczeniu 4cm m 683,04
KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwazaga dla >
16| gg00i01 | D-05:03.05 KR1 grubdgci warstwy po zagszczeniu 4cm m 704,20
KNNR 6 Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego asech >
171 0202/0100 | D-05-01.03 nicznie z 30% dodatkiem kruszywa tamanego gr. 10cm m 341,52
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D.07.00.00 . OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV — 45233290-8

D.07.02.01. OZNAKOWANIPIONOWE
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowycrednicy
18 | 070210101 | D07:02:01 50mm [Zatacznik Nr 4.Zestawienie pionowych znakéw drogowych] szt. 8
. Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze zakazaka-
19 | 4702/0400 | D-07-02.01| zu i informacyjne o pow. do 0,3m szt. 13
[Zatacznik Nr 4.Zestawienie pionowych znakéw drogowych]
D.08.00.00 . ELEMENTY UIGd CPV —45233222-1
51 | KNNR6 Ustawienie krawznikdw betonowych o wymiarach 15x22cm m 62 48
0403/03 | D.08.01.01| 7z wykonaniem tawy z oporem z betonu B10 ’
22 KOI\E?’Z_-OS} D.08.02.01| Nawierzchnie z zurowych ptyt betonowych 60x40x10cm m2 16,32
KNNR 6 Ustawienie obrzey betonowych o wym. 30x8cm na podsyp-
23 0404/01 | D:08.03.01) ce piasko.wej, spoiny wype!nione zapeagementow ( ob- m 84,80
ramowanie drenu francuskiego ) 4x(10,20+10,20+0,40+0,40)
KNR AT-04 Progi zwalniagce listwowe o szer. 1,0m z tworzywa sztucz-
24 | “oz09-03 | D-08.07.01 nego dt. progu 3,0m wraz z mogéan m 3,00

Sporzadzit:




