Rozbudowa istniejgcego budynku gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/NNRNKB  [(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejo- m2
d.6/202 1118-10 wej. |
Swietlica
182.1 m2 82.100
\tazienka
34 m2 3.400
schody
6.0 'm2 6.000
| RAZEM 91.500
7 SCIANKI DZIALOWE, SUFITY, DOCIEPLENIE STROPU.
28/KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed. z pokryciem m2
d.7/2003-01 ‘obustr.jednowarstw.55-01
1(2.30+1.50)*2.65 m2 10.070
-drzwi
-1.0*2.05 m2 | -2.050
|RAZEM 8.020
29 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na m2 |
d.7/2007-02 stropach
| 9.88*5.40 m2 53.352
RAZEM 53.352
30 KNR 2-02  Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na m2
d.7/2006-04 rusztach
9.88*5.40 m2 53.352
RAZEM 53.352
31/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej gr. 20cm. m2
d.7/0613-03 |
| 9.88*5.40 'm2 53.352
i | RAZEM 53.352
8 MALOWANIE GLAZURA -
" 32/KNR 2-02 IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych. m2
d. 8‘1505-01 f
. |§ciany $wietlicy
1(9.88+5.40+5.78+0.6+5.40)*2.65 m2 71.709
|$ciany tazienki
(2.30+1.6)"2.65 im2 10.335
sufit
(9.88"5.40)+(1.5"2.3) m2 56.802
|- otwory
[-1.80*2.40 m2 -4.320
;’-1 .80*1.50*2 m2 -5.400
-1.0*2.10 m2 -2.100
-1.0*2.05 m2 -2.050
RAZEM 124.976
33/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi. m2
d.8/0822-06
fazienka ;
(2.30+2.30+1.5+1.5)*2.65 m2 20.140
{kuchnia |
(3.15+1.5+1.5)*2.65 m2 16.298|
- otwor E
1.0*2.05 m2 2.050
'RAZEM 38.488
34 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 12cm z wtopieniem 'm2 |
d.8/1902-07 siatki i tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. ’
'$ciany
(10.60+5.45+6.0+6.12)*2.95 m2 83.102|
szczyty
6.0"1.96 m2 11.760
- otwory
-1.80*2.40 'm2 -4.320
-1.80*1.50*2 m2 -5.400
1.00*2.10 ‘m2 2.100
RAZEM 87.242
,9 ROBOTY ZEWNETRZNE, PODJAZD, SZAMBO, OPASKA. -
35 KNR-W 2-01 Wykopy pod szambo, w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata; {m3 [
d.9/0310-02 gtebokos¢ do 3,0 m ‘; !
szambo
3.0*3.0*2.90 m3 26.100
RAZEM 26.100
36 KNR 2-02 | Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych w gruntach suchych szt
d.9/1924-01 'kat.I-Il o poj. 4,86m3.
i szt 1.000
RAZEM 1.000
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