Rozbudowa istniejgcego budynku gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice wiejska

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
Y N = ——
1/KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3  'm3 '
d.1/0215-04 na odktad w gruncie kat.lli
tawy i‘
[(10.84+10.84+5.16+5.16)*0.6]*1.2 'm3 23.040
podjazd |
[(2.5+1.8+5.5)*0.25]*1.2 ‘m3 | 2.940
| |RAZEM 25.980
2/FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE -
2/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m §m3
d.2/0202-02 ;
[(10.84+7.34+5.16+5.16)*0.6]*0.4 im3 6.840
[(2.5+1.8+5.5)*0.25]*1.2 'm3 2.940
f RAZEM 9.780
3/KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 'm3
d.2/0101-06 |
[(10.6+7.1+5.4+5.4)*0.8]*0.24 m3 5.472
i ’ RAZEM 5.472
4/ KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- 't
d.2/0290-02 ne
0.20 t 0.200
'RAZEM 0.200
5 KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa. m2
d.2/0604-02 |
(10.6+7.1+6.12+6.12)*0.8 m2 23.952
RAZEM 23.952
6 KNR 2-02 Izolacja cieplna ze styropianu pionowa. 'm2
d.2/0604-08 ‘ |
(10.6+7.1+6.12+6.12)*0.8 ‘m2 | 23.952
; | RAZEM 23.952
3 SCIANY NADZIEMIA R e i e e
7/KNR 2-02 |Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24cm m2
d.3/0107-03
$ciany
(10.6+7.1+5.4+5.4)*2.70 m2 76.950
szczyty ‘
5.88%1.96 m2 { 11.525
- otwory | *
-1.80*2.40 m2 -4.320
-1.80*1.50*2 'm2 -5.400
-1.10*2.10 m2 -2.310
| RAZEM 76.445
8 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach. m3 |
d.3/0212-11 |
| [(10.6+5.4+10.6+5.4)*0.24]*0.25 m3 1.920 .
RAZEM 1.920
9 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- 't
d.3/0290-02 \ne
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
10 KNR 2-02  Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych m
d.3/0122-06
5.20 m 5.200
RAZEM | 5.200
 4/DACH-KONSTRUKCJAZPOKRYCIEM S
11 KNR 2-02  Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc. m2 |
d.4/0405-01
| (11.0*4*2)+(3.5*2.5) m2 96.750
| RAZEM 96.750
12/ KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1, 'm2
d.4/0103-03 00m
(11.0*4*2)+(3.5*2.5) m2 96.750
| RAZEM 96.750
13/KNR 2-02  Olacenie polaci dachowych latami 40x40mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy |m2
d.4/0410-04 |nasyc.
(11.0*4*2)+(3.5*2.5) m2 96.750
i RAZEM 96.750
14 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg trapezowa. m2
d.4/202 0535-04 | ‘
(11.0*4.5*2)+(3.5*2.5) m2 107.750
' RAZEM 107.750
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