Rozbudowa istniejgcego budynku gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
15/ KNR 2-02  Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25c¢m - z blachy ocynkowanej m2
d.4,0506-02 !
kalenica !
{11*0.4+3.5"0.4 im2 5.800
{kominy
1(0.54+0.54+0.36+0.36)*0.4 m2 0.720
|wiatréowki
14.0"4*0.8 m2 12.800
‘okapy
((11.0+5.25+7.30+6.78)"0.4 m2 12.132
|parapety zewnetrzne
1(1.9+1.9+1.5+1.5)*0.4 m2 2.720
‘pas nadrynnowy
1(11.0+5.25)*0.4 m2 | 6.500
‘pas podrynnowy |
1(11.0+5.25)*0.4 m2 | 6.500
'kosze
13.5*2*0.8 m2 5.600
| RAZEM 52.772
16 KNR 2-02  Rury spustowe o $r. 10cm. m
d.4/0508-03
2.90*6 m 17.400
RAZEM 17.400
17 KNR 2-02  Rynny dachowe pétokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-03
| 11.0+5.25+6.78+7.30 m | 30.330
|RAZEM 30.330
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - ]
18/KNR 2-02 |Okna jednodzielne PCV zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa 'm?2 I
d.5/1001-04 mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone. |
(1.8*2.4)+(1.8*1.5*2) m2 9.720
t RAZEM 9.720
19 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.51040-01 |
1.0*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
-20/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe z oScieznicg, wewnetrzne. m2
d.5/1012-05
1.0*2.05 m2 2.050
| RAZEM 2.050
21 KNR 2-02  Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.5/0129-02
4 szt 4.000
parapety dt 2m - szt. 2 |
parapety dt. 1,70 - szt. 2
RAZEM 4.000
~_6/TYNKI WEWNETRZNE | POSADZKI - - o ]
22 KNR 2-02  Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
f‘ $ciany
(9.98+5.4+5.4+5.78+0.6)*2.65 m2 71.974
-otwory |
-1.8*2.4 'm2 -4.320
-1.8*1.5*2 m2 -5.400
-1.0*2.10 ‘m2 -2.100
| | RAZEM 60.154
23 KNR 2-02  |Podkitady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6{1101-01 | |
19.88*5.40*0.1 ‘m3 | 5.335
7 'RAZEM 5.335
24 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2 ]
d.6 0607-01 podposadzkowe 1
| 9.88"5.40 m2 i 53.352
RAZEM 53.352
25 KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr. 10 cm - po-  |m2
d.6/0609-03 sadzka.
9.88*5.40 m2 53.352
| RAZEM 53.352
26 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- m2
d.6/1102-02 tarte na gtadko
9.88*5.40 m2 53.352
RAZEM 53.352
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