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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych bran
obowizujace przepisy, normy i zagdzenia
ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera naptjace elementy:
- zasilanie obiektu

- WLZty

- instalacg oswietleniowng

- instalacg gniazd wtykowych

- instalacg przeciwprzegiciowg

- polaczenia gtéwne i wyréwnawcze

- instalacg odgromow.

3. Przeznaczenie obiektu
Budynek dworca kolejowego Nurzec-Stacja, ul. Kaha.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku zrealizowanedzie w ramach istniggego przydziatu mocy.

W budynku przewiduje si gtdbwny wyhcznik zasilania (rozkznik izolacyjny 100A z
wyzwalaczem wzrostowym, ragiznik montowa w rozdzielni gtbwnej TG). Wyczanie zasilanie
odbywa si¢ bedzie w rozdzielni gtdbwnej TG lub po przyoigciu przycisku w obudowie z szybk
opisem w pobliu wegé. Pomedzy wyzwalaczem wzrostowym w raziniku w rozdzielni gtéwnej
utozy¢ przewaod typu HLGs 2x1,5mm2 pod tynkiem na uchwytagnioodpornych.

5. Tablice elektryczne

W projekcie zaprojektowano nawozdzielnie gtbwa TG w wiatrotapie 0.12. Do rozdzielni
gtéwnej TG poprowadzinowy przewod zasilagy YLY4x10mmz2 w rurze &r. 63 pod tynkiem.

W rozdzielnicy gtdwnej TG przewidziano zabezpiedaehkabli i przewodow zasilagych
odbiory elektryczne w budynku.

W rozdzielni gtbwnej wykonarozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N punkt pddza
pomoa bednarki FeZn25x4 uzietiwykorzystuac do tego projektowany uziom szpilkowy 9m.
Rezystancja uziemienia punktu podzialu Rul0Q. W przypadku kiedy zadana rezystancja
uziemienia nie zostanie aghigta dodatkowo naley wykona dodatkowe uziomy pionowe.

Rozdzielnie gtéwa TG wykon& jako wrekowe, z drzwiczkami metalowymi ptaskimi.

Lokalizacja wszystkich tablic wg rysunku rzutéw pczegolnych kondygnacji. Wszystkie
projektowane rozdzielnice oraz odgaknia naley opis& w trwaly sposoOb, przejrigie i
zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wy&omrzgodnie z zalkczonymi schematami
zasilania.

6. Uktadanie kabli i przewodow

— Pomkdzy zhczem kablowym ZK a rozdzielricRG uktadé przewod w rurzer. 63 pod
tynkiem

- Przewody prowadzipodtynkowo we wczmie] wykutych bruzdach.

- Przewody o wysokiej odpordc ogniowej typu HLGs prowad&i pod tynkiem z
wykorzystaniem uchwytow o odporém ogniowej nie mniejszej niodpornd¢ przewodow
HLGs



- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadziostonie z rur na tynku lub pod tynkiem,
nie prowadzi wyzej wymienionych przewodéw we wspolnych korytach urach z
przewodami instalacji elektrycznych 230/400V

— Instalacje elektryczne prowadzpod sufitem bdz w podtodze, zachowaf od innych
instalacji odlegté¢ 10cm w przypadku puszek rozgatych, 20cm dla rownolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadkezpiecznikdw, dcznikdw,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Uwaga. Do uktadania w rurach najestosowd przewody okigte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecZaouktadania przewodow w tynku aigtych naley
uktad& je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

7. Osprzet

Zastosowa osprzt podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznyobprzt instalowa z
zachowaniem nagbujacych odlegtéci od podtogi:
- 1,4m dla 4cznikow, przyciskow
- 1,4m gniazda wtykowe w wc przy umywalce
- 0,3m gniazda wtykowe w pomieszczeniach
- 1,1m w aneksach kuchennych
- 2,1m wypust przewodu do zasilania wentylatora velaze

8. Oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojeldioavawietlenie:
0golne
- awaryjne
- ewakuacyjne.

Typy opraw &wietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Oprawsgwmtrz budynku
montowa& bezpdrednio do sufitu zgodnie z zazonymi rysunkami.

W budynku w komunikacji zaprojektowano oprawy awageyoraz ewakuacyjne zakzane po
zaniku napicia w budynku z czasem podtrzymania 2h. Oprawwietlenia ewakuacyjnego
wyposay¢ w piktogramy wskazugpre kierunek ewakuaciji.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaiadectwo CNBOP.

Przed zakupem opravéwietleniowych w budynku naky skonsultowa si¢ z architektem oraz
Inwestorem.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na posgoimych rysunkach.

9. Wentylacja

W projekcie przewidziano zasilanie wentylatorowaaienkach. Zasilanie wykoaa obwodow
oswietleniowych w danym pomieszczeniu. Padienie nalgy wykona zgodnie z Dokumentagj
Techniczno Rozruchow w/w urzmdzen. Zakczanie wentylatorow wraz z obwodem
oswietleniowym w WC.

10. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istnieace rozdzielnie elektryczne, oprawyswoetleniowe oraz ospex elektryczny w
przebudowywanym budynku nale zdemontowé& Istniepce przewody elektryczne zasieg
odbiory naley odlaczy¢ koncowki przewoddéw zabezpieazyrzed przypadkowym pogiizeniem
lub dotknkciem. Istniegce urzadzenia elektryczne nalg demontowa w ten sposéb aby jak
najmniej je uszkodzi Zdemontowany spet nalezy przekaza Inwestorowi. Elementy z demounta
nalezy sktadowa w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.adzenia elektrycznegolace w
bardzo dobrym stanie technicznym ima wykorzystd ponownie po uprzedniej konsultacji z
Inwestorem.



11. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrogod przepg¢ |i Il stopnienia zastosowano ochronniki przecingpiciowe TNS w
rozdzielni gtéwnej TG.

12. Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze

Jako ochroa dodatkow zaprojektowano samoczynne wgytenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice @gkzne winny by wyposaone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnyaaiciski N naley odizolow& od konstrukcji.
Przewody PE patzy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, tablicyanrz zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskielatzki swiecznikowej). Przewéd PE ma
mie¢ izolacg w kolorzezotto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W budynku naley wykona gtéwm szyre wyréwnawcza(uziemiapca), do ktérej za pomac
bednarki FeZn25x4, przewoddéw Lgd16mmz2, LgYo6mm?2 naley podhczyt:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elemédnidynku
- kanaty wentylacyjne

- centrale wentylacyjne

- inne masy metalowe.

W wc przewidziano wykonanie szyny wyrownania pojeldev. Szy montow& w wc na
wysokaici 0,3m w puszce podtynkowej pod umywalkb misky ustpows. Do szyny wyréwnania
potencjatéw podiczy¢ za pomog przewodéw Lg¥o6mmz2 metalowe rury, grzejniki, brodziki,
wanny, metalowe elementy umywalek, a gaste za pomagprzewodu Lg¥ol6mm2 paiczye z
przewodem PE w rozdzielni.

13. Uwagi koncowe

- Calds¢ prac wykona zgodnie z obowzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano — montaeowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Szczeg6lowe lokalizacje wypustow do zasilania lasfa sanitarnych naley ustald z
wykonaweg brarry sanitarnej.

- Podhczenie uradzen nalezy dokonywd zgodnie z dokumentacurzadzen dostarczoa przez
producenta.

- Osprzt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zalsezenia itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza ¢sizastosowanie ospgtt innych producentow pod warunkiem
spetniania przezeidentycznych wymagatechnicznych jak ospgz przyktadowo dobrany.

- Zainstalowane uegglzenia i instalacje winny posiat@&ertyfikat na znak bezpiearswa lub
swiadectwo zgodrgi.

- Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stagoezes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione cliby w jednym z nich g obowizujace dla wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbaci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowizuje nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci: specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, dokumentacja projektopraedmiary robot (naktady rzeczowe)



OBLICZENIA TECHNICZNE

A. Bilans mocy:
Moc zainstalowana Moc szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]
Tablica TG: 22,7 13,6
Razem moc: 22,7 13,6

Moc szczytowa w rozdzielni gtownej TG: 22,7 x 0,83,6kW

P __ 13600 _ ..,
J3U kosp /3 A00DI2

Prad ptynacy w przewodzie zasilagym: | =

Sprawdzenie doboru zabezpiecze przewodu zasilapcego projektowary rozdzielnie gtowng
TG:
g =21,3A
I Ny = 25A
| 2= 40A ( przewod YLY4x10mm2 uktadane w rurze RB63)
l,=1,6 x 25A = 40A
1,45 x b =1,45 x 40A = 58A
< IN<Iz
l,< 1,45x }
21,3A< 25A <40A
40A < 58A
Oba warunkgspetnione.
Sprawdzenie dobranego przewodu na spadek najia:

e 100[13600[10 = 02%
5701Cr40c
AU gy, = 026 < AU 4 = 3%
Spadek nagrcia nie przekroczyt 3% warunek zostat spetniony.

AU



RYSUNKI
Rys. nr E1. Rzut parteru. Instalacje elektryczne.
Rys. nr E2. Rzut dachu. Instalacja odgromowa.
Rys. nr E3. Schemat zasilania. Tablica gtéwna TG.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa i remont budynku dworca kolejowego
wraz czgsciowa zmiana sposobu aytkowania
na biblioteke.

ADRES BUDOWY Nurzec-Stacja, ul.Kolejowa

dziatka ozn. nr geod. 1083/18

PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZI NSKI
ul. Modlinska 10 lok. U2
066 Biatystok



. Zakres robot:

1.1. Wykonanie wewstrznych linii zasilagcych (WLZ)

1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

1.3. Wykonanie instalacji swietleniowej

1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.5. Wykonanie instalacji zasilania wdzex wentylacyjnych
1.6. Wykonanie paiczen gtbwnych i wyrownawczych

. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniepcy budynek.

2.2. Istniepce budynki w pobliy ul. Kolejowej Nurzec- Stacja.
2.3. Istniepca ul. Kolejowej Nurzec- Stacja.

. Elementy zagospodarowania terenu magre stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:
3.1.Istniefca ul. Kolejowej Nurzec- Stacja.

. Przewidywane zagra@enia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1.Ryzyko upadku z wysoko ponad 8 m podczas prac przy maentanstalacji odgromowe;.

4.2.Ryzyko upadku z wysoko ponad 5 m podczas prac przy mantainstalacii
elektrycznych.

4.3.Ryzyko porzenia padem elektrycznym podczas momnta projektowanych instalaciji
elektrycznych.

4.4.Ryzyko kolizji drogowej podczas aeizania si pojazdow do ruchu na pobliskiej ulicy.

4.5.Mazliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wyswko upuszczenia natdzi,
niewtasciwego obchodzeniagk narzdziami i maszynami budowlanymi.

4.6.Zagraenie paarem wskutek awarii uggdzern elektrycznych Ilub przypadkowego
zaprészenia ognia.

. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

5.1.Bezpérednio przed przyspieniem do prac nakg zapozné pracownikdéw z zagreniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzéeinstruktau z zakresu prowadzonych robot
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolg® zagraenia zdrowia.

6.1.Zaleca si organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamzasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

6.2.Naley zapewnt pracownikom odzie ochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnow& abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca si prace na wysokoi wykonywa z uzyciem podnénika samochodowegoadiz
rusztowa

6.4.Zaleca si wykonywanie prac przy ugdzeniach elektrycznych wadzonych spod nagtia
oraz zastosowaodpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowyiatzahiem nagcia

6.5.Apteczka pierwszej pomocy

6.6.Telefon komorkowy



Biatystok, 01.09.2014

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt instalacji elektrycznych w przebudowywany remontowanym
budynku dworca kolejowego wraz¢ziowg zmiarg sposobu gytkowania na bibliotek przy ul.
Kolejowe] w Nurcu-Stacja, dziatka ozn. nr geod. 3Q8 zostat spoedlzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant : mgr in Wojciech Grudziski
upr. nr ewid. B+-138/92
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