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D.00.00.00. Wymagania ogdélne
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczn€pST)
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania ogoélne dotyseze wykonania i odbioru
robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairealizacji rob6t przy
budowie chodnika w ggu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w mi¥arzec-Stacja.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspolne dla robotepgh szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi, dla poszczego6lnych asortymentéw raldgowych przy budowie chodnika wagu drogi gminnej Nr 109311B na
ulicy Zaolzie w msc. Nurzec-Stacja

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okreslenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigddzy budynkiem; stanowty catgé¢ techniczno-uytkowa (drog) albo jego
czgs¢ stanowica odrigbny element konstrukceyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdbi ddsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony:

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoayruthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclazwe wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodniebowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych oraz zdarieé okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przex@mawe, upowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub ch&dmii, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pashigkhcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawihni wraz ze sposobem icftenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta@zwykopu, ktdra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
1.4.10 Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelicutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie lidzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag zatwierdzeniu przez hyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne Ilaboratorilbbadawcze, zaakceptowane przez Zamauegjo, hiezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentamjojektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstuzgglych do przejmowania i rozkladania ~. alieh od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygzm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@enie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa #higa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢% nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasic z
jednej lub dwéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemystek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub
odcinajpca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnymezeem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

h)  Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni legcej powyej.
i)  Warstwa odgczajca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysoKkgiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjest przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przeagjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz drzew i
krzewoéw. Pas drogowy nie réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowgadze1 chronicych ludzi i
srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - ¢¥ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmmiaast pojazdow, umieszczenia wydzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robét lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna leycfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22 Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpmdiznym) istniejcego podczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemé&woidowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, steyoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzykiad droga, kolej,
rurocig itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa gsécczlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty magge na celu uposrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenor@ruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi chronologicznej ich wykonania.

] Zadanie budowlane - ¢& przedsjwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukceyjm lub technologiczy,
zdollg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejthniczno-aytkowych. Zadanie maee polegad na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Iayniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#toza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbi
kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweetzie zawieréa rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykagsdanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzediniajpcym podziat na dokumentaggprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzom przez Wykonawge

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynenzekazane przez dgniera Wykonawcy stanowiczgsé
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w @ jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obouje kolejnéé ich waznosci wymieniona w
"OgoInych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorfilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw neatéw budowli musgby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczddopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwydw sposéb ok&ony w D.00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedzarzdem
drogi i organem zagzizapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania budowy. W zaleici od
potrzeb i postpu robdét projekt organizacii ruchu powinienclsaktualizowany przez Wykonaweoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguajv ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jestieodzowne ze
wzgledéw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae keda akceptowane przezayniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposob uzgodniony zzymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach isdlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych té bedzie
zatwierdzona przez #gniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawaobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmte ochronyérodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robdt Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieeslo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraglbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢rzstvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéregdiojazdowych,
2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefpfeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsem oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotany jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siutycia materiatbw wywohacych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.
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Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaczeniu roboét ich szkodlivéd zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ utyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymé zgodt na utycie tych materiatbw od wvitswych organdw administracii
panstwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich utycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgpomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdiicych wi&cicielami tych uradzear potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
mawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamiemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasovy wszelkiego rodzaju robot, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadénizyniera i witadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpskalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera
i zainteresowane wtadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkwa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonmyclprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw i wypdsmia na
i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niegdbe zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy odivie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w sposéb uszkodzonych, zgodnielegemiami Irkyniera.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach esgecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ajch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych budowie orazzdipewnienia bezpiecastwa publicznego. .

Uznaje st, te wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
Sa uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za ochremroboét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robdt od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zZ@kaenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego Utrzymanieipw by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie kgniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie péniej nit w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovezany jest zné wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore § w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw.
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkizymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wz§staniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonytthrobét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje daiyezproponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, te wszelkie nayezidanegdrédta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobovezany jest do prowadzenia bade celu udokumentowania, te materiaty uzyskanepudnczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pest robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatlow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wvgczapc w to zrédla wskazane przez Zamawgiegégo i jest zobowrzany dostarczay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaitoza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ogplatvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beds formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopaw terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeha wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkladdpawiednio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowada zadnych wykopdw w olgbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdiaiw dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtow mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matemaiiogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §@avosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekajvytworni, beds zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgc;ji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwdrni, gdzie
odbywa si produkcja materiatléw przeznaczonych do realizaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione terenu budowyatlz ztozone w miejscu
wskazanym przez kyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przeéeiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, licac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerdo czasu gdy dola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly pkos¢ | whasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach ;omamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigujmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gragyciem materiatu,
albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojs
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaarzacji robot, zaakceptowanym przezyiniera; w przypadku
braku ustalg w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcey lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosam
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostaorzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakié
wykonywanych robdt i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu ¢uizie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami d&reymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdd spelnig wymagania dotyexe przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofieh na osie i innych parametréw technicznyéhodki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych obzén na osie mog by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdazo
poleceniami Inyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi kr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosganesli
wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysakprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziacio
za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bét kpda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumenta@jgktowej i w SST, a tatle w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Ireynier uwzgkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaaie na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamizez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia jgkg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywambot, mdliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarayuelj
wykonanie robdt zgodnie z dokumentgpjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawier&
a) cz$¢ ogolm opisupca:

- organizagj wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposob i proce@d)iproponowanej kontroli i sterowania jao® wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie baad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsigrujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesghrologicznym, proponowany sposob i forprzekazywania
tych informaciji Ireynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzioraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgrpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedaa), itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegolnych elementhaft;

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowania, te poziom ich wykonywania jedawnalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okiene, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni wykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy ynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajlymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier bpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kpdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rgiod badawczych. Zeli niedocigniecia te lgda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&c tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ibadaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji magyé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwoé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére auaatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez iyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawg do badé wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaahwepy
przez Irzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. N @dkp, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeph® przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania ,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie piej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmiego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera .

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, l#ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia probek i badania
materiatlow wzrédta ich wytwarzania zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeay i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibot prowadzonego przez wykonawdxdzie ocenia zgodng¢
materiatéw i robo6t z wymaganiami SST na podstawiaikdw bada dostarczonych przez Wykonagyc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych addbo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécno
materiatow i rob6t z dokumentacprojektowy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhylub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecmdwa wykazujcy, te zapewniono zgodé® z kryteriami technicznymi oks®nymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéstaych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polslkg Normg lub
- aproba4 technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsgymagane przez SST, 4da partia dostarczona do rob@dhie
posiadé te dokumenty, ok&ajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty pysewe musz posiadd ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby popaytekami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetidych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dmda okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@aa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowjizujagcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonatdsmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Alowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwakechnilky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepamowy i
nie ma uprawni@ do wydawania poleéeWykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadzag s sposob aigty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Iriyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@astjagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomigedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojamatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane

prawem.
Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vadlu nazyczenie Zamawiaprego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrminem. Wyniki obmiaru ¢rlg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji bryniera na
pismie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jezeli SST wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugaé¢ pomnaona
przezéredni przekroj.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiglraakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spetr wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Wagi i zasady wenia .

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST @lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniaf w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikaggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice anbgt dolczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnegamstrobot.

Odbioru robét dokonuje kynier.
Gotowas¢ danej czéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika udowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawiecgch komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagcjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
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Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje gsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odhiolbdt dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.

Catkowite zakdéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem ideje o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazorzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw batla pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z dokumentagjprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozigazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzatpetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pakoavych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentasielznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagjrojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsévo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata sporadzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej. *

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniape kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja.

Nooprwh

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiorawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PI.ATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanama jednostk obmiarows ustalora dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynni, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekéj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tlp obejmowd:

- robocizre bezpgredng wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych

- ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obaaijacymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D.00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okrdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty / dziezawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazd6w / przejazdéw i organizagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizaejchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {D¥r 89, poz. 414) z pdiejszymi zmianami.
2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikddwy oraz

tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 28p&niejszymi zmianami.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U.Nr 14, poz. 60) z @gaiejszymi zmianami.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowe specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy pecaniu i
realizacji rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych przy budowie chodnika wagju drogi
gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w msc. Nurzeaeh.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdiegowej oraz poleenia obiektow
inzynierskich przy budowie chodnika wagu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w miltirzec-Stacja

i tak:
- wyznaczenie trasy i punktéw wysdktowych w terenie réwninnym 0,183km

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysdékmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystikavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (maezenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrah przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spokaitviajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

I.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatlamania @sytr punkty kierunkowe oraz patkowy i konhcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okflenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1

1.5. 0gélne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhé"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych pamknalery stosowa paliki
drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isfaoej nawierzchni
bolce stalowgrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne§ pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.00000/Vymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prxepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoétrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bwykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@whnzyniera o wszelkich lblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedd te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowejs szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lByzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowerednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
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wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeaio dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne idiaigtowej realizacji robét nakg do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pray by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtagpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzditwosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robot zwganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze nalgy zatlazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyliera.

Rz¢dne reperdow roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpaizostatych drog. Bdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2.2. Usgaie pali z osi trasy

jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca trobé
zasypi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnézonych poza granicobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumentggjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupeienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachagztbwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naley stosowéd w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej | metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtdi¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovej.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utigia¢c wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogOpid”' 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
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Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé¢ wedlug ogoinych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00\3Bnagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00M@nagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasgfe na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi tragunktow wysokéciowych, - uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegtiauy koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 . Og6lne zasady wykonyeamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa t979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GUTD83.

Nogakwdhr
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

I. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy przy budowie chike w
ciggu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w miscirzec-Stacja.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do réiodamentowych i zwzanych z wykonaniem instalaciji.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budbwgiika w
ciagu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w micirzec-Stacja

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat/)I-
c) budow nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurdgle z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystdw
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tae&zwykopu, ktéra jest ograniczona koron~ drogi i gkami rowow.

1.4.3. Wysoké&t nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@est mniejsza ni~ 1 m.

1.4.5. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gihokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gtboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.11. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru;
Is :Pd/Pds

Gdzie:
P4 - gestaé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m’),
Pss maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PR4BI81 [2), stigca do oceny zagzczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norm~7BI8931-12 [7}, (Mg/m3).
1.4.12. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilena wg
wzoru:

U=dgso/d10

Gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm),

1.4.13. Pozostale oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" 1.4.
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1.5. 0gélne wymagania dotycgce robot

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke'l.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2. Podzial gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdw na kategoped wzgbdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okfleno przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdéw i materiatow w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinowgei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01. pkt.2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ lpyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6éw. Grunty przydatne do lydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobgwméany do dostarczenia rownoime|
objetosci gruntdw przydatnych z&rédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdkreslone w SST D.02.03.01. pkt.2.4, powinny¢by
wywiezione przez Wykonawcna odktad . Zapewnienie terendw na odkitad nyaldo obowjzkéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotrici.

Tablica |. Podziat gruntéw i innych materiatéw ratégorie wg [8]

Gestas¢ Przecétne
objetosciowa | spulchnienie pd
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | odspojeniu w 9
naturalnym | od pierwotnej
kN/m? objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 Od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 Od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 Od 20 do 30
Popioly lotne niezalate 11,8 Od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 Od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine
i plastyczne 17,7 Od 5 do 25
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubizi do 30 cm 12,7 Od 15 do 25
Torf z korzeniami grubéei do 30 cm 10,8 Od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemezttiem lub
odpadkami drewna 16,7 Od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 Od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, péérte 18,6 Od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grilsoponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Torf z korzeniami grubi&ei ponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Nasyp zaleaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadami drewna 18,7 Od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 40 17,7 Od 20 do 30
mm
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczhe, 19,6 Od 20 do 30
bez gtazéw 17,7 Od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 Od 20 do 30
17,7 Od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6 QOd 20 do 30
4 Less suchy zwarty Od 25 do 35
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Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkd
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowni do 10%

mi

objetosci gruntu Od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte Od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10 %
objetosci gruntu Od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dd&kg0 Od 25 do 35
ltotupek migkki Od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm |lub
z glazami o masie do 10 kg Od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 Od 30 do 45
19,6 Od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanesyimi 10 do 309
objetosci gruntu 20,6 Od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 Od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub)
w blokach ponad 50 kg 17,7 Od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo skane 16,7
22,6 Od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 Od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 Od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 Od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 Od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 Od 30 do 45
Gips 21,6 Od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 Od 30 do 45
6 ltotupek twardy 26,5 Od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 Od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 Od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 Od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 Od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 Od 30 do 45
Anhydryt 24,5 Od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 Od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 Od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spojwie
krzemionkowym 23,5 Od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 Od 45 do 50
Magnezyt 28,4 Od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 Od 45 do 50
8 tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 Od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 Od 45 do 50
Wapiea twardy niezwietrzaly 24,5 Od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 Od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 0Od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenmkowym 25,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 Od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 Od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 Od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Serpentyn 24,5 Od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 Od 45 do 50
Gnejs 25,5 Od 45 do 50
10 Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 Od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 Od 45 do 50
Porfir 24,5 Od 45 do 50
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Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 Od 45 do 50
Granitognejs 25,5 Od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 Od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 Od 45 do 50
Gabro 26,5 Od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 O 45 do 50
Bazalt 25,5 Od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialéw na warstwy nasypow przed ichezzgzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&ei wg PN-S02205 [4].

Lp. Wyszczegolnienie Jednostk Grupy gruntéw
wihasciwosci [
Niewysadzinow Watpliwe Wysadzinowe
e
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty | zwietrzelina - glina piaszczysta

- ZWir gliniasta zwigzla, glina zwgzta,
- pospotka rumosz gliniasty | glina pylasta zwizta
- piasek gruby | pospétka gliniasta| - it, it piaszczysty, it
- piaseksredni pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty

nierozpadowy - pyl, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta, glin

1

pylasta
- it warwowy
2 Zawartdé czastek
<0,075 mm % <15 Od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 Od 3do 10 > 10
3 Kapilarndg¢ bierna H, m <1 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do robét mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun(épycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itP.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

wykonania ziemnych powinien wyké&zasic

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidney pkt.4.

4.2. Transport gruntow
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Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitigci transportu. Wydajrié srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwickszenie odlegkri transportu ponad waioi zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Vymagania ogolne" pkt.5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk 10
cm . Ré@nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz f 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ sic od projektowanego o
wigcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodcickarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadr@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewni
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma okhaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czyngoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi usiziia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiaj gce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamijpjektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien mianniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 826 w przypadku
gruntdéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejréei i sposobu spajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagdgczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gomst
robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST. Szeroka
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej nz 5 cm. Doktadn& wykonania
skarp rowow powinna ldyzgodna z okrdona dla skarp wykopow w SST D.02.01.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie’6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaatroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentagprojektowy. Szczegdla uwag nalezy zwrdck na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robét
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jéko wykonania robét okidono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01, D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeitat.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiarim, szablonem, fato diugaci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punkach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100 m co 5@an
tukach 0 R<100 m oraz w miejscach, ktére kuaatpliwosci

Pomiar szerokwmi dna rowéw

Pomiar rgzdnych powierzchni korpusu

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

N[OOI~ |WIN

Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m orgz
korpusu lub dna rowu w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wslkaik zagszczenia okrédaé dla kadej utazonej wartswy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m"*™"

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowéw
Szerokd¢ dna rowdw nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm .

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm .

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sig od pochylenia projektowanego o ea#j niz % wartGci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6. Rownéc korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova, nie mog przekracz&3 cm

6.3.7. ROwné&¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczat 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spimy przez pomiar niwelatoremednych
wysokagciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ~nych projektowanychgkegzych nz -3 cm lub +1 cm .

6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien zgodnyzatazonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tas
odrzucone. B materialy nie spetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0gd6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\@nagania ogoéine"
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00/M@magania ogoélne" pkt.8. Roboty ziemne uznajea
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.0 "Wymagania ogolne" pkt.9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w SST D.02.01.01 D.02.02.01 oraz D.02.08kD.D.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole . Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooaliksztalcenia
nawierzchni podatnych i pocia przez obeaizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szglgl ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KA TEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii.

|.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zezanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategartrakcie budowy chodnika w
ciagu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w mNcirzec-Stacja

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
chodnika w cigu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w milcirzec-Stacja takich robét jak:
- zdjecie humusu gr. 20cm z wywiezieniem na odkfad 400,60
- wykopy w gruncie kat. I-V z odwiezieniem na odkla 49,25 th

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D.02.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.02.00.00 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialtéw na kategopied wzgtdem trudnéci ich odspajania podano
w SST D.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablickreslono przecitne wartdci gestaici objetosciowej gruntdw
i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnigaeodspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatngi do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01.Dkablica 1.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D.02.00.00 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D.02.00.00 pkt. 4.
Roboty ziemne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOGQkt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczné® w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodage wynikajgcych z nieprawidlowego ksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimiajgcy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad O ile Aynier dopydci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem. zdk grunt jest zamarzely nie naley odspajé go do gébokdsci
okoto 0,5 metra powej projektowanych ranych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétaiemnych powinno spetniavymagania, dotyege
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is,), podanego tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t miarh

Minimalna wartg¢ Is dla:
Strefa korpusu
Autostrad i drég Innych drog
ekspresowych
Ruch cgzki i Ruch mniejszy
bardzo cgzki od ckzkiego
Goérna warstwa o grul§oi
20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50
cm od powierzchni rob6t 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naledogesci¢ do wartdci Is podanych w tabl. 1

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to nalgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Iaynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphyjpn
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pasy warunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

0go6lne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.02.00.00 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndgci z wymaganiami okig&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sieakontroli szczeg6inuwag; nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,
d) dokladnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w punkcie 5.2.,
f) formowanie nasypu,
g) zagiszczanie nasypu,
h) plantowanie powierzchni skarp nasypow i wykopow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.02.06k07.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.02.00kB.08.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.02.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kateigaioejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp adktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- profilowanie korony nasypu i skarp

- formowanie nasypu,

- zagszczanie nasypow

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecizmiej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultyveaejrenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisoéw zwrzanych podano w SST D.02.00.00 pkt. 10.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stantwivizzujacg podstaw jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgkanych z wykonaniem profilowania i zsmgczania podia przy budowie chodnika w
ciagu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w mieirzec-Stacja.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét polegaich na wykonaniu
koryta oraz profilowaniu i zagzczaniu podiza przy budowie chodnika wagju drogi gminnej Nr 109311B na ulicy
Zaolzie w msc. Nurzec-Stacja konieczne jest do wgkia nasfujace ilasci tego typu robot:

» Profilowanie i zagszczanie podia 400,60

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi w
SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke'1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie D.04.G408103.01
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;Zynier maze
dopuci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygf.
Stosowany spkz nie mae spowodowéaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidney pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Nymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podita, jest maliwe wylagcznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodicze na gébokas¢ zaakceptowan przez lrryniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §td koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrgonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zaggszczanie podia naley kontynuowa do osigniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podie (Is,)

Minimalna wartdé¢ Is dla:
Strefa korpusu

Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych
Ruch cgzki i bardzo c¢zki | Ruch mniejszy od erkiego
Gorna warstwa o gruloi 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gkbokadsci od 20 do 50 1,00 1,00 0,97

cm powierzchni podiza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagsszczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnoi¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecéypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roahie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid.6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia koryta i

wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmd

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 Rowng¢ podiwzna Co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 km dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi w planie Co 25 m w osi jezdma jej krawdziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zagszczenie, wilgotn& gruntu W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaelziej nk raz ng

podiaza 600 m2
*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
lukéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
Szerokd¢ profilowanego podtza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej i
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownéc profilowanego podiza

Nieréwnaici podhwzne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrovy tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne nakg mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwnaici nie mo@ przekracz& 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padiqowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z tolerancy 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podia okr&lony wg BN/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporownanie wartei modutdw odksztatcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@cerkrelonych zgodnie z norm BN-64/8931-02
[3] nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod 0% do + 10%.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podtaza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie [

powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00\30nagania ogoine" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrané&goyta kydz wyprofilowanej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
0go6lne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00M@nagania ogélne" pkt.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podtaa,
- zagszczenie,
- utrzymanie podiga,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-IB-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniéulioodksztatcenia
nawierzclpoidatnych i podiza przez obegizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enpnawierzchni planografem i fat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu

Budowa chodnika w ggu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w mNeairzec-Stacja



31
D.04.02.01. Warstwa ogiszagca

D.04.02.01. WARSTWA ODSCZAJACA i ODCINAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstw agtgapcych i odcinajcych .

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obbuyica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robpgtzy budowie
chodnika w cigu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w mNcrzec-Stacja

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania nagpujacego zakresu robot:
- warstwa odcinajca grubdci 10cm 400,66m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoire™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmrapcych s:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzagcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngci, okrelony zaleznoscia:
Dis
des <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsii@ly odcinagcej lub odgczapce)
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtda.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warsbasiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscia:

d
Uu=-"\s5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacracych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
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Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobag
technicza wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatdw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorscej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamig\Wikonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materialami kamiennymi. Podi®w
miejscu sktadowania powinno &yowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gispca lub odcinagca nalezy przechowywa w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wenignych.
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) faji brezentem lub tkanirtechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszonasii w czasie przewozu,
— ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiermygrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszii@ami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposéb unliviajacy jednoznaczne stwierdzenia jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Mymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone w sposéb unmliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno whiwaia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lidnego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu ogighigto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo. Rozpogeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegikruszywo
na materiat o odpowiednich witziwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgaczapca powinna by zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowanyvarstwe odsiczagca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrmdgszczenia naley oprze na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wepBN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odKsetaia nie powinien przekraoza,?2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zegzczania jest wiaiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gelabopo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé¢ sprz;tu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spyt, jakie zda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny nalgy rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, koreelnzew i krzewdw). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny najespeiné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na
jakg powinny zachodZi na siebie sgsiednie pasma geowldkniny lub zasad icjtzénia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podia gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcirgiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwg nawierzchni naley wykonywat rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszggic po juz utozonym materiale.
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5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcingjca po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogjjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdow koniecznych dla wykonaniazeylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolokt’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie wiéciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odgczapcej powinny posiada aprobag
techniczn, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsjczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10razyna 1l km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 |Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 i

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$atehnia osi w planie naty wykona w punktach gtownych
lukow poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wnas¢ warstwy

Nierowndaci podizne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].

Nierowndaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzyé
4 metrowy taty.
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Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ra&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubgs¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twaash, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naghbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyrownanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghkiu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgczapce], okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zggzczenia warstwy stosujec gporéwnanie warteci modutéw odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekreélonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [6],
nie powinna b¥ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczre warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtdknin nale kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegodlnych bel (rolek) geowtokrokrzslonym w dokumentacji projektowej,
b) rownas¢ warstwy,
c) wielkoé¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzZenia,
d) zamocowanie warstwy do pod# gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojijektowe;.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozereapizebicie).
Pasma geowtdkninyayte do wykonania warstwy odcinggj i odgczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujicksze odchylenia cech geometrycznych od é&rgech w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemggtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob4t podano w SST D.0000M0/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D.000MOymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fr.warstwy odgczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o grulioi i
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fr.warstwy odgczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozl@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealtho nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane wdawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabio nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodedksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie ptyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§no nawierzchni
planografem i fat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

9.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodipzu z zastosowaniem
Warszawa 1986.

jakasci okreslonej w

geotekstyliow, IBDIiM,
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST) swymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stantwivizzujacag podstaw jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdn stabilizowanego
mechanicznie przy budowie chodnika wgei drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w miSicirzec-Stacja.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegohaeicznie przy budowie chodnika wagu drogi gminnej Nr
109311B na ulicy Zaolzie w msc. Nurzec-Stacja we¢mgacych asortymentach:

- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowarmagcohanicznie z 30% dodatkiem kruszywa tamanego

grubdci 10cm - 327,00m
- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowarmagcohanicznie z 30% dodatkiem kruszywa tamanego
grubdci 15cm - 73,60m

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technotogi polegajcy na odpowiednim zagzczaniu w optymalnej
wilgotnoéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilinega mechanicznie -jedna lub ¢a@] warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warswmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostale okfienia podstawowe 3s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganggine" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogGhhe'1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdaw SST D.00.00.00
+~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lialiru , spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie naavi
by¢ mieszanka piaskuziviru , spetnisgca wymagania niniejszych specyfikacji.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek

Geosiatka powinna spetidiavymagania niniejszej specyfikacji.

2.3. Wymagania dla materiatéw
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2.3.l. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.3.2. WiHdciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
L.p Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne | Kruszywadae Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
Zasadniczg Pomocniczp ~ Zasadnicka  Pomocnicza

1. | Zawartd¢ ziarn mniejszych i od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m.) do 10 do 12 do 10 do 12 -15[3]

2. | Zawarté¢ nadziarna % (m/m.), nig PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 -15[3]

3. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % PN-B-06714
(m/m.), nie wecej niz 35 45 35 45 -16 [4]

4. | Zawartd¢ zanieczyszcae PN-B-06714
organicznych, % (m/m.), 1 1 1 1 -26 [8]
nie wiecej niz

5. | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagl lub od 30 od 30 od 30 od 30 BN-64/8931
I wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do 70 do 70 01 [18]

6. | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a/scieralng¢ catkowita

po petnej liczbie obrotéw
nie wecej niz
b/ scieralnG¢ czgsciowa 35 45 35 50 PN-B-06714 -
po 1/5 petnej liczby obrotéw 42 [12]
nie wecej niz
30 40 30 35

7. | Nasgkliwo$é¢, % (m/m.), PN-B-06714
nie wiecej niz 2,5 4 3 5 -18 [6]

8. | Mrozoodporné, ubytek masy po PN-B-06714
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25 cyklach zamraania, % 5 10 5 10 -19 [7]
(m/m.), nie wgcej niz
9. | Rozpad krzemianowy PN-B-06714
i zelazawy §cznie, % (m/m.), nie -37 [10]
wigcej niz - - - - PN-B-06714
-39 [11]
10. | Zawarté¢ zwiazkOw siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na S0 % (m/m), 1 1 1 1 -28 [9]
nie wiecej niz
11. | Wskanik nosnosci W, mieszanki
kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniej nk: [16]
a/ przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60
b/ przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 -
3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

a/ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,

b/ réwniarek albo uktadarek do rozktadania miekzan

¢/ walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilubtatycznych do zagzczania. W miejscach
trudnodosgipnych powinny by stosowane zagzczarki pilytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@ney pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaatimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.00Q0MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogpowinno spetni&wymagania okrdone w SS'T D.04.01.01 Koryto wraz z profilowanie
i zagzszczaniem podi@” i SST D.02.00.00.

Podbudowa powinna kyutozona na podlu zapewniagjcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzé wzorem:

Dis/dgs< 5 (1)
w ktorym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz?d ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odgczapcej w milimetrach
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktre przechodz®Bziarn gruntu podi@, w milimetrach
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Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajcs lub odpowiednio
dobrarn geowtéknire. Ochronne whciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczagsi
z warunku:

ds¢/Ogo< 1,2 (2

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz&ziarn gruntu podi@, w milimetrach

Ogo - umowna srednica porow geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga sé na
geowtdkninie w ilgci 90 % (m/m.); warté parametru @ powinna by podana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid zapewnienia jednorodsci nie
dopuszcza i wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbinfrakcji w drodze.  Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lty od razu transportowana na miejsce wbudowania w gpkséb, aby nie ulegata
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka z kruszywa winna dyozktadana w warstwie jednakowej grybio takiej aby jej ostateczna grufégo
zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Gruhi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie seoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bpztozona w sposdb zapewrniay osigniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kada
warstwa powinna ywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdwdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimigosté
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20 % jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10 % jej waitd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 [22] pomnnbdpowiadé przyjetemu poziomowi
wskaznika nanosci podbudowy wedtug tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca co najmniej na trzy dni przed rozpmiem robot, powinien wykortaodcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i geggzania kruszywa jest vitawy,
- okrellenia grubdéci warstwy materiatu w stanieAaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,
- okrellenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierkyd takich materiatdw oraz spy do mieszania, rozktadania
i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 d0 800 fn
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca meée przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcimkémego przez liyniera.
5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt naprawy wynikiych
z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
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Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|md"6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavmny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mectamie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad@na dzienne Maksymalna powierzchnia
L.p. Wyszczegblnienie bada dziatce roboczej podbudowy przypadaga na jedng
badanie (rf)

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotngs¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000
4. | Badania wiciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

tab. 1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeayapobierd w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biggco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranci10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [22]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 [19] i nie rzadazigz raz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgaleena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu B do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

EJE; 2,2

6.3.5. Widciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyazch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego
mechanicznie

L.p. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1. | Szeroké& podbudowy 10 razy na 1 km
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2. | Rowng¢ podiaza w sposob eoly planografem albo co 20 m daha kadym pasidg
ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w planie c0 100 m
7. | Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej nhz ng
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8. | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazayg w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownai¢ podbudowy
Nieréwnaici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[18].
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej
- 20 cm dla podbudowy pomocniczej

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinny by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczefl0 %,
- dla podbudowy pomocniczej +10 %, -15 %.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [19] powimby¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [21] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
Z kruszywa Wskaznik
0 wskaniku W zag:szcznia Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztalcenia
nie mniejszym Is nie kotem, mm mierzony ptyg o 0 30 cm, MPa
mniej niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcigzenia B obcigzenia b
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
100 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w pkt 6.4 powinny ky
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddatcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewlaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedmni giebokas¢, zgodnie
z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiedniglasciwosciach, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiou tych robot nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwsci, zalecane przez tgniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdpalowy tylko wtedy, gdy zargenie ndnosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowanie tolerancji wg pkt 6 daty ikiypozytywne.

9. DDSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne" %kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepg,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
- zagszczenie rozkonej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci zanieczyszcaeobcych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsdadu ziarnowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeilgotnaci.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeasikliwosci.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodpornéci metod

bezfredni.

8. PN-B-06714-26
organicznych.
9. PN-B-06714-28

10.PN-B-06714-37

11.PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.

Oznadezeawvartdci zanieczyszcze

Oznaezeawvartdci siarki metod bromowy.
Oznaezexzpadu krzemianowego.
Oznaezerzpadwelazowego.

12.PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemeralndgci w bebnie Los Angeles.

13.PN-B-11111
i mieszanka.
14.PN-B-11112
15.PN-B-11113
16.PN-S-06102
17.BN-84/6774-02
18.BN-64/8931-01
19.BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclzwir

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszshils&zowanych mechanicznie.
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaonendwierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modwdksztalcenia nawierzchni
i podtaza przez obaizenie piyt.

Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiareigiodatnych ugiciomierzem belkowym.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

podatnych

20.BN-68/8931-04
21.BN-70/8931-06
22.BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

23.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.l. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem krgwanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SS'l') stanobowihzujagca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t prbudowie chodnika w ggu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy
Zaolzie w msc. Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem pragidwie chodnika w ggu drogi gminnej Nr 109311B na
ulicy Zaolzie w msc. Nurzec-Stacja projektuje isastpujace ilosci tego typu robot:

- ustawienie kragznika 15x30 cm na tawie betonowej z oporem 42,00 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okflenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pk#.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghké"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsyphk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawznikow betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikdw betonowych:
- prostoktnescicte - rodzaj "a",
- prostoktne - rodzaj "b".

2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozetia sk odmiany:
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1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiZ@awezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek |-Gl

- gatunek 2 - G2
Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prositrikego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x I5 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe-wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy | .
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2,

a) kraweznik rodzaju “a”
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Rys.1 Wymiarowanie kragenikow

Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych
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Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika
I b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 20 1,0
12 25 - -
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalnha odchytka, mm
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 12
b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny eybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrangazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [ 14§ ni
powinny przekraczawartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Rodzaje wad i uszkodie Dopuszczalna wiellkg wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuktas¢ powierzehni krawznikow 2 3
w mm
Szczerby i uszkodzenia| Ograniczaicy powierzchnie gérng
krawedzi naray (Scieralne), mm niedopuszczalne
Ograniczajce pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka.

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniammyslymiarach: grubd
2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow
Do produkcji krawznikow nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2J, klasy B 25 i B 30. W pagku

wykonywania krawznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@r4 mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2).

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy niezsaej nz "32,5" wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinnattegodne z BN-88/6731-08 [ 12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywéd w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
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Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PNB-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-0671 | [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk "32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [IO].

Woda powinna b§odmiany "I" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawniki nalezy stosowa, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10y ®N-B-
06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjny@ gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne§ pkt.4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenign gszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjpgia.

Mas; zalewove naley pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywa sig
w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemnglmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0g6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Vymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfia@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtigpwych (np.
ze wzgedu na "wyrobienie'Scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ziiszone do 16 cm

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krag2nika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [ 16].

5.4.2. Ustawienie kragznikow na tawic betonowej
Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku . lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm . Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikéw zapraw cementowo-
piaskow stosuje si wylgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikbw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalezy zalewd co
50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

6.2.1. Badania kragznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw pgleprzeprowad@ z doktadnécia do | mm przy uayciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukéngy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzekigdw prostych
w narazach elementéw wykonuje esiprzez przytégenie kitownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z doktadndcig do 1 mm .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatbw stosowanych przawiahiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt.2.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szeraiavykopu
Wynosi = 2 cm . Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podtu2nego gdrnej powierzchni taw z dokumi@ep projektowa. Profil podizny gornej
powierzchni fawy powinien ky zgodny z projektowan niwelety . Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi + 1 cm na kade 100 m lawy.

b) Wymiary taw. Wymiary ftaw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naztt@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokgci projektowanej.

c) Roéwnaé gornej powierzchni taw. R6wié gornej powierzchni tawy sprawdzae girzez przyléenie
w dwdch punktach, na kde 100 m fawy, trzymetrowej taty. P&rét pomicdzy gorr powierzchnia tawy
i przytozorg taty nie mae przekraczal cm .

d) Zagsszczenie taw. Zagzczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub
piasku nie mog wykazywd sladu uradzenia zagszczajcego. tawy z tlucznia, badane préba ¢aig
poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. fuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

5.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) roéwnds¢ gérnej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na ide
100 m krawznika trzymetrowej taty, przy czym praegit pomiedzy gérna powierzchni kraumika
i przytozona fata nie mee przekraczal cm,

d) doktadnag¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszadwypetnione catkowicie na pegn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\0@nagania ogélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m kraynika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragénikdw zaprawy,
- ew. zalanie spoin masa zalewgw
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

l. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-0G250 Beton zwyk3y

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-0G71 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betorgapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-I1Il1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturldo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaeadwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealp nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

11. PN-832250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i baida

15. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betd&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-6418845-02 Krageniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techrégzey wymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowejopetvej wykonane w ramach budowy chodnika wguai
drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w msc.rkkc-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedkmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaepfihicznej dotycg

- wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowej kobtukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm
w ilosci 327,00mA.

- wykonania nawierzchni na zjazdach z betonowsikidorukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej geb
w ilosci 73,60m.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naeli, ktéry spetnia nagtujace
warunki:
- w odlegiéci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekr6j poprzeczny nie powinien wykazywgmiaru poziomego
mniejszego 150 mm;

- calkowita diugé kostki podzielona przez jej grildgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetriayych.
1.4.2. Element uzupehiajcy - caly element, lub e kostki, ktory jest stosowany do uzupehnienia i Zim@ uzyskanie obszaru
calkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia lubnego
materiatu.
Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodi@ DokumentagjProjektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdlne dotyaze materialtow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.
2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw stkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/re&gétowej
Specyfikacji Technicznejgs

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kastki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvicksza nk 6 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1338 [¥]1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wytrzymalc¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinnadmniejsza ni 3,6 MPa.Zaden
pojedynczy wynik nie powinien Bymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego
mniejszego i 250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé na szerokiej tarcgiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przelas22 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z nggtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z meitbmatyws opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiardw betonowych kostekdnwych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyosi

- dla dtugdci i szerokéci +2 mm

- dla grubdci *3 mm

R&nica pomidzy dwoma pomiarami grulmtej samej kostki nie powinna przekraczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powioyt deklarowane przez
producenta.
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Maksymalna dopuszczalnamica pormidzy pomiarami dwoch przgtych prostaltnej kostki, ktorej diugié przelginych przekracza 300
mmwynostt 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezzijcych 300 mm, odchyiki od plasiedi pofalowania podane w tabeli nr 1 tigle
stosowa dla gérnej powierzchni, kipraprojektowano jako plask
O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia pigska, producent powinien dostaégaformacje dotyczce dopuszczalnych odchylek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z za¢éznikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyih zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszcza si
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eaizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i niegs
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowan@ g powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyteoipisana
przez producenta.

Jéli nie ma znacgeych r@&nic w teksturze, zgodié elementdw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna liy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopym@z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc

UWAGA: Roéznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mplgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiaciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodéibelementdw ocenianych wgaanika J, powinna bystalona przez poréwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatvaesgini przez odbiorc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wkdciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowdagigmaganiom PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasek
Srednioziarnisty elo wykonania podsypki i drobnoziarnisty - do zamialapoin, wg PN-B-11113 [3]
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikéw
Roboty zwijzane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki bwéjanazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprtu z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijak@eznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagygne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaio betonu min. 0,3redniej wartéci wytrzymataci
badanej serii probek.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbygvsic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Zasady ogélne wykonywania rob6t podano w SST D.MO®O0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét, uvezljliajgce
warunki w jakich wykonywanedula roboty przy wykonywaniu chodnika.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfjp@nymi i
poprzecznymi oraz zagzczone.

Wskaznik zag:szczenia podia wg BN-77/8931-12 [5] nie nie byt mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytgbafas¢ + 2 cm, szerok& = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkpowinno przekraczat 0,5 %.

5.2.2. Podsypka
Podsypk nalezy wykona z piaskusrednioziarnistego odpowiadaggo wymaganiom PN-B-11113 [3]. Grébpodsypki po
zag:szczeniu powinna wynd@sbkoto 5 cm. Podsypka powinnactawilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktad& na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby szczetiggizy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostk
nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegdéw w kierunku dirodka powierzchni i jednocgeie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po wibracji naly uzupetné szczeliny i zami& nawierzchrg.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnytlagodnie z dokumentagcprojektovg wypetnione drobnym
ostrym piaskiem, odpowiadgym PN-B-11113 [3] na pedrgruba¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe naidg uktada z zachowaniem projektowanych pozhiych i poprzecznych pochyle
nawierzchni chodnika. Przy yidzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kosifgowiednio dogite naley
uktad& w jednym poziomie.

Chodniki, ktérych spoiny wypetniong piaskiem mana oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskd dostawcdw materiatow aprobaty techniczne oyémna
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania rgispedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robdét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdziadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robaét,
sktadajicych sé na ogolny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z Dokumentgdprojektowy, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badaolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangglych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robot nalg sprawdzt:

a)  konstrukej chodnika,

b)  réwna¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnolegtéc spoin,

e)  szerok& i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badé

Zaleca si, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylggprowadzone nie rzadziejzr razy na 200 m
nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycingla niwelety lub przekroju poprzecznego orazedsie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéi materialdw
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Ustalenia jakéci uzytych materiatow natey dokong przez petne sprawdzenie wynikéw badiooratoryjnych materialow
wiytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiamimpgdaw pkt. 2 n/in ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika
Ze wzgkdu na niewielki zakres robét, zalecavgykonanie pomiaréw co najmniej raz na uktadanejgachni i w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika rigi@rzeprowadziw nasgpujacy sposaéb:

Na wybranym losowo odcinku chodnika rigledjé¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmiefzayruba¢ podsypki oraz
sprawdzt uktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réws chodnika
Dopuszczalny prait pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd.,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego gglprzeprowadzsza pomog szablonu z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od prtggo profilu wynosg+ 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegy spoin

Sprawdzenie réwnolegid spoin nalgy przeprowadzaaza pomog dwdch sznuréw naglych wzdhd spoin i przymiaru z
podziatly milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwaicspoin wynosit 1,0 cm na diugiei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeragkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerofm i wypetienia spoin naky przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgookoto 10 cm i zmierzenie
ich szerokéci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.AI0Q0Vymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest 1 A(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodni@kuinentacj Projektovd i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AQPYVymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidér chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m (metr kwadratowy) chodnika najgprzyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych robét oraz
wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiardsada.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulazenie kostek brukowych wraz z gagrczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie niegitnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.
4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagbierania probek, badanie i ocena
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przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieiwika zagszczenia gruntu.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczego6lowej Specyfikacji Techregzsy wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach budowy chodnika wgei drogi gminnej Nr 109311B na
ulicy Zaolzie w msc. Nurzec-Stacja

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghhicznej dotyezustawienia:
- obrzety betonowych 20x6 cm na podsypce cementowo-piagioviecm w ildci 237,80m

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzasjjednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogo6ine dotygeze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obizbéetonowych zgodnie z zasadami n/n S&T s

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna byvicksza nk 6 %.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaioi na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powibgamniejsza od 3,5
MPa.

Scieralngé na szerokiej tarcgiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przelag22 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z nagtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000MM/przy badaniu wykonywanym zgodnie z meitbmatywa na tarczy Bdhmego opisam zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olixze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wsidp
diugas¢: + 1% z dokfadnécig do milimetra, nie mniej ti4 mm i nie wecej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
dla powierzchni: * 3% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wg¢cej niz 5 mm.
dla innych czsci: = 5% z doktadnécig do milimetra, nie mniej @i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rd&znica pormgdzy wynikami pomiardw tego samego Wymiaru olarzee powinna przekracza mm.
Dla powierzchni okiéonych jako ptaskie i dla krawizi okreflonych jako proste dopuszczalne odchyiki od paskqrostoliniowsci podano
wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksi
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektow wizualnych
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2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie azatikiem J, nie dopuszcza; silystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanegsz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinygaolresiona przez
producenta.

Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawieyeahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcgch r&nic
tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczomméz producenta i zatwierdzonymi przez odkiorc
UWAGA: Roéznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinozna warstw scieralry lub caty element.

Jeli nie ma znaczcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementdéw ocenianych wg zagnika J powinna kyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedyeenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieiwazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny bygktadowane w pozycji whudowania na otwartej przzast na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad di.ig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegkadie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szeroks 5
cm, a dlugé¢ przektadek powinna ldyminimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-B-11113 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowéagigmaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania og6ine dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mazna przewoi srodkami transportu po agjnigciu wytrzymaitgci minimum 0,7sredniej wytrzymatéci
badanej serii probek. Obrzenasrodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstea
powinna wystawé pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokaci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivaic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonywania robét

Zasady ogélne wykonywania rob6t podano w SST D.MO®O0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét, uvezljliajgce
warunki w jakich wykonywanedalg roboty zwizane z ustawianiem obrzaebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypkwykonywa: nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.2.2. Podsypka
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Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskdrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzera naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt25.2

Tylnascianka obrzey od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materiat, ktérym zostanie obsypana tytianka obrzea naley ubi.

Na tukach mana ustawia obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. Luki 0 promieniu powsej 15 m
mozna wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysolki obrzega
Wysokai¢ obrzeza nad nawierzchgichodnika powinna wynosi3 cm.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrz¢a powinna by zgodna z projektowamiwelety chodnika/zjazdow.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypetnione piaskiem na peloh gebokac.
6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przygbieniem do robét Wykonawca powinien uzysbedostawcdw materialdw aprobaty techniczne gileanat badania materialdw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstalainvyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgierialow, zgodnie z wymaganiami
podanymiw pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmkadorazne kontrole wszystkich asortyment6w robat,
sktadagcych s¢ na ogoélny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodn& wykonywanych robét z Dokumentadprojektova, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie bad&olerancji wykonania robo6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigich wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odiioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jalkol uzytych materialow nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 nin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obtye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obirgev planie od linii projektowanej nie powinno widasiecej nz+ 2 cmna kade 100 m ustawienia
obrzera.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety godmej plaszcayarzgy od niwelety projektowanej mewynost £ 1 cmna kade 100 m badanego
niwelacp ciggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni oljyze

Rownai¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdzé przez przytaenie w dwdch punktach naide 100 m obrza,
4-metrowej taty.

Prz&wit pomigdzy gorry powierzchni obrzeza i przytazom tata nie maze przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin naldada na kade 10 m ustawionego obrze Spoiny musgby¢ wypetnione
calkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotycgce obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotygee obmiaru rob4t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 m (metr) ustawionych obezebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektawe;j
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AQWymagania ogdine”.
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Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaagjodnéci, wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli
materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzey obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogdéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 m ustawionych obrzgnalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijekosci wykonanych rob6t na
podstawie wynikow pomiaréw i batidgaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypelhienie spoin,

- obsypanie zewgrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegtinych pomiardw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodroi wydawanej przez dostawcow.

Budowa chodnika w ggu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w mieirzec-Stacja



