WYKONAWCA PROJEKTU
PROJEKTY | INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10
NIP 544-100-74-88 tel. 6560800, 0-606448364

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ
NISKIEGO NAPIECIA 0,23kV OSWIETLENIA ULICZNEGO

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO (SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)

Adres inwestycji: Nurzec Stacja
ul. Zaolzie
17-330 Nurzec Stacja

Jednostka ew. 201007 _2 Nurzec Stacja
obreb nr 0012 Nurzec Stacja, dz nr: 1171/7, 1171/6, 1192/10, 1192/1

Inwestor: GMINA NURZEC STACJA
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec Stacja

Autor projektu: mgrinz. PIOTR PUTKO
ul. A. Asnyka 10
17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06

w spec. sieci i instal. elektr.

marzec 2018r.



Projektowany zakres robot:
1. Montaz sieci napowietrznej nN AsXSn2x25mm? o$wietlenia ulicznego .............. m 287
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12. Os$wiadczenie projektanta.
13. Kopia uprawnien projektanta.

14. Potwierdzenie przynaleznosci do izby inzynieréw projektanta.



5. Opis inwestycji.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora;

- warunki przytaczenia nr 17-B3/WP/01013;

- katalogi opraw oswietleniowych i stupow;

- aktualne przepisy i normy;

- uzgodnienia dokumentacji

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.1 Opis zagospodarowania terenu.

5.1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia ulicz-
nego fragmentu ulicy Zaolzie w m. Nurzec Stacja — dwa odcinki:

- od istniejgcego stupa nr 15/KKp-10,5/10 do projektowanego stupa 15/4/K-10,5/4,3;

- od istniejgcego stupa nr 17/RKK-10 do projektowanego stupa 17/3/K-10,5/4,3 oraz nr 28/8/K-10,5/4,3.
Zgodnie z warunkami przytgczenia projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego bedzie zasilana z istniejacej Sieci,
szafka oswietlenia ulicznego przy stacji transformatorowej 3-1306 Nurzec Stacja Zaolzie.

5.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Zaolzie w Nurcu Stacji posiada asfaltowg jezdnie za wyjatkiem fragmentu dz. nr 1192/10. Przy czgsci
ulicy z zabudowa jednorodzinng jest wybudowana linia elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem
ulicznym. Ulica Zaolzie jest lokalng droga gminng z zautkami. Miejsce charakteryzuje si¢ matym natgzeniem
ruchu pojazdow mechanicznych oraz $rednim ruchem pieszych. Na przedmiotowym terenie jest wybudowany
wodociag oraz kanalizacja sanitarna. Inwestycja jest zlokalizowana w catosci na dziatkach nalezacych do Gminy
Nurzec Stacja.

5.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe dwdch odcinkow linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego o tacznej dtugosci
287m:

- od istniejgcego stupa nr 15/KKp-10,5/10 do projektowanego stupa 15/4/K-10,5/4,3;

- od istniejgcego stupa nr 17/RKK-10 do projektowanego stupa 17/3/K-10,5/4,3 oraz nr 28/8/K-10,5/4,3.

Sie¢ o$wietleniowa jest projektowana z zastosowaniem przewodu samono$nego AsXSn2x25mm?, shupéw wiro-
wanych typu E oraz opraw oswietleniowych ulicznych LED. Projektowana sie¢ oswietleniowa bgdzie zasilana z
istniejgcego obwodu oswietleniowego przy ul. Zaolzie — pomiar energii i sterownie zalgczania z szafki sterowni-
czo-pomiarowej o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 3-1306 Nurzec Stacja
»Zaolzie”.

5.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcja i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej linii o§wietlenia ulicznego nie koliduje z
istniejacg zabudowg oraz infrastrukturg techniczna.

5.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

5.1.6 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
nie jest potozona na terenie chronionym. W zwiazku z projektowang budowa przedmiotowej sieci oswietlenia
ulicznego nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.1.7 Strefa oddzialywania

Strefa oddzialywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie
dziatek objetych wnioskiem. Wedtug normy PN-E-05100-1 -, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa.” -minimalna odlegto$¢ pozioma linii napowietrznej nN od trudnodostepnej czesci budynku wynosi 1m, od tatwodostepnej
cz¢sci budynku wynosi 1,5m.

Biorac pod uwage minimalne odlegtosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej w terenie zabudowa-
nym — 6m, projektowana linia o§wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwos$ci zagospodarowania dziatek sgsied-
nich.



5.2 Opis techniczny.

5.2.1 Linia elektroenergetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Linia napowietrzna niskiego napi¢cia jest projektowana wg katalogu rozwigzan typowych: Album Linii Na-
powietrznych Wielotorowych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-
120mm? Lnni Tom II ELprojekt Poznan 1999r.

Zakres robot obejmuje budowe odcinkow linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego o tacznej dtugosci 287m:
- od istniejgcego stupa nr 15/KKp-10,5/10 do projektowanego stupa 15/4/K-10,5/4,3;

- od istniejgcego stupa nr 17/RKK-10 do projektowanego stupa 17/3/K-10,5/4,3 oraz nr 28/8/K-10,5/4,3
z zastosowaniem przewodu samono$nego AsXSn2x25mm?, supéw wirowanych typu E o dtugosci 10,5m oraz
opraw oswietleniowych ulicznych typu LED. Wysoko$¢ zawieszenia opraw wyniesie ok. 9m.

Ustoje stupow dobrano dla gruntu $redniego.

Zastosowaé naprezenie przewodow AsXSn2x25mm? =40MPa, F,=203daN.

Przy stupach nr 15, 15/4, 17/ 17/3 na przewodzie fazowym o$wietleniowym zainstalowa¢ ogranicznik prze-
pi¢¢, wykonac¢ uziemienie przewodu PEN i ogranicznikéw przepieé, Ru<10Q. Na przewodach roboczych przy
stupach nr 15/4 oraz 17/3 zainstalowa¢ zaciski TTD1CC do montazu uziemien przenosnych.

Na projektowanych stupach nad przewodami na wysiggnikach o kacie 15° zamocowa¢ oprawy LED IP66 0
strumieniu $wietlnym min. 5400Im w drugiej klasie ochronnosci. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ zastosowac
bezpieczniki BZo z wktadkami 4A.

Zgodnie z normg” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy teren zostat sklasyfikowany
pod wzgledem sytuacji oswietleniowej jako klasa oswietlenia: ME5(d).

Wymagane parametry dla klasy ME 5, $rednia luminacja nawierzchni L$r > 0,5 cd/m?, catkowita rownomier-
no$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?, wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametrow o$wietlenia wykonano dla oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED strumie-
niu $wietlnym 5400Im. Przy zawieszeniu oprawy na wysoko$¢ 9m, kacie ustawienia 15°, odlegtosci od krawezni-
ka 2 m, odstepie miedzy stupami ok. 44m wszystkie parametry zostang spetnione. Oprawy oswietleniowe typu
LED powinny posiada¢ szczelno$¢ P66, II klasg ochronnosci, regulacje kata $wiecenia oraz skuteczno$¢ swietl-
ng min. 100Im/W.

Wykonawca inwestycji moze zastosowaé oprawy o rownowaznych lub lepszych parametrach.

5.2.2 Uziemienia.

Uziemienia wykona¢ jako pretowe stalowe ocynkowane lub miedziowane ®16mm o gleboko$ci min. 6m, pre-
ty potaczy¢ ze sobg bednarkg ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski za-
konserwowa¢ wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ na glebokosci co najmniej 70 cm i wyprowa-
dzi¢ do zaciskoéw uziemiajacych na stupach nr 15, 15/4, 17, 17/3.

5.2.3 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wylaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych.

5.2.4 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé istniejqce urzgdzenia podziemne w celu uniknigcia uszkodzen.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic prace na czynnej linii nN w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w
celu uzyskania wylqczen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii prac pod napieciem.

- Po wykonaniu robot wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wylgczania.
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6.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robdét.
1.1 Budowa linii elektroenergetycznej Nn napowietrznej o$wietlenia ulicznego - montaz stupow
o$wietleniowych z oprawami ulicznymi oraz montaz przewodow.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN.

2.2 Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

2.3 Publiczne drogi gminne.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna nN napowietrzna.

3.2 Sie¢ wodociagowa.

3.3 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupoéw z oprawami W zblizeniu do czynnej sieci napowietrznej i kablowej nN;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN.
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas Wykonywania uziemien i wykopoéw pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu opraw
oswietleniowych i stupow .
4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu stupow
i opraw.
4.5 Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.
5. Instruktaze bhp na budowie.
Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczgciem prac przeprowadzié¢ instruktaz stanowiskowy dla bry-
gady w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystgpujacych na budowie.
Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie plano-
wanych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom,
sprawdzenia stanu narzgdzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdInosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy
na wysokosci.
6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisoéw bhp, polecen brygadzisty, kierow-
nika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Po-
mocnicy monteré6w musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywacé
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne 1 dopuszczone do uzywania: sprz¢t ochronny, zabezpie-
czajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopusz-
czeniu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

6.5 Opracowac¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej, teren robot
oznakowac i wykonywac zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych si¢ po drodze publicznej.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegtos$¢ od pracujacego sprze¢tu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.8 Na budowie powinien by¢ zapewniony podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy w razie wypad-
ku do czasu przyjazdu stuzb medycznych.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE.
7.1. Obliczenia parametréw elektrycznych.

Dane do obliczen:
- transformator w stacji nr 3-1306 100kVA
- istniejgca sie¢ komunalno-o$wietleniowa YAKXS4x70mm?, YAKXS4x35mm?, AL25mm?;
- projektowana sie¢ o$wietleniowa napowietrzna AsXSn2x25mm?;
- moc opraw sodowych 70W, prad znamionowy oprawy 1,=0,45A, prad rozruchowy 1,=0,60A.
- moc projektowanych opraw LED 55W, prad znamionowy oprawy 1,=0,33A,
prad rozruchowy [,=0,7A.
7.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodow i zabezpieczen — obwod oSwietleniowy w kie-
runku ul. Zaolzie z szafki SO.
Prad rozruchowy na poczatku obwodu wyniesie:

I, =15-0,6+7-0,7=13,9A

Jako zabezpieczenie obwodu w szafce o$§wietleniowej zastosowac zabezpieczenie BiWtz20A>13,9A.
Dobrano przewdd dla linii napowietrznej o$wietleniowej: AsXSn2x25mm? o obcigzalnosci Iag=112A.
Istniejacy kabel dla linii kablowej: YAKXS4x25mm? o obcigzalno$ci Iga=111A.

7.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.
Spadek napigcia przy projektowanym stupie nr 17/3 (najgorsze warunki).
Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x35mm? L=17m AL50+25mm? L=350m AsXSn2x25mm? L=124m
gl n d |- gl |-
- L | » - »
Q 17m 40m 90m  28m  48m  32m  46m  37m  29m 39m 43m 42m
2x82W  82W 82w  82W 82W 4x82W 82W  5x82W 55W 55W 55W

+4x55W
AU%=2-(3Pi‘k;-1i-k;)/1600=2-{(0,055-42+0,11-43+0,165-39)-1,17+(0,493-29+0,575-37+1,123-46+1,205-32+
+1,287-48+1,369-28+1,451-90+1,615-40)-0,96+1,615-17-0,89}/1600=0,6%<5%.
Spadek napigcia w projektowanej linii o§wietleniowej przy stupie nr 17/3 przy rozruchu wyniesie
ok. 0,6%.

7.1.3. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczania.

Zwarcie przy stupie oSwietleniowym nr 17/3 (najgorsze warunki):
Schemat petli zwarciowe;j:

Xt Rt Xk1 Rk1 X1 Ri1 X2 Ri2 %
O i 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I |_|

Transformator 15/0,4kV 100kVA
ki — YAKXS4x25mm? — 17m

L; — AL25+50mm? — 350m

L, — AsXSn2x25mm? — 124m

Xt =0,063Q, R: =0,035Q

Xia= 0,002Q, Rk = 0,029Q
X|_1= 0,231Q, RLl = 0,644Q
X|_2= 0,0ZZQ, RLz = 0,298Q

Zo =D XZ+ > R? =1,0850

U
! 230 =198A

I = =
™11, 111,055

Dla projektowanego zabezpieczenia obwodu oswietleniowego w szafce oswietleniowej BIWTz20A
skuteczno$¢ wytaczenia napiecia dla czasu 5s bedzie zapewniona l,w =198A>1,,,,=104,8.



10. Wykaz projektowanych materialow.

NG RWNE

Oswietlenie uliczne Nurzec Stacja. Zaolzie.

ZerdZ B-10,5/2,5 ..ooiiiiiiiiiii oo szt

261dZ B-10,5/4,3C ....0iiiiiiiiie et szt

Z61dZ B-10,5/6 ...ocoiiiiiiiiiie e, szt

Plyta stopowa (trylinka).......c.oviuiiiiiiii szt

Plyta ustojowa U-85 .. ..o szt

ODBEJMA OU-L .. e szt

Wysiegnik W20T (1X0,51M) ivuiiiiiiiiiiiiiee e szt

Uchwyt W1051 do wysiggnika W201 .......ooeiiiiiiiiiieiiiiieciieceee e szt

Oprawa uliczna LED 55W (5400IM) ...oiviiiii e szt
. BezpieCznik BNO25A ... szt
. Wkiadka BiWLSAA ... szt
. PrzewOd AsXSN2X25MM? ..ottt m
. Uchwyt odciggowy SO117.225S (2X25-35) wuuiiviiiiiiiiieiiiie e szt
. Uchwyt przelotowo-narozny SOT30 .....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiiii e szt
. Sruba hakowa SH 16X150 . ......cccviiiieiiiieiieeieeiee e e e, szt
. Sruba hakowa SH 16X220 ........cciviiieeiieecieeieeiie e e, szt
. Hak mocowany ta§ma SOT 29 .......cooiiiiiiiiiiii szt
. Zacisk jednostr. przebijajacy SLIP12.127.......cccoiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e szt
. Zacisk przebijajacy SLIP12.05 . ... oo szt
. Zacisk do montazu uziemien TTDICC ........ccoooiiiiiiiiii e szt
. Ogranicznik przepie¢ ASA AS500-5BO+F2 ... szt
. PrzewOd AsXSN25MMZ....cuiiiiiiiiiii et m
. Ostonka konca przewodu PK99.2595 ... szt
cPTZeWOd Y D Y 3X 2, SIMIM 2 ettt m
CTaSMa COT 37 o m
c KIAMEIKE COT360 ... szt
. Uchwyt dystansowy SO79.6........iiiiiiii e szt
. KoncoOwka kablowa KA 25/10 ... szt
. Sruba oc. M10x35+nakr+podkt. okr.+podkt. SPr.......ccocevveiiiiiiiiieiiinnnne, szt
cBednarka 0C. 25X ... .o kg
. Pret uziemiajacy stalowy miedziowany lub oc. $16 L=1,5m ...............u....... szt
. Uchwyt KrzyZowy stal. 0C. .....cvvviiiiiiiiii szt

. Wazelina teChNICZNa.......ccoi kg
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Siemiatycze 22.03.2018

12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016
r poz. 290 z p6zn. zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci elektroenerge-
tycznej oswietlenia ulicznego niskiego napiecia 0,23kV w przy ul. Zaolzie w m. Nurzec Stacja na
dz nr: 1171/7, 1171/6, 1192/10, 1192/1 w jednostce ew. 201007_2 Nurzec Stacja, obreb
nr 0012 Nurzec Stacja, wykonany dla: Gminy Nurzec Stacja z siedziba: ul. Zerczycka 33,
17-330 Nurzec Stacja zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.



