PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika w cagu drogi gminnej Nr 109311B na ulicy Zaolzie w msd\urzec-Stacja

(dz. nrgeod.1192/1oraz czsé¢ dziatek nr1171/17 1 1171/6).
e . , : Nazwa . .
Lp Kat. SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych jedn llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 . ROBOTY PRGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1 Péﬁ\llsoll D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 182,88
D.02.00.00 . ROBOTY ZIENE — CPV 45111200-0
D.02.01.01. WYKONANIE WKOPOW
2 ETi\IsF/{oll D.02.01.01 Zdjecie humusu gr. 20cm z wywiezieniem na odktad do 2 400,60
1km
KNNR 1 Wykopy wykonywane kopagkpodsebierrg 0,407 z wy- 3
3 0202/06 | P-02:01.01 wiezieniem na odktad do 1 km m 49,25
D.04.00.00 . PODBUDOWYCPV 45233320-8
KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstruk- >
4 0103/03 | D:04.01.01 cyjne chodnika i zjazdéw m 400,60
5 053'47(;20 D.04.02.01| Wykonanie warstwy odcinagej z piasku gr. 10cm ' 400,60
KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa natuagn
6 | 0112/0100| D.04.04.01| stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm z 30% dodatki m° 327,00
0112/0500 kruszywa tamanego
KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa natuigdne
7 | 0112/0100| D.04.04.01| stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm z 30% dodatki m? 73,60
0112/0500 kruszywa famanego
D.08.00.00 . ELEMENTY UIGd CPV —45233222-1
8 KNNR 6 | 0a 05 02 Wykonanie 'ChOank(')W z kostkl brukpwej o grlé'b06cm nal o 327.00
0502/01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowejralgp-
9 0502/01 | D-08.02.02 s(l:<| 8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetniore pi m? 73,60
skiem
KNNR 6 Ustawienie krawznikdw betonowych o wym. 15x30cm na
101 940401 | D-08.03.01 lawie betonowej z oporem z betonu B10 m 42,00
Ustawienie obrzgy betonowych o wym. 20x6cm na fawie
11 | KNNR6 1 b 09 9301 betonowej z oporem, spoiny wypetnione zapf@ementow m 237.80
0404/04 - zjazdy 10,80m
- chodnik - 227,00m
Sporzadzit:
migz. Henryk T. Czmut




