OPIS URZADZEN | MONTAZU

l. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA | URZADZEN PRZEWIDZIANYCH W
INWESTYCJI .

Przewidziano nastepujgce urzgdzenia oraz elementy wyposazenia wchodzgce w skfad

inwestycji. Oznaczenia wg numeracji na rysunku.

L.P. [NAZWA URZADZENIA / ELEMENTU ILOSC
SILOWNIA PLENEROWA

1 Steper 1

2 Prasa Nozna 1

3 Biegacz 1

4 Orbitrek 1

5 Wahadto 1

6 Wioslarz 1

PLAC ZABAW

7 Szesciokat pajeczyna 1
Hustawka podwdjna metalowa 1

9 Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig 1

STREFA RELAKSU
10 Stolik do gry w szachy i chinczyka
11 Lawka z rur stalowych 4
DODATKOWE WYPOSAZENIE
12 Tablica informacyjna 1
13 Kosz na $mieci 1

1.1 CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

1.1.1 STEPER

Cwiczenie wzmachnia i rozbudowuje mieénie ndg i posladkéw, poprawia ogélng wydolnosé
organizmu.Pozytywnie wptywa na uktad krgzenia, a takze poprawia koordynacje i ksztattuje
sylwetke. Nie obcigza stawow. Nalezy postawi¢ stopy na podstopnicach, a nastepnie ugig¢ lekko
kolana i wykonywa¢ nogami ruch naprzemienny. Urzgdzenie wolnostojgce, nie wymaga

montowania do pylonu.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,74m x 1m




Strefa bezpieczenstwa: 3,74m x 4,01m
Wysokos¢ zestawu: 1,83m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,00m
Wiek uzytkownika: od 14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochfaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

warangiji

1.1.2 PRASA NOZNA

Cwiczenie wspomaga budowanie mie$ni doinych partii ciata, wptywa na elastycznosé stawéw,
poprawia krgzenie. Nalezy usig$¢ na siedzisku, oprze¢ nogi na podstopnicach, a nastepnie
prostowac nogi konczyn odpychajgc sie od urzgdzenia i ponownie ugina¢ nogi w kolanach.

Urzadzenie wolnostojgce, nie wymaga montowania do pylonu.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,74m x 1m

Strefa bezpieczenstwa: 3,62m x 4,77m
Wysokos$¢ zestawu: 1,83m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m



Wiek uzytkownika: od 14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki 3,2mm.Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochfaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego na gtebokosci 30cm ponizej poziomu gruntu na
betonowym fundamencie.

Urzadzenie musi posiadacé certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

warancji

1.1.3 BIEGACZ

Wzmacnia miesnie ndg. Wptywa na wzmocnienie miesni bioder. Poprawia koordynacje i zmyst
rownowagi. Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogdélng kondycje fizyczng.

Nalezy postawi¢ stopy na podporach/podstopnicach, ztapa¢ porecz i wykonywac¢ nogami ruch

na przemienny w przod i w tyt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,7m x 1,39m

Strefa bezpieczenstwa: 4,4m x 4,55m
Wysoko$¢ zestawu: 1,77m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Wiek uzytkownika: od 14lat

WIDOK:
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci $cianki 3,2 mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocg stalowej kotwy.

Urzadzenie musi posiadacé certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

waranciji

1.1.4 ORBITREK

Poprawia kondycje stawow, wzmacnia miesnie nég, stawy biodrowe oraz ramiona. Poprawia
wydolnos¢ organizmu i 0gdéing kondycje fizyczng. Nalezy postawi¢ stopy na pedatach i
chwyci¢ mocno rekoma oba uchwyty. Porusza¢ nogami do przodu i do tytu, jednoczesnie

pomagajgc sobie rekami na zmiane ciggngc¢ i pchajgc drazki.



DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgadzenia: 0,5m x 1,36m

Strefa bezpieczenstwa: 4,5m x 3,5m
Wysoko$¢ zestawu: 1,75m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Wiek uzytkownika: od 14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Gtowne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki 3,2 mm. Elementy otwarte
zakonczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte
warstwg cynku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcg przed samo-
odkreceniem. Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu

na betonowym fundamencie.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

waranciji

1.1.5 WAHDLO

Cwiczenie aktywizuje dolne czeéci ciata i wzmacnia kregostup. Dodatkowo pomaga usprawnié
zmyst rownowagi, dziata rozluzniajgco. Poprawia koordynacje ruchowg. Nalezy postawi¢ obie
nogi na podstopnicach i chwyci¢ mocno obiema rekoma za uchwyty, a potem wykonywaé

ruchy wahadtowe w prawo i w lewo. Urzgdzenie wolnostojgce nie wymaga montazu do pylonu.



DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,77m x 0,91m

Strefa bezpieczenstwa: 3,75m x 4,8m
Wysoko$¢ zestawu: 1,73m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Wiek uzytkownika: od 14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Gtowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki 3,2mm. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym

fundamencie.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

gwarangji

1.1.6 WIOSLARZ

Aktywizuje wszystkie czesci ciata. Poprawia ogolng wydolnos$¢ organizmu, wytrzymatosc oraz
site. Nalezy usigsc na siedzisku, stopy oprze¢ na pedatach, rekoma ztapa¢ oba uchwyty.
Przyciggng¢ uchwyty do brzucha jednoczes$nie prostujgc nogi, nastepnie powrdécié do pozycji

wyjsciowe;j .



DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,98m x 1,27m

Strefa bezpieczenstwa: 4,0m x 4,5m
Wysoko$¢ zestawu: 0,91m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m
Wiek uzytkownika: od 14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki 3,2 mm. Elementy otwarte
zakonczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte
warstwg cynku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej. Siedziska z polietylenu HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

t aczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcag przed samo-
odkreceniem. Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu

na betonowym fundamencie.

Urzadzenie musi posiadacé certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

gwarancji

1.1.7 SZESCIOKAT PAJECZYNA
Urzadzenie stuzy do wspinaczki po linach, drabinkach i $ciance wspinaczkowej. Dostarcza
wielu pozytywnych emociji, poprawia ogolng sprawnos¢, ksztattuje zmyst rownowagi oraz

stymuluje ukfad nerwowy.



DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 2,82m x 2,46m

Strefa bezpieczenstwa: 6,34m x 6,32m
Wysoko$¢ zestawu: 2,01m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,91m
Wiek uzytkownika: 3-14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Posadowienie zestawu 60cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg
montazu. Stupy nosne z rury okragtej 114mm osadzone bezposrednio w gruncie.Panele z
polietylenu wysokicisnieniowego HDPE. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym
odporne na wandalizm i UV. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i

UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

gwarancji

1.1.8 HUSTAWKA PODWOJNA METALOWA
Tradycyjna hustawka . Hustanie dostarcza wielu pozytywnych emocji, ksztattuje zmyst
rownowagi oraz stymuluje uktad nerwowy. Hustawka z zawiesiem gumowym i krzesetkowym

dla dzieci.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 1,57m x 3,71m

Strefa bezpieczenstwa: 3,7m x 7,5m

Wysokos¢ zestawu: 2,35m



Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,52m
Wiek uzytkownika: 3-14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Posadowienie zestawu 60cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg
montazu. Stupy nosne z rury okragtej 60,3mm osadzone bezposrednio w gruncie. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

waranciji

1.1.9 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA
Tradycyjna hustawka . Hustanie dostarcza wielu pozytywnych emocji, ksztattuje zmyst
réwnowagi oraz stymuluje uktad nerwowy. Hustawka z zawiesiem gumowym i krzesetkowym

dla dzieci.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 3,98m x 3,98m

Strefa bezpieczenstwa: 7,05m x 7,51m
Wysokos¢ zestawu: 3,57m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90m
Wiek uzytkownika: 5-14lat
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Posadowienie zestawu 60cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg
montazu. Stupy nosne z rury stalowej okragtej 114mm osadzone bezposrednio w gruncie.
Podesty z powierzchnig antyposlizgowg. Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokoci$nieniowego HDPE z nafrezowanymi aplikacjami. Slizg zjezdzalni ze stali
kwasoodpornej. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i
UV. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i UV. Elementy stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres
gwarangji

1.1.10 STOLIK DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA
Podwajny stolik z planszami do gry w szachy i chihczyka. Gtadko wyszlifowany blat
betonowego stotu zabezpieczony lakierem chronigcym plansze przed zniszczeniem.Stot w

zestawie z dwom tawkami

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 1,64m x 1,8m

Wysokos¢ zestawu: 0,78m

WIDOK:
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu terenu. Konstrukcja stotu betonowa,
wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych Blat szlifowany,
zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeze ze stopu aluminiowego Konstrukcja wsporcza
stotu i taweczek stalowo-betonowa. Siedziska wykonane z krawedziakow z tworzywa

sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

gwarangji

1.1.11 LAWKA
Montowana na state tawka parkowa. Solidna metalowa konstrukcja zapewnia wieloletnie

uzytkowanie. Siedzisko wykonane z desek gr.5cm.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,68m x 1,8m

Wysoko$¢ zestawu: 0,78m

WIDOK:
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

-l




tawka jest na state posadowiona 40cm ponizej poziomu gruntu. Podstawe tawki stanowi
konstrukcja stalowa wykonana z rury okragtej 60,3mm. Siedzisko tawki z desek drewnianych
12x5cm. Elementy drewniane impregnowane prézniowo-cisnieniowo. Elementy state

zabezpieczone antykorozyjnie poprze malowanie proszkowe.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

warancji

1.1.12 TABLICA INFORMACYJNA
Tablica informacyjna na stalowej konstrukciji trwata i odporna na warunki atmosferyczne.

Tablica stuzy do umieszczenia regulaminu placu zabaw i sitowni.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,05m x 0,61m

Wysokos¢ zestawu: 1,83m
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu.Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.
Stupy nosne o przekroju okrggtym o $rednicy 48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie.
Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

warangiji

1.1.13 KOSZ NA SMIECI



Kosz na $mieci z blachy stalowej na wspornikach stalowych

DANE TECHNICZNE:

Wymiary zestawu/urzgdzenia: 0,37m x 0,51m

Wysokos¢ zestawu: 1,10m
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Zastosowane materiaty i posadowienie:

Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu.Konstrukcja kosza wykonana z rury stalowej
okragtej 33,7mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie

proszkowe.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz 3 letni okres

gwarancji

ILMONTAZ URZADZEN

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane sg na terenie przeznaczonym na zabudowe
w taki sposodb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami zapewniajgce
zachowanie stref bezpieczenstwa- strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzenh jest podana w
Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta urzgdzen. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen,
w ktérych wystepuje ruch wymuszony hustawki, karuzele, zjezdzalnie, slizgi itp.) w zadnym
wypadku nie mogg na siebie zachodzi¢ .Ewentualne zachodzenie stref musi by¢ zgodne z

wymaganiami norm PN-EN1176.



ILNAWIERZCHNIA

Zaplanowano nawierzchnie zgodng z polskimi normami i obowigzujgcymi warunkami

technicznymi. Na terenie inwestycji zaplanowano :

-powierzchnie piaszczystg jako amortyzujgcg na terenie placu zabaw

-powierzchnie zielong-trawnik na pozostatym terenie wchodzgcym w sktad inwestyciji.

Teren inwestycji nalezy wynieS¢ nieznacznie ponad teren otaczajgcy oraz okresowo dbac¢ o
likwidacje zadolen w celu unikniecia gromadzenia i odprowadzenia wod opadowych.

Teren piaszczysty-amortyzujgcy spetnia¢ ma Hic=1,9m

Projektant :
mgr inz. arch. Marek Orzechowski
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