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INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNEK SWIETLICY

. Budynek $wietlicy zostanie zasilony zgodnie z Warunkami Przylaczenia przyltacze

napowietrzne ASXSn 4x25 mm’® od stupa do zlacza pomiarowego usytuowanego na
$cianie budynku

. Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze budynku zamontowac tablice

elektryczng ,, TE”, z tablicy elektrycznej TE wyprowadzi¢ obwody zasilajace
odbiorniki elektryczne w budynku jak i na zewnatrz. Tablice wyposazy¢ w aparaturg
zabezpieczajaca obwody w postaci wylacznikéw nadmiarowych wyposazonych w
czion przeciazeniowy. Dodatkowo obwody zabezpieczy¢ w wylaczniki
przeciwporazeniowe, réznico pradowe wyposazone w czlon czutosciowy
zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkujgcym urzadzenia.

. Instalacje o$wietlenia wewngtrznego i zewngtrznego wykonaé podtynkowo

przewodami YDYzo 3x 2,5mm’ . Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV o
napigciu 1kV. Caly osprzgt montowaé w wykonaniu szezelnym hermetycznym.

. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ podtynkowo. Przewody YDYzo 3x 2,5 mm?

ukiada¢ pod tynkiem. Wszystkie gniazdka wtykowe wyposazy¢ w (bolec uziemiajacy
)

Gniazdka w sali §wietlicy montowa¢ 30cm od podlogi, w lazienkach 110cm od
podiogi

. Roboty budowlano montazowe wehodzace w zakres instalacii elektroenergetycznych

nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, czgéci ,,
Instalacje Elektryczne”

- obowiazujgcymi normami i przepisami

- wszystkie zastosowane w ramach instalacji urzadzema, osprzet, kable, przewody
musza posiadaé odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczeh

- roboty powinny wykonywa¢ i nadzorowa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia
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- lgcznik dwubiegunowy

- wpust sufitowy
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Instalacja elektryczna pod tynkiem



