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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY
NAZWA Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
ZADANIA uzytkowania budynku wiezy cis$niert na punkt widokowy

wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng,
przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy ustugowej.

ADRES BUDOWY gm. Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja, obreb 0012,
dziatka ozn. nr geod. 1086/19, pow. siemiatycki

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria VIII

INWESTOR Gmina Nurzec Stacja

ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) Zataczniki formalno-prawne

2) Projekt zagospodarowania terenu

3) Opinia  w sprawie geologicznych
warunkow posadowienia budynku

4) Inwentaryzacja budynku wiezy cisnien

5) Ekspertyza techniczna w  zakresie
budownictwa

6) Projekt architektoniczno-budowlany
prac rem.-bud. oraz zmiany sposobu
uzytkowania.

7) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia
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Spis tresci:

Strona tytulowa str. 1
Spis tresci str. 2-3

Zalgczniki formalno — prawne:
a) Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;. str. 4
b) Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci

do wlasciwych izb samorzadéw zawodowych sr. 5-7A
¢) Mapa geodezyjna str. 8

Projekt zagospodarowania dzialki :

1) Opis techniczny str. 9-15
2) Czes$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania dziatki (skala 1:500) rys. 1 str. 16

Opinia w zakresie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego:
1) Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych str. 17-18

Inwentaryzacja budynku wiezy ci$nien :
1) Opis techniczny str. 19-20

Czes$¢ rysunkowa

Rzut fundamentéw (skala 1:100) rys. 1 str. 21
Rzut parteru (skala 1:50) rys. 2 str. 22
Rzut podestu (skala 1:50) rys. 3 str. 23
Rzut wiezby dachowej i dachu (skala 1:100) rys. 4 str. 24
Przekrd) A-A (skala 1:100) rys. 5 str. 25
Elewacja frontowa i boczna 1 (skala 1:100) rys. 6 str. 26
Elewacja tylna i boczna 2 (skala 1:100) rys. 7 str. 27
Ekspertyza techniczna budynku wiezy ci$nien :

1) Opis techniczny str. 28-30

Projekt prac remontowo-budowlanych oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku wiezy
ci$nien na punkt widokowy :
1) Opis techniczny str. 31-39

Cze¢$¢ rysunkowa

Rzut fundamentow (skala 1:100) rys. 1 str. 40
Rzut parteru (skala 1:50) rys. 2 str. 41
Rzut I pietra (skala 1:50) rys. 3 str. 42
Rzut wiezby dachowej i dachu (skala 1:100) rys. 4 str. 43
Przekro] A-A (skala 1:100) rys. 5 str. 44
Elewacja wschodnia: boczna 1 (skala 1:100) 1ys. 6 str. 45
Elewacje: potnocna i potudniowa (skala 1:100) rys. 7 str. 46
Elewacja zachodnia: boczna 2 (skala 1:100) rys. 8 str. 47
Wykaz stolarki zewnetrznej (skala 1:100) rys. 9 str. 48
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Detal drzwi wejsciowych (skala 1:20) rys.10 str.49
Detal stolarki okiennej (skala 1:20) rys.11 str.50
Projekt wykonawczy stalowych schodéw kre¢conych:

1) Opis techniczny wyliczen konstrukcyinych str. 51-55
Cze$¢ rysunkowa

Detal schodow stalowych kreconych 1:

przekrdj i rysunki pomocnicze (skalal:501i1:20)  rys. 1 str.56
Detal schodow stalowych kreconych 2:

podest i rysunki pomocnicze (skalal 1:20) rys. 2 str.57
Wyliczenia konstrukcyjne stalowych schodow kreconych

Detal schodow stalowych kreconych 3:

podest i rysunki pomocnicze (skalal 1:20) rys. 3 str.58
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Strona tytutowa str. 59

2) Czes¢ opisowa str. 60-62
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2013 roku , poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami ) odwiadczam, ze

sporzgdzony projekt budowlany wykonawczy pod nazwag:

~Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzZytkowania budynku
wieZy cisnieri na punkt widokowy wraz z infrastruktura techniczng i
komunikacyjna, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej.”

na terenie dz. nr 1086/19 w obrebie: 0012, Nurzec Stacja (gm. Nurzec Stacja,

pow. siemiatycki)

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT | inz. Agnieszka Zero
BRANZA upr. PDL/005/POOK/07
KONSTRUKCYJINA |

i ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
SPRAWDZAJACY upr. B--PdOKK/85/06/2007,
BRANZA

ARCHITEKTONICZNA



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-E7N-M8Y-2JR *

Pani Agnieszka Zero o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0180/07

adres zamieszkania Hryniewicze Duze 46 A, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-04 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYJNA

l.dz. 772/PdORIA/2007 Biatystok, dnia 11.06.2007r.
sygnatura akt: PdOKK/85/06/2007

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1| art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, Ze
Pan
mgr inZ. arch. Mariusz Niewifski
urodzony 10 maja 1976 r. w Bielsku Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/85/06/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sig za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Z-ca Przewodniczacego: Jan Kabac

3. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

4. Cztonek Komis;ji: Zbigniew Glinski

5. Cztonek Komisji: Andrzej Ko¢

6. Czlonek Komisji: Janusz Kaczynski

7. Cztonek Komisiji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):  Mariusz Niewinski, 17-100 Bielski Podlaski, ul. Glogera 11
(imig Jub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
2) Okregowa Rada Izby Architektdw.

3. a.a.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

DANE OGOLNE
Nazwa zadania: Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
wiezy ci$nien na punkt widokowy wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacyjna, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy uslugowej.
Inwestor: Gmina Nurzec Stacja, ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja
Adres budowy: gm. Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja, obreb 0012,
dziatka ozn. nr geod. 1086/19, pow. siemiatycki

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora — umowa.

2. Wyrys geodezyjny.

3. Decyzja o warunkach zabudowy z dn. 19 grudnia 2019, RRG.6733.7.2019

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dzialki, na ktorym projektuje
si¢ prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy cisnien na punkt
widokowy wraz z infrastruktura techniczna i komunikacyjna, przewidzianej do realizacji w ramach
zabudowy ustugowej oraz rozbiorke 2-och budynkow gospodarczych nietrwale zwigzanych z
gruntem.

OPIS STANU ISTNIEJECEGO, ZMIANY I LIKWIDACJE
Na dziatce nr geod. 1086/19 znajduja sie: zabytkowy budynek wiezy ci$nien oraz dwa stare
budynki gospodarcze, nietrwale zwiazane z gruntem przeznaczone do rozbidrki. Teren dziatki
w ewidencji gruntéw oznaczony jest jako Tk.
Sasiedztwo dziatki stanowia:
* od potnocy dziatka nr geod. 1086/34- droga dojazdowa: ul. Krétka;
» od wschodu dziatka nr geod. 1086/20-teren oznaczony jako Tk: dziatka niezabudowana
» od potudnia dziatka nr geod. 1086/35- teren oznaczony jako Tk: teren zamkniety
e od zachodu dziafki:
-nr geod. 1086/3:dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym
-nr geod. 1086/4

ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY:
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy ci$nien
. (ma punkt widokowy wraz z infrastruktura techniczng i komunikacyjna, przewidzianej
do realizacji w ramach zabudowy ushigowej usytuowanej w odleglosciach:

-nieprzekraczalna linia zabudowy: nie okreslono, poniewaz inwestycja dotyczy obiektu istniejacego,
zlokalizowanego w znacznej odlegtosci od drogi publicznej

- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki-bez zmian

-gabaryty, forma architektoniczna- bez zmian

-dopuszcza_si¢ budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej, budowe naw. Utwardzonych

(dojazdu wewngtrznego, miejsc postojowych, ciaggéw pieszych) wykonanie urzadzen rekreacii,
obiektow malej architektury, zieleni izolacyjno-ozdobnej oraz naw. trawiastych: zaprojektowano
utwardzenia wg Rys. Zagospodarowanie Terenu. Migjsca postojowe przewidziano przy pobliskim
dworcu kolejowym.

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.




ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY:

Na wyzej wymieniong inwestycje dn. 10.12.2019r. Zostaly wydane zalecenia konserwatorskie znak.
R.5183.27.2019.AW:

Zaleca sie:

1.1. wykonanie remontu wiezy ci$nien przy zachowaniu jak najwigkszej ilosci substancji oryginalnej;
wigkszo$¢ prac remontowych zaklad odtworzenie substancji pierwotnej: wymiana pokrycia
dachowego z uzupelnieniem spréchnialej wigzby, odtworzenie szalunku i oramentu
laubzegowego, odtworzenie okien w $wietliku, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
oczyszczenie i uzupelnienie ubytkow w ceglanym murze, wykucie dawniej istniejacych malych
otworow., we wnetrzu ekspozycja rur na poziomie fundamentéw, odtworzenie koloru $cian,
naprawa podestu , uzupelnienie deskowania. Nowe elementy: schody, posadzka

1.2. oczyszczenie elewacji zewnetrznej ze szczegolnym uwzglednieniem usuniecia istniejacych
napisow typu ,.graffiti”: elewacja ostanie oczyszczona tzw: “pudrowaniem” ze szczegélnym
uwglednieniem iz jest to mur stary i zabytkowy, pokrycie dodatkowo impregnacja anty graffiti
1.3. uzupetnienie ubytkoéw spoin oraz naprawa peknig¢ muréw wiezy; projektuje sie uzupelnienie
spoin, pekni¢¢ oraz ubytkéw w murze

1.4. naprawe, oczyszczenie i uzupelnienie szalowki w trzeciej kondygnacji nadziemnej oraz
swietliku; wymiana pokrycia dachowego z uzupelnieniem spréchnialej wiezby, odtworzenie
szalunku i oramentu laubzegowego,

1.5. naprawe konstrukcji dachu;

1.6. naprawe oczyszczenie, konserwacje oraz pozostawienie na obecnym miejscu istniejacych
schodéw znajdujacych si¢ wewnatrz wiezy; projekt przewiduje naprawe i pozostawienie w tym
samym miejscu istniejgcych schodow

[.7. naprawe oraz oczyszczenie istniejacej stolarki okiennej; istniejaca stolarka w zlym stanie
technicznym, projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej drewnianej na podstawie pomiaréw
stanu istniejgcego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy ciSnien z tamtego okresu.

1.8. odtworzenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej ( poprzedzone przeprowadzeniem kwerendy
archiwalnej oraz analizy poréwnawczej z innymi wiezami cisnien powstalymi w tym samym
okresie); kolor stolarki okiennej: wewnatrz bialy (w tamtym okresie wnetrza malowano na
bialo) zewngtrz na kolor ciemnobrazowy- wg schematu barwnego, ktorym postugiwali si¢
architekei projektujac budynki z cegly, waska gama kolorystyczna wynikala z duzej trwalosci i
dostepnosci zelazowych pigmentéw takich jak: ugry, brazy, czerwienie zelazowej czernie
roSlinne; projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych na drewniane wg wzornika oraz
pozostalosci czgsci jednego skrzydla-takze koloru: czerwieni zelazowej

1.9. odtworzenie nadswietla nad drzwiami wejéciowymi; naswietle drzwiowe bedzie odtworzone
na podstawie projektu gotowego wiezy ci$nien tamtego okresu

1.10. wyczyszczenie, zabezpieczenie (réwniez przed korozjg) oraz pozostawienie we wnetrzu wiezy
cisnien wszystkich zachowanych elementéw metalowych stanowigcych jej wyposazenie techniczne
tj. rur, zaworow itp. ze szczegdlnym uwzglednieniem zbiornika na wode; projektuje si¢ podloge ze
szkla hartowanego REI60 i tym samym ekspozycje¢ oczyszczonych rur, przewiduje si¢ takze
wyczyszczenie i pozostawienie starego zbiornika

I.11. pozostawienie w obecnym miejscu zbiornika na wode; projekt przewiduje takie
wyczyszczenie i pozostawienie starego zbiornika

1.12. pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemne;j podtogi drewnianej ( z mozliwoscig naprawy,
uzupetnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub wymiany)
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projektuje si¢ pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podlogi drewnianej (z
mozliwoscig naprawy, uzupelnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub wymiany)

Dopuszcza sig:

2.1. zmiang funkcji wiezy cisnien na wieze widokowa; projekt zaklada zmiane¢ sposobu
uzytkowania budynku wiezy ci$nien an punkt widokowy

2.2. wymiang pokrycia dachowego na blache, ktorej kolor powinien by¢ uzgodniony z PWKZ; kolor
dachu w projekcie RAL:8004: kolor pokrycia dachu budynku dworca kolejowego takze
wpisanego do rejestru zabytkéw Podlaskiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw

w Bialymstoku znak: RZ-440-25/z¢/2003

2.3. wymiane stolarki okiennej z zachowaniem materiatu (drewno), wymiarow oraz podziatu;
projekt zaklada odtworzenie stolarki okiennej drewnianej na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy ciSnien z tamtego okresu.

2.4. wymiang stolarki drzwiowej. Nowe drzwi powinny zostaé wykonane zgodnie ze wzornikiem

ze szczegolnym uwzglednieniem podzialu, materiatu i wymiaréw drzwi. Wymiana nie moze nie$é

za sobg koniecznosci zmiany szerokosci otworu drzwiowego oraz zmiany szerokosci skrzydet drzwi;
projekt przewiduje wymiane drzwi wejSciowych na drewniane wg wzornika oraz pozostalo$ci
cze¢Sci jednego skrzydla-takze koloru z uwzglednieniem podzialow i wymiaréw drzwi

2.5. wykucie dawniej istniejacych (i obecnie zamurowanych) matych otworéw okiennych

z rozglifieniem do wnetrza wiezy; wykucie dawniej istniejacych wg rys. technicznych

2.6. wymiang drewnianej podtogi w drugiej kondygnacjo nadziemnej na podloge wykonana

z ,.bezpiecznego szkta” projektuje si¢ pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podlogi
drewnianej (z mozliwoscia naprawy, uzupelnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub
wymiany)

2.7. ckspozycje rur w pierwszej kondygnacji podziemnej (poziom fundamentéw) za pomoca
przeszklonej podlogi: projektuje si¢ podloge ze szkla hartowanego REI60 i tym samym
ekspozycje¢ oczyszczonych rur

2.8. wykonanie iluminacji obiektu; w przyszlosci zaleca si¢ wykonanie iluminacji obiektu wg
oddzielnego opracowania

2.9 montaz nowych schodéw. Miejsce i sposéb ich montazu nie moze zaklocaé odbioru wiezy cisnien
jako zabytku nieruchomego techniki, nalezy zaprojektowa¢ nowe schody a taki sposéb aby
harmonizowaly z wnetrzem wiezy i nie dominowaly we wnetrzu; Nowo projektowane schody
bezpieczne o szerokosci 90cm mie¢dzy barierkami, krete konstrukeji stalowej, stopnie z blachy
ryflowanej jasnoszarej- minimalizacja dominacji we wnetrzu- ksztalt schodow podkresli ksztalt
pomieszczenia

2.10. odtworzenie koloru scian wewnatrz wiezy cisnien (poprzedzone przeprowadzeniem kwerendy
analizy pordwnawczej z innymi wiezami cis$nien powstatymi w tym samym okresie). Projektuje si¢
odtworzenie koloru bialego-w tamtym okresie wnetrza ze zbiornikiem bialkowano a elewacja
byla ,,kolorowa ostong”

Nie dopuszcza sig:

3.1. nadbudowy, przebudowy i rozbudowy wiezy ci$nien: bez zmian

3.2. polozenia tynkéw na zewnetrznej elewacji wiezy cisnien lub zaslonigcia jej w inny sposob:
projekt zaklada oczyszczenie zewngtrznej elewacji i tym samym wyeksponowanie zabytkowego
budynku

3.3. wykonania, nowych, wtérnych otworéw okiennych; bez zmian
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3.4, powiekszenia oraz poszerzenia otwordw okiennych znajdujacych sie¢ w $wietliku; projekt
zaklada odtworzenie stolarki okiennej na podstawie pomiaréw stanu surowego

3.5. wymiany stolarki okiennej bez zachowania wymiar6w oraz podziatu analogicznego jak

W istniejacej stolarce oraz wzorniku; projekt zaklada odtworzenie stolarki okiennej na podstawie
pomiaréw stanu istniejgcego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy ciSnien z tamtego
okresu.

3.6. innego koloru stolarki okiennej i drzwiowej niz wynikajacy z poprzedzonej kwerendy
archiwalnej oraz analizy poréwnawczej z innymi wiezami cisnien powstalymi w tym samym okresie;
kolor stolarki okiennej: wewnatrz bialy (w tamtym okresie wnetrza malowano na bialo)
zewngtrz na kolor ciemnobrazowy- wg schematu barwnego, ktorym postugiwali si¢ architekci
projektujac budynki z cegly, waska gama kolorystyczna wynikala z duzej trwalosci i
dostepnosci zelazowych pigmentéw takich jak: ugry, brazy, czerwienie zelazowej czernie
roslinne

3.7. wymiany drzwi na inne niz dwuskrzydlowe z zachowaniem wymiaréw istniejgcych drzwi oraz
podzialu wskazanego we wzorniku; projekt przewiduje wymiang¢ drzwi wejSciowych na
drewniane wg wzornika oraz pozostalo$ci czesci jednego skrzydla-takze koloru

3.8. usunigcia z wnetrza wiezy cisnien zachowanych elementéw metalowych stanowiacych jej
wyposazenie techniczne tj. rur, zaworéw itp. projekt zaklada pozostawienie, oczyszczenie

i wyeksponowanie strych rur pod warunkiem dobrego stanu technicznego po oczyszczeniu

3.9. usunigcia lub przeniesienia z obecnego miejsca zbiornika na wodg.- projekt przewiduje
pozostawienie starego zbiornika

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce projektuje si¢ rozbiérke budynkéw gospodarczych, nietrwale zwigzanych
z gruntem oraz prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy
cisnien na punkt widokowy wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, przewidzianej do
realizacji w ramach zabudowy ustugowej. zachowujgc odpowiednie odlegtosci od granic dziatki. Na
dzialce przewidziano réwniez miejsce na kosze na $mieci i tawki. Odprowadzenie wod opadowych
odbywac¢ si¢ bedzie promieniscie na dziatke inwestora na tereny nieutwardzone.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu;

- Powierzchnia dziatki 1086/19 objetej opracowaniem 3816.00m> =100.00%
- Powierzchnia zabudowy: 48.07m> = 1,26%

- Powierzchnia zajeta pod projektowany teren utwardzony 527.66m> = 13.82%
- Pozostale tereny zielone 3240.27m’ = 84.92%
- Wskaznik zabudowy dzialki: 1,26%
OCHRONA ZABYTKOW

Budynek wiezy cisnien wraz z budynkiem dworca kolejowego na terenie dziatki nr geod. 1086/18
w obrebie Nurzec Stacja Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkow
Podlaskiego konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku znak: RZ-440-25/2¢/2003, z dn. 27.08.2003
zostal wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa podlaskiego pod nr rejestru A-59. Wszelkie prace
budowlane, remontowe wraz ze zmiang funkcji wiezy ci$nief na punkt widokowy mozna realizowaé
po uzyskaniu zalecen konserwatorskich i zgody Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Biatymstoku.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dzialka nie lezy w strefie wplywow eksploatacji gorniczych.
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(OCHRONA P.POZ.

Dla projektu prac budowlano-remontowych oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku wiezy
cisnief na punkt widokowy wraz z infrastruktury techniczng i komunikacyjna, przewidzianej
do realizacji w ramach zabudowy uslugowe;j.

1. Przeznaczenie: punkt widokowy

2. Wysokos¢: do 12 m - budynek niski(N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + podest widokowy,
poziomow podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Odleglosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — brak pomieszczen przeznaczonych do
Jjednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

7. Klasa odpornosci pozarowe;j:

Budynek zaprojektowano w klasie:

- .,C” — budynek sredniowysoki ze strefa ZL III.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci : : : )
pozarowej ko(ii(t):zﬂija Konstrukcja Sirop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nogna dachu zewnetrzna wewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
w? R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatdw/wyrobow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa - ZL III.

Powierzchnia wewngtrzna strefy wynosi ok. 50,22 m?, przy dopuszczalnej powierzchni 5 000 m?.

9. Warunki ewakuacji:

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszezenia. Schody stanowia
przejscie ewakuacyjne. Szerokosé przejsé ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejs¢ stuzacych do ewakuacji nie wiecej niz 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Brak.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wodg do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru jest

zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm?/s poprzez hydrant zewnetrzny usytuowany w odlegtosci
do 75 m od budynku.

VI.Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na $rodowisko naturalne.
Prace remontowe prowadzone beda w catosci przy uzyciu z materialbw sprawdzonych w
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uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym, nie powoduje on zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. Budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegOlne] emisji
hatasu 1 wibracji. Nie ma on negatywnego wplywu na istniejace $rodowisko. Nie powoduje
zacieniania otoczenia ze wzgledu na wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegélnych zaklocen w
ekologicznej charakterystyce ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie
budynku pozwala na zachowanie biologicznego terenu dziatki poza powierzchniag zabudowang i
utwardzona.

SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO OTOCZENIA

Budynek wiezy cisnien objety opracowaniem powstal na pocz. XXw. Podczas budowy linii
kolejowej, w ktorej sktad wchodzi takze budynek dworca kolejowego. Budynek wiezy jest
dominantg w terenie.

Na dzien dzisiejszy dziatka nr geod.1086/3 sasiadujgca z dziatka objeta opracowaniem jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym (w odlegtosci 21,10m od budynku wiezy) i gospodarczym
(w odlegtosci 45,16m od budynku wiezy) Pozostate dziatki sg niezabudowane. Od potudnia teren
objety opracowaniem graniczy z terenem kolejowym zamknietym.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac budowlano-remontowych oraz zmiang sposobu

uzytkowania budynku wiezy ci$nied na punkt widokowy wraz z infrastruktura techniczng i
komunikacyjna, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy ushugowe;j.
Charakterystyka i warunki zabudowy przedmiotowego terenu zawarte sg3 w opisie do projektu
zagospodarowania. Obszar Oddziatywania to wedlug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

I. Inwestor tytul prawny, dysponuje terenem do celow przedmiotowej budowy.
II. Podstawg do przeprowadzenia oceny oddzialywania projektowanej inwestycji sa:
1) ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie
art. 7 pr.bud.,
2) ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),
3) Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. Poz. 1232 7 pézn. zm.),
4) Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 . poz. 469 z pdzn. zm.),
5)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
HI. Grupami czynnikow oddziatywania sa:
1. Zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania terenu.
Lokalizacja istniejacego budynku wiezy ci$niefi nie koliduje z przyszla zabudowg dziatek sasiednich,
jak roéwniez nie ograniczaja mozliwosci jej rozbudowy. Budynek punktu widokowego bedzie
posadowiony w odlegtosciach od granic dziatki to jest:
-od granicy pétnocnej (dziatka nr geod. 1086/34-ul. Krétka): 50,80m
-od granicy wschodniej (dziatka nr geod. 1086/20): 29,07m
-od granicy potudniowej (dzialka nr geod. 1086/35): 15,00m
-od granicy zachodniej : (dziatka nr geod. 1086/3): 14,60m
(dzialka nr geod. 1086/4): przejscie alejka szer.14,60m na teren dworca kolejowego
Od strony potnocnej zlokalizowany jest projektowany zjazd. Gloéwne wejscie istniejace
zlokalizowane od strony potnocnej
Ze wzgledu na funkcje ustugowe istniejacego budynku, objetego opracowaniem teren projektuje sie
jako otwarty i nieogrodzony.

2. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej;
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Lokalizacja projektowanego budynku handlowo-ustugowego nierozprzestrzeniajacego  ognia
(budynek murowany) nie koliduje z przyszla zabudowg dziatek sgsiednich, jak rowniez
nie ograniczajg mozliwosci jej rozbudowy. Budynek handlowo-ustugowy bedzie posadowiony
w znacznych odlegtosciach od granic dziatki to jest:
* od granicy pétnocnej: 50,80m
e od granicy wschodniej: 29,07m
* od granicy potudniowej: 15,00m
* od granicy zachodniej: 14,60m
Tak wigc sq spelnione warunki p.poz z uwagi na zagospodarowanie terenu dzialki

3. Warunki dostepu do $wiatla dziennego:

Lokalizacja istniejacego obiektu nie utrudnia dostgpu do swiatta dziennego ewentualnej zabudowy
dziatek sgsiednich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie art. 60 ust. 11 2.

4. Emisje, w tym akustyczne:

Przewidywanie oddziatywanie jest krotkotrwate trwad bedzie jedyne w trakcie wykonywania prac
budowlanych i jest odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania prac remontowo-budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych parametrow, ich praca wykonywana bedzie w godz. od 7.00 do 18.00.
Przeznaczenie projektowanych obiektow zaktada ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu
nie wprowadzg istotnych zmian w kontekscie emisji, w tym akustyki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie art 323 do 327.

5. Dostep dla 0séb niepelnosprawnych.

5.1.Poziom parteru dostgpny jest z poziomu terenu. Podest widokowy dostepny za pomoca schodow
kretych. Ze wzgledu na zabytkowy charakter wngtrza nie ma mozliwosci zamontowania
podnosnikoéw, windy a innych schodéw umozliwiajacych montaz schodotazu.

IV. Podsumowanie.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sic w granicach nieruchomosci objete;j
opracowaniem, do ktérej tytulem prawnym dysponuje inwestor. Tym samym projektowane prace
budowlano-remontowe nie wymagaja tworzenia nowych obszaréw, z ktérymi powigzane sa
ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu nieruchomosci. Budynek wiezy objety
opracowaniem nie posiada ujemnego wptywu na sposob zagospodarowania tych nieruchomosci, w
tym ich zabudowg istniejgca i perspektywiczng z punktu widzenia jej zabudowy zgodnie z
przeznaczeniem. Stwierdzam iz wszystkie przepisy zawarte w prawie budowlanym i przepisach
odrgbnych zostaty zachowane zgodnie z wyzej w/w przepisami

PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero

dilbe upr. bud. do proj. b/o w spec. konstr.-bud.

KONSTRUKCYJINA

i ARCHITEKTONICZNA upr. PDL/005/POOK/07

PROJEKTANT mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

SPRAWDZAJACY | .

SEARYA upr. Bt-PdOKK/85/06/2007,

ARCHITEKTONICZNA |

ASYSTENT mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek ‘ /
BRANZA / ’j
ARCHITEKTONICZNA Sl
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BIURO PROJEKTOWE ZERO WOJCIECH ZERQ

OPINIA W ZAKRESIE USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero .
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i ARCHITEKTONICZNA upr. PDL/005/POOK/07
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ARCHITEKTONICZNA
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1. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
wiezy ci$nien na punkt widokowy wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacyjng, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy uslugowe;j.

Inwestor: Gmina Nurzec Stacja, ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

Adres budowy: gm. Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja, obreb 0012,

dziatka ozn. nr geod. 1086/19, pow. siemiatycki

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW BUDOWLNYCH: PIERWSZA

2 USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
BUDYNKOW

Podstawa do oceny warunkéw posadowienia:

Oceng¢ warunkéw posadowienia budynku mieszkalnego na podstawie:

a) Wykonania prébnego ukopu do glebokosci 1,20m poziomu posadowienia faw fundamentowych
b) Oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budynku na
dzialce bedacej jego wlasnoscia

3. WYNIKI BADAN WYKONANYCH NA PODSTAWIE PKT?2

a) W wyniku wykonanego wykopu do glebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu
prochnicznym i zabarwieniu brunatnym do glebokosci 0,60m. Ponizej wystgpowania gruntow
prochnicznych wystepuje do glebokosci 1,20m grunt niespoisty w postaci zwiru piaszczystego o
srednicy ziaren do 16mm. Nie stwierdzono po uplywie 24 godzin napltywu wod gruntowych do
wykopanego w obrebie projektowanego budynku ukopu probnego

b) Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie stwierdzono
niekorzystnych warunkéw gruntowych

4. USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 3

Na podstawie wynikoéw badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do posadowienia
projektowanego budynku mieszkalnego j ednorodzinnego

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robot budowlano-remontowych innych
warunkow geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.
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CZESC OPISOWA . ’ ’
INWENTARYZACJA BUDYNKU WIEZY CISNIEN

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniej acego budynku wiezy cisnien zlokalizowanego
w obrebie gruntéw 0012 Nurzec-Stacja na dz. nr geod. 1086/19, gmina Nurzec-Stacja.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora

2.Mapa geodezyjna

3.Prawo budowlane, warunki techniczne i polskie normy
4. Pomiary budynku

DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE
1.Zestawienie powierzchni i kubatury:

-powierzchnia zabudowy: 48,07m?

-powierzchnia uzytkowa/ushugowa: 50,22m?

-kubatura budynku: 539,07m’

-ilos¢ kondygnacji: 1+ podest techniczny

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozpatrywany budynek to zabytkowy obiekt wiezy cisnien ( z cegly licowki). Budynek na
planie kota- trzecia kondygnacja oszalowana tworzaca ksztalt oSmioboku. Cato$é zwienczona
osmiobocznym $wietlikiem pokrytym drewniang szalowka.

DANE MATERIALOWE
Fundamenty:
betonowe schodkowe typowe dla budowli tego typu

Izolacje przeciwwilgociowe: brak.

Sciany zewng¢trzne: murowane z cegly licowki

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: brak

Nadproza okienne i drzwiowe:
Murowane z cegly licowki.

Podest: nad parterem dwuteowniki stalowe IPE16 + deskowanie pelne (czesciowo z ubytkami)
Wigiba dachowa: wigzba dachowa drewniana na planie o§mioboku

Pokrycie dachu: budynek pokryty blacha

Przewody kominowe i wentylacyjne: brak

Posadzki:

fundamenty: grunt ubity

parter: wylewka betonowa

podest: deskowanie na dwuteownikach stalowych

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.
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Stolarka okienna: stolarka okienna drewniana

Stolarka drzwiowa:
drzwi zewnetrzne drewniane.

Obrobki blacharskie: brak

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.

Projektant:
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INWENTARYZACJA
PRZEKROJ

——————— zdekomplelowone wyposazenie lechniczne

wiezy cisnied: zawory, rury, biornik na wode itp.

N
N
L \\\
== 5
B
= l

eri wewnelrzne_melalowe

Y

(=%

n2

WYKONAWCA.
BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A
TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBEKTU

'ADRES
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WIEZY CISNIEN

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Zlecenie inwestora.
2. Inwentaryzacja architektoniczno- konstrukcyjna oraz szczegotowe ogledziny elementow budynku.

PRZEDMIOT I CEL OPINII:

Przedmiotem opracowania jest budynek wiezy cisnien zlokalizowany w obrebie gruntow 0012
Nurzec-Stacja na dz. nr geod. 1086/19, gmina Nurzec-Stacja.

Celem opinii jest ocena stanu technicznego w/w budynku dla potrzeb prac remontowo-budowlanych
oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku wiezy cignien na punkt widokowy

WYKORZYSTANE MATERIALY:
Wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna dokonana w dniu 04.11.2019r.
dotyczaca oceny stanu istniejgcego budynku.

PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE:

1. Ekspertyza techniczna sporzadzona w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami),

2. Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystanym przez autora opinii
jest zmiana przepisow z dnia 12 wrzesnia 2002r., ktére sankcjonuja fakt, iz stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne, a ich wykorzystanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy; od 15 grudnia
2002r. wszelkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania,

3. Oznaczenia PN — EN nalezy interpretowa¢ tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy
europejskiej, a symbole PN — EN — ISO lub PN — ISO oznacza wprowadzenie do normy
miedzynarodowej,

4. Z przepisow prawnych usunieto pojecie ,,obowigzujace Polskie Normy” i przyjeto, iz norma
stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spelnienia wymagan podstawowych zdefiniowanych
w tekscie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i
normy branzowe BN wycofane lub wcze$niej zdezaktualizowane,

5. W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzuja natomiast wszystkie normy ,.do stosowania” i
przepisy dotyczace wyrobow budowlanych, z ktérych jest projektowany, realizowany lub badany
obiekt; 53 to ogdlnie sformutowane postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie,

6. Wykorzystane i omowione w opracowaniu, normy oraz stowarzyszone warunki techniczne
realizacji robot uznano za bezpieczne i odzwierciedlajagce adekwatny stan wiedzy technicznej; ze
wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwa ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych™ prace zrealizowano w aspekcie spetnienia przepisow
Ustawy Prawo Budowlane, ktorymi sa warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez zlecajgcego technologii
uzytkowania przedmiotu opracowania,

7. Wykaz norm i opracowan wymienionych w tekscie opinii utworzono, jako niezb¢dny zbior wiedzy,
ktory powinien by¢ uwzgledniany we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, a odstepstwa od
udokumentowanych rozwigzan autorskich sa niedopuszczalne.

NORMY I PRZEPISY:

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjno-budowlany. Zasady ogélne.
PN - 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN —-82/B - 02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.
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PN - 82/B - 02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN —77/B - 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrowe.

PN —81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly licowki.

DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE
W przypadku stwierdzenia jakis$ rys i peknieé¢ podczas prac rozbiorkowych elementéw wskazanych
Jako w dobrym stanie technicznym niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozpatrywany budynek to zabytkowy obiekt wiezy cisnien (z cegly licowki). Budynek na planie
kota- trzecia kondygnacja oszalowana tworzaca ksztatt oémioboku. Cato$¢ zwieficzona
osmiobocznym $wietlikiem pokrytym drewniana szalowka.

1.Zestawienie powierzchni i kubatury:
-powierzchnia zabudowy: 48,07m?
-powierzchnia uzytkowa/ustugowa: 50,22m?
-kubatura budynku: 539,07m’

-ilo$¢ kondygnacji: 1+ podest techniczny

DANE MATERIALOWE
Fundamenty:
betonowe schodkowe typowe dla budowli tego typu

Izolacje przeciwwilgociowe: brak.

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly licowki

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: brak

Nadproza okienne i drzwiowe:
Nad otworami okiennymi murowane z cegly licowki.

Podest: nad parterem dwuteowniki stalowe IPE16 + deskowanie pelne (czesciowo z ubytkami)
Wigzba dachowa: wigzba dachowa drewniana na planie o$mioboku

Pokrycie dachu: budynek pokryty blacha

Przewody kominowe i wentylacyjne: brak

Posadzki:
fundamenty: grunt ubity

parter: wylewka betonowa
podest: deskowanie na dwuteownikach stalowych

Stolarka okienna: stolarka okienna drewniana

Stolarka drzwiowa:

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.
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drzwi zewnetrzne drewniane.

Obraébki blacharskie: brak

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
Po dokladnej wizji lokalnej i wykonanych odkrywkach stwierdzono:
1. Konstrukcja wiezby dachowej jest w $rednim stanie stanie technicznym: wystarczy uzupehienie

I wymiana sprochniatych elementow w ilosci okolo 40%, pokrycie dachowe do wymiany: blacha

w ztym stanie technicznym.
2. Szalunki oraz ornamenty w zlym stanie technicznym.
2. Stolarka okienna i drzwi wejsciowe w ztym stanie technicznym-do wymiany.
2. Dwuteowniki stalowe na podescie widokowym sg w dobrym tanie technicznym.
3. Sciany sag w dobrym stanie technicznym. Od strony zewnetrznej zauwazono zarysowania i ubytki,
ktore nalezy uzupetni¢. Przed przystapieniem do pudrowania wykona¢ probe na odcinku przyziemia.
4. Fundamenty schodkowe sa w dobrym stanie technicznym.
J. Wewnatrz budynku wiezy cisnien znajduje sie zdekompletowane wyposazenie wiezy cisnien.
Czgs¢ z nich nadaje si¢ do oczyszczenia i ekspozycji. Niektore z tych elementow nie przetrwaja
procesu pudrowania- nalezy usunag je z wnetrza. We wnetrzu znajduje si¢ zbiornik na wode o duzych
gabarytach. Na dzien dzisiejszy nie stwierdzono na nim zadnych peknie¢ i moze by¢ poddany
procesowi czyszczenia. Z uwagi na fakt, ze zlokalizowany on bedzie na glowami 0s6b zwiedzajacych
nalezy zwroci¢ na niego szczegolna uwage i ocenié stan po procesie czyszczenia.
6. Schody wewngtrzne sg dobrze zakotwione w murze- mogg pozostac jako element ekspozycji.
W przypadku stwierdzenia jaki§ rys i peknieé lub uszkodzen podczas prac
remontowych (szczegolnie podczas czyszczenia elewacji oraz zbiornika na wode)
elementow wskazanych jako w dobrym stanie technicznym  niezwlocznie
zawiadomi¢ projektanta.

UWAGI I WNIOSKI:

Glowne elementy konstrukcji budynku oraz wszystkie pozostate decydujace o bezpieczenstwie
budowli s3 w dobrym stanie technicznym.

Bryfa istniejacego budynku oraz przyjete rozwiazania konstrukcyjne w rozpatrywanym obiekcie
pozwalaja wykonanie prac budowlano-remontowych.

Projektant:

Bielsk Podlaski 19.12.20]9r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WIEZY CISNIEN NA PUNKT WIDOKOWY
WRAZ 7Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA
PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W RAMACH ZABUDOWY
USLUGOWEJ

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt prac budowlano-remontowych oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku wiezy ci$nien na punkt widokowy wraz z infrastrukturg techniczna. Inwestycja
znajduje si¢ na dzialce ozn. nr geod. 1086/19 w obrebie gruntow miasta 0012 Nurzec stacja, gm. Nurzec
Stacja.

I1.Podstawa opracowania

1. Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora, mapa geodezyjna.

- Decyzja o warunkach zabudowy o sygnaturze RRG.6733.7.2019 z dnia 19.12.2019r.

[N}

(U]

. Prawo Budowlane, warunki techniczne i polskie normy.

I1I.Dane architektoniczno-konstrukeyijne

1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

-powierzchnia zabudowy — 48.07m?
-powierzchnia uzytkowa/ustugowa — 50,22 m?
-kubatura z budynku — 539,07m?3

-ilo$¢ kondygnacji: 1: parter + podest widokowy

1. Program uzytkowy : Parter: ‘
Lp. Nazwa pomieszczenia ' Pow. uzytkowa [m’] i ’ Rodzaj posadzki ‘ Wykonczenie $cian
1.1 PRZESTRZEN 26,91 - KOSTKA BRUKOWA/ SZKLO | FARBA )
WYSTAWOWA BEZPIECZNE 1 BIALA DO OBIEKTOW
/KOMUNIKACIJA 1 | ZABYTKOWYCH
Razem: 26,91 .
2. Program uzytkowy : podest widokowy:
Lp. Nazwa pomicszczenia Pow. uzytkowa [m’] Rodzaj posadzki Wykonczenie $cian
21 PODEST WIDOKOWY 2331 DESKOWANIE : FARBA )
BIALA DO OBIEKTOW
ZABYTKOWYCH
Razem: 23,31

2. Opis uwarunkowan historycznych:
Zespot dworca kolejowego w miejscowosci Nurzec Stacja powstal na pocz. XXw. Podczas

budowy linii kolejowej tzw. siedlecko-wolkowyskiej. Przedmiotowa wieza cisnief zostata zbudowana wg

3/
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typowego projektu architektonicznego, ktéry opracowano na potrzeby dwczesnie wnoszonych wiez cisnien.
Jest to wieza murowana z cegly, nietynkowana, z trzecig kondygnacja nadziemng o drewnianym szalunku

w ukfadzie pionowym. Wzniesiona zostala na planie kota (trzecia kondygnacja oszalowana tworzaca ksztalt
osmioboku) zakorficzona o$miobocznym $wietlikiem pokrytym drewniana szaléwka. Wieza oraz $wietlik
nakryte dachami wielospadowymi z blachy. Elewacja pierwszej kondygnacji nadziemnej dekorowana
gzymsem kordonowym oraz pigcioma pasami zaglebien w licu muru. W pierwszej i drugiej kondygnacji
nadziemnej otwory okienne duze: zamkniete tukiem pelnym z dekoracyjng archiwolta i zdwojonym
kluczem oraz otwory male: z rozglifieniem do wngtrza wiezy bez stolarki (cze$¢ z nich jest zamurowana).
Duze okna: wielokwaterowe z nagwietlem, drewniane, z metalowymi okiennicami od wewnatrz. W trzeciej
kondygnacji nadziemnej (szalowanej) brak otworéw okiennych. W $wietliku cztery mate, prostokatne okna.
Drzwi wejsciowe podwojne. Zewnetrzne dwuskrzydlowe, drewniane, ptycinowe, cz¢sciowo obite blacha.
Ponad drzwiami naswietle obite blacha. Wewnetrzne dwuskrzydtowe metalowe. Otwor drzwiowy
zamkniety tukiem petnym z archiwoltg i zdwojonym kluczem. Whnetrze z zachowanymi schodami

na pierwsze pietro oraz czes$ciowo zdekompletowanym wyposazeniem technicznym (zawory, rury, zbiornik
na wodg), ktorych czg$¢ znajduje sie w kondygnacji podziemnej ( na poziomie fundamentow). W drugiej
kondygnacji nadziemnej podtoga drewniana wspierana stalowymi dwuteownikami. Wnetrze malowane na

biato.

2.0pis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych:

Zaplanowano prace remontowo-budowlane aby dostosowaé budynek do zamierzonej funkciji,

doprowadzic¢ go do naleiytego stanu techniczno- uzythowego i zgodnosci z warunkami technicznymi

oraz_zaleceniami Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Istniejacy budynek wiezy cisnien jest niedostepny od okoto 40 lat. Wieza cisnieh wehodzi

w sklad stacji kolejowej Nurzec|-Stacja (dworzec kolejowy zostal odrestaurowany i czesciowo
przeksztalcony na biblioteke). Wieza to monumentalna budowla na rzucie kota o srednicy 5,86m.
W czgsei przyziemia postanowiono wyeksponowaé za pomoca szklanej posadzki mechanizmy znajdujace
si¢ na poziomie fundamentéw (oczyszczone oraz podswietlone). Na poziomie parteru przewidziano
przestrzen wystawowa oraz zaprojektowano nowe schody na podest, ktory rowniez pelni funkcje
przestrzeni wystawowe;.

Wewnagtrz wiezy znajduje si¢ oryginalny zbiornik na wode, ktory dawniej stuzyl do stabilizacji
cisnienia w wodociagu. Wedtug zalecen konserwatorskich nalezy go zachowa¢ w tym samym miejscu.
Przedmiotem projektu jest urzadzenie w starym budynku wiezy cisnien punktu widokowego oraz
utwardzenie terenu wg Rys. Zagospodarowanie terenu. Przedmiotem projektu jest takze wyeksponowanie

zabytkowej wiezy ci$nien.
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Poziom ,,zero” parteru ustalono na wys 0,02cm od gruntu i jest dostgpny bezposrednio z poziomu
terenu. Do wejscia budynku prowadzi projektowany utwardzony cigg pieszy z kostki z ul. [Krétkiej
oraz drogi od strony dworca kolejowego. Kostka brukowa bedzie takze kontynuowana na przyziemiu wiezy
i przecigta podtogg z hartowanego szkla eksponujacego stare mechanizmy i rury na poziomie fundamentow.

We ( takze dla 0sob niepetnoprawnych) znaj duje si¢ w bliskim budynku dworca kolejowego.
3. Funkcje pomieszczen i zakres prac budowlano-remontowych:

3. Forma architektoniczna w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy wydanej na w/w
inwestycje.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy ci$nien
na punkt widokowy wraz z infrastruktura techniczng i komunikacyjng, przewidzianej
do realizacji w ramach zabudowy ushigowe;j usytuowanej w odlegtosciach:

-nieprzekraczalna linia_zabudowy: nie okreslono, poniewaz inwestycja dotyczy obiektu istniejacego,
zlokalizowanego w znacznej odleglosci od drogi publiczne;j

- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki-bez zmian

-gabaryty, forma architektoniczna- bez zmian

-dopuszcza_si¢ budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej, budowe naw. Utwardzonych (dojazdu
wewnetrznego, miejsc postojowych, ciagéw pieszych) wykonanie urzadzen rekreacji, obiektow mate;j
architektury, zieleni izolacyjno-ozdobnej oraz naw. Trawiastych

-inne ustalenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania dziatki:

dopuszcza sig: budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej, budowe naw. Utwardzonych (dojazdu
wewnetrznego, migjsc postojowych, ciagéw pieszych), wykonanie urzgdzen rekreacji, obiektow malej
architektury, zieleni izolacyjno-ozdobnej oraz nawierzchni trawiastej: zaprojektowano utwardzenia wg Rys.
Zagospodarowanie Terenu. Miejsca postojowe przewidziano przy pobliskim dworcu kolejowym.

ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY:
Na wyzej wymieniona inwestycje dn. 10.12.2019r. Zostaly wydane zalecenia konserwatorskie znak.
R.5183.27.2019.AW:

Zaleca sig:

I.1. wykonanie remontu wiezy cisnien przy zachowaniu jak najwigkszej ilosci substancji oryginalnej;
wigkszo$¢ prac remontowych zaklad odtworzenie substancji pierwotnej: wymiana pokrycia
dachowego z uzupelnieniem spréchnialej wi¢zby, odtworzenie szalunku i oramentu laubzegowego,
odtworzenie okien w $wietliku, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczenie i uzupelnienie
ubytkow w ceglanym murze, wykucie dawniej istniejgcych malych otworéw., we wnetrzu ekspozycja
rur na poziomie fundamentéw, odtworzenie koloru S$cian, naprawa podestu , uzupelnienie
deskowania. Nowe elementy: schody, posadzka

1.2. oczyszezenie elewacji zewnetrznej ze szczegolnym uwzglednieniem usunigcia istniejgcych napisow
typu ,.graffiti”: elewacja ostanie oczyszczona tzw: ”pudrowaniem” ze szczegélnym uwglednieniem iz
jest to mur stary i zabytkowy, pokrycie dodatkowo impregnacja anty graffiti

I.3. uzupelnienie ubytkéw spoin oraz naprawa peknig¢ muréw wiezy; projektuje si¢ uzupelnienie spoin,
pekniec oraz ubytkéw w murze
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I.4. naprawe, oczyszczenie i uzupelnienie szalowki w trzeciej kondygnacji nadziemnej oraz $wietliku:
wymiana pokrycia dachowego z uzupelnieniem sprochnialej wiezby, odtworzenie szalunku i
oramentu laubzegowego,

1.5. naprawe konstrukcji dachu;

1.6. naprawe oczyszczenie, konserwacje oraz pozostawienie na obecnym miejscu istniejacych schodow
znajdujgcych si¢ wewnatrz wiezy; projekt przewiduje naprawe i pozostawienie w tym samym miejscu
istniejacych schodow

1.7. naprawe oraz oczyszczenie istniejgcej stolarki okiennej; istniejaca stolarka w zlym stanie
technicznym, projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej drewnianej na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy ci$nieni z tamtego okresu.

1.8. odtworzenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej ( poprzedzone przeprowadzeniem kwerendy
archiwalnej oraz analizy poréwnawczej z innymi wiezami ci$nien powstatymi w tym samym okresie);
kolor stolarki okiennej: wewnatrz bialy (w tamtym okresie wnetrza malowano na bialo) zewnatrz na
kolor ciemnobrazowy- wg schematu barwnego, ktéorym postugiwali sie architekci projektujac
budynki z cegly, waska gama kolorystyczna wynikala z duzej trwalosci i dostepnosci zelazowych
pigmentéw takich jak: ugry, brazy, czerwienie zelazowej czernie roslinne; projekt przewiduje
wymiang¢ drzwi wejsciowych na drewniane wg wzornika oraz pozostalosci cze¢sci jednego skrzydla-
takie koloru: czerwieni zelazowej

1.9. odtworzenie nadswietla nad drzwiami wejsciowymi; naswietle drzwiowe bedzie odtworzone na
podstawie projektu gotowego wiezy ci$nien tamtego okresu

1.10. wyczyszcezenie, zabezpieczenie (rowniez przed korozja) oraz pozostawienie we wnetrzu wiezy cignien
wszystkich zachowanych elementow metalowych stanowiacych jej wyposazenie techniczne tj. rur,
zaworOw itp. ze szczeg6lnym uwzglednieniem zbiornika na wodg; projektuje si¢ podloge ze szkla
hartowanego REI60 i tym samym ekspozycje oczyszczonych rur, przewiduje sie takze wyczyszczenie i
pozostawienie starego zbiornika

I.11. pozostawienie w obecnym miejscu zbiornika na wodg; projekt przewiduje takze wyczyszczenie i
pozostawienie starego zbiornika

I.12. pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podtogi drewnianej ( z mozliwoscia naprawy,
uzupetnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub wymiany)

projektuje si¢ pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podlogi drewnianej (z mozliwoscig
naprawy, uzupelnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub wymiany)

Dopuszcza sie:

2.1. zmiang funkcji wiezy cisnien na wieze widokows; projekt zaklada zmiang sposobu uiytkowania
budynku wiezy ci$nieni an punkt widokowy

2.2. wymiane pokrycia dachowego na blache, ktérej kolor powinien by¢ uzgodniony z PWKZ; kolor dachu
w projekcie RAL:8004: kolor pokrycia dachu budynku dworca kolejowego takze wpisanego do
rejestru zabytkoéw Podlaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow

w Bialymstoku znak: RZ-440-25/z¢/2003

2.3. wymiang stolarki okiennej z zachowaniem materiatu (drewno), wymiaréw oraz podziatu; projekt
zaklada odtworzenie stolarki okiennej drewnianej na podstawie pomiarow stanu istniejacego oraz ze
wzornika gotowego projektu wiezy ci$nien z tamtego okresu.

2.4. wymiang stolarki drzwiowej. Nowe drzwi powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze wzornikiem

ze szezegolnym uwzglednieniem podziatu, materiatu i wymiarow drzwi. Wymiana nie moze nies¢

za sobg koniecznosci zmiany szerokosci otworu drzwiowego oraz zmiany szerokosci skrzydet drzwi;
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projekt przewiduje wymiane drzwi wejSciowych na drewniane wg wzornika oraz pozostaloSci czesci
jednego skrzydla-takze koloru z uwzglednieniem podzialéw i wymiarow drzwi

2.5. wykucie dawniej istniejacych (i obecnie zamurowanych) matych otworéw okiennych

z rozglifieniem do wngtrza wiezy; wykucie dawniej istniejacych wg rys. technicznych

2.6. wymiang drewnianej podlogi w drugiej kondygnacjo nadziemnej na podloge wykonang

z .bezpiecznego szkla” projektuje si¢ pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podlogi
drewnianej (z mozliwoscia naprawy, uzupelnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub wymiany)

2.7. ekspozycje rur w pierwszej kondygnacji podziemnej (poziom fundamentéw) za pomoca przeszklonej
podiogi: projektuje si¢ podloge ze szkla hartowanego REI60 i tym samym ekspozycje oczyszczonych
rur

2.8. wykonanie iluminacji obiektu; w przyszlosci zaleca si¢. wykonanie iluminacji obiektu wg
oddzielnego opracowania

2.9 montaz nowych schoddéw. Miejsce i sposéb ich montazu nie moze zakiécaé odbioru wiezy cisnien jako
zabytku nieruchomego techniki, nalezy zaprojektowaé nowe schody a taki sposob aby harmonizowaty z
wngtrzem wiezy i nie dominowaly we wnetrzu; Nowo projektowane schody bezpieczne o szerokosci
90cm mie¢dzy barierkami, krete konstrukeji stalowej, stopnie z blachy ryflowanej jasnoszarej-
minimalizacja dominacji we wnetrzu- ksztalt schodow podkresli ksztalt pomieszczenia

2.10. odtworzenie koloru $cian wewnatrz wiezy cignief (poprzedzone przeprowadzeniem kwerendy analizy
poréwnawcezej z innymi wiezami cisnien powstatymi w tym samym okresie). Projektuje si¢ odtworzenie
koloru bialego-w tamtym okresie wnetrza ze zbiornikiem bialkowano a elewacja byla ,kolorowg
oslong”

Nie dopuszcza sie:

3.1. nadbudowy, przebudowy i rozbudowy wiezy ci$nien: bez zmian

3.2. potozenia tynkow na zewnetrznej elewacji wiezy cisnien lub zastonigcia jej w inny sposob: projekt
zaklada oczyszczenie zewnetrznej elewacji i tym samym wyeksponowanie zabytkowego budynku

3.3. wykonania, nowych, wtornych otworéw okiennych; bez zmian

3.4. powigkszenia oraz poszerzenia otworéw okiennych znajdujacych si¢ w $wietliku; projekt zaklada
odtworzenie stolarki okiennej na podstawie pomiaréw stanu surowego

3.5. wymiany stolarki okiennej bez zachowania wymiarow oraz podziatu analogicznego jak

W istniejacej stolarce oraz wzorniku; projekt zaklada odtworzenie stolarki okiennej na podstawie
pomiaréw stanu istniejacego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy ci$nien z tamtego okresu.

3.6. innego koloru stolarki okiennej i drzwiowej niz wynikajacy z poprzedzonej kwerendy archiwalnej oraz
analizy porownawczej z innymi wiezami cisnien powstatymi w tym samym okresie;

kolor stolarki okiennej: wewnatrz bialy (w tamtym okresie wnetrza malowano na bialo) zewngtrz na
kolor ciemnobrazowy- wg schematu barwnego, ktorym postugiwali si¢ architekei projektujac
budynki z cegly, waska gama kolorystyczna wynikala z duzej trwaloSci i dostgpnosci zelazowych
pigmentow takich jak: ugry, brazy, czerwienie zelazowej czernie roslinne

3.7. wymiany drzwi na inne niz dwuskrzydlowe z zachowaniem wymiardw istniejgcych drzwi oraz
podziatu wskazanego we wzorniku; projekt przewiduje wymiang¢ drzwi wejsciowych na drewniane wg
wzornika oraz pozostalo$ci cze$ci jednego skrzydla-takze koloru

3.8. usunigcia z wnetrza wiezy cisnien zachowanych elementow metalowych stanowigcych jej wyposazenie
techniczne {j. rur, zaworéw itp. projekt zaklada pozostawienie, oczyszczenie

i wyeksponowanie strych rur pod warunkiem dobrego stanu technicznego po oczyszczeniu

3.9 usuni¢cia lub przeniesienia z obecnego miejsca zbiornika na wode.- projekt przewiduje pozostawienie

starego zhiornika
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Elewacja wykonczona zostanie tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym, bezowo-szarym oraz
grafitowym z boniowaniem i grafitowymi obrébkami blacharskimi wg rysunkow elewacji.

4.Rozwiazania materialowe :
A) Architektoniczno — konstrukcyjne :

-fundamenty schodkowe : istniejace bez zmian

-powloki zabezpieczajace: elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi

i uodporni¢ na dziatanie ognia (Fobos — M4),

-Sciany zewnetrzne: z cegly licowki z ubytkami, z licznymi zabrudzeniami w tym rysunkami
~graffiti”.Czyszczenie scian zewnetrznych. Obiekt zabytkowy z pocz. XXw. Z ubytkami do uzupelnienia.
Metoda czyszczenia muru z cegly:

Piaskowanie:

Potocznie nazywa si¢ ja gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu na elewacje pod malym cisnieniem -
0.88 do 2,94 bar - bardzo drobnego pudru pochodzenia ro$linnego lub mineralnego. Srednica ziaren Wynosi
od 100 do 20 mikrometréw. Ziarenka maja niewielkg mase i sg natryskiwane pod matym cisnieniem,
dlatego uderzajg o powierzchnie z mata sila, delikatnie Ja wygladzajac. Strumien sprezonego powietrza po
dojsciu do przeszkody rozbija si¢ wraz z wigkszoscig zawartych w nim czasteczek pudru. W 1 mm?3jest od
1000 do 125 000 ziarenek pudru (w zaleznosci od $rednicy). Srednica czastek pudru jest dobierana po
ogledzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do oczyszczenia. Metoda jest tak delikatna, ze mozna nig

czysci¢ zabytki a nawet freski.

Poniewaz elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwiazki kwasowe zawarte w zabrudzeniach nie przenikaja
do podtoza i nie uszkadzajg go. Puder mozna stosowagé Jjednokrotnie. Aby uniknaé¢ stawiania rusztowan
skonstruowano kabing robocza poruszajaca sie na ramieniu teleskopowym samojezdnego podnosnika
Platforma jest wyposazona w odkurzacze odsysajace puder i pyl powstaty podczas czyszczenia. Pyt
wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilzany wodg. W ten sposob mozna wyczyscié okoto 200
m2 elewacji dziennie. Kabine mozna podniesé na wysokos¢ 42 m. W wypadku czyszczenia wyzszych
elewacji, platforme czyszczaca montuje sie na linach podwieszonych do wysiggnikow mocowanych na
dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie moze si¢ odbywac z odpowiednio ostonietych

rusztowan stojacych.

- podest widokowy: nad parterem uzupelnienie deskowania. Konstrukcja: stalowe dwuteowniki IPE16-
likwidacja czesci dwuteownika wg rysunku ,,Rzut podestu” w celu zwigkszenia powierzchni na schody.

Dodatkowo projektowany dodatkowy dwuteownik w celu zwigkszenia stabilnosci konstrukcji
- konstrukcja dachu: do wymiany sprochniate elementy wiezby dachowe;j

- pokrycie dachu: blacha na rabek stojacy kolor RAL:8004
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- stolarka okienna: stolarka okienna drewniana, odtworzenie okien historycznych wg pomiaréw stanu
istniejgcego oraz rysunkow ,,Wykaz stolarki” i ,,Detal stolarki okiennej”. Okna skrzynkowe: od strony

wewnetrznej biate od strony zewnetrznej brazowe.

- stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, odtworzenie drzwi historycznych wg pomiaréw stanu istniejacego
oraz rysunkow ,,Wykaz stolarki” i ,,Detal drzwi wejsciowych”.
- roboty wykonczeniowe :
~ podloza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym, posadzka przyziemia: kostka
brukowa i podioga szklana ze szkta bezpiecznego REI60
~ tynki wewngtrzne i okladziny: farba biata do zabytkowego muru
~ opaska : wokot budynku wykonaé opaske betonowa wylewana lub z plytek betonowych
szeroko$ci 45cm na podsypce piaskowej ze spadkiem od budynku.

- Instalacje:

- wodociggowa: nie dotyczy

- kanalizacyjna: nie dotyczy

- elektryezna: z projektowanego przytacza do sieci elektroenergetycznej [wedtug oddzielnego opracowania]
-ogrzewanie: nie dotyczy
-wentylacja: nie dotyczy

-Usuwanie odpadéw stalych:

Usuwanie odpadow socjalno — bytowych nie dotyezy. Zaprojektowano miejsca na $mietniki zlokalizowane

przy tawkach wg Rysunku zagospodarowania .

IV.Wplyw na $rodowisko :

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, jej oddzialywanie zamknie sie
w obszarze wlasnej dziatki. Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlowymi wynikajacymi

z ustawy — Prawo ochrony srodowiska.

V. Warunki ochrony p. pozarowej :

Dla projektu prac budowlano-remontowych oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku wiezy
ciSnien na punkt widokowy wraz z infrastruktura techniczng i komunikacyjng, przewidzianej do
realizacji w ramach zabudowy uslugowe;j.

1. Przeznaczenie: punkt widokowy

2. Wysokos$¢: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + podest widokowy,
pozioméw podziemnych: 0.
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4. Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dzialki jak i od sgsiedniej zabudowy sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — brak pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b.

6. Zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

7. Klasa odpornosci pozarowe;j:

Budynek zaprojektowano w klasie:

- ..C” — budynek sredniowysoki ze strefa ZL III.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna . . - .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku —— dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
5 R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sa z materialow/wyrobow nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa - ZL 111

Powierzchnia wewngtrzna strefy wynosi ok. 50,22 m?, przy dopuszczalnej powierzchni 5 000 m?.

9. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wigee] niz trzy pomieszczenia. Schody stanowig
przejscie ewakuacyjne. Szeroko$é przejsé ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejs¢ stuzacych do ewakuacji nie wiecej niz 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Brak.

1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru jest zapewnione

dla budynku w ilosci 10 dm®/s poprzez hydrant zewnetrzny usytuowany w odleglosci do 75 m od
budynku.

Vi. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W _ODNIESIENIU DO BUDYNKU PUNKTU
WIDOKOWEGO:

Punk widokowy urzadzony bedzie w zabytkowym budynku wiezy ci$nien. Zwiedzajacy po wejsciu  do $rodka
bedzie miat dodatkowo przyjemnosé zapoznaé si¢ z zabytkiem techniki. Posadzka przyziemia bedzie przeszklona
ukazujac zwiedzajacemu stare mechanizmy wiezy cisnien. Po wejsciu na podest widokowy zwiedzajacy bedzie mogt
wyjrze¢ prze okienko znajdujace sie w starej podstawie zbiornika. Poziom przyziemia jak i poziom podestu to
przestrzen uzytkowa, ktora moze byé wykorzystywana na wystawy czasowe (np.artystow lokalnych). Budynek

bedzie obstugiwany przez pracownika Urzedu Gminy Nurzec Stacja.

VIL.Charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna zatgczona w dalszej czgsci opracowania.
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VIII.Uwagi

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robdt ziemnych
(wykopéw) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi koniecznosé
badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Dla celow projektowych przyjeto wartosé gruntu w wys. 1,5 MPa, a poziom posadowienia 1,20m ze
wzgledu na strefe przemarzania. W wypadku stabej jakosci gruntu w poziomie posadowienia, nalezy
powiadomi¢ projektanta. Wszelkie zmiany materialowe, rozwiazania technologiczne i estetyczne

bezwzglednie skonsultowaé z projektantem.

PROJEKTANT inz. Agnieszka Zero
BRANZA ‘

KONSTRUKCYJINA upr. bud. do proj. b/o w spec. konstr.-bud.
i ARCHITEKTONICZNA

upr. PDL/005/POOK/07

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

SPRAWDZAJACY upr. B-PdOKK/85/06/2007,
BRANZA

ARCHITEKTONICZNA |
ASYSTENT mgr inz. arch. Ewa kempicka-Swatek

BRANZA |

ARCHITEKTONICZNA

Bielsk Podlaski: 19-12-2019r.
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fundoment schodkowy

zabylkowe] wiey cisnien

projekiowany fundoment pod schody

stare_mechanizmy rur

RZUT FUNDAMENTOW

WYKONAWCA AUTOR PROJEKTU

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A
TEL/FAX (85) 730 22 92

UPR. BUD. DO PROJ. B/
UPR. PDL/005/POOK/07

NAZWA OBIEKTU

ADRES ' B
Nurzec Stacja, obreb 0012 Nurzec Stacja
dziatka nr geod. 1086/19

ARCHITE.KT SPRAWDZAJAC‘Y . . .
mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski
upr. BI-PdOKK/85/06/2007
PDL/0001/0WOA/Q7

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek

inz. AGNIESZKA ZER

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
' - BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

wiezy cisnief
na poziomie fundomentow

poDPIS

12100
9. 12.20[9

l\ier F%YS\;JNKU |
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przewrocona stara rurg oparta o stare schody

stup stalo

metalowe okiennice

0CZyszCZ0ne
| poma\owene na szaro

metalowe kroty
do demontazu

= o o e == e === s = =X = e ms W

~ v N 5

zdekompletowane  wyposaz
wiezy cisnien: zawory, rury

elementy do demontazu

elementy do wymiany, now




podtrzymuigcy stare schody

nowoprojektowane spiralne schody 90cm miedzy barierkami

wiszqey metalowy “wycigq

metalowe okiennice

szklony strop REIGD: szklo bezpieczne
widoczne podswiet one stare
mechanizmy rur wiezy cisnief

metalowe kraty
do demontazu

drzwi wewnelrzne metalowe
oczyszczone i pomoalowane na szaro

RZUT PRZYZIEMIA

UWAGA:

1.Stolarke okienng i drzwiowg
zamawia¢ na podstawie pomiarow
otworow stanu surowego.

Rzul przyziemia-zestawienie powierzchni
L.P, Nazwa pom. PuOZW. Wyk.podtog
11 POM. WYSTAWOWE |76,91] kostka
/KOMUNIKACJA brukowa
SUMA 26,91

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE ZERO

WOJCIECH ZERO

e lechniczne
dlornik no wode itp.

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A

TEL/FAX (85) 730 22 92

AUTOR PROJEKTU PODPIS——~
inz. AGNIESZKA ZE

UPR. BUD. DO PROJ. B/O W SPEC. KONSTR -
 UPR. PDL/005/POOK/07

'NAZWA OBIEKTU

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

'ADRES

_ dziatka nr geod. 1086/19

Nurzec Stacja, obreb 0012 Nurzec Stacja

BRANZA ISKALA
ARCHITEKTONICZNA

ojeklowane elementy

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY

mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski

upr. BI—PdOKK /85,/06,/2007
PDL/0001,/0WGCA/07

© DATA

- 19.12.2019

'ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek

% NR RYSUNKU  ~
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RZUT PODESTU

2dekompletowane  wyposa:
wiezy cisnien: zowory, run

elementy do demontazu

elementy do wymiany, now




e techniczne
biornk na wode itp.

‘0jeklowane elementy

Istniejgce dwuteowniki

Istniejgeedwuleownik

slalowy IPE 160
do likwidac]

ruro meldowegqo wycigau’
Wiszqceqo na poziomle przyziemio

UWAGA:

otworow stanu surowego.

1.Stolarke okienng i drzwiowg
zamawiat na podstawie pomiarow

stalowe IPF 160 Rzut przyziemia—zestawienie powierzchni

|.P. Nazwa pom. ﬁi&‘ Wyk.podlogi
| POM. WYSTAWOWE [ 25,37 Kostka
brukowa

SUMA

r

N
il
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RZUT PODESTU

WYKONAWCA ' AUTOR PROJEKTU PODPIS
BIURO PROJEKTOWE ZERO s AGNIESZKA ZERO
WOJCIECH ZERO

| UPR. BUD. DO PROJ (%ws?b’c’fo STR.-BUD,/
17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A ~ UPR. PDL/005/POOK/

TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBIEKTU

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

ADRES B S T BRANZA SKALA | 50 .
Nurzec Stacja, obreb 0012 Nurzec Stacja .
dzialka nr geod. 1086119 ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT SPRAWDZAJACY DATA
mgr.inz.arch. Mari inski
el 19.12.2019
PDL/0001/0WCA,/07 )
ASYSTENT PROJEKTANTA - NR RYSUNKU 3
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek ,
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RZUT WIEZBY DACHOWE]

krokiew koszowa

deskowanie widoczne na elewacj
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UWAGA:
Rozstaw krokwi domysiny. Brak mozliwosci pomiaru w natt
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elementow

RZUT DACHU

RZUT WIEZBY DACHOWEJ | DACHU

WYKONAWCA AUTOR PROJEKTU PODPIS
BIURO PROJEKTOWE ZERO inz. AGNIESZKA ZERO

WOJCIECH ZERO UPR. BUD. DO PROI. B/O \K(EC,—KONST -BUD,

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A UPR. PDL/005/POOK/07
TEL/FAX (85) 730 2292

'NAZWA OBIEKTU o

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

A[’T\ljits S I BRANZA TSKALA | |50
urzec Stacja, obre urzec Stacja .
dziatka nr geod. 1086/19 - AREAITRRTONICENS |

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY DATA
mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski 19.12.2019

upr. Bi—PdOKK/85/06,/2007
PDL,/0001 /OWOA,/07

TASYSTENT PROJEKTANTA o - /  NR RYSUNKU L
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek ,
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Nawierzchnia z kostki granitowej

kostka granitowa typu puzzle 2cm ms Z
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Nawierzchnia z kostki betonowej !lsr f i
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2dekomplelowane  wyposoz
wiedy cisnief: zawary, rury,

elementy do demontazy

elementy do wymiany, now




slacha na podwojny rabek stojacy kolor RAL:8004
oselne deskowanie

aaty 38 x 58mm

wiatroizolacja

crokwie 6x18cm

okrqgle okienko w podslawie zbiornika na wade

Podest widokowy

deskowanie 2cm

stalowe dwuteowniki IPE 16

Schody krete
blacha ryflowana jasnoszara
balustrada h=1,1m

echniczne
‘nik na wode itp.

kiowane elementy

PRZEKROJ

WYKONAWE:A 7
BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A
TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBIEKTU

ADRES - o
Nurzec Stacja, obreb 0012 Nurzec Stacja
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ARCHITE_KT SPRAWDZAJACY . . .
mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski
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ASYSTENT PROJEKTANTA
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opaska wokot wiezy szer .43cm

Jrzeszklenia

IA: BOCZNA 1

'NAZWA OBIEKTU

'ADRES

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A
TEL/FAX (85) 730 22 92

' inz. AGNIESZKA ZER

UPR. BUD. DO PRO.
UPR. PDL/005/POOK/07

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

" BRANZA
"ARCHITEKTONICZNA
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dziatka nr geod. 1086/19

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY 'DATA

mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski
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PDL/0001/OWOA/07
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ASYSTENT PROJEKTANTA
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FELEWACJA POLUDNIOWA: WEJ.

kolor blachy w kolorze dachu pakliskit
dworca kole jowego

szalunek pionowy kolor: ciemny kraz

przeszklenie istnie jacych otwardw

isthie jacy otwdr da przeszkleni

Drzwi we jsciowe podziaty na
podstawie pomiardw stanu istnie jc
kolor czerwano-krazowy (zklizony
pozostatosci farby na drzwioch
przeszklenia. na podstwie projetu
z okresu budawy wiezy cisnieh




[0 A

1~

’go
lo kwi wotowe j)
jsciowych

|otowego

ELEWACJA TYLNA: POENOCNA

wykuty i przeszklony dawnie
istnie jacy maly otwdr okienny

opaska wokdt wiezy szer .43cm

ELEWACJE POLNOCNA | POLUDNIOWA

| WYKONAWCA : AUTOR PROJEKTU PODPIS

BIURO PROJEKTOWE ZERO ‘ iz AGNIESZKA ZER
WOJCIECH ZERO ~ UPR. BUD. DO PROJ.

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A ~ UPR. PDL/00S/POOK/07
TEL/FAX (85) 73022 92 |

‘NAZWA OBIEKTU

ADRES BRANZA SKALA |,
| [:100

Nurzec Stacja, obreb 0012 Nurzec Stacja |
dziatka nr geod. 1086/19 o ARCHITIERTONICZNE |

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY B DATA

upr. BI-PdJOKK/85/06/2007

mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski 19.12.2019

FDL,/0001/0W0A/07

ASYSTENT PROJEKTANTA % ;NR RYS[}MBTKNUH

- mgrinz. arch. Ewa tempicka-Swatek
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mdCh ~gx2 ysoiw 1odow oxenqo

wykuty
isthie j

ELEWACJA ZAC




S

przeszklony dawnie j
y_maty otwér okienny

ODNIA: BOCZNA 2

|
|
|
|
[
|
1
|

ELEWACJA ZACHODNIA

WYKONAWCA
BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A
TEL/FAX (85) 730 22 92

inz. AGNIESZKA ZERO

| UPR. BUD. DO PROJ. B/

- UPR. PDL/005/POOK/07

AUTOR PROJEKTU| PODPIS

NAZWA OBIEKTU

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

'ADRES -
. Nurzec Stacja, obreb 0012 Nurzec Stacja
dziatka nr geod. 1086/19

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY

mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski
upr. BI-PdOKK/85/06,/2007
PDL/0001/0OW0A/07

| BRANZA

'DATA

A

TUUSKALA
ARCHITEKTONICZNA |IOO

119.12.2019

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek

% NR RYSUNKU

8
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Zestawienie stolarki zewnetrzne i kolorystyka wg rysunkéw elewac ji
PARTER
TYP Drzwi wejsciowe z naswietlem Okno Okno
OZNACZENIA NA RYSUNKU Dz1 01 02
™ ] AD) 4
HH) = AR ¢
T o
i 8 :
0] & J
- 107 107 :
A e
L) |
x 180
SZEROKOSC 260cm 107cm 107cm
WYSOKOSE 260cm 237cm 286cm
PARTER 1 3 0
PIETRO - 4
UWAGI: drzwi drewniane z podziatami wg rysunku, | okna drewniane skrzynkowe od wewnatrz | okna drewniane skrzynkowe od wewnatrz
z nadwietlem, zamykane na zamek blate od zewnatrz brazowe blate od zewnatrz bragzowe
wg rys.technicznych wg rys.technicznych

UWAGA:

1.5tolarke okienng i drzwiowg
zamawiac na podstawie pomiaréw
otwordw stanu surowego.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A

AUTOR PROJEKTU

inz. AGNIESZKA ZEROQ

UPR. BUD. DO PROYJ. B/( % ST
UPR. PDL/005/POOK/07

TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBIEKTU

PODPI

D~

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

ADRES

Nurzec Staqa obreb 0012 Nurzec Stacja

dziatka nr geod. 1086/19
ARCH\TEKT SPRAWDZAJACY

mgr.inZ.arch. Mariusz Niewinski
upr. BI-PdOKK/85/06,/2007
PDL/0001/0OWOA/07

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek

I BRANZA SKALA <
ARCHITEKTONICZNA ||OO
R T oA
19.12.2019

B % " NR RYSUNKU 9
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Dzwi wejsciowe: podzialy na podstawie stanu
istniejacego oraz naswietle na podstawie projektu
gotowego wiezy cisnien z pocz. XXw.

drzwi_ wewnetrzne metalowe
do oczyszezenia | pomalowania
na kolor josnoszary

drzwi zewnelrzne drewnigne malowane
na kolor zblizony do czerwien:
pozostatosci na drzwioch

DETAL DRZWI WEJSCIOWYCH

WYKONAWGA AUTOR PROJEKTU poDPIS
BIURO PROJEKTOWE ZERO inz. AGNIESZKA ZERO
WOJC'ECH ZERO UPR. BUD. DO PROIJ. B/O W SPEC. K

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A UPR. PDL/005/POOK/07
TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBIEKTU
PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

A iaec Stacle, obre 0012 Nurzss 61 R N I'IOO
urzec aCja opre urzec ac;a
dziatka nr geod. 1086/19 ARGRITERTENCANA

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY o T oA
magr.inz.arch. Mariusz Niewinski

upr. BI—PdOKK/85/06/2007 ,9 lZ 20]9
PDL,/0001,/0WO0A/07

A

ASYSTENT PROJEKTANTA - - Y/ NR RYSUNKU
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek 3 10
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56.0

107.0

wewnelrzne romy
/ malowone no biofo

/

istiejgce metolowe
okienniece gezyszczone
i molowone\no kol josnoszay

\

do demontazu

zewnglrzne romy
malowane na brazowo

DETAL STOLARKI OKIENNEJ

WYKONAWCA AUTOR PROJEKTU PODPIS
BIURO PROJEKTOWE ZERO iy AGNIESZKA ZERO
WOJCIECH ZERO UPR. BUD. DO PROJ. B/O W SPEE-KONSTR -BUD- \
' 17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A UPR. PDL/005/POOK/07

TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBIEKTU
PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
'ADRES o BRANZA Tokaa ||OO N

Nurzec StaCJa obreb 0012 Nurzec Stacja
 dziatka nr geod. 1086/19 ’ _ pAmerllTERBENICZNA

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY  paTa
mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski
upr. BI—PdOKK/85/06/2007 ]9' |220|9
PDL/OOO1 /OW0A/07 ;
_— - £1.
ASYSTENT PROJEKTANTA ¥ NR RYSUNKU
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek v | |




PROJEKT WYKONAWCZY STALOWYCH SCHODOW

KRECONYCH:

1. Przedmiot opracowania.

Projektuje sie schody krecone, konstrukcji stalowej. Element nosny schodow stanowi

stup z rury okragtej zamocowany do projektowane] stopy fundamentowej oraz do

istniejgcej konstrukeji stropu. Stopnie z blachy ryflowanej utwierdzone wokét centralnie

umiejscowionej rury.

W zwigzku z projektowang inwestycjg przewiduje sie wykonanie nowego otworu w

stropie. W tym celu istniejagce belki nosne z dwuteownikéw IPE160 zostang uciete i

zastosowany zostanie wymian (belka Nr 2) z dwuteownika IPE160.

Istniejacy otwor w stropie ma zostaé zabudowany.

2. Podstawowe wyniki obliczen i rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Zestawienie obciazen :

Obciazenia state :

Cigzar stopni i balustrady :

Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m?] Yr [KN/m?]
1. | Ciezar stopni 78,5x0,006=0,50 1,2 0,60
2. | Ciezar balustrady 0,50 1,2 0,60
>=1,0 >=1,20
Obcigzenia zmienne :
Obcigzenie uzytkowe schoddw :
Lp. | Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wsp. Obcigzenie
Charakterystyczne obcigzenia Obliczeniowe
[KN/m?] Yt [kN/m?]
1. | Obcigzenie uzytkowe 3,5 1,3 4,55

Obliczenia statyczne i wymiarowanie :

2.1 Stup.
Szerokos¢ biegu schodéw : 1,0m
Wysokos¢ schodow : 7,30m

Srednia szerokosé stopnia : 30cm

54



llos¢ stopni : 42

Obcigzenie charakterystyczne dziatajace na rure :

- obcigzenia state : 1,0kN/m2x1,0mx12,6m = 12,60kN

- obcigzenie uzytkowe : 3,5kN/m2x1,0mx12,60m = 44 10kN

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
MOMENTY : Skala 1:200
o
1
2
TNACE: Skala 1:200
1l
1
2
NORMALNE : Skala 1:200

SIEY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+AB

x/L x[m] : M[kNm]
, 00 0,000 =0, 000
1,00 7,300 0,000

Q[kN]: N[kN]
0,000 -74,160
0,000 -72,450

Wartosci ekstremalne

61



REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:200

1

2

t

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+AB

Wezel H[kN] V[ kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 -0,000 74,160 74,160
2 0,000 0,000 0,000
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+AB
Przekrdéj:Pret: Warunek nognosci: Wykorzystanie:
1 1 No$nos¢ na $ciskanie (39) 28,5%
Stup

Przekréj: R 177.8x5.0

Wymiary przekroju:

R 177.8x56.0 D=177,8 d=167,8 g=5,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1014,0 Jyg=1014,0 A=27,10 ix=6,1
iy=6,1 Jw=0,0 Jt=2008,3 is=8,7.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato$¢
fd=215 MPa dla g=5,0.

v

| C ‘x
Y
| |

] Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 2.

Przyjeto stup z rury okragtej RO177,8x5. Stal S235JR. Przewiduje sie zamocowanie stu-
pa w stopie fundamentowej za pomocg kotew wklejanych 4M20. Gérg stup mocowany

do istniejgcej konstrukcji stropu stalowego za posrednictwem belki Nr 1 z dwuteownika



IPE160, ktéra przyspawana bedzie do stupa konstrukcji schodow i przykrecona do ist-
niejacego dwuteownika stropu przy pomocy $rub 2x2M12. Zgodnie z rys. konstrukcyj-
nym.

2.2 Stopnie.

Projektuje sie stopnie z blachy ryflowanej gr. 6mm mocowane wspornikowo wokét stupa
nosnego za posrednictwem pierécieni z rury RO193 7x5, poprzez nakfadanie ich na

stup. Zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

2.3 Podest.

W zwienczeniu schodéw projektuje sie podest z blachy ryflowanej gr. 6mm mocowany
do stalowej konstrukciji istniejgcego stropu stalowego, w tym réwniez nowoprojektowa-
nych belek Nr 1 i Nr 2 z dwuteownikéw IPE160. Miedzy belkami Nr 1 i Nr 2 przewiduje
sie rowniez umiejscowienie zeber z ceownika C65. Zgodnie z rysunkiem konstrukcyj-

nym.

2.4 Stopa fundamentowa.

Skala 1:20

z [m]

0,00

050

| CRPOORSON

- 0,50
] ® v

: 0,70

ol



- ey — -

o

' B

! 0,70
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hyx Hy My My Y
obcigzenia’ [kN] [KN] [kN] [KNm] [KNm] []
1 D+K 74,16 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20

" D - obciazenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne diugotrwate i krotkotrwate.

Stopa fundamentowa zelbetowa, wylewana o przekroju 70x70cm i wysokos$ci 50cm,

zbrojona siatkami z pretow @12 co 20cm, stal St3S, beton C20/25.

Bielsk Podlaski 19.12.2019r
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SCHODY KRECONE STALOWE Stul

SKALA 1:50 STAL
BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ SKAI

WG. DOBORU INWESTORA

0-D
SLUP

L40X40X3

PODEST
ISTN. IPE160

0

[) S

L50X50X4 _
SRUBY 2X2M12

BELKA NR1
ZEBRO_NR1

RO1 ROTS

ll_ (),

STOPNIE o

L o o
L s
e o ) |1
= STOPNIE

1A

+£10,00

STOPA FUNDAMENTOWA H\’IN KOTWY WKLEJANE 4M20

55




SZT.1 STOPIEN, SZT.41

235)R STAL S235R
1:20 SKALA 1:20

S _wien

s
—F

i
At

UWAGA:

1. Jesli nie opisano spoiny na rysunku, elementy
nalezy spowat na spoiny pachwinowe o gr. spoiny takiej
jok grubose cienszej scianki spawanego elementu (profile zamkniete)
lub 0,7 grubosc ciensze] scionki spawanego elementu (profile walcowane).

DETAL SCHODOW STALOWYCH KRECONYCH 1
PRZEKROJ | DETALE POMOCNICZE

| - | WYKONAWCA AUTOR PROJEKTU
Lo BIURO PROJEKTOWE ZERO s AGNIESZKA
* WOJCIECH ZERO

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A UPR. PDL/005/POOK/0
TEL/FAX (85) 730 22 92

NAZWA OBIEKTU

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

'ADRES ' U BRANZA © ISKALA

Nurzec Stac;a obreb 0012 Nurzec Stacja .
dziatka nr geod. 1086/19 ARCHITEKTOMCZNA I 50 |20

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY ' DATA
mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski
Wb by e 19.12.2019

PDL,/0001 /OWOA/Q7

|ASYSTENT PROJEKTANTA I N e
mgrlnz arch Ewa templcka Swatek 7. |




R0O193,7X5

:>k

e
=

PODEST, SZT.1
2| STAL S235]R
‘ SKALA 1:20

o
) , 2= Fen.
) BLACHA | RYFLOWANA DOSTOSOWAC DO WNETRZA |PE160/)!?
/ R.6MM :

Ak
b pA
7'4.,

TR

PLEPY

§E T)IPE160

[=3506

DOSTOSOWAC DO WNETRZA 1PE160/¥

BELKA NR2, SZT.1

SKALA 1:20

TR

ZEBRO NR1, SZT.2

STAL S235]R
SKALA 1:20

. C65
DOSTOSOWAC DO WNETRZA IPE160 l =175 DOSTOSOW!




3ELKA NR1, SZT.1

STAL S2351R
SKALA 1:20
STOPA FUNDAMENTOWA, SZT.1
PEIBO b STAL St03S
- BETON C20/25
_ SKALA 1:20

KOTWY WKLEJANE 4M20

. sy

DOSTOSOWAC DO R0193,7 ? ' ?

,¥
- al
£ L
7|( BRTSEEL, . B 71(
8012, L=60CM
. 28 15, 8 P2
N g ! / Ny
K | K ™~
b 2] KOTWY WKLEJANE 4M12 h 20 ‘ A
bt ,K
gl /i* ol 4] el .XT.__ e
[ — 4 * .
i X % w0
=T 8 T\ "
IR ~ N
- T DOSTOSOWAC DO SCIANY ZEWNETRZNE B z — \
H— Eoft S KOTWY WKLEJANE 4M20
| # —f
%
- — 7},{4 RS ;k
= —+ \ N ';k:;:'
. A
_ﬁ_% * UWAGA:
et 1. Jesli nie opisano spoiny na rysunku, elementy
nalezy spowat na spoiny pachwinowe o gr. spoiny takiej
jak grubosc cienszej scianki spawanego elementu (profile zamkniete)
lub 0,7 grubosc cienszej scianki spawanego elementu (profile walcowane).
DETAL SCHODOW STALOWYCH KRECONYCH 2
PODEST | DETALE POMOCNICZE
WYKONAWCA - AUTOR PROJEKTU
)0 WNETRZA IPE160 WOJCIECH ZERO UPR. BUD. DO PROI. BIO W SPEC, K&RSTR -BUD
17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A UPR. PDL/005/POOK/07

TEL/FAX (85) 730 22 92

PUNKT WlDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

AB’GES B St breb 0012 N St BRANZA o SKAA | o 20
urzec Stacja, obre urzec Stacja :
dziatka nr geod. 1086/19 ~ |HRCHITERTIRNIGZNA

'NAZWA OBIEKTU

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY DATA
mgr.inz.arch. Mariusz Niewinski

upr. Bi—PdOKK/85/06,/2007 |9 |2 20|9
PDL/0001/0OWOA/07
ASYSTENT PROJEKTANTA - ' : NR RYSUNKU

mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek 3 2
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BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WG. DOBORU INWESTORA

STOPNIE

BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WG. DOBORU INWESTORA

|
\\\\\ === SLUP
N\ { R STOPNIE

BARIERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WG. DOBORU INWESTORA

Stup

STOPNIE

:"* i)
BELKA NR1| |

ISTN. IPE160 |

PODEST e 206
ZEBRO_NR1 ;fi}’?f/‘ = T
BELKA NR2 .= — .,_A,,.‘7|Z,V, - e




DETAL SCHODOW STALOWYCH KRECONYCH 3
RZUTY -

WYKONAWCA - "~ AUTOR PROJEKTU  PODPIS
BIURO PROJEKTOWE ZERO inz. AGNIESZKA ZERO
WOJCIECH ZERO UPR. BUD. DO PROV.

17-100 BIELSK PODLASKI UL. KOLEJOWA 5A UPR. PDL/005/POOK/07
TEL/FAX (85) 730 22 92

PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

s ec Stacie, obreb 0012 Nurzec Stacia. |2 P :20
urzec Stacja, obre urzec Stacja :
dzialka nr geod. 1086119 ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY DATA

.inz.arch. Mari Niewinski

o Blemaons f85/06/2007 o 19.12.2019
PDL/0001 /0WOA/07

ASYSTENT PROJEKTANTA S ' NR RYSUNKU
mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek i Z)

NAZWA OBIEKTU

=9



—

PROJEKTANT
BRANZA
KONSTRUKCYJINA

i ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT
SPRAWDZAIJACY

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku wiezy cisnie na punkt widokowy wraz z infrastrukturg
techniczng i komunikacyjna, przewidzianej do realizacji w ramach
zabudowy ustugowe;.

Inwestor: Gmina Nurzec Stacja,ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

Adres budowy: gm. Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja, obreb 0012,
dziatka ozn. nr geod. 1086/19, pow. siemiatycki

BIURO PROJEKTOWE ZERO WOJCIECH ZERO

INFORMACJA DOTYCZACA

inz. Agnieszka Zero

upr. bud. do proj. b/o w spec. konstr.-bud.
upr. PDL/005/POOK/07

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski

upr. B+-PdOKK/85/06/2007,

mgr inz. arch. Ewa tempicka-Swatek j%

Bielsk Podlaski 19.12.2019r.
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BIURO PROJEKTOWE ZERO WOJCIECH 7ERO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

[. Umowa z inwestorem:
Decyzjanr z dn.19.12.2019 wydana przez Wojta Gminy Nurzec Stacja, RRG.6733.7.2019

o

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy]
ciSnien na punkt widokowy wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, przewidzianej do|
realizacji w ramach zabudowy ustugowe;.

2. Kolejnosé robot:

e roboty ziemne

® demontaz pokrycia dachowego i montaz nowej blachy na rgbek

e demontaz i uzupetienie sprochnialych elementéw wiezby dachowej

* demontaz i wykonanie nowego szalunku pionowego i ornamentu laubzegowego

* wykucie dawniej istniejacych otworow okiennych

® czyszczenie elewacji

* montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

® czyszczenie i malowanie muru wewnatrz

® czyszezenie i konserwacja wyposazenia technicznego dawnej wiezy cignien: zawory rury,
zbiornik na wode

® czyszezenie i malowanie metalowych drzwi wewnetrznych oraz metalowych okiennic

* wykonanie przeszklonej podtogi REI60 na poziomie przyziemia

 polozenie kostki na poziomie parteru, uzupetnienie deskowania na podescie

* wykonanie schodow kretych

utwardzenie i uporzadkowanie terenu wg Rys. Zagospodarowanie terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e dzwig
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 12m a w szczegdlnosci:

L Bielsk Podlaski 19.12.2019r.
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* prace przy wymianie pokrycia i naprawie wigzby dachowej: niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan

® prace przy wymianie szalunku i ornamentu labzegowego: niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan

® prace przy remoncie podestu: niebezpieczefistwo upadku z rusztowat,
* prace przy wymianie stolarki okiennej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
* prace przy konserwacji zbiornika na wode: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.3. Wykonywanie prac z udzialem diwigu:
* niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami
dZwigu, niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku pracy dzwigu w poblizu linii
energetyczne;j.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu czyszczeniu Scian:
® Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi  w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdzial 8- Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdzial 12- Roboty
murarskie 1 tynkarskie

5.3. Przy wykonywaniu naprawy konstrukcji i wymiany pokrycia dachu:
® Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat
17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem diwigu:
® Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

0.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzgdza kierownik
budowy) umiescié wykaz zawierajqcy adresy i numery telefonow:

* najblizszego punktu lekarskiego

® strazy pozarnej

e posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie J/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

6.3 Telefon komérkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w,
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6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1,5m ,oznakowa¢ na planie j/w

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy porecza a deska kraweznikowa.

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
6.9 Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone $wiatto.
6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dZwigu.

6.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie j/w

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. )
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