Biuro Projektowe Zero Wojciech Zero 17-100 Blelsk Podlaski ul. Kolejowa 5a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6  Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI  :  Prace budowlano -remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy ci$nien na punkt widokowy wraz z infranstrukturg tech-
niczng i komunikacyjna, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy ustugowej

ADRES INWESTYCJI  :  gm. Nurzec -Stacja, Nurzec stacja obreb 002, dziatka dz nr geod. 1086/19 pow. siemiatycki

INWESTOR : Gmina Nurzec Stacja

ADRES INWESTORA  : ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec Stacja

SPORZADZIL KALKULACJE :  inz Wojciech Zero

DATA OPRACOWANIA . 21-08-2020

Poziom cen I kw 2020 Intecenbud

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
. Kalkulacje wykonano na podstawie:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389 z p6zn.
zm.).

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)

Il. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia;

1. Katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny",

2. Przedmiar robét wykonany na podstawie projektu budowlanego oraz uzgodnien z Projektantem,

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania uzgodnione z Inwestorem,

4. Zastosowano ceny $rednie krajowe wg. branzowych wydawnictw na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego,

5. Planowany zakres prac.

Il Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacje kosztorysowg sporzadzono w celu oszacowania wartosci kosztorysowej robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji,

2. Dokumentacje kosztorysowa, w tym przedmiar robét nalezy traktowac jako dokumentacje omocnicza, ktérej zadaniem jest oszacowanie wielko$ci zaméwienia.
Podstawa do okre$lenia zakresu robdt jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21-08-2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na wyzej wymieniong inwestycje dn. 10.12.2019r. Zostatly wydane zalecenia konserwatorskie znak. R.5183.27.2019.AW:

Zaleca sie:

1.1. wykonanie remontu wiezy ci$nien przy zachowaniu jak najwiekszej ilosci substancji oryginalnej; wiekszos¢ prac remontowych za-
ktad odtworzenie substancji pierwotnej: wymiana pokrycia dachowego z uzupetnieniem spréchniatej wiezby, odtworzenie szalunku i ora-
mentu laubzegowego, odtworzenie okien w $wietliku, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow w
ceglanym murze, wykucie dawniej istniejgcych matych otworéw., we wnetrzu ekspozycja rur na poziomie fundamentéw, odtworzenie ko-
loru $cian, naprawa podestu , uzupetnienie deskowania. Nowe elementy: schody, posadzka

1.2. oczyszczenie elewacji zewnetrznej ze szczegblnym uwzglednieniem usuniecia istniejacych napisoéw typu "graffiti": elewacja ostanie
oczyszczona tzw: "pudrowaniem" ze szczegdlnym uwglednieniem iz jest to mur stary i zabytkowy, pokrycie dodatkowo impregnacjg anty
graffiti

1.3. uzupetnienie ubytkéw spoin oraz naprawa peknie¢ muréw wiezy; projektuje sie uzupetnienie spoin, peknie¢ oraz ubytkow w murze
1.4. naprawe, oczyszczenie i uzupetnienie szaléwki w trzeciej kondygnaciji nadziemnej oraz $wietliku; wymiana pokrycia dachowego z
uzupetnieniem sprochniatej wiezby, odtworzenie szalunku i oramentu laubzegowego,

1.5. naprawe konstrukcji dachu;

1.6. naprawe oczyszczenie, konserwacje oraz pozostawienie na obecnym miejscu istniejacych schodéw znajdujacych sie wewnatrz wie-
2y; projekt przewiduje naprawe i pozostawienie w tym samym miejscu istniejgcych schodéw

1.7. naprawe oraz oczyszczenie istniejgcej stolarki okiennej; istniejgca stolarka w ztym stanie technicznym, projektuje sie wymiane sto-
larki okiennej drewnianej na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy cisnien z tamtego
okresu.

1.8. odtworzenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej ( poprzedzone przeprowadzeniem kwerendy archiwalnej oraz analizy poréwnawczej-
z innymi wiezami ci$nien powstatymi w tym samym okresie); kolor stolarki okiennej: wewnatrz biaty (w tamtym okresie wnetrza malowa-
no na biato) zewnatrz na kolor ciemnobrgzowy- wg schematu barwnego, ktérym postugiwali sie architekci projektujac budynki z cegty,
waska gama kolorystyczna wynikata z duzej trwatosci i dostepnosci zelazowych pigmentdéw takich jak: ugry, brazy, czerwienie zelazowej
czernie roslinne; projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych na drewniane wg wzornika oraz pozostatosci czesci jednego skrzydta-
takze koloru: czerwieni zelazowej

1.9. odtworzenie nadswietla nad drzwiami wejsciowymi; naswietle drzwiowe bedzie odtworzone na podstawie projektu gotowego wiezy
cisnien tamtego okresu

1.10. wyczyszczenie, zabezpieczenie (réwniez przed korozjg) oraz pozostawienie we wnetrzu wiezy cisnien wszystkich zachowanych
elementow metalowych stanowigcych jej wyposazenie techniczne tj. rur, zawordw itp. ze szczeg6lnym uwzglednieniem zbiornika na wo-
de; projektuje sie podtoge ze szkta hartowanego REI60 i tym samym ekspozycje oczyszczonych rur, przewiduje sie takze wyczyszczenie
i pozostawienie starego zbiornika

1.11. pozostawienie w obecnym miejscu zbiornika na wode; projekt przewiduje takze wyczyszczenie i pozostawienie starego zbiornika
1.12. pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podtogi drewnianej ( z mozliwoscig naprawy, uzupetnienia w przypadku brakéw w
deskowaniu lub wymiany)

projektuje sie pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podtogi drewnianej (z mozliwoscig naprawy, uzupetnienia w przypadku
brakéw w deskowaniu lub wymiany)

Dopuszcza sie:

2.1. zmiane funkcji wiezy ci$nien na wieze widokowa; projekt zaktada zmiane sposobu uzytkowania budynku wiezy cisnien an punkt wi-
dokowy

2.2. wymiane pokrycia dachowego na blache, ktérej kolor powinien by¢ uzgodniony z PWKZ; kolor dachu w projekcie RAL:8004: kolor
pokrycia dachu budynku dworca kolejowego takze wpisanego do rejestru zabytkéw Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow

w Biatymstoku znak: RZ-440-25/z¢/2003

2.3. wymiane stolarki okiennej z zachowaniem materiatu (drewno), wymiaréw oraz podziatu; projekt zaktada odtworzenie stolarki okien-
nej drewnianej na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego oraz ze wzornika gotowego projektu wiezy cisnien z tamtego okresu.

2.4. wymiane stolarki drzwiowej. Nowe drzwi powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze wzornikiem

ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu, materiatu i wymiaréw drzwi. Wymiana nie moze nie$é

za sobg koniecznosci zmiany szerokosci otworu drzwiowego oraz zmiany szerokosci skrzydet drzwi;

projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych na drewniane wg wzornika oraz pozostatosci czesci jednego skrzydta-takze koloru z
uwzglednieniem podziatéw i wymiaréw drzwi

2.5. wykucie dawniej istniejgcych (i obecnie zamurowanych) matych otworéw okiennych

z rozglifieniem do wnetrza wiezy; wykucie dawniej istniejgcych wg rys. technicznych

2.6. wymiane drewnianej podtogi w drugiej kondygnacjo nadziemnej na podtoge wykonang

z "bezpiecznego szkia" projekiuje sie pozostawienie w drugiej kondygnacji nadziemnej podtogi drewnianej (z mozliwoscig naprawy, uzu-
petnienia w przypadku brakéw w deskowaniu lub wymiany)

2.7. ekspozycije rur w pierwszej kondygnacji podziemnej (poziom fundamentdw) za pomoca przeszklonej podtogi: projektuje sie podtoge
ze szkta hartowanego REI60 i tym samym ekspozycje oczyszczonych rur

2.8. wykonanie iluminacji obiektu; w przyszitosci zaleca sie wykonanie iluminacji obiektu wg oddzielnego opracowania

2.9 montaz nowych schodéw. Miejsce i sposéb ich montazu nie moze zaktéca¢ odbioru wiezy cisnien jako zabytku nieruchomego tech-
niki, nalezy zaprojektowa¢ nowe schody a taki sposéb aby harmonizowaty z wnetrzem wiezy i nie dominowaty we wnetrzu; Nowo projek-
towane schody bezpieczne o szerokosci 90cm miedzy barierkami, krete konstrukcji stalowej, stopnie z blachy ryflowanej jasnoszarej-
minimalizacja dominacji we wnetrzu- ksztatt schodéw podkresli ksztatt pomieszczenia

2.10. odtworzenie koloru $cian wewnatrz wiezy ci$nien (poprzedzone przeprowadzeniem kwerendy analizy poréwnawczej z innymi wie-
zami cisnien powstatymi w tym samym okresie). Projektuje sie odtworzenie koloru biatego-w tamtym okresie wnetrza ze zbiornikiem biat-
kowano a elewacja byta "kolorowg ostong"

Nie dopuszcza sig:

3.1. nadbudowy, przebudowy i rozbudowy wiezy cisnien: bez zmian

3.2. potozenia tynkéw na zewnetrznej elewaciji wiezy cisnien lub zastonigcia jej w inny sposéb: projekt zaktada oczyszczenie zewnetrznej
elewaciji i tym samym wyeksponowanie zabytkowego budynku

3.3. wykonania, nowych, wtérnych otworéw okiennych; bez zmian

3.4. powiekszenia oraz poszerzenia otworéw okiennych znajdujacych sie w $wietliku; projekt zaktada odtworzenie stolarki okiennej na
podstawie pomiaréw stanu surowego

3.5. wymiany stolarki okiennej bez zachowania wymiaréw oraz podziatu analogicznego jak

w istniejgcej stolarce oraz wzorniku; projekt zaktada odtworzenie stolarki okiennej na podstawie pomiaréw stanu istniejacego oraz ze
wzornika gotowego projektu wiezy cisnien z tamtego okresu.

3.6. innego koloru stolarki okiennej i drzwiowej niz wynikajacy z poprzedzonej kwerendy archiwalnej oraz analizy poréwnawczej z innymi
wiezami ci$nien powstatymi w tym samym okresie;

kolor stolarki okiennej: wewnatrz biaty (w tamtym okresie wnetrza malowano na biato) zewnatrz na kolor ciemnobrgzowy- wg schematu

-2.
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barwnego, ktérym postugiwali sie architekci projektujac budynki z cegty, waska gama kolorystyczna wynikata z duzej trwatosci i dostep-
nosci zelazowych pigmentéw takich jak: ugry, brazy, czerwienie zelazowej czernie roslinne

3.7. wymiany drzwi na inne niz dwuskrzydtowe z zachowaniem wymiardw istniejacych drzwi oraz podziatu wskazanego we wzorniku; pro-
jekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych na drewniane wg wzornika oraz pozostato$ci czesci jednego skrzydta-takze koloru

3.8. usunigcia z wnetrza wiezy cisnien zachowanych elementéw metalowych stanowigcych jej wyposazenie techniczne tj. rur, zaworow
itp. projekt zaktada pozostawienie, oczyszczenie

i wyeksponowanie strych rur pod warunkiem dobrego stanu technicznego po oczyszczeniu

3.9. usuniecia lub przeniesienia z obecnego miejsca zbiornika na wode.- projekt przewiduje pozostawienie starego zbiornika

Elewacja wykonczona zostanie tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym, bezowo-szarym oraz grafitowym z boniowaniem i
grafitowymi obrébkami blacharskimi wg rysunkéw elewac;ji.

4.Rozwigzania materiatowe :
A) Architektoniczno - konstrukcyjne :
-fundamenty schodkowe : istniejace bez zmian

-powtoki zabezpieczajgce: elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi i uodporni¢ na dziatanie ognia
(Fobos - M4),

-$ciany zewnetrzne: z cegty licowki z ubytkami, z licznymi zabrudzeniami w tym rysunkami "graffiti".Czyszczenie $cian zewnetrznych.
Obiekt zabytkowy z pocz. XXw. Z ubytkami do uzupetnienia.

Metoda czyszczenia muru z cegty:

Piaskowanie:

Potocznie nazywa sig jg gumkowaniem. Polega ona na natryskiwaniu na elewacje pod matym cisnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo
drobnego pudru pochodzenia roslinnego lub mineralnego. Srednica ziaren wynosi od 100 do 20 mikrometréw. Ziarenka majg niewielka
mase i sg natryskiwane pod matym cisnieniem, dlatego uderzajg o powierzchnig z matg sitg, delikatnie jg wygtadzajgc. Strumien sprezo-
nego powietrza po dojsciu do przeszkody rozbija sig¢ wraz z wigkszoscig zawartych w nim czgsteczek pudru. W 1 mm3jest od 1000 do
125 000 ziarenek pudru (w zaleznosci od $rednicy). Srednica czgstek pudru jest dobierana po ogledzinach obiektu lub elementu prze-
znaczonego do oczyszczenia. Metoda jest tak delikatna, ze mozna nig czys$ci¢ zabytki a nawet freski.

Poniewaz elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w zabrudzeniach nie przenikajg do podtoza i nie uszkadzajg
go. Puder mozna stosowac jednokrotnie. Aby unikng¢ stawiania rusztowan skonstruowano kabine roboczg poruszajacg sie na ramieniu
teleskopowym samojezdnego podnosnika Platforma jest wyposazona w odkurzacze odsysajgce puder i pyt powstaty podczas czyszcze-
nia. Pyt wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilzany woda. W ten spos6b mozna wyczysci¢ okoto 200 m2 elewacji
dziennie. Kabine mozna podnie$é na wysokos¢ 42 m. W wypadku czyszczenia wyzszych elewacji, platforme czyszczaca montuje sie na
linach podwieszonych do wysiegnikdw mocowanych na dachu budynku. W indywidualnych wypadkach czyszczenie moze sie odbywac z
odpowiednio ostonietych rusztowan stojgcych.

- podest widokowy: nad parterem uzupetnienie deskowania. Konstrukcja: stalowe dwuteowniki IPE16- likwidacja czesci dwuteownika wg
rysunku "Rzut podestu" w celu zwiekszenia powierzchni na schody. Dodatkowo projektowany dodatkowy dwuteownik w celu zwigkszenia
stabilnosci konstrukgji

- konstrukcja dachu: do wymiany spréchniate elementy wigezby dachowej
- pokrycie dachu: blacha na rabek stojgcy kolor RAL:8004

- stolarka okienna: stolarka okienna drewniana, odtworzenie okien historycznych wg pomiaréw stanu istniejgcego oraz rysunkéw "Wy-
kaz stolarki" i "Detal stolarki okiennej". Okna skrzynkowe: od strony wewnetrznej biate od strony zewnetrznej brazowe.

- stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, odtworzenie drzwi historycznych wg pomiaréw stanu istniejgcego oraz rysunkow "Wykaz
stolarki" i "Detal drzwi wejsciowych".

- roboty wykonczeniowe :

~ podtoza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym, posadzka przyziemia: kostka brukowa i podtoga szklana ze szkta bezpiecznego
REI60

~ tynki wewnetrzne i oktadziny: farba biata do zabytkowego muru

~ opaska : wokét budynku wykonaé opaske betonowg wylewang lub z ptytek betonowych szerokosci 45cm na podsypce piaskowej ze
spadkiem od budynku.

- Instalacje:

- wodociggowa: nie dotyczy

- kanalizacyjna: nie dotyczy

- elektryczna: z projektowanego przytacza do sieci elektroenergetycznej [wedtug oddzielnego opracowania)

-ogrzewanie: nie dotyczy

-wentylacja: nie dotyczy

-Usuwanie odpadow statych:

Usuwanie odpadoéw socjalno - bytowych nie dotyczy. Zaprojektowano miejsca na $mietniki zlokalizowane przy tawkach wg Rysunku za-
gospodarowania .
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Wieza ci$nien kosztorys przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 4124 Uzytkownik: Zero

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Prace rozbiérkowe
1.1 Dach
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0535-01
1
wiezyczka  |(1*1.3)*8 m2 10.400
wieza (3.58*3.5)*8 m?2 100.240
RAZEM 110.640
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m?2
d.1./0426-03 pétwpust(oblicowanie wiezyczki i wiezy oraz ornamentu)
1|analogia
wiezyczka |6.8*1.3 m?2 8.840
wieza 26.54"2.51 m2 66.615
okap(wie- 0.25*8 m2 2.000
zyczka)
okap(wieza) |1.5*8 m?2 12.000
RAZEM 89.455
3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 |m2
d.1./0430-04 cm
1
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste(40% elem- |m?2
d.1.|0430-06 ntow spréchniatych)
1
110.64*0.4 m?2 44.256
RAZEM 44.256
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1./0430-10 we
1
ornament 7.80 m 7.800
laubzegowy(
wiezyczka)
ornament 27.90 m 27.900
laubzegowy(
wieza)
RAZEM 35.700
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
6/KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.|0358-06
2
7*1.07 m 7.490
RAZEM 7.490
7/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.|0354-08 m2
2
2.40*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
1.3 Mur
8/KNR 4-01 Woykucie dawniej istniejgcych matych otowordéw okiennych szt.
d.1./0333-13
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Prace wewnatrz
9 Demontaz skorodowanych elementéw wewnatrz wiezy szt
d.1.|kalk. wtasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/45200000-9 |Prace remontowe
21 Dach
10| TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe- | m2
d.2./001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m
1
wiezyczka 10.40*0.4 m2 4.160
wieza 110.64*0.4 m?2 44.256
RAZEM 48.416
11|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.2./0102-01
1
110.64 m2 110.640
RAZEM 110.640
12|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2./0410-02 nasycone;j




Wieza ci$nien kosztorys przedmiar
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110.64 m2 110.640
RAZEM 110.640
13|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2./0410-01
1
110.64 m2 110.640
RAZEM 110.640
14/ NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptas-|m2
d.2./202 0525-04 |kg o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwéjny RAL 8004
1
110.64 m2 110.640
RAZEM 110.640
15/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - ornamentu laubzegowego m
d.2.|0103-04
1|analiza indy-
widualna
ornament 7.80 m 7.800
laubzegowy(
wiezyczka)
ornament 29.70 m 29.700
laubzegowy(
wieza)
RAZEM 37.500
2.2 Murod strony wewnetrznej
16/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru- strona wewnetrzna m?2
d.2.|0102-04
2|analogia
16.63*12.45 m?2 207.044
RAZEM 207.044
17|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?2
d.2./0923-01
2
207.044*0.33 m?2 68.325
RAZEM 68.325
18/KNR 0-33 Malowanie muru od strony wewetrznej m?2
d.2./0128-01
2|analogia
207.044 m?2 207.044
RAZEM 207.044
23 Mur od strony zewnetrznej
19/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru-strona zewnetrzna m?2
d.2.|0102-04
3|analogia
(3.4912.45)"8 m?2 347.604
RAZEM 347.604
20|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, niebarwiona m?2
d.2./0923-01
3
347.604*0.33 m2 114.709
RAZEM 114.709
21 Zabezpieczenie cegty od strony zewnetrzej - m2
d.2.|kalk. wtasna
3
347.604 m2 347.604
RAZEM 347.604
24 Stolarka
22 Okna skrzynkowe1,07*1,81+ tuk1,07*0,56 szt 2+1,07*2,30+1,07*0,56 szt 2 wg |m?2
d.2.|kalk. wiasna |rysunku wykonawczego
4
(1.07*1.81+1.0770.56)*2+(1.07*2.30+1.07*0.56)*2 m?2 11.192
RAZEM 11.192
23 Drzwi wejsciowe wg rysunku wykonawczego m?2
d.2.|kalk. wtasna
4
1.80*2.64+1.80%1.21 m?2 6.930
RAZEM 6.930
2.5 Prace wewnatrz wiezy
2.5. Stopa fundamentowa
1
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowa pod stup schodéw 0,7*0,7*0,5 ms3
d.2./0203-01
5.1
0.7¥0.7*0.5 m3 0.245
RAZEM 0.245
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2.5. Schody
2
25 Schody krecone wg rysunku wykonawczego szt
d.2.|kalk. wtasna
5.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.5. Podest szklany
3
26|Kalkulacja  |Podest szklany szt 2 m?2
d.2.|wlasna
5.3
4.07 m?2 4.070
RAZEM 4.070
2.5. Posadzka
4
27|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej o grubosci 2 cm, granitowa typu puzle m2
d.2./23102-01
5.4
22.84 m2 22.840
RAZEM 22.840
2.5. Renowacja starych urzadzen wewnatrz wiezy
5
28 Renowacja zbiornika zabytkowego szt
d.2.|wycena indy-
5.5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Renowacja wiszacego wyciggu szt
d.2.|wycena indy-
5.5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Renowacja elementéw wiezy cisnien na poziomie fundamentow szt
d.2.|wycena indy-
5.5|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Zagospodarowanie i prace zewnetrzne
3.1 Nawierzchnia z kostki
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 6 cm, cm na podsypce piaskowej| m?2
d.3./23102-01 0 grubosci min 4 cm
1
515.62 m?2 515.620
RAZEM 515.620
32|KNR 2-31 Obrzeza chodnikowe 20x6x100 szare m
d.3.|0403-03
1
273 m 273.000
RAZEM 273.000
3.2 Obiekty matej architektury
33|Kalkulacja |tawki ogrodowe parkowe miejskie szt
d.3.|wlasna
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
4 Rusztownia
34|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 (poz.:1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21)
z.s2.5.15
-6 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 4124 Uzytkownik: Zero




