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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z pdzZniejszymi zmianami.
OSWIADCZAM ze:

PROJEKT BUDOWLANY: Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy cisnienn na punkt widokowy wraz z infrastrukturg techniczng
i komunikacyjng, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy ustugowe;.

- Instalacje elektryczne -

Adres inwestycji: PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,

pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

Rodzaj opracowania Projektant

Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kadtubowski R

Projektant: PDL/0160/PBE/17 o

Instalacje elektryczne mgr inz. Sebastian Sokolik

Sprawdzajacy: PDL/0139/POOE/11
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/017117

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. paz. 1725), art 12 ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pke 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 1,
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianic nicktérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ¢ zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iZ:

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiyzku z wwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (teks? jednolity: Dz. U, 2 2017 1. poz. 1257), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, Zakres
nadanych uprawnier wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od nini¢jszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikncyjnej Pelskiej lzby Inzynierow Budownictwa za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenin. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zreec sig prawa do wniesienia edwolaniz wobec
organu ndmmtslmr.)x publicznej, hér\ \ndal dt‘l.\!}ﬁ. Z dniem dorgczenia organowi administracji puhlrc.m.] odwiadczenie
o zrzeczeniu sig prawa do Wi 1 przez ostatnig ze stron pm‘l;pnv«mm‘ decyzia staje siq ostaleczna
i prawomocnia, 00 oznacza, i2 stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sdu administracyinego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofigeie odwindezenia o zrzeczeniu sig praws do wnicsicnia odwolania

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB

dr inz. Mikolaj) Malesea

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
megr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki

o

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr in2, Wojeiech Rebacz

4. Sekretorz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Jaroslaw Werbel
5. Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB \
mgr in2. architekt Jerzy Andrejczuk
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjne; POIIB )
mgr inz, Marck Gwiazdowski Teererirechh
7. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Py
mgrinz. Wiktor Ostasicwicz L7~

(4 amuja:

1. Pan Marcin Kadtubowski i
3 Gléwny Inspektor Nadzor: [ludo\\l.mcgn
4

- Rada Podluskicj Okrggowej lzby lni\mcn&m Bt\dowmclwn
. e 2
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1)

2)

3)

4)
5

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péinicjszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwiazku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI] KADLUBOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne wraz

z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww., specjalnosci,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww., specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie

ww. specjalnosci.

{Dz. U. Nr 96, poz. 817).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB |

mgr in2. Jaroslaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB

mgr inz, architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr ink. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDL-95J-E3T-435 *

Pan Marcin Kadtubowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08
adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzi 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczeris na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Biatystok, luty 2020 r.
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PODLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131/021/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 uwst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN SOKOLIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 23 sierpnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDIL/0139/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnied budowlanych:

I. Zgodnic zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyze] wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jzk: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Biatystok, luty 2020 r. 7/33



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjoego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z péZnicjszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pan Sebastian Sokolik
ul. Armii Krajowej 24 m 9
15-661 Biatystok
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

b
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-WK2-E4R-QAH *

Pan Sebastian Sokolik 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/12

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 24 m 9, 15-661 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinis 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledermn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Wenryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Biatystok, luty 2020 r.
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3. REFERENCJE PROJEKTANTA

] Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
ul. Lesna 7
16-0110 Wasilkow
www skansen bialysiok pl
lel.: 85 743 60 82
Instytucja Kultury Wojewodziwa Podlaskiego

BT.0620.01.2620

REFERENCJE

I‘ODLASK]E MUZ};UM
KULTURY LUDOWE)
biaiaiaie:aiata:8:0:4:810:8:4:5:4:4:4

Wasilkow, 15 stycznia 2020 roku

Potwierdzam, ze Pan Marcin Kadlubowski zamieszkaly w Bialymstoku przy ul.
Sympatycznej 11, 15-666 Biatystok nr dowodu AZT095431 analizowal dokumentacje
techniczng oraz nadzorowal prace remontowo - budowlane obiektéw wpisanych do inwentarza
muzealibw nieruchomych na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowic

przy ul. Lesnej 7.

Powyzsze prace wykonywane byly w okresie od 13.04.2017 do 31.10.2018 r.

Biatystok, luty 2020 r.
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4. WARUNKI PRZYLACZENIA

IV. ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC| ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM
1. W czgsci PKP Energetyka S.A.
a wybudowat przylacze kablowe na siupie
b zabudowat na stupie nr 13/75 zlacze pomiarowe
2. W czesci Podmiotu Przylaczanego
a opracowac dokumentacje projektows dla robdt wyszczegolnionych w pkt. IV. 2 Warunkow
Przylgczenia | uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie — Dystrybucja Energii
Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybucii
b wykonat wewnetrzng linie zasilajaca ze zlacza kablowo-pomiarowego do instalacji odbicrczej
Padmiotu Przylaczanego
¢ wykonac instalacje odbiorcza
V. DANE ZNAMIONOWE URZADZEN, INSTALACJI | SIECI ORAZ DOPUSZCZALNE GRANICZNE
PARAMETRY ICH PRACY
1. Napigcie znamionowe sieci; 3x230/400V
2. Ukiad pracy sieci zasilajgcej. TN-C
3 System ochrony przed porazeniami w sieci: samoczynne wylaczenie zasilania
4  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4
PKP Energetyka S A, 533 Repnowy dia m 51
- Oddzial w Warszawic- Wargzawy
o Dystrybucjs XM Whyddzial Gospocarcey
v ﬁmrgil Elektryczne) Frapwego Rejestu Sadowega
g adnl R Dystrybucji ef KRS 0000322634
e ul ‘gamﬁm'{?&:‘ yeyd NIP. §26.-25-42.70%
4 MIM 01-218 Warszawa PTEGO’N: Ei?;DiEO? 00232
- " el 448 22 3024805 apitel zakladow
/ - .,-"’:f ek.'m@pkcenergerﬁ.&ci 64;1 8BEY320 D(:s—'j
f ,,,- ,‘u*”f weorn ohpenergetyka p! (wplacony w calods)
- -

& PKP ENERGETYKA

Warszawa, dnia 03.02.2020

Gmina Nurzec - Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci eiekiroenergetycznej PKP Energetyka S.A.

Nr ERD1-5716/W-20/2020
DANE OBIEKTU PRZYLACZANEGO

. Nazwa: budynek wiezy cisnien Nurzec-Stacja
Lokalizacja: Nurzec-Stacja powiat siemiatycki podiaskie
Moc przylaczeniowa: 5 kW

. Grupa przylaczeniowa: V

. Napigcie zasilania: 3x230/400V

. Rodzaj przytacza: kablowe

DU W N =

MIEJSCE PRZYLACZENIA
siup nr 13/75 linii napowietrzngj
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. zaciski pradowe na wyjsciu ze zlacza pomiarowego w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego
2. Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci: zaciski pradowe na wyjsciu ze ztgcza pomiarowegao w kierunku
instalacji Podmiotu Przylgczanego

Biatystok, luty 2020 r.
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VI. RODZAJ, DANE ZNAMIONOWE | USYTUOWANIE ZABEZPIECZENIA GLOWNEGO

1. Przedlicznikowe 10A, ziacze pomiarowe na stupie nr 13/75 linii napowietrznej
2. Zalicznikowe nie dotyczy
Zabezpieczenie zalicznikowe przystosowane do plombowania z mozliwoécia obsiugi przez odbiorce.

Vil. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze pomiarowe na stupie nr 13/75 finii napowietrzne|

VIll. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO | SYSTEMU
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni energii czynnej | biernej ze wskaznikiem energir
maksymalnej 15 minutowe;,
2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien byt przystosowany do zdalnego odczytu danych przez

PKP Energetyka S A ponadto:

a. powinien umozliwiat rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynngj 15-
minutowej przez co najmniej 83 dni (nie dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) 1
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

b umozliwiat transmisje danych nie czesciej niz raz na dobe,

¢. umozliwiac lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.

IX. DOPUSZCZALNY POZIOM ZMIENNOSCI PARAMETROW TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energi elekirycznej i standardy jakosciowe obsiugi odbiorcéw zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. Nr 93 poz 523

X. DODATKOWE WYMAGANIA | INFORMACJE

1. Moc przylgczeniowa nie moze by przekroczona, jak réwniez odstepowana w czesci lub w calosci
innym uzytkownikom bez uprzednie] zgody PKP Energetyka S A Oddzial w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej,

2. Siet, instalacja odbiorcza powinna spelnia¢ wymagania okresione w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S A.

3. W instalacji Podmiotu Przylaczanego w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speinic
wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach i normach oraz PN-HD 60354

4. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi:

- instalacje Podmiotu Przylaczanego nie mogg wprowadzad zaklécen do sieci PKP Energetyka,
instalac)i i sieci innych odbiorctw ani tez powodowat pogorszenia standardow jekosciowych
energii elektrycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r, w
sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz U Nr €3
poz.623,

- winstalacji Podmiotu Przylaczanego w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowac
ograniczniki przepiec.

5 Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelniaé¢ wymagania okresdlone w obowiazujacych
przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

6. Urzadzenia przylaczone do sieci rozdzielczej PKP Energelyka winny posiadac atesty Iub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

PKP Energetyka S A Sad Rejonowy diz m st
Oddzial w Warszawie- Watszawy
7 Dystrybucja XH Wydzia? Gospodartzy
Vg Eneryii Eleklrycznej Krajosego Rejest

m Sadonega
22534

” Wschodni Rejon Dystrybuci numer KRS 000032
U Slewihiske 759 NIF: 526-25-42-704
D1-21 8 Warszawn REGON. 017201607-00232
o lel. 1458 22 3974645 Kapital zakiadowy
ﬁ‘,ﬁ,«-""( - &0 igpkgeneigetyke pl 844 BBS 320,00 2 }
S o WW pRoenengelfa pl [wplazony w calnicl)
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Mozliwosci dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych:

w przypadku stwierdzenia przecigzen elemeniow sieci, problemow napigciowych ub wylaczen
powedujacych awaryjny uklad pracy sieci, PKP Energetyka zastrzega sobie prawo do
ograniczenia mocy lub catkowilego wylaczenia napiecia w instalacji Podmiotu Przylaczanego.

- PKP Energetyka S.A. Oddziai w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektryczne] informuje o
mozliwoescl wystapienia przerw w dostawie energii elektrycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. PKP Energelyka S.A nie zapewnia cigglosc
dostawy energii eleklryczne] i nie ponosi odpowiedziainosci za straty w wyniku przerw w
zasilaniv w przypadkach awaryjnych oraz spowodowanych przez osoby trzecie lub dzialanie
2ywiotdw. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciggiosci zasilania nalezy zabezpieczyd
wlasnym zradiem zasilania

Zabroniona jest praca réwnolegla dwoch lub wiecej zrodet energii elektryczne] PKP Energetyka
SA. Jak tez zrodel energii elektryczne] PKP Energetyke S.A. | dodatkowego zrodia energii
elektryczne] Podmiotu Przylgczanego (np. agregatu pradotworczego) poprzez siec¢ Podmiotu
Przyigczanego W przypadku zasilania z wigcej niz jednego zrodla energii elektrycznej nalezy
zastosowat $rodki nizdopuszcezajgce do takiej pracy réwnoleglej, a takze schemat {projekt) ukladu
sieci Podmiotu Przylaczanego z uwzglednieniem powyzszego wymoegu uzgodnic z PKP Energetyka
S A Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Podmiot Przylaczany zobowigzany
jest zglosic do PKP Energetyka S A Oddzial w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej kazdy
instalowany agregat pradotworczy oraz uzgodnic techniczne warunki pracy agregatu z instalacja
odbiorcza VW obiektach posiadajgcych zasilanie rezerwowe iub gdzie przewidziana jest moziiwosé
zasilania z agregatu pradotworczego nalezy zastosowac automatyke SZR po stronie nN z blokadg
elekiryczng i mechaniczna unismoziiwiajacg prace rownolegla z wigcej niz jednegoe zrodia energii
elektrycznej.

Szczegoly dotyczace realizacji przylgczenia okresla Umowa o Przylgczenie Zawarcie umowy o

przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych iflub budowlano-

montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie

Przylaczenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S A. oraz zataczenie napiecia nastapi

po:

a) wykonaniu prac budowlano-mentazowych po stronie PKP Energetyka S A | zgodnie z Umows o
Przyiaczenie;

b) wykonaniu prac zwiazanych z instalacjg cdbiorcza po stronie Podmiotu Przylaczanego zgodnie z
Umowa o Przylaczenie;

¢) uregulowaniu oplaty okreslanej w Umowie o Przytaczenie;

d) zlozeniu przez Podmiot Przylaczany zgloszenia gotowosci uruchomienia posiadane] instalacji
odbiorczej do przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej PKP Energelyka S.A.;

e) zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe]

Waznosc ninigjszych warunkow przylaczenia ustala sie na okres 2 lat liczac od daty ich doreczenia

lub na okres waznosci umowy o przytgczenie

W przypadku prowadzenia dalszej kerespondencji prosimy powolac sie na numer niniejszych

warunkowe.

Sporzadzil: Mirostaw Kotodziejak, tel 257463372

Pieczec i podpis:

PKP Energetyks S A,
Odzial w Warszawie:
Dystrybucja

Energil Elextryczne)
Wschodni Rejon Dystrybucii
ul. Skawinska 704

Biatystok, luty 2020 r.
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5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy ci$nien w miejscowosci Nurzec-Stacja na punkt widokowy
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng, przewidzianej do realizacji w ramach

zabudowy ustugowej. Instalacje elektryczne.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktoérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:

* umowa / zlecenie przedmiotowych prac,

¢ uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

* wizja lokalna,

«  projekt architektoniczny,

« DTR urzadzen oraz wytyczne producentédw urzgdzen dotyczgce instalowania,
eksploatacji i konserwaciji,

* obowigzujgce normy i przepisy.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- zasilanie obiektu,

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu GWP,
- wewnetrzng linie zasilajgca,

- rozdzielnice gtéwng wiezy RW,

- obwody o$wietlenia ogbinego,

- obwody o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- obwody os$wietlenia zewnetrznego,

- obwody gniazd wtykowych,
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- ochrone przeciwporazeniowa, potaczen wyréwnawczych,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- instalacje odgromowa,

- instalacje teletechniczng i monitoringu.

Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna

zastapic je rbwnowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

8. STANISTNIEJACY

Istniejacy budynek wiezy ci$nien jest niedostepny od okoto 40 lat. Wieza ci$nien
wchodzi w sktad stacji kolejowej Nurzec|-Stacja (dworzec kolejowy zostat
odrestaurowany i czesciowo przeksztatcony na biblioteke). Wieza to monumentalna
budowla na rzucie kota o s$rednicy 5,86m. Budynek wiezy ciSniefn nie jest obecnie

przytaczony do sieci zasilajgce;j.

9. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W przedmiotowym budynku zdemontowac istniejace urzgdzenia elektryczne oraz
instalacje odgromowa w taki sposéb, aby jak najmniej je uszkodzi¢, a takze by nie
uszkodzi¢ urzadzen i instalacji niepodlegajgcych demontazowi. Prace demontazowe
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Zdemontowany sprzet nalezy zagospodarowaé

zgodnie z wolg Inwestora.
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10. OPIS TECHNICZNY

10.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie z zatagczonymi warunkami przytgczenia, PKP Energetyka S.A. na stupie
nr 13/75 napowietrznej linii zasilajgcej wybuduje przytacze kablowe i ztgcze pomiarowe
TLW.

Projektuje sie wykonanie zasilania budynku w postaci kabla YKY 4x4mm2
utozonego w rurze ochronnej ze zigcza pomiarowego TLW do rozdzielnicy gtéownej
wiezy RW poprzez gtowny wytacznik pozarowy GWP umieszczony przy zewnetrznej

$cianie budynku. Lokalizacje ztgczy kablowych i rozdzielnic pokazano na rys E.O1.

10.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe,
odtgczenie zasilania. Uktad sieci — TN-S.

Przewdéd ochronny PE w obwodach odbiorczych podigczony bedzie do
zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, urzadzen oraz opraw os$wietleniowych w |
klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie w oparciu o ochrone
podstawowg realizowang przez podstawowsg izolacje czesci czynnych lub przez
przegrody badZz obudowy oraz przez ochrone przy uszkodzeniu zapewniong
przez potgczenia wyrownawcze [ samoczynne wytgczenie w przypadku
uszkodzenia zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

W obwodach okreslonych w projekcie przewidziana jest ochrona uzupetniajgca za
pomocg urzadzenia ochronnego réznicowoprgdowego (RCD) o znamionowym
roznicowym  pradzie nieprzekraczajacym 30 mA zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2017.

Zacisk PE linii WLZ zasilajacej obiekt uziemi¢ rezystancja uziemienia < 5 Q.

Linie zasilajgce wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe,
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z przewodami PE w izolacji koloru zielono-zéttego, a przewodu N w izolacji koloru
niebieskiego. lzolacja przewodéw fazowych w kolorach : brazowy, szary, czarny
(oddzielny dla kazdej z faz).

Po podfaczeniu nalezy sprawdzi¢ oporno$¢ izolacji obwodéw oraz skuteczno$c
ochrony przeciwporazeniowej dla linii zasilajgcych tablice rozdzielcze, urzadzenia w
budynku i gniazda. Wynik pomiaréw, wykonanych przez osoby uprawnione do

wykonywania pomiaréw ochronnych, odnotowac w protokole.

10.3 Wylacznik pozarowy

Na zewnatrz budynku zabudowany zostanie gtéwny wytgcznik pozarowy wg
schematu E.02. W miejscu jak to pokazano na planie przyziemia wskazano miejsce
montazu PWP.1 przycisku pozarowego gtéwnego wytacznika pradu. Przewiduje sie
montaz przycisku przy wejsciu do budynku wewnatrz (wykonanie IP65). Zestaw
pozarowego wytgcznika pradu potwierdzony deklaracjg wtasciwosci uzytkowych
producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

10.4 Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie podstawowe zaprojektowane zostato w oparciu o oprawy ze zrodtami
Swiatta typu LED oraz reflektory halogenowe. W projekcie pokazano oprawy, w oparciu
o ktére wykonano obliczenia techniczne w zakresie oswietlenia obiektu. Projektant
dopuszcza zastosowanie opraw dowolnego producenta jednak pod warunkiem
zachowania co najmniej nie gorszych parametrédw technicznych (sprawno$¢ i
skutecznos¢ $wietlna), nie wiekszej mocy zastosowanych opraw oraz nie gorszych
parametrow jakosciowych oraz zblizonej stylistyce. Natezenie oswietlenia

projektowanego (przyjete na podstawie zatozen projektu architektonicznego) spetniaja
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wymagania polskich norm w tym: PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie --
Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach oraz PN-EN
1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne.

Projekt zaktada montaz opraw os$wietleniowych jako nastropowy oraz
nascienny, zgodnie z rysunkami projektu.

Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowaé oprawy awaryjne
z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwiaé podtrzymanie os$wietlenia
w stopniu pozwalajgcym na ewakuacje z budynku. Modut os$wietlenia awaryjnego
w oprawach winien podtrzymywac oswietlenie przez min. 1h.

W  projektowanym budynku przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne
kierunkowe pod$wietlane. Oprawy zaopatrzy¢é w piktogram wskazujacy kierunek
ewakuacji zgodnie ze scenariuszem ewakuacji. Oprawy montowaé bezposrednio do
§cian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasili¢ z oddzielnego zabezpieczenia ,statg fazg”.

Na zewnatrz budynku oraz w gérnej czesci wiezy zaprojektowano iluminacje wiezy
ciSnien oraz pobliskiego drzewa. Sterowanie o$wietleniem iluminacji zrealizowaé
wytacznikiem zmierzchowym z czujnikiem zewnetrznym oraz przetacznikiem 1-0-2

(praca automatyczna, 0, praca reczna).

10.5 Instalacje elektryczne odbiorcze

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce oraz obwody odbiorcze wykonaé w ukfadzie
TN-S, 3- lub 5-cio zytowymi przewodami YDYzo i kablami YKYZzo. Przekroje kabli
i przewodow dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymato$¢ izolacji dla kabli
YKYzo - 1kV, przewodéw YDY - 750V.

Wewnetrzne linie zasilajgce ukfada¢ w rurach ochronnych tak aby byly jak
najmniej widoczne, aby byty ukryte, np. w podifodze, pod kostka, lub w starych
elementach wiezy np. rurach ktére zostajg w budynku ale nie bedg petni¢ juz swojej
funkcji. Przejscia kabli i przewodéw przez stropy wykonaé w rurach z tworzywa o

$rednicach dostosowanych do przekroju przewodow.
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Przy doborze kabli na obcigzalno$¢ dtugotrwatg przyjeto do obliczen wspoétczynnik
zmniejszajacy kg, zgodny z wiasciwym arkuszem normy PN IEC 60364, ze wzgledu na
wspolne trasy utozenia kabli miedzianych (obcigzone trzy zyty) w izolacji PCV
temperatura dopuszczalna zyty 70°C temperatura otoczenia 30°C.

W obwodach wlz nie dopuszcza sie samowolnego zwiekszenia dobranych
wielkosci wktadek bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczen.

Przejscia kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezacymi do odrebnych stref
pozarowych wykona¢ z zastosowaniem materiatéw uszczelniajacych o wiasciwej
dla danej przegrody odpornosci ogniowej. Na kablach przechodzacych przez
uszczelnienia pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach sciany
oddzielenia pozarowego. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu
ponizej poziomu terenu prowadzic w przepustach z rur ochronnych
dostosowanych do ciezkich warunkéw terenowych. Po wprowadzeniu kabli

przepusty nalezy odpowiednio uszczelnic.

10.6 Instalacja uziemiajaca i przeciwprzepigciowa

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom
budynku. Jesli istniejacy uziom nie bedzie spetniat wymaganych parametréw, wykonaé
uziom pionowy szpilkowy.

W rozdzielnicy gtéwnej wiezy RW nalezy wykonaé punkt rozdziatu PEN na N i PE,
uziemi¢ go. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 5Q. Po zakonczeniu prac
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

Do uziemienia muszg by¢ przytaczone:
e metalowe instalacje sanitarne,
e oOgrzewanie,
e czesci metalowe konstrukcji budynku,
e urzadzenia wentylacyjne,

e urzadzenia technologiczne obiektu.

Biatystok, luty 2020 r. 19/33



Przekréj minimalny przewodu uziemiajgcego Cu 6mm?2.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemia
i do gtebokoSci 20cm w ziemi. Potaczenia bednarki i skrzyzowania wykona¢ jako
spawane (po usunieciu warstwy ocynku) i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie farbg antykorozyjna.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy |
i Il typu w rozdzielnicy gtéwnej wiezy RW.

Ochronniki przeciwprzepieciowe podtaczy¢ do uziemienia ochronnego.

10.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 62305 — poziom ochrony I
przy zachowaniu zasad i odlegto$ci okresSlonych w zestawieniu wynikéw obliczen

stopnia zagrozenia piorunowego.

Ze wzgledu na konstrukcje dachu, nie mozna wykorzysta¢ pokrycia dachu do

instalacji odgromowej jako zwéd poziomy.

W miejscach wskazanych na rysunku E.06 wykonaé uziomy odgromowe po
postaci uziomoéw pionowych szpikowych o wymaganej rezystancji mniejszej od 10Q. Z
kazdego z uziomdéw wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 na $ciane budynku na
uchwytach dystansowych do wysokosci 150cm od ziemi. Bednarke potaczy¢ ztagczem
kontrolnym z przewodem odprowadzajgcym. Jako przewody odprowadzajgce stosowaé
drut FeZn @8 ocynkowany uktadany na elewacji na uchwytach dystansowych. Na dachu
uktada¢ zwody poziome jako drut FeZn @8 ocynkowany na uchwytach dystansowych.
Do ozdobnej iglicy umieszczonej na szczycie dachu zainstalowaé¢ na drazkach

izolacyjnych maszt odgromowy o wysokosci 3m.

Szczegoty prowadzenia instalacji odgromowej pokazano na rysunku E.O6.
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10.8 Wykonania instalacji — uwagi ogoine

Uwagi ogéine
Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiadaé odpowiednie

certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych tak aby byly jak
najmniej widoczne, aby byly ukryte, np. w podiodze, pod kostkg, lub w starych
elementach wiezy np. rurach ktoére zostajg w budynku ale nie beda petni¢ juz swojej
funkcji. Nalezy stosowaé wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przewody prowadzi¢ na wysokosci 0,3m pod

sufitem lub 0,3m nad podtoga.

Osprzet
Osprzet podtynkowy i natynkowy IP20, P44 lub IP65 stosownie do potrzeb.

Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich rob6t zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i
kabli (rébwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewéd neutralny (N) musi
posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

W Zzadnych miejscach instalacji przewod neutralny i przewdd ochronny nie moga
sktadac¢ sie z jednego przewodu.

Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i ktore w przypadku uszkodzenia mogag prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu

ochronnego.
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Dla kabli i przewodéw przeznaczonych do ufozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mys$| tego, doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod kgtem prostym. Skos$nie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjatkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy uktada¢ przy najmniejszej ilosci
zagiec.

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

Przy &cianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj
spoin itd. Wszystkie trasy przewodéw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
omoéwic z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi wykonawcami
zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca
ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkéd i niezbednych zmian.

Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej
instalacji przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robét elektrycznych.

Przepusty w miejscach przejscia przewodéw elektroenergetycznych i
teletechnicznych przez oddzielenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ odpornosé
ogniowa réwng odpornosci tego oddzielenia — przy przejsciach przez strefy pozarowe
El 120.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg byé w petni zgodne z PN.

Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna
mocowac
w sposéb trwaty.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio
ochroni¢ od uszkodzeri w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu
rurek ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych

juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.
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11. INSTALACJE NISKOPRADOWE

11.1 Instalacje monitoringu

Przewiduje sie montaz systemu telewizji dozorowej. Dozorem objety bedzie teren
wokot budynku oraz wnetrze budynku ogélnodostepne dla ludzi. Kamery monitoringu
nalezy podtaczy¢ bezprzewodowo do istniejgcego w GOUK (dawny budynek dworca
PKP) systemu monitoringu wyposazonego w istniejacy rejestrator HIKVISION
DS-7732NI-E4. Kamere obrotowa potgczyé z infokioskiem przewodem 1xU/FTP kat.6A.
Kamera obrotowa bedzie przekazywac¢ ,na zywo” obraz z dachu budynku - panorame
miejscowosci. Wskazane jest by kamera automatycznie w pewnych odstepach czasu
obracata sie by pokazacC petng panorame wokét lub by infokiosk posiadat mozliwosc
ograniczonego sterowania widokiem kamery (przesuniecie obrazu w lewo lub prawo).
W budynku nie bedzie ogrzewania wiec wszystkie kamery wyposazy¢ w grzatki. Do
kazdej kamery doprowadzi¢ zasilanie 230V z rozdzielnicy RW. Dokfadng lokalizacje
elementow monitoringu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

W sktad zestawu monitoringu wchodzi¢ beda:

e 4 kamery (2 wewnatrz obiektu i 2 na zewnatrz),
e 1 kamera obrotowa 360° umieszczona na szczycie wiezy tak aby rejestrowac
obraz (panorame miejscowosci) i przekazywac¢ go do infokiosku stojgcego na

poziomie przyziemia wiezy.

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
~ NISKOPRADOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i
stropy, pomieszczenia techniczne, $ciany oddzielajgce) powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El co najmniej takiej samej jakiej wymaga dana przegroda.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej

poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody
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do wnetrza budynku za pomocg przepustéow systemowych.

13. UWAGI

Zastosowane podczas budowy materialy i urzadzenia muszg posiadac
wymagane odrebnymi  przepisami aktualne certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia, $wiadectwa homologaciji, atesty itp.,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego
i zaktadanych przedmiaréw ilosciowych materiatbw przewidzianych do
wykonania projektowanego zakresu robo6t przed ziozeniem oferty wykonania
prac,

Cato$¢ robét powinna by¢é prowadzona ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow BHP, przepiséw ochrony p/pozarowej oraz przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podtaczeniu kabli
powinny byé prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma byé
zgodna z obowigzujgcg w elektrocieptowni Biatystok ,Instrukcjg organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezgcej koordynacji prac, a wszelkie
zmiany konieczne w dokumentacji technicznej kazdorazowo nalezy uzgodnic
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczen w ramach
instalacji objetych zakresem opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie i przekazania Inwestorowi
Dokumentacji Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz
rzeczywistych lokalizacji urzadzen oraz ich ustawien parametréw technicznych;
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyjne
dla uzytkownikow oraz protokoty pomiaréw pomontazowych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy
poprawnos$ci dziatan zamontowanych systeméw — potwierdzone odpowiednimi

protokotami.
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14. SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E.01 Trasa zewnetrzna kabla zasilajgcego
E.02 Rozmieszczenie opraw w gruncie
E.03 Schemat ideowy zasilania

E.04 Rzut fundamentu

E.05 Rzut przyziemia

E.06 Rzut podestu

E.07 Rzut dachu

E.08 Przekréj wiezy
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15. OBLICZENIA TECHNICZNE

15.1 Dobér klasy instalacji odgromowej

ﬁ Risk assessment —_ [m] X
Building number: 4|1 P lof 1 Ed. | Name of the building | Length [ width | Height | ESE-Mesh |
> > —r_—’ 1| Wieza cidnief | 8.43] 8.49] 1814 P 1
Building name ]w.eza cisnief
APLICACIONE:
TECNOLOGICA N
DETERMINATION OF THE NEED OF PROTECTION ACCORDING TO UNE-EN 623052
Company ; . Risk of lo: Risk of . A
Name Colleotion area | Fisk oflozs of :;:0‘:::‘::; oo u:u;‘ economic | NesdolELPS. | Protectin | NeedolBPS | 1geoinps
age losses
Wieza oinieh 457,24 LPLI Notnecessary
Risk
calculation b
Location of §i
the buildings i
Location of
air terminals
External
protection
Internal
protection
Repot SELECTION OF THE PROTECTION TECHNOLOGY
Protection will be designed and installedby  /* ESE air terminals *ELPS = External Lightning Protection System
¢~ Meshed conductors
- ** ILPS = Internal Lightning Protection System
tructure: 1 Wieza cisnieft
|| IPROTECTION IS NECESSARY:
he installation of an external lightning protection system is necessary according to IEC 62305-2.
The following is necessary for continuing:
| OCHRONA JEST KONIECZNA:
In the part ‘Project” f 3 e oF o : ;
hacsie e of the place to be piotected Instal_ac;a zewnetrznego systemu odgromowego jest konieczna zgodnie z 1EC
- Indicate the address of the place to be protected. 62305-2.
|| -Indicate the city of the place to be protected. Poziom ochrony odgromowej: LPL Il
I {Lightning Protection Levet
Lightning Protection Level LPL Il
N =] ES
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e

15.2 Dobor przekrojow przewodoéw elektrycznych

27/33
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15.3 Symulacja iluminacji obiektu

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
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Symulacja iluminacji wiezy ci$nien za pomoca lamp gruntowych:
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16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
ADRES BUDOWY: Nurzec-Stacja, obreb 0012, dziatka nr 1086/19,

pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja
INWESTOR: Gmina Nurzec Stacja

ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja
PROJAKTANT: Marcin Kadtubowski

SPRAWDZAJACY: Sebastian Sokolik

1. Zakres robét:
1.1. Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej,
1.2. Trasy kablowe,
1.3. Wewnetrzne linie zasilajace,
1.4. Zasilanie odbioréw technologicznych,
1.5. Instalacja gniazd 3faz/1faz ogolnego przeznaczenia,
1.6. Instalacja o$wietlenia podstawowego,
1.7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
1.8. Instalacja gtéwnych i miejscowych potaczen wyréwnawczych,
1.9. Instalacja odgromowa,
1.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym,

1.11. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.
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2,

Istniejace obiekty budowlane:

2.1.Istniejace budynki wraz z infrastrukturg.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1 Istniejace budynki.

3.2 Kable, przewody i urzagdzenia elektryczne stanowigce infrastrukture terenu.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1.Ryzyko upadku z wysoko$ci podczas montazu przewodow i innego osprzetu.

4.2 .Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas dotgczania sie do istniejacej
instalacji elektrycznej i montazu projektowanej instalacji elektryczne;.

4.3.Mozliwo$é uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewfasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.4.Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego

zaproszenia ognia.

. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robdt wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika

budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia.
6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6.2.Nalezy zapewnié¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowag, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem drabin bgdz rusztowan.

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczen przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia.

6.5.Apteczka pierwszej pomocy.

6.6.Telefon komérkowy.

. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentoéw.
7.1.Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacii

maszyn i urzadzen technicznych powinny by¢ na przechowywane na budowie.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Legenda:
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[ | Rodzaj )
Il v \ opraccﬁwania Prejekt BUDOWLANY l13(|)ll!\(;’-2Y2S(;r200K
Przedmiot rysunku: Skala:
Trasa zewnetrzna kabla zasilajgcego [1:500 A3+
550x297
AUTORZY OPRACOWANIA:
specjalno$¢ |funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia po(ﬁpis:
Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski b/
Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17
) . i Sprawdzajgcy: mgr inz. Sebastian Sokolik
U nr upr. PDL/0139/POOE/11
; Wspotpraca: mgrinz. Piotr Naliwajko
20d.1086/19 objeta opracowaniem W\/
wynosi: 100,00% = 3816,00m? -
1,26% = 48,07m? T
teren utwardzony 13,82% = 527,66m? PROJEKT jest cthroniony.prayvem autorskim - zgodnie z E 01
he 84.92% = 3240 27m?2 Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. .
' ' 24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catoéci lub
1,26% fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.
~g hormy:




PROJEKT ZAGOSPODAROV
" DZIALKI NR. GEOD. 1086/19
gmNURZEC STACJA, OBRE
NURZEC STACJA
INWESTOR: GMINA NURZEC

Legenda: — :
. . ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
granice opracowania MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
budynek wiezy cisnien objety opracowaniem

5 ' budynek mieszkalny na dziatce sgsiedniej

3 —quudynki gospodarcze na dzialce inwestora przeznaczone do rozbiorki

iprojektowana kostka brukowa «l projektowany wjazd na dziatke

777 A tniei ieleri nisk  istniejgce wejscie do budynku
|Istniejaca zielen niska wiezy ciénieA-> Punktu widokowego

s proj. miejsce na $mietnik
== proj. tawka
(p) stara wypiaskowana poma rgczna




\

AROWANIA
36/19

8x Reflektory zewnetrzne

(iluminacja obiektu

zabytkowej wieZy-Cisnier)

YWKVYZO 3x1,5mm?2 / AROf

RW - Rozdzielnica wiezy

0|
~!

12/ AROT

TLW -Tablica licznikowa
na stupie nr 13/75

YKY 4x4m

Zakrec PKP Energetyka .

|
N
|
i

1x Reflektor zewnetrzny
(iluminacja djzre_waz

iC

il

=<
S
—_
(9]
&
Ll
o

)BREB 0012

GWP - Glowny

wylgcznik pozarowy

TEREN KOLEJOWY

BILANS TERENU
Pow. dziatki ozn. nr geod.1086/19 objeta opracow:

100,00%

wynosi:

1,26%
13,82%
84,92%

Pow. zabudowy:

Pow. zajeta pod proj. teren utwardzony

Pozostale tereny zielone

1,26

Wskaznik zabudowy:

Pow. zabudowy liczona wg normy:

PN-ISO 9836:1997




| B

8x Reflektory zewnetrzne
(iluminacja obiektu
zabytkowe] wiezy-cisnien)

_YKYzo 3x1,5mm2 / AROTS0
Fg\f\/ - Rg;ﬁd;zieﬁln‘%’ca wiezy
YKY 4x4mm2 / AROT75

TLW -Tablica licznikowa wiezy cisnier
na stupie nr 13/75
Zakrec PKP Energetyka S.A.

1x Reflektor zewnetrzny
_(iluminacja drzewa)

~

J

0d.1086/19 objeta opracowaniem

wynosi: 100,00% = 3816,00m?
1,26% 48,07m?

aren utwardzony 13,82% 527,66m?
e 84,92% 3240,27m?

1,26%

g normy:

Legendo
= reflekior zewnetrany (iluminaci obiektu zabylkowe) wiezy cisnien) Combiol 20-AWIR/4500-730
1GIW ET (T0C 7076840) 46W 3000K 1P65 230V
oswistinie dolne zewnelrzne {iuminacjo drzeso) - refieklor zewnetrany LED Govin 9616018 17
3000k 1P65 230v

RW/01 rozdzielnica wiezy / e obwodu
e e {1050 koblo w ziemi

ZGODNIE Z p

CZWOLENIEM PWKZ

v rozdzelico eleklryczno

[_ e e s [ “
\

' [Jednostia Biuro PrOJektowe Beam Electric | |
eriespes | Marcin Kadiubowski
‘ 2 ul. Sympatyczna 11
| 15-666 Biatystok
| | | DLAMV tel. 604 230 679
) I E_LiATR'C biuro@beam-electric.pl B —
Nazwa Prace budowiano remontowe oraz zmiana sposobu ‘
| | \uzytkowama budynku wiezy ci$nien na punkt W|dokowy [
| wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
‘przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy .
| }us{ugowej, Instalacje elektryczne. _; }
| f
I , R o
\‘Adfes " PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN P
| : ‘Nurzec-Stacja | !
[ ‘obreb 0012, dziatka nr 1086/19, |
| pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja
|
| ;r‘nWEStOT Gmina Nurzec Stacja
i ul Zerczycka 33
‘ \17 330 Nurzec- StaCJa ‘
'Rodzaj 'BIALYSTOK
opraccfwama ; Praleks BURHOWLANY 10.02. 2020
‘ j o ‘Przedmlot rysunka: - ~ Skala:
| Trasa zewnetrzna kabla zasilajagcego ;1:500 A3+

1550x297

L TAUTORZY OPRACOWAN!A N
[SPGQJEIOO>C ‘funkqa imie i nazwnsko nr uprawmernla

Instalac . PFOJektainr’F. 7 mgr inz. Marcin Kadlubowski
nr upr. PDL/O’ISO/PBEM?

| jlnstaiacje
| |Elektryczne 1

! ! Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Sokolik
_nrupr. PDL/0139/POOE/11

‘Wspoipraca mgr inz. Piotr Nahwajko

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z
Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U.
24 poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie calosci lub |

fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE. i




7

1 a

ST

JTTTTITITTTT]




N/ _ \_/ \
f}} &(i})’ g rens ““/" Legenda:
) % 7\( >,{ {Lﬂ Q { \ [ reflektor zewnetrzny (luminacjo obiektu zabylkowe] wiezy cisnier) Combial 20-AMOR /4600-730
<\, (’ <, <’”> ¢ ) /> % 3 / 161W ET (T0C 7076840) 46W 000K 1P65 230V
- >’J< 3 < > 2 > \ Y k‘ O obietinie done zewnglrzne (juminacjo drzewa) - refleklor zewnelrzny LED Gavin 9616018 1x7W
A AL 300K PES 230
NN
*\> 5 ,< ? > ;ufh . e semeren RW /01 rozdzienica wiezy / nr obwodu
e o s A 6\ == == 11050 kabla w ziemi
P s aGa®at~1 L
P ‘~< laPala I roudziehnica eleklryczna
LA
s 3 = = o =
P?f I g\/ ng\
) s %h < i —2 3 4>J\F}i\/—\/[
02020200020 .
. § \ % §\> Y { \< \ ZGODNIE 7 POZWOLENIEM PWKZ
NN ‘
Be8sssosssos: o TS
0202529242 Lz 28k, 2 120,07
eesgsgesel
- o - Yoo
>{§ B ¢ X p.o KIEROWNIKA WYDZIALU
{4 — gi ~ inspeicij/Abytkow
NS0

Karffy/Straczynski

Jednostka |- Biuro Projektowe Beam Electric
prelSkiewa g-' Marcin Kadtubowski
k ul. Sympatyczna 11

B 15-666 Biatystok

=

0 |

tel. 604 230 679

ELECTRIC biuro@beam-electric.pl

Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy ci$niert na punkt widokowy

wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej. Instalacje elektryczne.

Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja

obreb 0012, dziatka nr 1086/19,

pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja

Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

S:;ZC%W ania | Projekt BUDOWLANY g gJZ%K
Przedmiot rysunku: Skala:
Rozmieszczenie opraw w gruncie 1:100 A3

420x297
AUTORZY OPRACOWANIA:

specjalno$¢ | funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis}f‘

Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski bf

Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17 L
Sprawdzajgcy: mgr inz. Sebastian Sokolik /“’

nr upr. PDL/0139/POOE/11 :“/
Wspotpraca: mgr inz. Piotr Naliwajko ?44;/

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Al g
Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. E 02
24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




zakres PKP Energelyka S A

Zasllan:
Uadsm p

rojeklowane tablicy hezntkowe) TLW 2

trzney lini

7

i P
/ft/ c1o
lc=6 kA

GBWP

Projektowana szafka kablowa

Y, z pozarowym wylgcznikiem pradu:
roztgcznik, wyzwalacz wzrostowy 230V,
automatyezny przela. k faz,
tr6jfazowe zabezpieczenie przelgcznika

zakres adbiorcy energn

Prowodzenie kabla w ziemi

Y 4xdmm2/AROT7S

40A

PW P Przycisk przeciwpozarowego
wylgcznika pradu GWP; IP85

Zestaw pozarowego wylacznika pradu
potwierdzone deklaracja wiasciwosci
@ uzytkowych prpducenjt_a zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Prowadeenie koblo w ziem: bgdz pog fynkem
worowodzenie do budynku
w rurze ostonowe)

YKY 4x4mm2/AR0T7S




Rozdzielnica projektowana (przyziemie)

RP 3x12 IP40 drzwi b

L1, L2, L3, N - 3x400V,50Hz

o
[ e T o
! 3P i 2P AC
I
P | KB i In=25A
R ‘M s0n % ceska ! ' 16=30 mA
\ Ic=6 kA
[N-S B
N 1P 1 1P I
Pi =5 kw B10 | fKYyBE |
kj=1 4 lc=6kA \ Ic=6kA {
Ps = 5 kW 5
Is=78A T Wyt zmierzch.
x3 ] + przet. 1-0-2
typ [+11 4 1 3
TN-8 SM A1 \ \
i 4P 2Z 25A A
Punkt rodeIg'lu 230V A2
PEN na PEiN N 2 4
PE
r. A s s e o 20 E——— £
¢ « LN & LN LN —‘\ AN
R<5 Q—:l_:- 1 - zalgczenie przez wytzmiergch.
0 - osw. wylgczone
2 - zatgczenie reczne
- = = == 7 7 -
[NROBWODU ! - ,M;_._‘ o RW/01 RW/02 RW/03 RW/04 RW/05 RW/08 RwW/07 Rw#
POMIESZCZENIE 5 - i ?jr';f',;rg;?; podest przyziemie przyziemie przoféi':t'e !
| Zasilanie z lampki QOchronnik o$wietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie gniazda gniazda syste
TLW przez |sygnalizacyjne | przepieciowy + AW EW zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne Infokiosk porzadkowe monitol
TYP ODBIORU F
GWP automat w ziemi na dachu
) B zmierzchowy I
Pi [kW] 4,876 1,248 9,728 0,050 0,375 0,480 0,500 1,000 0,5C
PRZEWOD s YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo YKY2o YDYzo YDYzo  |yDYzom
4x4mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3%x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5m
SPOSOB ULtOZENIA ]
SPOSOB PRZYLACZENIA |zaciski aparatu urzgdzenie urzadzenie urzgdzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzadzenie urzgdz
70NN

2.5Am

p.0. KIEROWNIK

inspekcji

Kar,




RP 3x12 IP40 drzwi biate + zamek
In=B10A
12=30 mA
lc=6 kA

RW/06 RW/07 RW/08
RN preyziemie i
rzyziemie oodest
gniazda gniazda system
Infokiosk porzadkowe monitoringu
0,500 1,000 0,500
YDYzo YDYzo YDYzo/YKYzo
3%2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
rzadzenie urzadzenie urz)a-&;:_;n'i;_
ZEODNIE

< POZWOLENIEM PWKZ

2SR 1man . df

p.0. KIEROWNIKA WYDZIALU

inspekcji/Zabytkow

01 02 03 04 05

55

05 07 08

Jednostka Biuro Projektowe Beam Electric
projektowa Marcin Kadiubowski
ul. Sympatyczna 11
oy 15-666 Biatystok
; el el. 604 230 679
ELECTRIC Liuro@biam?electric.pl )

Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy cisnien na punkt widokowy
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej. Instalacje elektryczne.

Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,
pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja

Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

coracowania | Projekt BUDOWLANY 70022020
Przedmiot rysunku: Skala:
Schemat ideowy zasilania. 1:100 A3+

550x297
AUTORZY OPRACOWANIA:

specjalnos¢ | funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis:

Instalacje TD/rAchektant: mgr inz. Marcin Kadiubowski \D_,

Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17 s
Sprawdzajgcy: mgr inz. Sebastian Sokolik Iy

nr upr. PDL/0139/POOE/11 ;Z
Wspotpraca: mgrinz. Piotr Naliwajko
| W~

Karg aczynski

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z

24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub

[
!
Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. [
|
i
\

fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE. J
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Legenda:
.Q podswietlenie punklowe elementow wyposazenia wiezy - Refleklor
halogenowy natynkowy Fussa 218 shilo 25x8 P20 GUI0 max 75W 230V
———— podswiellenie linniowe pasem LED muru wiezy

—&~ wypust przewodu

]em SChOdkOWV RW /01 roadzielnica wiezy / nr obwodu
<oWe| wiezy cisnien

LED ,
stare mechanizmy rur
Wiezy cisnien
" . sednostia o By, Biuro Projektowe Beam Electric
na poziomie fundamentow projektowa | SIS i :
" Marcin Kadtubowski
/ ul. Sympatyczna 11
- . 15-666 Biatystok
DEMIVE 61 604 230 679
ELECTRIC biuro@beam-electric.pl
Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy ci$nief na punkt widokowy
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej. Instalacje elektryczne.
Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,
pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja
Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
Rodzaj : BIALYSTOK
7GOD ) opracowania E B e R 10.02.2020
7 NIE Z POZWOLEN!%%W Przedmiot rysunku: Skala:
= Hni 2020 -06- 2 9 B Rzut fundamentu 1:50 A3
—‘ da ...... 420x297
ldz. 2.5441.08. 1R Lo ) J/ AUTORZY OPRACOWANIA:
specjalnos¢ | funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis:
Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski ! o
7 Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17 ;
P U Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Sokolik
nr upr. PDL/0139/POOE/11 K
Wspotpraca: mgr inz. Piotr Naliwajko %7’
) . Nrrys.:
PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z E
Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. 04
24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




stup stalowy podirzymujgey stare

nowopro ekl
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Legenda:
|§| infokiosk slojgcy EPRIN CNISO

———~ poddwietlenie linniowe pasem LED muru wiezy
[E=i== “J$wiatio gorne - Belka lampa regulowana Alter 4 Kaspa 45x5+6 1P20 GUI0 max 200W 230V

9ocm m1¢dzy b(]r|erk(]m\ W kinkiety scienne oswietlajgce zabytkowy mur ~ LIA LED 10x10 P20 W 230V

— oprawa ewakuacyjna - wyjscie ewakuacype — W,min.h,SEATIPES

% oprawa ewakuacyjna - kierunkowa ~ 3Wmin.Ih,SE,AT P65

AWl

WWQQ” W mm 70m OHJ[OWOHG OSW\@H@HIG %2 oprowa awarya — 3Wmin.Th,SEATIP6S (np 182_)
& oprowo awargjpo - 3W,min.1h,SEATIP65,qrzatka (np 00B_)

RW /01 rozdzielnica wiezy / nr obwodu
PWP [e] przycisk przecipozaroweqo wylgcznika produ
% quiazdo wlyczkowe IP44 pojedyncze ze stykiem ochironnym
ﬁ( fqcznik pojedynczy P44
Y fqcank podwojy P44
—o~ wypust przewodu
GWP [] qfowny wylqcanik pozarowy

=z rozdaiehnico eleklryczna

REI6O: szkfo bezpieczne

wietlone stare

Jednostka ‘~ Biuro Projektowe Beam Electric
Y e inh projektowa T : :
I wiezy cisnien 8 Marcin Kadlubowski
J N
/f ul. Sympatyczna 11

15-666 Bialystok

DEAIVE el 604230 679
1€—be\k(] regUl()WGnO ELECTRIC biuro@beam-electric.pl
rozdziatu PEN na N i PE. Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
iilkowy R<5Q. uzytkowania budynku wiezy cisnien na punkt widokowy
proj.YKYzo 4x4mm2 wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
TLW - RW przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
— AROT75 ustugowej. Instalacje elektryczne.
A Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,
S7010 ¢

pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja

Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Rodzaj : BIALYSTOK
opracowania Rrojekt BUDOYWLANY 10.02.2020
Przedmiot rysunku: Skala:
Rzut przyziemia 1:50 A3
420x297
AUTORZY OPRACOWANIA:
b
p—— v - o n 11ER A - jalno$¢ | funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia po
5 = 7 POZWOLENIEM PWKZ Specja :
AECONIE i 2 lg Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski
2020 -08- Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17

z dnia

Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Sokolik
nr upr. PDL/0139/POOE/11
Wspotpraca: mgrinz. Piotr Naliwajko

Nrrys.:
PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z E 05

Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U.
24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




sfup stalowy podirzymujqey stare scf

nowoprojektowal

0CZyszCzone
d

RW/01

e f q

A o [Y foe




Legenda:
[:EJJ infokiask stojgcy EPRIM OV190

e pOGSietlenie finniowe pasem LED muru wiezy

e TJéwiatto gdme - Belka lompa requlowana Alter 4 Kaspa 45x+6 1P20 GUI0 max 200W 230V

g ; : kinkiety Scienne odwietlajgce zabytkowy mur ~ LIA LED 10x10 P20 6W 230V
Ocm migdzy barlerkami v

E oprawa ewakuacyjpa ~ wyjicie ewckuacype ~ JW,min.1h,SE,AT P65

[% oprawa ewakuacyjio - kierunkowa = 3W,min.1h,SE,ATP65
AWl

/dqd’ W mm 7a0m OntOWGﬂe OSWIGUEHI@ E oprawa awarypa - SWmin1hSEATIPGS (np 1B2_)
B oprawa awaryjno - 3 min. 1h,SEATP65,grzatka (np 0DB_)

RW/01 rozdzielnica wiezy / nr obwodu
PWP [&] przycisk przecipozarowego wylqcznka prdu
¥ quiozdo wiyczkowe P44 pojedyncze ze stykiem ochronnym
?f fqcanik pojedynczy IP44
Y fqcznk podwdpy IP44
—&~ wypusl przewodu
GWP [ qlowny wylqcanik pozarowy |
=z rodziehica elektryczna

160: szkfo bezpieczne

ellone stare Jednostka Biuro Projektowe Beam Electric

WIeZy ciSnien projektowa V? Marcin Kadtubowski

ul. Sympatyczna 11
15-666 Biatystok

BEAM tel. 604 230 679

ik

‘b@“((] regu’OWGnO ELECTRIC biuro@beam-electric.pl

«dziatu PEN na N i PE. Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu

owy R<5Q. uzytkowania budynku wiezy cisnief na punkt widokowy
proj.YKYzo 4x4mm2 wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
TLW - RW przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
AROT75 ustugowej. Instalacje elektryczne.

e

i

Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja

7010 obreb 0012, dziatka nr 1086/19,

pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja

Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Rodzaj ; BIALYSTOK
opracowania Projakt BUCOWLANY 10.02.2020
Przedmiot rysunku: Skala:
Rzut przyziemia 1:50 A3
420x297
AUTORZY OPRACOWANIA: p
ZGODNIE Z POZWOLENIEM PWKZ spec;alr?osc funl.<c1a, imie i nazw.lslfo, nr ulprawmema : podpg!s:
Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski i w —
L ume 2020 -06-29 Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17
. - Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Sokolik /
ldz. Z-350LL.T&. 322 0t nr upr. PDL/0139/POOE/11
Wspotpraca: mgr inz. Piotr Naliwajko ﬁt
(IEROWNIKA WYDZIALU
Inspekcii Lahvtlkdu . . ) . Nrrys.:
nspekcjl&apytkow PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z §/
Ustawg o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. E 05

24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




uzupefnienie dziury nad starymi schodami




wany dwuleownik

PE 160

talowego “wyciqau”
J0 N poziomie przyziemia

wuteowniki
160

0ry umieszezone na zbytkowym
skierowane w gore na zbiornik

ZGODNIE Z POZWOLENIEM PWKZ.

'YDZIALU

Aytkow

Ziraczynski

Legenda:

podswietlenie punktowe elementow wyposazenia wiezy - Refleklor
halogenowy natynkowy Fussa 218 shilo 25x8 IP20 GUI0 max 75W 230V

kinkiety écienne oswietlajgce zabytkowy mur ~ LIA LED 10x10 1P20 6W 230V

E

AWl

[fay oprawa ewakuacyina - kierunkowa - 3W,min.h,SE,ATP6

& oprowa awaryjna - Wmin.1h,SEATIPGS (np 1B2.)
RW /01 rozdzielnica wiezy / r obwodu

%t gniozdo wiyczkowe P44 pojedyncze ze stykiem ochronnym

Jednostka . Biuro Projektowe Beam Electric
Projelkiowa §’ Marcin Kadtubowski
1{ / ul. Sympatyczna 11
>T= A B 15-666 Biatystok
ELECTRIC g?tr?@%ii?nilictric.pl
Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy ci$nier na punkt widokowy
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej. Instalacje elektryczne.
Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,
pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja
Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
cpracowania | oIkt BUDOWLANY 10022020
Przedmiot rysunku: Skala:
Rzut podestu 1:50 A3
420x297
AUTORZY OPRACOWANIA:
specjalno$¢ |funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis!
Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski 1
Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17 W
Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Sokolik
nr upr. PDL/0139/POOE/11 ks
Wspotpraca: mgrinz. Piotr Naliwajko )4%\/

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z
Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U.
24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.
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Legendo:
O lompki zewnglrzne no wiezyezce - kinkiel zewnelrzny Rotterdom 1 34x16 P44 £27 mox 60N 230V

—F= kamera zewnetrzna obrotowa 360°
RW /01 roadzielnica wiezy / nr obwodu

@  maszt odgromowy na drgzkach izolacyjych h=3m

zwod poziomy niski 7 drutu FeZn 88 ocynkowanego na dachu na uchwytach dystansowych
P przewdd odpowadzajocy. drut FeZn 68 ocynkowany na elewacji na uchwytach dystansowych

ZK_ 2lqcze kontrolno-pomiarowe

i 3

uziom pionowy szpikowy R < 10 ), pofgcznie ze zigezem kontrolno-pomiarowym ZK_ bednarkq FeZn 25x4

o pofqczenie zwodow

}Ompki zewnetrzne przy okienkach Jednostka | . Biuro Projektowe Beam Electric
D=

na wiez C/Ce projekioia = -4 Marcin Kadtubowski
y ‘7 ul. Sympatyczna 11

15-666 Biatystok
tel. 604 230 679

ELECTRIC

biuro@beam-electric.pl

Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
ezprzewodowa ObetOWO komero uzytkowania budynku wiezy ci$nien na punkt widokowy
swnetrzna 360° wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,

- przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy

KYKYZO 3)(2,5 / RW ustugowej. Instalacje elektryczne.
U/FTP kat.6A 2 infokiosku

Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN

Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,
pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja

Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

z )
Egrdacagwania e e B0 ‘?éAg-.’zYZSJ2O()K
Przedmiot rysunku: Skala:
Rzut dachu 1:50 A3
420x297

ZGODNIE Z POZWOLENIEM PWKZ e e e

2 dnia 202[] 'UB‘ZQ ____________ specjalno$¢ | funkcja, imie i nazwisko, nr u.prawnienia podpisv‘:'

"""""""""" Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski W~
Ldz. DeShaXe WP 22V 0, 07 ElektEmS nrupr. POL/0160/PRE/T 'if‘t"'}
Sprawdzajgcy: mgr inz. Sebastian Sokolik _

nr upr. PDL/0139/POOE/11 &

D.¢ Vv YDZIARU Wspotpraca: magr inz. Piotr Naliwajko 74\/
sytkow
P . ) ) . Nrrys.:
‘Atraczynski PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z
’ Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. E 07

24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.
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maszt odgromowy na drqzkach izolacyjnych
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V Podest widokowy
deskowanie 2cm

stalowe dwuteowniki IPE 16

170
i

l
|

il
e
ik
i

Nawierzchnia z kostki granitowej
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ZGODNIE Z POZWOLENIEM PWKZ

2020 -06- 29

p.o i NI WYDZIALU

yytkow

Legendo:

.Q} podswietlenie punklowe elementdw wyposazenio wiezy ~ Refleklor
halogenowy natynkowy Fussa 218 shilo 2548 P20 GUI0 max 75W 230V

W kinkiely Scienne odwiellajace zabytkowy mur — LIA LED 1010 P20 6W 230V

1 reflektor zewnetrany (juminacjo obiektu zabytkowe] wiezy ciénies) Combial 20-AMSR /4600-730

161W ET (T0C 7076840) 46W 3000K 1P65 230V

O lompki zewngtrzne na wiezyczce ~ kinkiel zewngtrzny Rotterdom 1 3416 IP44 £27 max 60W 230V
—=3- kamera zewnetrzna obrotowa 360°

2wod poziomy i pionowy 2 drutu FeZn 98 ocynkowanego na dachu i na Scianach na uchwylach dystansowych

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z
Ustawa o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U.
24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.

Jednostka o, Biuro Projektowe Beam Electric
Rrejeliewa =? Marcin Kadtubowski
N / ul. Sympatyczna 11
A B A 15-666 Biatystok
ELECTRIC L?lljrggbzez%i:ictric.pl
Nazwa Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku wiezy cisnien na punkt widokowy
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna,
przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej. Instalacje elektryczne.
Adres PUNKT WIDOKOWY NA WIEZY CISNIEN
Nurzec-Stacja
obreb 0012, dziatka nr 1086/19,
pow. siemiatycki, gm. Nurzec-Stacja
Inwestor Gmina Nurzec Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
opracowania | POk BUDOWLANY 10.02.2020
Przedmiot rysunku: Skala:
Przekroj wiezy 1:100 A3
420x297
AUTORZY OPRACOWANIA:
specjalnos¢ |funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis:
Instalacje Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski 1_,5
Elektryczne nr upr. PDL/0160/PBE/17 L)
Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Sokolik ‘
nr upr. PDL/0139/POOE/11 £z,
Wspotpraca: mgrinz. Piotr Naliwajko 7@;\/
Nrrys.:




