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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:
"Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach".

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Siemichoczachnie przekracza 1 km i nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko lub mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 71), w zwigzku z powyiszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej i wykonawczej, ktorej celem jest okreslenie
szczegdtowego sposobu i zakresu przebudowydrogi gminnej klasy D wSiemichoczach.

Zakres robét obejmuje:

— ustalenie przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania
terenu),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni,
zjazdowi poboczy),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

— budowe nawierzchni jezdni, zjazdéwi poboczy.

1.3. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

— art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2222),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124);

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktérego zakres wchodzg nw. dziatki:

jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja;

obreb ewidencyjny: 201007_2.0013Siemichocze;

dziatki nr ewidencyjny: 335/1.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach ww. dziatek.

1.4. STAN ISTNIEJACY

1.4.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Siemichocze, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiadanawierzchniegruntowa. Nawierzchnia gruntowa
wykazuje liczne ubytki i nieréwnosci. Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy w granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokos$¢ drogiwynosi 5,0-6,0m.

1.4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage
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warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza

sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.

UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODLOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 15>0,98 | WTORNEGO
MODULU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY

NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4.3. URZADZENIA OBCE

Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje nw. infrastruktura techniczna:

e sie¢ wodociggowa,
o siec elektroenergetyczna nN,
o siec telekomunikacyjna.

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na rys. D-2.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka

w Siemichoczach.

istniejgcej

gminnej

Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna sie w bliskiej odlegtosci od granicy dziatki 335/1 w km

0+000,00, a koniczy sie w km 0+500,93. taczna dtugosc projektowanej drogi wynosi 500,93m.

Przedstawiony kilometraz jest kilometrazem projektowym, przyjetym na potrzeby dokumentacji

projektowe].

W ramach zadania planuje sie:

— budowe nawierzchni jezdni,
— budowe zjazddw,

— wykonanie poboczy,

— docelowa organizacje ruchu.

1.5.1.PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry do projektowania:

— klasa techniczna drég
— predkosé projektowa
—  przekréj poprzeczny
— szerokos¢ jezdni

— kategoria ruchu

— obcigzenie

— minimalny promien tuku poziomego

minimalny promien fuku pionowego:

minimalne pochylenie podtuzne
maksymalne pochylenie podtuzne

— poch. poprzeczne jezdni
— poch. poprzeczne poboczy
— odwodnienie

1.5.2.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:

— kategoria ruchu
— podtoze grupy nosnosci

D — dojazdowa

V, =30km/h

1x2

5,0m (2x2,5m)

KR1

100 kN/o$

300m

wypukty - 800m, wklesty - 2400m
imin=0,312%

imax=1,818%

daszkowe 2%,

jednostronne 8%
powierzchniowo na przylegty teren

KR1
Gl

— gtebokos¢ przemarzania wSiemichoczach1,0m
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Konstrukcja nr 1 — jezdnia

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanegomechanicznie
—20cm

— warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem =38cm

Konstrukcja nr 2 — zjazd bitumiczny

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

— grunt rodzimy
Razem = 28cm

Konstrukcja nr 3 — zjazd zwirowy

— nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm

— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

— grunt rodzimy
Razem =35cm

Konstrukcja nr 4 — pobocze
— pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem = 10cm

1.5.3 PROFIL PODtUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujacych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi.
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na
catym jej odcinku.

1.5.4 2Z)JAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 4,0m i promieniu
3,0 i 5,0m. Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy
2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg rysunkéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do
warunkéw terenowych.Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na dtugosci 5m.

1.6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie uzbrojenie terenu.

Na istniejacych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni
i zjazdéw zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizacje pokazano na rys. D-2.
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1.7. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna~0,501km
2) Nawierzchnie
—  jezdni~2652m®
—  zjazdéwbitumicznych~185m®
—  zjazdéw zwirowych ~161m?
—  poboczy ~688m>

1.8. ZIELEN
Na etapie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

1.9. TRAWNIKI | NASADZENIA
Projektowana inwestycja nie zaktada nasadzen zieleni.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do roboét wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.11. DOCELOWA ORGANIZACJIA RUCHU

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowegona opracowywanym terenie. Projekt statej
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacjg zaopiniowang przez Gmine
Nurzec-Stacja i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

1.12. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
1.12.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
Nie przewiduje sie rozbiérki/demontazu w zakresie niniejszej inwestyciji.

1.12.2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielkg ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzace sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polega¢ bedy zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na srodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikdw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ wyprofilowanie i podjgé
Czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie stosunkowo nieduzej ilosci robét rozbidrkowych.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiezé.

1.12.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materiaty z rozbidérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
W rezultacie robdt rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

— 17.01.01 - Gruz betonowy

— 17.01.07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

ceramicznych i elementéw wyposazenia

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadédw komunalnych.
Grunt z wykopdéw nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

1.13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 37
wytycznych, w tym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ichusytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 ., poz. 430).

wszystkie pochylenia podtuznei poprzeczne umozliwiajag swobodne przemieszczanie sie osobom
niepetnosprawnym.

1.14. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepujg
obiekty zabytkowe.

1.15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gdérniczych.

1.16. ZNACZENIE DLA OBRONNOSCI KRAJU
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju — droga nie ujeta w systemie
obronnosci krajowych drog.

1.17. INTERESY OSOB TRZECICH
Przebudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu Prawa
budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

1.18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Siemichoczachnie przekraczal km i nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko lub moggacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71), w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie inwestycji na etapie
realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krétkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian
w Ssrodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla mieszkancéw bedzie hatas oraz
zanieczyszczeniepowietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych srodowisko
gruntowe zostaniezabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do
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realizacji inwestycji zostanguzyte nawierzchnie zapewniajgce w sposdb kontrolowany odptyw wadd
opadowych i roztopowych. Jednocze$nie natozony zostanieobowigzek zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nienastgpita zmiana powierzchni ziemi.
Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowanezgodnie z ich klasyfikacja.

1.19. INNE
Projekt przebudowy drogi gminnej w Siemichoczachposiada wszystkie niezbedne decyzje, opinie,
uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentéw zatagczono w dokumentac;ji projektowej.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)

,Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach” -str. 9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYINE:

Opracowanie projektu budowlanegoi wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn:"Przebudowa
drogi gminnej w Siemichoczach”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

1.2.2. Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespdt autorski;

1.2.3. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.4. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii budowy nawierzchni;

1.2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

1.2.6. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008 r.;

1.2.7. Obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

1.3.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Siemichocze, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowa. Nawierzchnia gruntowa
wykazuje liczne ubytki i nieréwnosci. Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy w granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokos¢ drogi wynosi 5,0-6,0m.

1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage
warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 150,98 | WTORNEGO
MODULU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka istniejagcej drogi gminnej
w Siemichoczach.

Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna sie w bliskiej odlegtosci od granicy dziatki 335/1 w km
0+000,00, a konczy sie w km 0+500,93. £aczna dtugosc projektowanej drogi wynosi 500,93m.
Przedstawiony kilometraz jest kilometrazem projektowym, przyjetym na potrzeby dokumentacji
projektowe].

Szczegdty zakresu robét na:
e Planie orientacyjnym —rys. D-1
e Projekcie zagospodarowania terenu —rys. D-2
e  Profilu podtuznym—rys. D-3
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e Przekrojach normalnych—rys. D-4
e Schemacie ideowym zjazdu —rys. D-5
e Przekrojach poprzecznych —rys. D-6

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry do projektowania:

klasa techniczna drdég

predkosé projektowa

przekréj poprzeczny

szerokos¢ jezdni

kategoria ruchu

obcigzenie

minimalny promien fuku poziomego

minimalny promien fuku pionowego:

minimalne pochylenie podtuzne
maksymalne pochylenie podtuzne
poch. poprzeczne jezdni

poch. poprzeczne poboczy
odwodnienie

D — dojazdowa

V, =30km/h

1x2

5,0m (2x2,5m)

KR1

100 kN/o$

300m

wypukty - 800m, wklesty - 2400m
imin=0,312%

imax=1,818%

daszkowe 2%,

jednostronne 8%
powierzchniowo na przylegty teren

1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:

kategoria ruchu KR1
podtoze grupy nosnosci Gl
gtebokos¢ przemarzania w Nurcu-Stacji 1,0m

1.4.2.1. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
—20cm

warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 10cm

grunt rodzimy

Razem =38cm

1.4.2.2. KONSTRUKCIA ZJAZDU BITUMICZNEGO

warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4cm
kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5

warstwa podbudowy z stabilizowanego

mechanicznie — 20cm
grunt rodzimy

Razem = 28cm

1.4.2.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWIROWEGO

nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 15cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

grunt rodzimy

Razem =35cm
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1.4.2.4. KONSTRUKCIA POBOCZA
— pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem = 10cm

1.4.3 PROFIL PODtUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujacych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia ulic.
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na
catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
— jezdni - 2% daszkowy,
— pobocza - 8% jednostronny,
— zjazdéw - dostosowane do warunkdéw terenowych.

1.4.4 2)JAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 4,0m i promieniu 3,0 i 5,0m.
Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy 2% w
kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podifuzne wg rysunkdw sytuacyjnych i w dostosowaniu do
warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdow max 5% na dtugosci 5m.

1.4.5. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni,
chodnika, poboczy i zjazdéw.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
na przylegty teren zielony w granicach istniejgcego pasa drogowego.

1.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizjiz istniejacg infrastruktura techniczna.
Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblized i skrzyzowan 1z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

Na istniejgcych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni,
chodnika i zjazdéw zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizacje pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu —rys. D-2.

1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdét drogowych.
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Teren budowy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomié odpowiednie jednostki.

W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia budowanych ulic
prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w
niniejszej dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.

1.7.UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednic¢ je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzié
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podkfadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadniczg.

Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktow, materiatdw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac¢ wyfacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczace opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski
upr. nr WAM/0057/PWBD/19

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. D-1
2.2. Projekt zagospodarowania teren skala 1:500 - rys. D-2
2.3. Profil podtuzny skala 1:50/500 - rys. D-3
2.4. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-4
2.5. Schemat ideowy zjazdu skala 1:50 -rys. D-5
2.6. Przekroje poprzeczne skala 1:100/200 - rys. D-6
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RYS. D-1
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RYS. D-2

,Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach” - str. 16



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RYS. D-3
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RYS. D-4
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RYS. D-5
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RYS. D-6
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