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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
ROBOTY POMIAROWE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie réwninnym
2.3.39902
0,51493 km 0,515
RAZEM 0,515
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie rowninnym - inwentaryzacja
2.3.3 9902 | powykonawcza
0,51493 km 0,515
RAZEM 0,515
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3] KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.2| 0701-04 | kat. |-l
0,8%0,6*25,0 m3 12,000
RAZEM| 12,000
4] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych AROT z PCW o sr.do 140 mmna | m
d.2| 0705-01 kablach energetycznych
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
5| KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.2| 0702-04 | w gruncie kat. I-Il
0,8*0,6*25,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
ROBOTY ZIEMNE
6| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci | m2
d.3] 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
650,0 m2 650,000
RAZEM| 650,000
7 KNR 2-01 [.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3] 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km -
wykop
25,0 m3 25,000
RAZEM 25,000
PODBUDOWY
8] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.4| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm - jezdnia
0101-02
3580,0 m2 3 580,000
RAZEM| 3 580,000
9] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i| m2
d.4| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm - zjazdy
450,0 m2 450,000
RAZEM 450,000
10| KNR 2-31 | Warstwa mrozochronna zageszczana mechanicznie - 10 m2
d.4| 0106-03 | cm grubosci po zageszczeniu - jezdnia
0106-04
3580,0 m2 3 580,000
RAZEM 3 580,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia
0114-06
3447,0 m2 3 447,000
RAZEM| 3 447,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - zjazdy
450,0 m2 450,000
RAZEM 450,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
NAWIERZCHNIE
13| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.5| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3447,0 + 231,0 m2 3 678,000
RAZEM 3 678,000
14] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3182,0 + 222,0 m2 3 404,000
RAZEM 3 404,000
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-01 [ grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po
zageszczeniu 4 cm (jezdnia i zjazdy bitumiczne)
3182,0 + 222,0 m2 3 404,000
RAZEM 3 404,000
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm (jezdnia i zjazdy bitumiczne)
2652,0 + 185,0 m2 2 837,000
RAZEM 2 837,000
— 17] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
‘ d.5| 0114-05 | grubo$ci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy zwirowe
161,0 m2 161,000
} RAZEM 161,000
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - doina warstwa jezdni rozécielana | m2
d.5| 0202-07 | mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm - pobocza
688,0 m2 688,000
RAZEM| 688,000
g ELEMENTY ULIC
19] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
20[ KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.7| 0702-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,000
& RAZEM 2,000
22| KNR 2-31 | Montaz lustra drogowego 800x1000 szt.
d.7| 0703-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,00

=5 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3749 Uzytkownik: BW PROJEKT



