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10cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego
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15cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego
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4cm_ - warstwa $cieralna AC 118

4cm_ - warstwa wigzgca AC 16W

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

10cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy

10cm - pobocze z kruszywa naturalnego
0 uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie |

- grunt rodzimy
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- grunt rodzimy
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- warstwa $cieralna AC 118

10cm - pobocze z kruszywa naturalnego
0 uziarnieniu 0/31,5mm

- warstwa wigzgca AC 16W

stabilizowanego mechanicznie

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy

10cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego

o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy
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