
INWESTOR:
GMINA NURZEC-STACJA

UL. ŻERCZYCKA 33, 17-330 NURZEC-STACJA

ADRES INWESTYCJI:

BW
P R O J E K T

BW PROJEKT   Bartosz Wojtkowski
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE II-II, III-III

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA:
DROGOWA

DATA: SKALA: NR RYS:

1:50 D-4.2

PRZEKROJE NORMALNE II-II, III-III
skala 1:50

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:

mgr inż. Tomasz Landsberg POM/0297/POOD/11

mgr inż. Bartosz Wojtkowski --

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

NR UPRAWNIEŃ:

ASYSTENT BRANŻY DROGOWEJ:

PODPIS:
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4cm - warstwa ścieralna AC 11S

4cm - warstwa wiążąca AC 16W

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

10cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ NORMALNY II-II
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10cm - pobocze z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm

  stabilizowanego mechanicznie
- grunt rodzimy
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4cm - warstwa ścieralna AC 11S

4cm - warstwa wiążąca AC 16W

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

10cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy

2% 2%

PRZEKRÓJ NORMALNY II-II
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c
m 15cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
20cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- grunt rodzimy
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4cm - warstwa ścieralna AC 11S

4cm - warstwa wiążąca AC 16W

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

10cm - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ NORMALNY III-III
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10cm - pobocze z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm

  stabilizowanego mechanicznie
- grunt rodzimy

2%

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHANIACH-CHURSACH

15cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

20cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 

  o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy

15.05.2019

jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja
obręb ewidencyjny: 201007_2.0004 Chanie-Chursy
działki nr ewidencyjny: 246, 270, 300, 370, 380, 435


