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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r.)

1. Przedmiot inwestycji — przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu
budowlanego rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej, oraz rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatkach dz. nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19,
1086/16, 1086/18 w Nurcu-Stagciji.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu — dziatka nr 1086/34, stanowi droge
powiatowg o nawierzchni asfaltowej. W obrebie projektowanej infrastruktury
teren uzbrojony jest w sieci i urzadzenia podziemne, zgodnie z zatagczong mapag,
stanowigcyg zatgcznik do opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
tj.. napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oraz kable energetyczne i telefoniczne. Nie
przewiduje sie zadnych zmian w istniejagcym uksztattowaniu terenu dziatek w
miejscu projektowanej infrastruktury, gdyz roboty bedg prowadzone z
przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — na omawianym terenie projektuje sie
wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej, oraz rozbudowe sieci
wodociggowej. Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U SN8 SDR 34, @ 200,mm,
utozona na podsypce zwirowo piaskowej gr. 20cm. Sie¢ wodociggowa z rur g
110 PE100 SDR17 PN10.

4. Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu
— sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur:

@ 110 PE 100 L=260 m X 0.11 = 28,60m?
— kanalizacja sanitarna z rur:
PVC - U @ 200 mm L=386 m x 0,20 = 77,20 m?

- Studnie PP @ 425mm 0,476 x 12 szt. = 5,712 m?

5. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalenn decyzji o lokalizacji celu publicznego — teren, na ktérym
projektowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej, oraz rozbudowa sieci
wodociggowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen decyzji o lokalizacji celu publicznego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego — w rejonie
dziatek objetych inwestycjg nie wystepuja uwarunkowania wynikajace z
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prowadzenia robét goérniczych mogacych mieé negatywne oddzialywanie na
projektowany obiekt.

. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla érodowiska. Obiekt w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. poz. 1397) nie
kwalifikuje sie, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycja nie wystepuje w wykazie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Wplynie korzystnie na
$rodowisko naturalne $cieki w sposéb zorganizowany odprowadzana bedzie do
odbiornika po oczyszczeniu w oczyszczalni Sciekow.

. Inne konieczne dane — projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z
rur PVC-U SN8 SDR-34, @ 200, utozona na podsypce zwirowo piaskowej gr.
20cm. Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 17
PN10 o $rednicy 110 mm. Uzbrojenie sieci wodociagowej to hydranty ppoz dn80,
zasuwy odcinajgce dn80 i dn100.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowa: studnie rewizyjne z PP @ 425 mm z
witazem zeliwnym D400.



OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej, oraz rozbudowy kanalizacji
sanitarnej na dz. nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w Nurcu-

Staciji.

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci
wodociggowej w Nurcu-Stacji opracowano zgodnie z:
- umowa zawartg pomiedzy Gming Nurzec-Stacja a Santech Arkadiusz Leoniuk,
- mapg sytuacyjno- wysoko$ciowg w skali 1:500,
- uzgodnieniem przebiegu trasy z inwestorem,
- wizjg lokalng w terenie,
- warunkami technicznymi Wodociggi Podlaskie Sp. z o.0.,
- decyzjg PZD w Siemiatyczach
- uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej w Siemiatyczach,

2. Stan istniejacy

Teren na odcinku do rozbudowy sieci kanalizacji i wodociggowe] nie posiada
uzbrojenia kanalizacji i sieci wodociggowej zapewniajacej ochrone ppoz. Na dziatkach
przylegajgcych sg domy jednorodzinne i biblioteka miejska bez mozliwosci podiaczenia
do sieci kanalizacji sanitarne;j.

3. Cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem celem niniejszego opracowania
jest wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci wodociagowe;
na dz. nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w Nurcu-Staciji.
Zaprojektowano grawitacyjny uktad sieci kanalizacji sanitarnej. Przebieg
projektowanych tras poszczegélnych sieci pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

4. Roboty ziemne

Gteboko$¢ utozenia kanatu waha sie od w granicach 1.30 — 2,26 m ponizej
poziomu terenu. Przyjeto, Zze wykopy wykonane zostang sprzetem mechanicznym 90% i
recznym 10% z umocnieniem $cian wykopu przez ich oszalowanie na catej wysoko$ci.
Dno wykopu nalezy starannie wyréwna¢ i nie dopuszczaé do przekopania
projektowanej giebokosci. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke z piasku $redniego lub
grubego (materiat ten powinien by¢ pozbawiony ziaren o $rednicy powyzej 20mm).
Grubo$¢ podsypki wynosi 20cm. Podsypka stanowi podioze kanatu i zabezpiecza
odpowiednie spadki. Zadaniem jej jest zapewnienie trwatego, stabilnego i
rownomiernego podparcia rurociggu. Obsypka przewodu stanowi strefe ochronng rury
od podtoza do jej gérnej krawedzi oraz strefa nad rurg grubosci 30cm. Powyzej obsypki
nastepuje zasypka, ktorg nalezy wykonaé¢ gruntem zageszczanym. Obsypke i zasypke
starannie zagesci¢c warstwami gr. 30cm. zwlaszcza w tzw. pachach przewodow w
odlegtosci 20cm od rury recznie a nastepnie mechanicznie. Na catej dtugosci ulicy
Krotkiej w Nurcu-Stacji nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,0. Badania
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zageszczenia wykonac na kazdym odcinku min. Co 20m za pomocg sady. Rozbiérka
szalunkéw powinna byé prowadzona réwnocze$nie z zasypkg, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwos¢ osunigcia sie $cian wykopu. Na czas
prowadzenia robdt teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Rejon prowadzenia robdt oznakowac¢ wedtug projektu organizacji ruchu.

5. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 z
11.07.2003 r. poz 1139) zapotrzebowanie wody na cele p. poz. wynosi 10 dm3/s przy
cisnieniu 0,2 MPa na hydrancie przeciwpozarowym @ 80 przez co najmniej 2 godziny.
Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p. poz. @ 80mm typu
nadziemnego. Przed hydrantem zasuwa odcinajgca @ 80mm. Projektowana sie¢
wodociagowa spetnia te wymagania.

6. Uzbrojenie i wykonawstwo sieci wodociggowej

Trasa projektowanej sieci wodociagowej z miejscami wigczenia do istniejgcego
wodociggu przedstawiona zostata na planie zagospodarowania terenu oraz na
schematach weztéw. Wodociag zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100, (SDR17) o
srednicy @ 110mm. posiadajgcg atesty, aprobaty stwierdzajgce dopuszczenia do
wykonania sieci wodociggowej. Projektowane rurociggi nalezy wykona¢ metodg
rozkopu i przewiertu w rurze ostonowej stalowej. Projektuje sie hydranty typu
nadziemnego, oraz kotnierzowe zasuwy odcinajgce z miekkim klinem na ci$nienie do
1Mpa. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali ocynkowanej. Kazda
zasuwa posiada obudowe teleskopowe, zakoriczong w skrzynce do zasuw i jest
oznakowana tabliczkg informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki zamontowaé
na stupkach betonowych pomalowanych na kolor niebieski lub istniejgcych trwatych
ogrodzeniach. Zasuwy oraz kolana stopowe hydrantéw nalezy posadowi¢ réwniez na
blokach podporowych prefabrykowanych. Przewody wodociggowe zaprojektowano
wzdtuz ciggébw komunikacyjnych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t w pasie drogi powiatowej i gminnej,
nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u zarzadcy drogi i uzyska¢ zgode na zajecie pasa
drogowego, wykona¢ projekt organizacji ruchu oraz dokona¢ wytyczenia trasy
wodociggu przez uprawnionego geodete. W miejscach wigczen oraz na weztach
wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek na odktad 90% i 10%
recznie, zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Sciany wykopéw
nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie wypraska-mi stalowymi lub obudowg
klatkowa. Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenie podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie, pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich branz (patrz opinia ZUD). W
miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonaé recznie, jako wasko
przestrzenne z zastosowaniem szalunkéw o ile brak jest mozliwosci wykonania
mechanicznego wykopu.



Odlegtosci posadowienia rurociggdw powinna wynosi¢: -od budynkow 2, 5 m

-stupdéw 1,0m

-kabli 1,0m

Dopuszcza si¢ posadowienie przewodu wodociggowego w odlegto$ci mniejszej od
podanych, pod warunkiem wykonania robét metodg podkopu w rurach ostonowych.
Srednia gteboko$é posadowienia rurociggéw wynosi 2.00m od wierzchu rury do po-
wierzchni terenu. Wykopy prowadzi¢ tak by nie byta naruszona struktura gruntu ponizej
rzednej posadowienia rurociggu.

Obsypke rurociagu nalezy wykonac recznie (miejsca potaczen).

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami 30 cm piaskiem z zageszczeniem
mechanicznym, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia IS =2 1,0 po pozytywnej
probie ciSnieniowej odebranej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i dokonaniu
inwentaryzacji powykonawczej. Doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Przetgczenia istniejgcych sieci i przylaczy nalezy dokona¢é w uzgodnieniu z
Wodociagami Podlaskimi Sp. z o0.0.

7. Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych

Ptukanie i dezynfekcje przewoddéw wodociagowych wykonuje sie po zasypaniu
wykopéw i stwierdzeniu prawidtowego dziatania wodociagu, a przed oddaniem jego do
uzytku. Ptukanie wykonaé odcinkami, uzywajgc wody z istniejgcego wodociggu przy
zachowaniu minimalnej predkosci przeptywu wynoszgcej 1 m/s. Wode odprowadzié
hydrantem. Ptukanie winno trwa¢ az do usuniecia z rurociggu wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie nalezy przystapi¢ do dezynfekcji wodociggu
uzywajgc roztworu chlorku wapnia w ilosci 100mg/I lub chloraminy w proporciji od 20 do
30 mg/l wody. W celu przeprowadzenia dezynfekcji, nalezy otworzyé wylot hydrantu na
koncu nowo wybudowanego odcinka rurociggu, a na poczatek tego odcinka
wprowadza¢ wode z chlorem dotad, az z wylotu czerpalnego wyptywac¢ zacznie woda o
wyraznym zapachu chloru. Wéwczas nalezy zamkna¢ wyloty, pozostawiajgc przewdd
na okres 24 godz. Po uptywie tego czasu wyptukaé rurocigg czystg wodg tak dtugo, az z
wylotu przestanie wyptywaé woda z zapachem chloru. Po zakorczeniu ptukania nalezy
przeprowadzi¢ badania wody w zakresie parametréw bakteriologicznych monitoringu
kontrolnego. Przekazanie do uzytku wybudowanego wodociggu nastepuje na podstawie
protokotu  koricowego odbioru rob6t oraz pozytywnych wynikéw analizy
bakteriologicznej wykonanej przez akredytowane laboratorium.

8. Préba cisnieniowa.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym wolnym od
zanieczyszczen. Wszystkie potaczenia rurociagu powinny by¢ odkryte w celu
umozliwienia kontroli. Zgodnie z norma PN-B-10725, grudzien 1997 ,Wodociagi i
Przewody Zewnetrzne Wymagania i badania” Ci$nienie proby 1MPa czas 30 minut po
ustabilizowaniu sie cisnienia.



KANALIZACJA SANITARNA

1. Kanalizacja sanitarna - wykonawstwo i materiaty

Projektuje sie nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC - U @ 200
mm klasy S, SDR 34 SN8 ze S$cianka litg. Wigczenie projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej wykona¢ do istniejacej betonowej studni rewizyjnej @ 1000 zgodnie z
planem zagospodarowania terenu. Wigczenie projektowanych rurociggéw wykonaé¢ za
pomocg przejs¢ szczelnych. Spadki grawitacyjnej sieci kanalizacji podano na profilach
podtuznych. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm i wykona¢ obsypke gr.
30cm ponad wierzch rury z gruntu rodzimego wolnego od kamieni i korzeni drzew.
Wykopy otwarte, umocnione, jak dla wodociagu. Jako uzbrojenie projektuje sie
studzienki pofaczeniowe zelbetowe @ 425mm pierscieniem odcigzajgcym i wtazami
zeliwnymi D 400. Wiaczenie projektowanych rurociggéw wykonaé za pomocg przej$c¢
szczelnych. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Przetgczenia istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
dokonywaé na biezgco w uzgodnieniu z Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. Odlegtosci
posadowienia przewodow od istniejacych obiektow, jak dla sieci wodociggowej. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06251. Wykopy mechaniczne z wywozem
urobku. Po zasypaniu zagesci¢ warstwami co 30cm. Badania zageszczenia wykonaé na
kazdym odcinku min. co 20m za pomocg sady. Umocnienie wykopdéw za pomocg
szalunkéw posiadajgcych atesty.

2. Odtworzenie nawierzchni.
Doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

3. Odwodnienie wykopow.
Giebokos¢ posadowienia kanatow nie powoduje koniecznosci odwadniania

wykopow.

4. Kolizje kanatu z istniejgcym uzbrojeniem.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne,
teletechniczne, sie¢ wodociagowa, kanalizacje sanitarng. Odsfoniete przewody
istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zabezpieczone w czasie
prowadzenia robot zgodnie z wymogami uzytkownikow poszczegbinego uzbrojenia
kable teletechniczne zgodnie z ZN-96/TPSA-004. Roboty ziemne prowadzone w poblizu
istniejacego uzbrojenia, nalezy wykonywa¢ bardzo uwaznie i starannie sposobem
recznym stosujgc zalecenia normy PN-67/E-05125 oraz obowigzujgce w tym zakresie
przepisy BHP.

5.0bstuga geodezyjna.

Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonaé przed
zasypaniem wykopoéw i dotgczyé do dokumentéw odbiorowych.



6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonac¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13). W czasie prowadzenia robét ziemnych,
nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i
kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, za pomoca podwieszenia lub
podparcia tak, aby mozliwe byto bezpieczne prowadzenie rob6t. Roboty w poblizu kabli
telefonicznych, energetycznych, mogg by¢ wykonywane po zgtoszeniu i pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzeri. W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé przepisy
BHP przy montazu przewodéw wodociagowych ze szczegélnym uwzglednieniem robét
ziemnych oraz przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z 28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13.
Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyC przez odpowiednie oznakowanie i
ustawienie barier ochronnych. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych czes¢ |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Materiaty stosowane do budowy wodociagu winny posiadaé
atesty PZH i $wiadectwa jakoéci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.
Do zamykania przeptywu wody dodatkowo, zamontowaé zasuwe np. typu HAWLE @
100. Wrzeciono zasuwy przedtuzy¢ obudowg do zasuw i zabezpieczy¢ zeliwng
skrzynka uliczng. Skrzynke nalezy oznakowac tabliczka informacyjng z domiarami,
naniesionymi w sposob trwaty, zawieszong na ogrodzeniu posesji lub stupku
betonowym.

Asystent projektanta: Projektant:
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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu:
Rozbudowa infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowosci gminnej
Nurzec-Stacja na dz. nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w

Nurcu-Staciji

Nazwa i adres inwestora: Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacje Arkadiusz Leoniuk
upr. w specjalnosci sanitarnej PDL/0114/POQOS/11
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1. Zakres robot

Niniejszy projekt budowlany obejmuje rozbudowe rozdzielczej sieci
wodociggowej, oraz rozbudowe kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1081, 1086/31,
1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w Nurcu-Staciji.

2. Zakres przedsiewziecia:

sie¢ wodociggowa @ 110 PE 100 260 m,
Sie¢ kanalizacyjna @ 200 PVC 386m,
Studnie PP @ 425mm 12szt.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Projektowana kanalizacja usytuowana jest na obszarze o zabudowie
jednorodzinnej wzdtuz ciagéw komunikacyjnych gdzie wystepuje uzbrojenie w postaci
energetycznej linii napowietrznej, kablowej, telefonicznej, wodociggu, kanalizacji
sanitarne;j.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne

- linie telefoniczne

- istniejace ogrodzenia, budynki

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Podczas realizacji robdt istnieje zagrozenie obsypaniem sie wykopdw,
zagrozenie zasypania ludzi, zagrozenie powstaje w czasie przebywania osob w
wykopach. Wykopy wykonywane bedg na gtebokosci do1,3m 2,30 m. Wykopy nalezy
zabezpieczyC obustronnie, poprzez umocnienie szalunkami. W wykopie powinna
znajdowac sig¢ drabina umozliwiajgca w przypadku zagrozenia szybka ewakuacje
pracujgcych ludzi. Rejon wykonywania rob6t wydzieli¢ zastawami drogowymi ze
szczegoing starannoscia. Roboty prowadzone bedg w ciggu komunikacyjnym drogi
gminnej, dlatego tez nalezy zwraca¢ uwage na przebywanie innych uzytkownikéw drogi.
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi, co nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem robét. Miejsce prowadzenia
robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Nalezy tez wyposazy¢
zatoge w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i ubranie robocze. Roboty ziemne i
montazowe wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywa-nia robét
budowlanych /Dz. U. 2003.47.401/. Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami), do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,planem bioz". Plan bioz nalezy sporzgdzi¢
w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym
przez kierownika budowy ,planem bioz”

6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresie: bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zasady prowadzenia robét,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robot w pasie drogowym.

7. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, ktéry ma taczno$¢ z droga
umozliwiajaca ewakuacje.

Asystent projektanta: Projektant:

D
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Siemiatycze 22.06.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
2018 r. poz. 1202), z pdzniejszymi zmianami. O$wiadczam, ze wykonany projekt
budowlany rozbudowa infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie
miejscowosci gminnej Nurzec-Stacja na dz. nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19,
1086/16, 1086/18 w Nurcu-Stacji zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.
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Zerczycica 33 Nurzec-Stacja, 2020.07.15

RRG.6733.2.2020

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 64 w zwigzku z art. 52 ust. 11 art. 61 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,, poz. 293) oraz §
1 i § 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania Pprzestrzennego z
dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz w zwigzku z art. 46, pkt. 20, art. 68 ustawy z dnia 14 maja
2020r. o zmianie niektrych ustaw w zakresie dzialafi ostonowych w zwiazku z rozprzestrzenieniem sie
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875), po rozpatrzeniu wniosku zZlozonego w dniu 22.05.2020r. przez
Wnioskodawce

. Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

dotyczgcego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowa
sieci kanalizacji sanitarnej dtugosci ok. 370m, budowie sieci wodociggowej dhugosci ok. 260m, przewidzianej do
realizacji w ramach obiektow infrastruktury technicznej, na terenie dz. nr: 1081, 1081/31, 1086/34, 1086/19,
1086/16, 1086/18 w obrgbie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki)

po uzyskaniu

1. postanowienia Powiatowego Zarzadu Drég w Siemiatyczach znak: PZD3.430.31.2020 z dnia 2020.06.08
uzgadniajgcego pozytywnie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaréw
przylegltych do pasa drogowego,

2. postanowienia Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w  Warszawie znak: DOP-
WGPL.483.263.2020.2.IN, z dnia 2020.06.19 uzgadniajgcego pozytywnie warunki lokalizacji inwestycji
celu publicznego w odniesieniu do obszaréw przylegtych do linii kolejowych o znaczeniu panistwowym,

3. uzgodnienia Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku w zakresie
warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg - uzgodnienie uwaza sie za dokonane zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi iZ organ uzgadniajacy nie zajgt stanowiska w przedmiotowej
sprawie w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dlugoSci ok. 370m, budowa sieci
wodociggowej dlugoSci ok. 260m, przewidzianej do realizacji w ramach obiektéw infrastruktury
technicznej, na terenie dz. nr: 1081, 1081/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w obrgbie: 0012, Nurzec-

Stacja (gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji: oznaczono linia koloru czerwonego i cyframi 1,2,3,...,21 na kopii mapy

zasadniczej w skali 1:1000.

1. Zalgeznik Nr 1 - czgéé graficzna decyzji - kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 — wydano
Wnioskodawcy i pozostaje w aktach sprawy,

2. Zalgcznik Nr 2 — czgé¢ tekstowa i graficzna analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
w granicach analizowanego obszaru wykonana na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 — wydano
Whioskodawcy i pozostaje w aktach sprawy w Urzedzie Gminy Nurzec- Stacja.

1.  Rodzaj inwestycji — obiekty infrastruktury technicznej.

1.1. stan istniejgcy terenu inwestycji: dzialka nr geod. 1081 — droga gminna; dz. nr geod. 1086/31 — droga
gminna; dz. nr geod. 1086/34 — droga powiatowa; dz. nr geod. 1086/19 — tereny kolejowe, o pow. 3816m?;
dz. nr geod. 1086/16 — droga gminna, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o hacznej pow. 1,551%ha; dz. nr
geod. 1086/18 — tereny kolejowe, o pow. 780m2,

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
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2)

2.2,

2.3.

3.1.

1)
2)

3.2

1)

33
1)

2)

3

4)

3.4.

1)
2)

3)

5)
6)

3.5.

2)

1) nieprzekraczalng linig¢ zabudowy — nie okre$lono. Infrastrukture techniczng od granic dzialek
sgsiednich, budynkéw innych obiektéw budowlanych, innych urzadzen infrastruktury technicznej,
zieleni wysokiej nalezy realizowac zgodnie z ,,warunkami technicznymi”.

wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki/terenu — nie dotyczy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dane)

1) inwestycja przewidziana do realizacji na terenie dz. nr: 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16,
1086/18 w obrgbie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja),

2) sie¢ ztozona z rurociggéw i studni rewizyjnych, o Iacznej dlugosci ok. 370m,

Budowa sieci wodociggowej (dane)

1) inwestycja przewidziana do realizacji na terenie dz. nr: 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16 w
obrebie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja),

2) siec o lacznej dlugosci ok. 260m,

3) do budowy sieci powinny by¢ wykorzystane wyroby do tego przeznaczone posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane w sieciach powinny mieé znak B
lub CE oraz $wiadectwo zgodnosci z PN lub EN.

Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegélnosci:

Warunki i wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Whioskowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r., w

sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt budowlany budynkéw winny uwzgledniaé wymogi ochrony

$rodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity

Dz. U. z 2019r,, poz. 1396) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.

U. z2020r., poz. 55).

Warunki | wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

Teren inwestycji nie jest polozony na terenie objetym ochrona prawng w zwiazku z ochrona dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury wspdlczesnej, ochrony archeologicznej, ochrony obszaréw

przyleglych do jezior i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

Ustalenia dotyczace obshigi w zakresie komunikacji:

Inwestycja realizowana bedzie na terenie drég publicznych - powiatowej Nr 1765B (dz. nr 1086/34) oraz

gminnych (dz. nr: 1081, 1086/31, 1086/16). Przedmiotowa dz. nr 1086/19 posiada bezposredni dostep do

drogi powiatowej istniejacym zjazdem. Przedmiotowa dz. nr 1086/18 posiada bezposredni dostep do drogi
gminnej (dz. nr 1086/16) istniejacym zjazdem.

Zamiar realizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcami drogi

(Powiatowym Zarzgdem Drog w Siemiatyczach oraz Wéjtem Gminy Nurzec-Stacja).

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, a

zwlaszcza Rozdziatu V, §140 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga.

Realizowana inwestycja nie moze negatywnie wplywaé na mozliwo$¢ komunikacji pieszej i kolowej na

terenie wlasnym i sgsiednim.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

Zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy.

Zasilanie w wode — projektowana sie¢ wodociggowa zasilana z gminnej sieci wodociggowej, na warunkach

technicznych i w uzgodnieniu z zarzadeg sieci (Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. w Bialymstoku).

Zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy.

Odprowadzenie nieczystodci cieklych (sanitarno-bytowych) — projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

odprowadzajgca nieczystoéci ciekle do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach technicznych i w
uzgodnieniu z zarzadcg sieci (Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku).
Odprowadzenie wéd opadowych (z dachu i nawierzchni utwardzonych) — nie dotyczy.

Odpady stale —nie dotyczy.

W przypadku kolizji wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejaca infrastrukturg techniczna
warunki lokalizacji i realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego lub ewentualnej budowy
(przebudowy) czy zabezpieczenia sieci, przylaczy, urzadzer i instalacji nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
gestorami, wladcicielami poszczeg6inych sieci lub wiasciwymi jednostkami organizacyjnymi.

Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich:

Nalezy zachowaé wymagania okre$lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U.z2019r., poz. 1186 ze zm.), w zakresie ochrony uzasadnionych interesow o0s6b trzecich, w tym:
a) ucigzliwo$¢ zwigzana z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie moze przekraczac

granic terenu objgtego wnioskiem bedacego w dyspozycji Inwestora, ‘ .

b) projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem
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terenéw sgsiednich.
¢) w przypadku realizacji inwestycji na obszarze objetym decyzjg, w odniesienin do gruntdw przyleglych do
linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, nie moze ona powodowaé zagrozen dla bezpieczeristwa ruchu
kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejgcego torowiska i jego urzadzen albo poprzez
Zmniejszenie ich trwatosci lub Zmniejszenie wartosci uzytkowej linii kolejowe;j oraz nie moze ograniczaé
mozliwosci przebudowy lub remontu tej linii kolejowej.

3.6. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych;:

1) Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

4. Inwestycje nalezy projektowaé:

1) Zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1437), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1065). Przy usytuowaniu budowli na dziatce budowlanej powinny by
zachowane odlegloéci miedzy urzadzeniami terenowymi oraz odleglosci budowli i urzadzen terenowych od
granic dziatki i od zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych, okreslone w w/w rozporzadzeniach, a
takze w przepisach odrgbnych, w tym higieniczno - sanitamych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o
ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

5. Projekt budowlany nale kona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegblnosci:

1) zustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2019r., poz. 1186 ze zm.),

2) zustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z2019r., poz. 1437),

3)  zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065),

4)  z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

5) zustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2020r., poz. 470),

6) z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.
1396),

7) zustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.- o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 55),

8)  zustawg z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (tekst Jednolity Dz. U. z 2020r,, poz. 310).

9)  zustaws z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1043),

10) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan z zakresu odleglosci i
warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odénieznych
oraz pas6w przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1227, z pézn. zm.).

- Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolgczyé:

1)  projekt zagospodarowania dziaki (4 egz.) opracowany na aktualnej mapie geodezyjnej przez uprawniong
osobe,

2) projekt budowlany (4 egz.) opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
poz. 1935) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczegélnymi,
zalgczajagc prawomocng decyzje o warunkach zabudowy - potwierdzenie ostatecznoéci decyzji (.
stwierdzenie faktu, ze decyzja stala si¢ ostateczna) nalezy uzyskaé w tut. Urzedzie,

3) os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

4) w przypadku Kkolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowang zabudowg nalezy ja
przebudowaé w uzgodnieniu z dysponentami i uzytkownikami poszczegéInych sieci.

Ze wzgledu na wainy interes spoleczny, zgodnie art. 108 KPA, decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2020r. Wnioskodawca — Gmina Nurzec-Stacja wystapil z wnioskiem do Wiéjta Gminy
Nurzec-Stacja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na: budowa
sieci kanalizacji sanitarnej diugosei ok. 370m, budowa sieci wodociggowe;j dhugosci ok. 260m, przewidzianej do
realizacji w ramach obiektéw infrastruktury technicznej, na terenie dz. nr: 1081, 1081/31, 1086/34, 1086/19,
1086/16, 1086/18 w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki).

Teren na ktérym planowane jest zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego
z dniem 01.01.2003r. przestal obowigzywaé miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego Gminy

Nurzec-Stacja.



Stronom postgpowania administracyjnego zostalo zapewnione prawo wynikajace z art. 10 KPA, o
mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zgdanh. Strony
postepowania nie wniosly uwag i zastrzezen.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003, w sprawie ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588 ze zm.) opracowano analizg zawierajaca
czg$¢ tekstows i graficzng stanowigcg zalgeznik nr 2 do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Granice analizowanego obszaru wyznaczono w oparciu o § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do analizy graficznej przyjeto kopie
mapy zasadniczej w skali 1:1000, a analizowany teren oznaczono linig ciagla koloru czarnego oraz symbolami
literowymi ABCDEFGH na zal. graf. Nr 2 do Decyzji.

Pierwszym etapem analizy bylo sprawdzenie, czy spelnione sg wszystkie warunki okre$lone w art. 61
ust. 1 ustawy o planowaniu iz zagospodarowaniu przestrzennym, umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach
zabudowy, tj.:

1. co najmniej jedna dzialka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposéb
pozwalajgcy na okreSlenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji,
parametréw, cech i wskaznikoéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow
i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;

2. teren ma dostep do drogi publicznej;

3. istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego;

4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracil moc;

5. decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Z analizy m.in. wynika, Ze:

Ad.2) Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezalo uzgodnié z Powiatowym

Zarzadem Drog w Siemiatyczach, zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt.9) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego.
PZD w Siemiatyczach postanowieniem znak: PZD3.430.31.2020, z dnia 2020.06.08 uzgodnil pozytywnie
projekt decyzji. W uzasadnieniu stwierdzil, ze Zarzadca drogi, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) uzgadnia
projekt decyzji w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa drogowego drogi powiatowej, w zakresie
mozliwosci wiaczenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego ta inwestycjg, na podstawie art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470.). Uzgodnienia projektu
decyzji w trycie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie mozna utozsamia¢ z zezwoleniem zarzadcy drogi na lokalizacje obiektow budowlanych
lub urzadzen w pasie drogowym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezato uzgodnié z Urzedem Transportu
Kolejowego w Warszawie, z godnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w odniesieniu do obszaréw przyleglych do linii kolejowych o znaczeniu paristwowym.
Prezes Urzedu Transportu Kolejowego postanowieniem znak: DOP-WGPL.483.263.2020.2.IN, z dnia
2020.06.19 uzgodnil pozytywnie projekt decyzji. W uzasadnieniu stwierdzil, ze zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.
9a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydaje sie po uzgodnieniu m.in. z Prezesem Urzgdu Transportu Kolejowego — w odniesieniu
do obszaréw przyleglych do linii kolejowej o znaczeniu pafistwowym.

Wykaz linii kolejowych, ktére ze wzgledow gospodarczych, spolecznych, obronnych lub ekologicznych
majg znaczenie panstwowe, zawarty zostal w zalaczniku do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17
kwietnia 2013r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu panstwowym (dz. U. z 2019r. poz. 552, z
p6zn. zm.), zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie wykazu linii kolejowych”.

Stosownie do tredci art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezes UTK
dokonuje uzgodnienia w trybie art. 106 KPA. Zajecie stanowiska przez ten organ nastgpuje w drodze
postanowienia, na ktére shuzy stronie zazalenie (tu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). W przypadku
niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o
uzgodnienie — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Rozpatrujac wniosek z 3 czerwca 2020r. Prezes Urzedu Transportu Kolejowego ustalil, ze opiniowany
projekt decyzji dotyczy inwestycji celu publicznego, ktérej obszar przylega do linii kolejowej Nr 31 Siedlce
— Hajnéwka, ktéra znajduje si¢ w zalgczniku do rozporzadzenia w sprawie wykazu linii kolejowych.



Projektowana inwestycja powinna wigc by¢ zgodna z przepisami majacymi na celu zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kolejowego oraz z warunkami okreslonymi przez zarzadce infrastruktury kolejowe;j i
nie powinna ogranicza¢ wykonywania przez zarzadcg ustawowych obowigzkéw, w tym zapewnienia
bezpieczeristwa transportu kolejowego.

W zwiazku z powyzszym, w projekcie decyzji nalezy uwzgledni¢ art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie
kolejowym, zgodnie, z ktérym, usytuowanie budowli, budynkéw, drzew i krzewéw oraz wykonywanie
robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw kolejowych moze mieé
miejsce w odleglosci niezakldcajacej ich eksploatacji, dzialania urzadzer zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego, a takze niepowodujacej zagrozenia bezpieczefistwa ruchu kolejowego. Budowle i
budynki moga by¢ usytuowane w odlegloéci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym
2e odleglo$¢ ta od osi skrajnego toru nie moze byé mniejsza niz 20m.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze na podstawie §4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
2008r., wykonywanie robét ziemnych w odleglosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno
by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury,

Dodatkowo, w ocenie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w projekcie decyzji nalezy uwzgledni, ze w
przypadku realizacji inwestycji na obszarze objetym projektem decyzji, w odniesieniu do gruntéw
przyleglych do linii kolejowej o znaczeniu paristwowym, nie moze ona powodowad zagrozen dla
bezpieczeristwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejacego torowiska i jego
urzgdzen albo poprzez zmniejszenie ich trwatosci lub zmniejszenie wartodei uzytkowej linii kolejowej oraz
nie moze ograniczaé mozliwosci przebudowy lub remontu tej linii kolejowej.

Majac na uwadze powyzsze, Prezes UTK postanowit uzgodnié projekt decyzji, wnoszac o uwzglednienie w
treSci w/w projektu zapisu informujacego o koniecznosci uwzglednienia wymogéw w zakresie
wynikajgcym z whasciwych przepiséw wskazanych powyzej.

Ad5.2) Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezato uzgodni¢ z Podlaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Bialymstoku, zgodnie z art.53, ust. 2) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony
zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz uj¢tych w gminnej ewidencji zabytkéw. Uzgodnienie uznano za dokonane zgodnie z art. 53
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi iz organ uzgadniajacy nie zajat
stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie.

Na etapie ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego organ nie jest upowazniony do
sprawdzania zgodnosci projektowanej inwestycji z przepisami prawa budowlanego i warunkéw technicznych, bez
okreslenia na tym etapie postgpowania administracyjnego jego usytuowania. Sprawa ta zostanie sprecyzowana
na etapie opracowania projektu budowlanego, przy uwzglednieniu warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki, budowle i ich usytuowanie przytoczonych w niniejszej decyzji. Zamierzenie inwestycyjne
realizowane begdzie jako inwestycja celu publicznego, w ramach obiektow infrastruktury technicznej. Inwestycja
realizowana bedzie w pasie drogowym drog publicznych oraz w bezposrednim z nimi sgsiedztwem. Istniejgce sieci,
i projektowane uzbrojenie terenu bedzie wystraczajgce do realizacji inwestycji. Teren inwestycji nie wymaga
wylgczenia gruntéw z produkcji rolnej i lesnej, a decyzja bedzie zgodna z przepisami odrgbnymi, dlatego niniejsza
decyzjg ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowane;j inwestycji. Inwestor w celu
zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich zobowigzany jest spelnié wymagania zawarte w ,,warunkach technicznych"
przytoczonych w niniejszej decyzji. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia
Inwestora do podijecia prac budowlanych. Uprawnienie takie nadaje mu dopiero wydanie ostatecznej decyzji -
pozwolenie na budowe, do otrzymania, ktérej niezbednym warunkiem jest spetnienie warunk6w zawartych w pkt 1,
2, 3 czynigcych zado$¢ ochronie uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Ze wzgledu na wainy interes spoleczny, tj. zaopatrzenie w wode i odbiér éciekéw dla uzytkownikéw
budynku biblioteki gminnej, zabezpieczenie p.poz zabytkowego budynku wiezy cisnien oraz objecie systemem
zbiorowego zaopatrzenia i odprowadzania $ciekéw mieszkaricow pobliskich nieruchomosdci, Gmina Nurzec-Stacja
ma zamiar ubiega¢ si¢ pozyskanie dodatkowych, zewnetrznych $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji.
Nabér wnioskéw przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014 - 2020 planowany jest jeszcze w biezacym miesigcu. Gmina Nurzeo—Stacja,"aby mogta
aplikowa¢ o $rodki finansowe, winna wykaza¢ sie gotowoscia do realizacji inwestycji. Uzys_kanie decyzgil z rygorem
natychmiastowej wykonalnoéci pozwoli Inwestorowi na niezwloczne wystapienie z wnioskiem o wydanie decy_z_u 0
pozwoleniu na budowg, uprawniajacego do realizacji zadania. Majac na uwadze powyzsze argumenty postanowiono
nada¢ przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci w trybie art. 108 KPA.

Majgc na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji przedmiotowej decyzji.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg na przedmiotowym
terenie objetym wnioskiem lub dla obszaru, na ktérym przewiduje si¢ realizacje nwestycji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Na przedmiotowy teren moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
réwniez innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien 0séb trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 63, ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Bialymstoku, przy ul. Mickiewicza 3 za po$rednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

podpis organu wydajacego decyzje

Otrzymuija:

1. Gmina Nurzec-Stacja — Wnioskodawca
2. Strony wg rozdzielnika

3. UG Nurzec-Stacja—a/a

Decyzj¢ opracowal:
mgr inz. arch. Dariusz Jerzy Modzelewski
Podlaska Okregowa Izba Architektow PD-0204

Nie podlega oplacie skarbowej art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2019r,
poz.1000).



Zalgcznik Nr 2 do Decyzji
RRG.6733.2.2020
ANALIZA
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY DO USTALENIA WARUNKOW LOKALIZACJI INWESTYCIJI
CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO POLEGAJACEGO NA:

® budowa sieci kanalizacji sanitarnej diugosci ok. 370m, budowa sieci wodociggowej dtugosci ok. 260m,
przewidzianego do realizacji w ramach obiektéw infrastruktury technicznej, na terenie dz. nr: 1081,
1081/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja, pow.
siemiatycki)

©  WNIOSKODAWCA: Gmina Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec Stacja

I. Podstawa prawna analizy:

a) art. 50, ust.] ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz.293),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r., w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 26.08.2003r, w sprawie oznaczen
I nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z2003r. Nr 164, poz. 1589), ustala si¢ co nastepuje:

IL. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 przytoczonego w ppkt b) rozporzadzenia zostat wyznaczony obszar podlegajacy
analizie. Granice terenu objgtego wnioskiem ustalono w oparciu o kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:500, z
zaznaczonymi trasami przebiegu sieci. Granice oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, linig ciggta
koloru czerwonego oraz cyframi 1-2-3-... -21. Obszar analizy wyznaczono kierujac si¢ wytycznymi §3 ust.2
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26.08.2003r., w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, tj. w odlegto$ci min. trzykrotnej szerokosci frontu wnioskowanego terenu, lecz nie mniejszej niz
50,0m. Frontem jest czgé¢ przedmiotowego terenu (jego granica), ktéra przylega do drogi, z ktérej odbywa sig
gléwny wjazd lub wejécie na dziatke. Inwestycja realizowana bedzie na terenie dzialek nr: 1081, 1081/3,
1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18 w obrgbie Nurzec-Stacja. Inwestycja realizowana bgdzie w pasie drogowym
dr6g publicznych - powiatowych, gminnych oraz w bezposrednim sasiedztwie tych drég. Ze wzgledu na rodzaj
zabudowy, strefg¢ oddzialywania uznano, ze strefa min. 50m od granic wnioskowanego bedzie wystarczajaca do
przeprowadzenia analizy w formie graficznej. Analizowany obszar zaznaczono na kopii mapy zasadniczej w
skali 1:1000 i oznaczono linig ciaglg koloru czarnego oraz symbolami literowymi A-B-C-D-E-F-G-H.

Do analizy wykorzystano mape ewidencyjna, zasadnicza, bedaca w posiadaniu Urzedu Gminy w Nurcu-Stacji,
pozyskang ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Wydziahi Geodezji, Katastru i Nieruchomogci.

III. Pierwszym etapem analizy jest sprawdzenie, czy spelione sa wszystkie warunki okreélone w art. 61 ust, 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

1 co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej drogi publicznej, jest zabudowana w sposéb
pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji,
parametréw, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy
oraz intensywnoéci wykorzystania terenu;
teren ma dostgp do drogi publicznej;

3 istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce dla

zamierzenia budowlanego;

4 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzeniu miejscowych planéw,
ktére utracily moc na podstawie art.67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust.1;

5 decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Ad. 1) Wnioskowany teren (dz. nr: 1081, 1081/3, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18) polozony jest w
péinocno-zachodniej czesci gminy, obrgbu Nurzec-Stacja, na terenach zwartej zabudowy miejscowosci Nurzec-
Stacja, przy trasie kolejowej Nr 31 na kierunku Siedlce- Siemiandwka.

Dziakki nr: 1081, 1086/31 to pas drogowy drogi gminnej Nr 109301B, ul. Krétka.

Dziatka nr 1086/34 to pas drogowy drogi powiatowej Nr 1765B, ul. Kolejowa.

Dziatka nr 1086/19, o pow. 3816m>, to grunty sklasyfikowane jako Tk (tereny kolejowe), stanowigca wiasno$é
Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu wieczystym Gminy Nurzec-Stacja, z zabytkowym obiektem wiezy cignieri.
Dziatka nr 1086/16 to obszar o Iacznej pow. 1,5510ha, w tym grunty sklasyfikowane jako - Bz (tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe) o pow. 2975m? oraz - dr (droga gminna) o pow. 1,2535ha, Dziatka Skarbu Panistwa,
w uzytkowaniu wieczystym Gminy Nurzec-Stacja.

Dziatka nr 1086/18, o pow. 780m?, to grunty sklasyfikowane jako Tk (tereny kolejowe), stanowigca wiasnoéé

o



Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury z siedzibg w Nurcu-Stacji, z zabytkowym obiektem dawnego
dworca kolejowego.

Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej. Begdzie to inwestycja celu
publicznego realizowana jako obiekt liniowy, infrastruktury technicznej.

Inwestycja celu publicznego lokalizowana jest na obszarze dla kt6rego brak aktualnych ustalenn Planu
miejscowego.

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest polozony na obszarach, ani w otulinie obszaréw, podlegajgcych ochronie
na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — przepiséw ust. 1, pkt 1 nie
stosuje si¢ do linii kolejowych, obiektéw liniowych i urzadzer infrastruktury technicznei.

Ad. 2) Wnioskowany teren inwestycji (dz. nr: 1081, 1081/3, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18) potozony jest
na obszarach zwartej zabudowy miejscowosci Nurzec-Stacja. Inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1765B (dz. nr 1086/34), drogi gminnej Nr 109301B (dz. nr: 1081, 1086/31) oraz w pasie
drogowym drogi gminnej (dz. nr 1086/16). Przedmiotowa dz. nr 1086/19 posiada bezposredni dostep do drogi
powiatowej, a dz. nr 1086/18 posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr 1086/ 16).

Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej. Bedzie to inwestycja celu
publicznego realizowana jako obiekt liniowy, infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — przepiséw ust. 1. pkt 2 nie
stosuje si¢ do linii kolejowych, obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury technicznei.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, a zwlaszcza Rozdzialu
V, §140 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga.

Realizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym wymaga uzyskania zgody Zarzadcy drogi.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych teren wnioskowanej inwestycji nalezy doprowadzié do stanu poprzedniego.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego nalezv uzeodnié z Powiatowym Zarzadem
Drég w_Siemiatyczach, zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego.

Inwestycja realizowana bgdzie w sasiedztwie terenéw transportu kolejowego (linia kolejowa nr 31 na
trasie Siedlce - Siemiandwka). Linia ma znaczenie pafstwowe. Projektowana inwestycja musi by¢ zgodna z
ustawg z 2 marca 2003r. — o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 710) oraz z
obwieszczeniem Min. Infrastruktury i Rozwoju z dn. 1 sierpnia 2014r., w sprawie ogloszenia jednolitego teksu
rozporzadzenia Min. Infrastruktury, w sprawie wymagan w zakresie odlegloéci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzew6w, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowych, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaslon odénieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227).

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy uzgodnié z Prezesem Urzedu
Transportu Kolejowego. zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w odniesieniu do obszaréw przylegtych do linii kolejowych o znaczeniu parnistwowym.

Ad. 3) Zgodnie z art. 61, ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — warunek, o ktérym
mowa w ust. 1, pkt. 3, uznaje si¢ za speliony, jezeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w
drodze umowy zawartej miedzy wla$ciwg jednostkg organizacyjng a inwestorem.

- Zasilanie w energie elektryczna — nie dotyczy.

- Zasilanie w wode — projektowana sie¢ wodociagowa, zasilana z gminnej sieci wodociggowej, na warunkach
technicznych i w uzgodnieniu z zarzadcs sieci (Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialymstoku).

- Zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy.

- Odprowadzenie nieczystosci cieklych (sanitarno — bytowych) — projektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajaca nieczystodci ciekle do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach technicznych i w
uzgodnieniu z zarzgdca sieci (Wodociagi Podlaskie Sp. z o.0. z siedziba w Bialymstoku).

- Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy.

- Odpady stale — nie dotyczy.

W przypadku kolizji wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejaca infrastrukturg techniczna
warunki lokalizacji i realizacji przedmiotowego =zamierzenia inwestycyjnego lub ewentualnej budowy
(przebudowy) czy zabezpieczenia sieci, przylaczy, urzadzen i instalacji nalezy uzgodnié z odpowiednimi
gestorami, wlascicielami poszczegéinych sieci lub wladciwymi jednostkami organizacyjnymi.

Ad. 4) Zgodnie z Wypisem z rejestru gruntdw:

- dz. nr 1081 polozona w jednostce ewidencyjnej 201007 2, Nurzec-Stacja, w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja, to
grunty sklasyfikowane jako — dr (droga gminna),

- dz. or 1086/31 polozona w jednostce ewidencyjnej 201007 2, Nurzec-Stacja, w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja, to
grunty sklasyfikowane jako — dr (droga gminna),

- dz. nr 1086/34 polozona w jednostce ewidencyjnej 201007_2, Nurzec-Stacja, w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja, to




grunty sklasyfikowane jako — dr (droga powiatowa),

- dz. nr 1086/19 potozona w jednostce ewidencyjnej 201007 2, Nurzec-Stacja, w obrgbie: 0012, Nurzec-Stacja, to
grunty sklasyfikowane jako — Tk (tereny kolejowe), o pow. 3816m?),

- dz. nr 1086/16 potozona w jednostce ewidencyjnej 201007_2, Nurzec-Stacja, w obrgbie: 0012, Nurzec-Stacja, to
grunty sklasyfikowane jako — dr (droga gminna) oraz — Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), o pow, 2975m?,

- dz. nr 1086/18 polozona w jednostce ewidencyjnej 201007 2, Nurzec-Stacja, w obrgbie: 0012, Nurzec-Stacja, to
grunty sklasyfikowane jako — Tk (tereny kolejowe), o pow. 780m?.

Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, jako inwestycji celu publicznego,
obiekt6éw liniowych infrastruktury techniczne;.

Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami sklasyfikowanymi jako grunt rolny, lesny i nie wymaga uzgodnienia
z wlasciwymi organami, w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomogciami.

Ad.5.1) Wnioskowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r.,
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt budowlany budynkéw winny uwzgledniaé wymogi
ochrony $rodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1396) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z2020r,, poz. 55).

Ad.5.2) Inwestycja realizowang bgdzie na terenie dz. nr 1086/18, z zabytkowym budynkiem dawnego dworca
kolejowego oraz na terenie dz. nr 1086/19, z zabytkowym obiektem wiezy cinief.
Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Bialymstoku Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru
zabytkéw zak RZ-440-25/z¢/2003 z dnia 27.08.2003r. orzek! o wpisaniu do rejestru zabytkéw wojewddztwa
podlaskiego pod nr rejestru A-59 nastgpujace dobro kultury:
zespot dworca kolejowego w miejscowosci Nurzec Stacja, gm. Nurzec Stacja, pow. siemiatycki (dz. nr geod. 1086,
obreb: 012, Nurzec Stacja, nr KW 65747), stanowiacego wlasno$é Skarbu Pafistwa

1) budynek dworca kolejowego, murowany, oznaczony na zat. nr 1 litera ,,A”,

2) wieza ciéniefi, murowana, oznaczona na zat. nir 1 literg ,,B”.
Budynek dworca kolejowego jest ujgty w gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 13.
Obiekt wiezy ciénien jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw pod nr 14.
Planowane prace (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej), nie beda bezposrednio zZwigzane z
obiektami zabytkowymi.
Teren  inwestycji nie jest polozony na terenie objetym ochrong prawng w zwigzku
z ochrong archeologiczng i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego nalezy uzgodnié z Podlaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Bialymstoku, zgodnie z art. 53, ust. 4. pkt. 2). w odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminne]j ewidencii zabytkow.
Ad.5.3) Inwestycja realizowana bedzie na terenie zwartej zabudowy miejscowosci Nurzec-Stacja, w pasie
drogowym oraz w bezposrednim sgsiedztwie. Nie wystepuja tu obszary melioracji wodnej, dlatego brak potrzeby
uzgadniania projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej
z siedziba w Lublinie Zarzgdem Zlewni w Sokolowie Podlaskim, zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 6) ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad. 5.4) Inwestor realizujgc zamierzenie inwestycyjne powinien zachowaé wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), w zakresie uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w

tym:

a) ucigzliwo$¢ zwigzana z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie moze przekraczaé
granic terenu objetego wnioskiem bedgcego w dyspozycji Inwestora,

b) projektowana inwestycja nie moze kolidowaé z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem

terenoéw sasiednich.
Ad.5.5) Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz

zagrozonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych — nie dotyczy.

Podsumowujac powyzsza analize stwierdza sie, ze wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla wnioskowanej inwestycji jest mozliwe, pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Siemiatyczach (w odniesieniu do obszaréw przylegltych do pasa drogowego),

- Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w Warszawie (w odniesieniu do obszaréw przyleglych do linii
kolejowych o znaczeniu panstwowym),

- Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku (w odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych ochrong konserwatorska).



IV. W wyniku przeprowadzonej analizy w my$l przytoczonego  wyzej  rozporzadzenia
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania terenu ustalono:

1.
2.

rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;j.
nieprzekraczalng linie zabudowy — nie okre$lono. Infrastruktur¢ techniczng od granic dziatek

sasiednich, budynkéw innych obiektéw budowlanych, innych urzadzen infrastruktury technicznej,
zieleni wysokiej nalezy realizowaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi”.

wielkoéé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki/terenu — nie dotyczy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dane )

- inwestycja przewidziana do realizacji na terenie dz. nr: 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/ 19 1086/16,
1086/18 w obrebie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja),

- sie¢ ztozona z rurociggéw i studni rewizyjnych, o facznej dlugoscei ok. 370m,

Budowa sieci wodociggowej {(dane)

- inwestycja przewidziana do realizacji na terenie dz. nr: 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16 w
obrebie: 0012, Nurzec-Stacja (gm. Nurzec-Stacja),

- sie o tacznej d}ugoém ok. 260m,

- do budowy sieci powinny by¢ wykorzystane wyroby do tego przeznaczone posiadajace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane w sieciach p mfly mie¢ znak B
lub CE oraz $wiadectwo zgodnosei z PN lub EN.

Piotil/aszczuK
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-VIOK-7N6-7DZ *

Pan Arkadiusz Leoniuk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0148/08

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11 A, 17-300 Siemiatycze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r,
PQIB.KK.7131/024/11

DECYZJA

MNapodstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
ingnieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbiniejszymi Zmianami), art, 12
ust 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 Pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
32 U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pOZniejszymi zmianami), art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustiwy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
roporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w ludownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzyniersw
Bulownictwa stwierdza, ze;

Pan ARKADIUSZ LEONIUK
inZynier
o kierunku: inZynieria §rodowiska
uredzony dnia 18 maja 1971 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0114/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcregolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowaziniajg do: :

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
ikanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.
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Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

51/BP/WT/20

dotyczy : zmiany warunkéw technicznych nr 152/BP/WT/19 z dnia 13.12.2019 . rozbudowy sieci
wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej - dziatka nr geod. 1086/34 i
w dziatce nr 1086/19 w miejscowosci Nurzec-Stacja gm. Nurzec-Stacja

W odpowiedzi na pismo Wo¢jta Gminy Nurzec-Stacja znak RRG.7021.18.2020r. z dnia
18.05.2020 r. w powyzsze] sprawie wyrazamy zgode na zmiane studzienek inspekcyjnych na studzienki
z tworzywa sztucznego o Srednicy 425 mm oraz dopuszczamy minimalng odlegto$é 1,0 m pomigdzy
siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarne;.

Pozostale zapisy warunkéw technicznych nr 152/BP/WT/19 pozostajg bez zmian. Niniejsze
warunki stanowig integralna czgs¢ warunkéw nr 152/BP/WT/19 z dnia 13.12.2019 1.

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapital zaktadowy 720 000,00 zI w catosci wptacony
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ul. Zerczycka 33 {
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dotyczy : warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowe;j 1 sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kolejowej - dziatka nr geod. 1086/34 1 w dzialce nr 1086/19 w miejscowosci Nurzec-Stacja
gm. Nurzec-Stacja

1. Projektowang sie¢ wodociagows nalezy wigczy¢ do istniejacej, w rejonie skrzyzowania ulic Krotkiej,
Kolejowej 1 Wodociggowej, sieci wodociagowej z rur PVC @110 mm.

2. Wcinke do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac na trdjnik zeliwny kotnierzowy z zasuwse
liniowa zeliwng kolnierzows z obudowg i skrzynkg uliczna.

3. Sie¢ wodociggowsg nalezy zaprojektowac z rur PVC lub PE — rury na cis$nienie 1,0 MPa.

4. Sie¢ wodociagowa nalezy zakonczy¢ hydrantem nadziemnym ¢ 80 mm, montowanym na bocznym
odejsciu na trojniku zeliwnym kotnierzowym.

5. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do studni rewizyjnej na istniejacym kanale
sanitarnym zbiorczym grawitacyjnym z rur PVC @ 250 mm.

6. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC litych, SDR 34,

7. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne : przetazowe
@ 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) lub betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45,
wodoszczelnego W8, tgczone na uszezelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne z PP o $rednicy min.
600 mm. Studzienki powinny posiadac kinety zbiorcze.

8. Warunki realizacji rob6t w pasie drogowym nalezy uzgodnié z zarzadca drogi.

9. Wejscie na grunty oséb fizycznych i prawnych nalezy uzgodnié¢ z wlascicielami tych gruntéw.

10.Zabrania si¢ tgczenia przewoddw wodociggowych z instalacjg zasilang z lokalnego zrédta wody.

11.Projekt sieci nalezy uzgodnié z Wodociggami Podlaskimi sp. z 0.0. w Bialymstoku ul. Elewatorska 31.

12.Powyzsze warunki techniczne sg wazne 3 lata od daty wydania i stanowig one integralng czes¢ projektu.

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapitat zakladowy 720 000,00 zt w catosci wplacony
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NR 66.6630.00.2030
PROTOKGE NARADY KOORDYNACYINEJ

(Podstawa prawna art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2015.520 z péin. zm.)

Przedmiotem narady koordynacyjnej byto uzgodnienie sytuowania projektowanego uzbrojenia
terenu w zakresie:
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Temat: FW: Siemiatycze narada koordynacyjna PODGIK 02.07.2020r

Nadaweca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZ5S.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>
Data: 03.07.2020, 15:53

Adresat: "iwona.moczulska@siemiatycze.pl" <iwona.moczulska@siemiatycze.pl>

Temat: 54-bez uwag

Tematy: 59 oraz 60-

ew miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zaktadowg ZN-15/0PL-004

ew miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych naleiy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde
wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako
nielegalne i zgtaszane do organdw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonaweca);

Temat: 56- nie uzgadniamy- sa niezgodnie z normami zblizenia do sieci telekomunikacyjnej- rzedu 0,3 mb-
powinno by¢ min 0,5 mb- przeprojektowa¢ ( przy tak matych zblizeniach dodatkowo projektowany kabel w
rurze ostonowej)

Ireneusz Bartyka, Gléwny Specjalista ds. Zascbéw infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 81 742 12 77, Kom.: +48 510 041 779

Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-093 Lublin

www.orange.pl

From: PODGIK Iwona Moczulska [mailto:iwona.moczulska@siemiatycze.pl]
Sent: Wednesday, July 1, 2020 11:36 AM

To: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt

Subject: Siemiatycze narada koordynacyjna PODGIK 02.07.2020r

Dzien dobry. W zalgczniku przesytam 4 projekty do uzgodnienia, ktére bedg przedmiotem narady
koordynacyjnej w PODGIK w Siemiatyczach dn.02.07.2020r . 3 z m.Siemiatycze i 1 z Nurca Stacji.
Prosze o opini¢. Z powazaniem

Podinspektor iwona Moczulska
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
| ut. Leg. Pitsudskiego 3; 17-300 Siemiatycze
NIP: 544-12-99-427
REGON: 050666326
tel.: +48856566551; faks: +48856566551:

Lz 2 06.07.2020, 08:42
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PZD3.44.442.37.P.2020
Decyzja
LK. 451 elo
Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
it j. Dz, U, 2 2020r Poz. 470, 471). § | rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004r

w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (1), Dz UL 2 2016r

pos. 1264). art. 104 ustawy z dnia 14 czervea 19601 Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz,

(7. 2 2020r. poz. 256) oraz uchwaly Nr 11/80/11 Zarzadu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 4 mnaja 2011r.

W sprawie upowazuienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach do zalatwiania

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2020¢. wniesionego przez Gming Nurzec-Stacja, ul, Zerczycka

33, 17-330 Nurzec-Stacja,

w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nurzec-

Stacja. ul. Kolejowa,

zezwalam
. Na umieszczenic. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 17658 w m. Nurzee-Stacja ul.
Kolejowa. dz. o nr geod. 1086734, sivci wodociggowej i kunalizacji sanitarne;.

2. Ninigjszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 32 ust. 4 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi
zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Strona przed rozpoczeciem prac budowlany ch zobowiazana jest uzyska¢ pozwolenie na budowe,

zgloszenic budowy albo wykonania robét budowlanych oraz nie pézniej niz w terminie 30 dni

preed planowanym zajeciem terenu. do w ystapienia do zarzadey drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie robdt w pasie drogowym. celem umieszczenia  urzadren nieswigzanyeh

7 potizebami zavzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

projektowany sie¢ kanalizacji sanitamej nalezy wykonaé metoda przecisku fub przewiertu

sterowanego oraz czgsciowo wykopem otwartym. z wymiang gruntu w wykopach na grunt

niewysadzinowy. zageszezany warstwami grubosei maksymalnie 20 em do uzyskania wskaznika

zageszezenia [.> 1,00,

b. przejscia poprzeczne kanalizacji pod jezdnig, zjazdami i drogami lokalnymi wykonaé metoda
przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze ostonowej.

c. projektowang sie¢ wodociggowy nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu sterowanego
oraz czg$ciowo wykopem otwartym, z wymiang gruntu w wykopach na grunt niewysadzinowy.
zageszezany warstwami - grubosei maksymalnie 20 em do uzyskania wskaznika zageszczenia
.21.00,

d. przejscia poprzeczne wodociggu pod Jezdnig. zjazdami i drogami lokalnymi wykona¢ metoda
przecisku Iub przewiertu sterowanego w rurze PVC,

e. odbudowa chodnika wraz z konstrukeja w miejscu robét oraz na odeinkach uszkodzonvch w
trakcie budowy sieci kanalizacji sanitamej. wykonana z nowych materiatow posiadajacych
wymagane przepisami atesty,

f. przy zblizeniach kanalizacji sanitarnej ponizej 2m do drzew przydroznych. przejécie nalezy
wykonaé przeciskiem w rurach oslonowych.

g roboty wykonywaé bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze. pod warunkiem catkowitej

[0

odbudowy zajmowanej cz¢dei pasa drogowego.

. w przypadku kolizji przyviacza 7 istnigjacy mi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym.
inv.estor na wlasny koszt dokona zabezpicczenia Jub przelozenia kolidujgeego urzadzenia lub
sieci po wezesniejszyeh ustaleniach 2 wlascicielami tveh urzadzen,



i. za uszkodzenia pasa drogowego. ktére mogg by¢ nastgpstwem wykonyvwanych prac zwigzanych
z budowg urzadzen odpowiada jej wlasciciel. na ktérym spoczywa obowigzek naprawy lub
pokrycia kosztow zwiazanych z usunieciem szkody.,

j. obowiazek utrzymania obiektow i urzadzen umieszczonych za zgoda zarzadey drogi nalezy do
ich posiadaczy. w przypadku jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzgdzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel - zgodnie z arl. 39 ust. 4 i 5 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r..

k. zgodnie z §140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowania (Dz. [I. Nr 43, poz. 430 z poZn. zm.) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen

infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg, nie moze naruszaé¢ elementdéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa
ruchu albo zmniejszenia wartodei uzytkowej drogi. a takze nie moze wplywaé negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngeych w pasie drogowym. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszyé urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzgdzen drogi.

Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi. powinna by¢

wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzupelnié o:

a. 0golny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka

wn

pasa drogowego,

b. szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

¢. ksero decyzji lokalizacyjnej.

d. projekt organizacji ruchu okreslajacy sposdb zabezpieczenia robot. zgodnie z wymogami
bezpieczefistwa ruchu drogowego,

e. o$wiadczenie o posiadaniu waznego zgloszenia budowy lub o zamiarze budowy, dla ktérego spo-
rzadzono plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pan-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

uzasadnienie

W uznaniu zarzadey drogi w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3.
ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.,, uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym drog powiatowych powyzszych urzadzen. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg
ww, warunkow.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego Wojewddztwa Podlaskiego w Biatymstoku 15-213 Biatystok ul. Mickiewicza 3.
za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, zlozone
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydal decyzj¢. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgezenia organowi o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, przez ostatnig ze stron postepowania.

Otrzymuja:
. Gmina Nurzec-Stacja

ul Zerczycka 33, 17-330 NL]FABC-StaCja Powialowego Zarzagu Liug wfiemialycz ch
mgr inZ. Jan Sanojluk

2. ala.
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INWESTOR: GMINA NURZEC-STACJA
17-330 NURZEC-STACJA, UL. ZERCZYCKA 33
PROJEKT: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE MIEJSCOWOSCI GMINNEJ NURZEC-STACJA /

£

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ PE DN110 A /
s/

PROJEKTANT: MGR INZ ARKDIUSZ LEONIUK / /
ASYSTENT POJEKTANTA: INZ ELZBIETA LEONIUK (&
Data: 22.06.2020 SKALA [Y/X]: 1: 100/380 "RYS NR 3.&1
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Hydrant naziemny

hydrant w czesci
odwodnieniowej

hydrant naziemny |

AN |

obsypka V=0,1m3

| min 1.0m

| skrzynka uliczna

: i

0,6m
obsypka|z ttucznia ]
ST T3 T | obudowa do zasuw
A : e o | K
. ) {., d‘: . ) .‘.4,'_.67. |
I .e zasuwa zeliwna I
s e R : . trojnik zeliwny
ta it P aagp ™ [ /koinlerzowa dn 80 kotnierzowy dn 80
47 3 4 s i ~
tuk 90st kotn. dn 80 4,7
za stopka = B T
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Kréciec zeliwny
dwukotnierzowy

SANTECH ARKADIUSZ LEONIUK
17-300 SIEMIATYCZE, UL. JANA III SOBIESKIEGO 11.

INWESTOR: GMINA NURZEC-STACIA
17-330 NURZEC-STACIA, UL, ZERCZYCKA 33.

NA TERENIE MIEISCOWOSCI GMINNE] NURZEC-STACIA

PROJEKT: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANLIZACYINE]

i —
NAZWA RYSUNKU: HYDRANT NAZIEMNY DN 80

BRANZA: SANITARNA ey
PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ LEONIUK Y/ 4
ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ. ELZBIETA LEONIUK '

DATA: 22.06.2020 SKALA: - IRYSL{NE}/NR 5
=
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SANTECH ARKADIUSZ LEONIUK
17-300 SIEMIATYCZE, UL. JANA Il SOBIESKIEGO 11

PROJEKT: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO—KANLAIZACYJNEJ NA
TERENIE MIEJSCOWOSCI GMINNEJ NURZEC—-STACJA

INWESTOR: GMINA NURZEC—-STACJA
17—-330 NURZEC—STACJA UL. ZERCZYCKA 33.

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI PP DN425

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ LEONIUK

ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ. ELZBIETA LEONIUK

DATA: 22.06.2020 SKALA: BEZ SKALI R}§UNEK NR 6
v



SPOSOB UtOZENIA | RODZAJ WYKOPU DLA
RUR Z PE | PVC PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

h>0,30m
hE)l,Un wg. PN-81/b-10725

h<0,1-0,2m ——

H=0,2m

SIRIRIRIRIRIZN
1N \/\/ o

HT>1,0M WG pn-81/b-1072

h>0,30m

W L L

1~ wypetnienle

2-4clana wykopu-szaolunek klatkowy atestowany
3-wypetnlenle woktt rury plaskien drobnym lub Srsdnim
no. wysokos¢ 30cm ned rurociag

4-podsypko plasek drobny lub srednl gr. min 10 cn
5- ewentualne wzmocnlenle gruntu

6~ rura PE, PVC

7- tosma ostrzegowczo-sygnalizacy jno brazowa z
wtoplona wkladkq metalown

Uwoy

.k.azgfll prunty naturalne stonowia plaskl drobne, Srednle
| grube o érednicy ziarna 2>dX0,05mm nie zawlera Jace
komlenl nle stosuje sle podsypkl .

Podsypke ksztattuje noturalne podtoZze uformowane na
kot 90 stopnl

h>0,1} - 0,2m

"\5,\ @\

=0,2m

h

SRR Xi/ b

SANTECH ARKADIUSZ LEDONJUK
17-300 SIEMIATYCZE, UL. JANA TII SOBIESKIEGOD 11

PROJEKT: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ NA
TERENIE MIEJSCOWOSCI GMINNEJ NURZEC-STACJA

INWESTOR: GMINA NURZEC-STACJA
17-330 NURZEC-STACJA, UL. ZERCZYCKA 33,

r

/

NAZWA RYSUNKU: ULOZENIE RUR W WYKOPIE

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ LEONIUK

ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ, ELZBIETA LEDONIUK
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8 N YaNnsKd VS 738 VIV 0202'90°2Z V1¥Q
\M \\ \ ANINO3T V1318773 "ZNI “YLNVLIY3IrOUd LNILSASY
A WNINOTT ZSNIOYEY “ZNI ¥OM LNYLN30Yd

EEL ™ VNYVLINYS ¥ZNVA8

400%\@0@ WANPADVZVIINYY W300M3ZYd VIOSr374d LYWIHOS ‘MINNSAY YMZYN

€€ WMIAZO¥3Z "IN WrOVLIS-D3ZUNN 0CC-L1
YIOYLS—03ZUNN VNIND: HOLSIMNI

YrOVLS—J3ZUNN M3NNIND [DSOMOISAIN
IINFYAL YN FINFAIYZIYNYN-0MOIVIOOTOM AMNLYNHLSYHANI YMOONGZOY :133r08d

I 093MSIBOS (I YNV TN ‘IZOALYINIIS 00E-LI
ANINOTT ZSNIQYMuY HI3LNVS

‘Wz 00 amosupisAp Azoyd
‘C/7 NQ DMOID}S DMOUO}SO DINJ
‘DMOJYOY D)}SZSUDW

'00Z NG JAd omopomazid puny

N

— sl v =

N
M092M090d0 VSV YOINYHD

(WAWA)

P
N

(0000 YSVd YIINVHD

wAulAsezneuey

wapomazad 2boudp pod eidslez d jobazizs



