Stacja Nutzec, sieci wod-kan

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 |Przebudowa chodnika
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 08 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1./5-05 sypce piaskowej
1
222 m2 222,000
RAZEM 222,000
2|/KNNR 6 08 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./6-02
1 \
111 'm 111,000
, 1 RAZEM 111,000
1.2] Roboty montazowe
3[KNNR 6 04 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- ‘m
d.1./3-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2|
i 111 m 111,000
RAZEM 111,000
4 KNNR 6 04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./4-05 }spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2 |
[111 'm 111,000
[ ‘ RAZEM 111,000
5/KNNR 6 05 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./2-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
222 m?2 222,000
RAZEM 222,000
2 Sieci wod-kan
2.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
21 Prace przygotowawcze
d
6/KNNR 101 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin-  |km }
d.2./1-01 nym.-tyczenie i inwentaryzacja
1.1
| 0,386 km 0,386
RAZEM 0,386
2.1. Roboty ziemne
2
7/KNNR 102 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier-  |m3 :
d.2./0-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1.2
155*1,2*2 m3 372,000
RAZEM 372,000
8/KNNR 103 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |'m3
d.2. 5-03 1,5 m w gruncie kat. IV
1.2
41*1 ’2*2 m3 98,400
RAZEM 98,400
9/KNNR 102 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.2.2-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.2
190*1,2*2,2 m3 501,600
RAZEM 501,600
10 KNR 405 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, o grubosci podtoza: 10 cm  |m2
d.2./0401-0100 |
1.2 ‘
359 m?2 359,000
w RAZEM 359,000
11 {KNNR 004 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 30 cm- |m3
d.2./1411-0400 |obsypka rurociggéw
1.2
107,7 m3 107,700
RAZEM 107,700
12 KNNR 1 03 | Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.|3-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2 grunt kat. I-IV |
386*3 m2 1 158,000
; f RAZEM 1 158,000
13|/KNNR 103 | Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|3-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1.2 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
| 386*0,5 m?2 193,000
| RAZEM 193,000
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Stacja Nutzec, sieci wod-kan

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
14]KNNR 1 02 |Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi- Im3
d.2./4-05 \jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1.2 [
196*1,2*2 m3 470,400
RAZEM 470,400
15/KNNR 001 |Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wy- m3
d.2./0318-0200  |kopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zaggszczeniem rgcznym, w gruncie:
1.2 kat. IV
98,4 m3 98,400
RAZEM 98,400
16/KNNR 102 |Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-  |m3 w
d.2./4-05 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV : \
1.2 | |
1190*1,2*2,2 m3_ 501,600
\ | RAZEM 501,600
21. Roboty instalacyjne
3
17/ KNNR 4 13 |Kanaly z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m i
d.2./8-03 |
1.3
| 386 m 386,000
[ RAZEM 386,000
18 KNR 218 Przewierty dtugo$ci 20 - 30 m, rurami stalowymi o $rednicy 323,9/8,0 mm, wy- |'m
d.2./0409-0401 |konane maszyna do wiercen poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: 1lI-IV
1.3
27 m 27,000
| RAZEM 27,000
19/KNR 218 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, przy srednicy ru- |m ‘
d.2./0412-0103  |rociggu: 323,9/ 8,0 mm T
1.3|
27 m 27,000
RAZEM 27,000
20 KNR 218 | Zamkniecie rur ochronnych betonem kpl
d.2./0413-0100 |
1.3 | |
|2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 4 14 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie stoz- |szt
d1.23; 7-01 kiem betonowym
112 szt 12,000
| RAZEM 12,000
21. |Roboty odbiorowe
4
d22 KNNR 4 16 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm [odc. -1 |
.2./0-02 |
1.4 ‘ 1
2 ode. -1 | 2,000
| RAZEM 2,000
2.2 Sie¢ wodociggowa
2.2, |Prace Przygotowawcze
i
23/KNNR 101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km ‘
d221 1-01 nym.-tyczenie i inwentaryzacja 1 \
| 0,260 km 0,260
f | RAZEM 0,260
2.2, Roboty ziemne
2
24/KNNR 1 02 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- ~ 'm3
d.2./0-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
22
78*1,2*2,2 'm3 | 205,920
\ | RAZEM 205,920
25/KNNR 102 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w {m3 }
d2.22.‘2-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 1 ‘
146*1 ,2*2,2 m3 385,440
RAZEM 385,440
26/KNNR 1 03 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d2.22. 5-03 1,5 m w gruncie kat. IV
36*1,2*2 m3 86,400
RAZEM 86,400
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27|KNNR 103 |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- m?2
d.2.|3-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0m;
2.2 grunt kat. I-IV
260*2 m?2 520,000
RAZEM 520,000
28/ KNR 405 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, o grubosci podtoza: 10 cm m?2
d.2./0401-0100
2.2
| 241 m?2 241,000
RAZEM 241,000
29/KNNR 004 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 30 cm- m3 i
d.2./1411-0400 |obsypka rurociggow
22
72,3 m3 72,300
RAZEM 72,300
30 KNNR 1 02 | Zasypanie wykopdw podtuznych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubi- |m3
d.2./4-05 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
2.2
591,36 m3 591,360
RAZEM 591,360
31/KNNR 001 |Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wy- |m3
d.2./0318-0200  |kopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zaggszczeniem recznym, W gruncie:
22| kat. IV
86,4 m3 86,400
RAZEM 86,400
2.2, Roboty instalacyjne
3
32/KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe - ksztattki zeliwne - Tréjnik Zeliwny kotniezowy dn100/ |szt.
d.2./0114-03 100/100
23
1 szt. 1,000
‘ RAZEM 1,000
33/KNNR 4 10 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC o $r.ze- |m
d.2.|9-04 wnetrznej 110 mm
23
260 m 260,000
RAZEM 260,000
34|KNNR 004 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania |ztgcze
d.2./1010-0400 |czotowego, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pra-
2.3| dotwérczym/
22 ztgcze 22,000
| RAZEM 22,000
35/KNNR 4 10 |Kolano elektrooporowe kat 45st . o $r.zewnetrznej 110 mm ztgcz.
d.2./1-04 ‘
2.3 '
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
36/KNNR 4 10 |Kolano elektrooporowe kat 90st . o $r.zewnetrznej 110 mm ztgcz.
d.2.|1-04
23
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
37/KNR 218 Przewierty dtugosci 20 - 30 m, rurami stalowymi o $rednicy nominainej 219/8.0 |m
d.2./0408-0400 | mm, wykonane maszyna do wiercer: poziomych WP 15/25, w gruntach
23 kategorii: [1l-1V
| 19 m 19,000
| RAZEM 19,000
38/KNR 218 Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy srednicy ru- 'm
d.2./0412-0102  |rociggu: 219,1/ 6,3 mm
2.3
|19 m 19,000
RAZEM 19,000
39/KNR 218 Zamkniecie rur ochronnych betonem kpl
d.2./0413-0100
23
2 kpl 2,000
| RAZEM 2,000
40 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - Tréjnik zeliwny kotniezowy dn100/100/  |szt.
d.2./0114-03 100 }
2.3 | ‘
1 szt. | 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne - Tréjnik zeliwny kotniezowy dn100/80/ szt.
d.2./0114-03 100 ‘
23| 1
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1 szt. | 1,000
| RAZEM 1,000
2.2 Urzadzenia
4
42/KNNR 4 11 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm [kpl. ‘
d.2.5-03 [
24
2 kpl. i 2,000
| RAZEM 2,000
43/KNNR 4 11 [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl ‘
d.2./9-03 ‘
24
3 kpl 3,000
| RAZEM 3,000
2.2, |Roboty odbiorowe
5
44/KNNR 4 16 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm + bada- |odc.
d.2.{1-01 nie wody 200m
2.5
‘ 2 odc. 2,000
200m
| RAZEM 2,000
45/KNNR 4 16 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 110 mm odc. |
d.2.|2-01 200m |
2.5 |
2 odc. 2,000
200m
RAZEM | 2,000
46/KNNR 4 16 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 200m - |
d.2./6-01 110 mm 1
25 ‘
2 200m - | 2,000
| 1 |
| | RAZEM 2,000
2.2, Prace odtworzeniowe nawierzchni
6
47; Projekt organizacji ruchu drogowego kpl \
d.2. |
26| |
| 1 kpl 1,000
} RAZEM 1,000
48/KNNR 6 08 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.2.|1-08
2.6
(21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) m?2 84,930
| RAZEM 84,930
49/KNNR 6 01 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm |m?2 |
d.2./4-04
2.6 |
1(21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) m?2 84,930
RAZEM 84,930
50/KNNR 6 01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2./6-06 |
26 ‘ }
| (21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) |m2 84,930
: RAZEM 84,930
51/KNNR 6 01 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2./3-02
26
(21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) m?2 84,930
‘ RAZEM 84,930
52 KNNR 6 01 | Zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod wars- m2
d.2./3-03 twy konstrukcyjne nawierzchni
26
| (21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) m?2 84,930
RAZEM 84,930
53 KNNR 6 03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm|m?2
d.2./8-02 (warstwa wigzgca)
2.6
(21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) m2 84,930
RAZEM 84,930
54}KNNR 6 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 6 cm|m?2
d.2./9-03 |(warstwa $cieralna) |
2.6 ‘
\ 1(21*2,8)+((8,8+5+6,3)*1,3) m?2 | 84,930
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RAZEM

84,930
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