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Projektowany zakres robat:

1. Montaz sieci kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicznego................. m 2(20)
2. Montaz adaptera rozgateznego do RBLBOA ........cooviiiiiiiiiiiiiiiiec e szt 1

3. Montaz szafki 0§Wietleniowe] SO ....ocoiiiiiiiiii szt 1

5. Montaz opraw oswietleniowych LED ®min 5500Im na istn. stupach ................ szt 14

6. Montaz przewodu o$wietl. AsXSn2x25mm? na istn. stupach linii nN............... m 940

ZAWARTOSC PROJEKTU:
Warunki przytaczenia nr 21-B3/WP/02322.
Opis techniczny inwestycji
Informacja BIOZ.

Obliczenia techniczne.

o KB LD ke

Projekt zagospodarowania terenu — plan lokalizacji linii oswietleniowej na mapie celéw
projektowych rys. nr 1.

Schemat ztacza kablowego rys. nr 2.

Schemat szafki oswietleniowej SO rys. nr 3.

Zestawienie montazowe.

© ©® N o

Wykaz materiatow.

10. Przedmiar robot.

11. Oswiadczenie projektanta.
12. Kopia uprawnien projektanta.

13. Potwierdzenie przynaleznos$ci do izby inzynieréw projektanta.
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2. Opis inwestycji.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora;

- warunki przytaczenia nr 21-B3/WP/02322;
- katalogi opraw oswietleniowych i stupow;
- aktualne przepisy i normy;

- uzgodnienia dokumentacji

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu o$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach sieci elektroenerge-
tycznej niskiego napigcia W Borysowszczyznie do o§wietlenia drogi gminnej dz. nr 160. Jest to odcinek drogi gminnej z
gruntowa jezdnig bez chodnikow. Przy drogach sa zlokalizowane budynki jednorodzinne, $wietlica oraz gospodarstwa
rolne. Jest to droga lokalna, ktora stuzy wytacznie mieszkancom tej miejscowosci. Ze wzgledu na brak o$wietlenia
ulicznego jest to niebezpieczny fragment drog po zmroku, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowane urzadzenia o§wietlenia ulicznego beda zasilane z szafki oswietlenia
ulicznego SO, ktora bedzie zasilana przytgczem kablowym YAKXS4x35mm? z istniejacego ztgcza ZK-1+TL zlokali-
zowanego przy ogrodzeniu dziatki gminnej nr 186. Ww. ztacze jest zasilane ze stacji transformatorowej nr 3-0670
Borysowszczyzna obwaéd nr 1 kier. wies stup nr 1. Projekt nie przewiduje montazu nowych lub dodatkowych stupow,
inwestycja nie zmienia i nie ogranicza istniejgcego zagospodarowania terenu. Zgodnie z prawem budowlanym art. 29
pkt 4, ppkt 3a nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia m.in. montaz na obiektach budowlanych stanowia-
cych albo niestanowiacych catosci techniczno-uzytkowej urzadzen, ..., a takze zwigzanego z tymi urzadzeniami
osprzetu i urzadzen zasilajacych, o wysokosci nieprzekraczajacej 3 m. Montaz o$wietlenia ulicznego na istniejacych
stupach sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia z wysiegnikami o wysokosci do 1,5m spetnia ten warunek.
Przytacze do zasilania przedmiotowego o$wietlenia ulicznego bg¢dzie wykonane zgodnie z art. 29a prawa budowlanego.

Opis techniczny.

Siec¢ elektroenergetyczna kablowa o§wietlenia ulicznego.

Na dziatce nr geod. 186 bezposrednio przy istniejagcym ztgczu kablowym ZK-1+TL zgodnie z projektem trasy
przytacza zamontowac szafk¢ o$wietleniowg SO. Zastosowac szafke z fundamentem w obudowie z tworzywa termou-
twardzalnego 1P44 ze sko$nym daszkiem odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie
stoneczne UV. Szafke przystosowacé do zamykania zgodnie z systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie PGE
Dystrybucji S.A. Oddziat Biatystok i nietypowa ktodke. Fundament szafki powinien mie¢ wysoko$¢ min 30cm nad
poziom gruntu. Szafk¢ wyposazy¢ zgodnie ze schematem pkt. nr 7, rys nr 3, zabezpieczenie przelicznikowe S301C16.
Na wewnetrznej stronie drzwiczek obudowy szafki oraz ztacza umiesci¢ schematy elektryczne z podaniem wartosci
zabezpieczen. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce przystosowaé do plombowania. Wykona¢ uziemienie szyny
PEN w ztaczu szafki SO, Ru<10Q.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zlokalizowac istniejgcy kabel elektroenergetyczny w celu unikniecia
uszkodzen. Ré6w kablowy w zblizeniu do istniejacych urzadzen wykonac rgcznie z zachowaniem szczego6lnej ostrozno-
sci.

W istniejagcym zlaczu kablowym na roztagczniku RBKO0O zainstalowa¢ adapter rozgalezny Apator, do ktorego
podtaczy¢ proj. kabel YAKXS4x35mm? do zasilania szafki o$wietleniowej SO oraz istniejgcy kabel YAKXS4x35mm?
zasilany ze stupa nr 1/RN-9 linii napowietrznej nN AL4x50mm?, stacja transformatorowa 3-0670 Borysowszczyzna
obwodd nr 1 kier. wie$ stup nr 1 zgodnie ze schematem rys. nr 2, pkt 6. Z ww. szafy o$wietleniowej SO wyprowadzi¢
kabel YAKXS4x35mm? na shup nr 1/RN-9 w celu zasilenia projektowanego o$wietlenia ulicznego.

Kable utozy¢ w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku na gitebokosci 0,7m. Po utozeniu kabla zamocowac na
nim grawerowane tabliczki identyfikacyjne, wykona¢ 10cm nasypke z piasku, nastepnie nasypa¢ 30cm warstwg
rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni, utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjna, po czym row zasypac do konca zaggsz-
czajac grunt warstwami. Zamocowac tabliczki identyfikacyjne na kablu w ztaczu, szafce oswietleniowej oraz na stupie
nr 1/RN-9. Na tabliczkach umiescic¢: typ kabla, relacja dlugos¢, rok budowy i wiasciciela. Kabel na stupie do wysokosci
min. 2,5m zabezpieczy¢ rurg ostonowg BE50. Kabel zamocowa¢ do stupa nr 1/RN-9 przy pomocy uchwytéw SO79.6.
Zyty L1 i PEN projektowanego kabla YAKXS4x35mm? podtaczyé do przewodu o$wietleniowego AsXSn2x25mm?
przy stupie nr 1/RN-9, dwie zyty L2 i L3 pozostang jako rezerwowe.

W celu odroznienia wiasnosci na zytach przytaczanego kabla w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.
w istniejacym ztaczu kablowym oraz na kablu oswietleniowym na stupie nr 1/RN-9 zatozy¢ opaski termokurczliwe
koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Whprowadzenie kabli do ztacza oraz szafki SO wykona¢ w rurach gigtkich DVR50. Po zamontowaniu rur, wprowa-
dzeniu kabli i podtgczeniu uziemien, wnetrze fundamentu ztgcza oraz SO wypeti¢ 20cm warstwa piasku, ulozy¢
niebieska foli¢ i wypeki¢ fundament do poziomu gruntu piankg poliuretanowa. Konce kabla w ztagczu, SO oraz na
stupie zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci przy pomocy palczatek termokurczliwych AK4 6-35.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normag N SEP-E-004.
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Wystapi¢ do RE Bielsk Podlaski o nadanie numeru ztgcza kablowego.
Po wykonaniu roboét teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Sieé elektroenergetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje montaz 14 opraw na istniejacych stupach linii elektroenergetycznej nN. Zgodnie z normg 13201:
2016 ,,O8wietlenie drog” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano jako klase oswietlenia M6. Ze
wzgledu na wykorzystanie do montazu opraw o$wietleniowych stupow istniejace;j sieci elektroenergetycznej nN, co
narzuca istniejace odleglosci pomiedzy stlupami i nie ma mozliwosci zapewnienia rownomierno$ci oswietlenia. W
zwigzku z tym nie wykonano obliczen parametrow fotometrycznych. W celu zapewnienia w miare najlepszego o$wie-
tlenia, nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED o strumieniu §wietlnym min. 5500Im o szerokim rozsyle.
Zastosowane oprawy powinny posiadac szczelno$¢ IP66, 11 klase ochronnosci, regulacj¢ kata §wiecenia oraz skutecz-
nosc¢ swietlng > 120Im/W. Wykonawca inwestycji moze zastosowaé oprawy o rownowaznych lub lepszych parame-
trach.

Projektowany przewod AsXSn2x25mm? dowiesi¢ na odcinku od istniejacej stacji transformatorowej do stupa
20/RK-9. Oprawy LED zamontowac na stupach od nr 1-8, 11, 12, 14-17 zamontowa¢ oprawy oswietleniowe LED,
zastosowaé wysiegniki stalowe ocynkowane ®1,5” 1x1,5m. Oprawy zamontowac nad przewodami linii napowietrzne;j
nN. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ zastosowac bezpieczniki napowietrzne BNo z wktadkami 4A. Przy stupach nr
1/RN-9, 10/P-10 i 17/RN-8 na przewodzie fazowym projektowanego przewodu AsXSn2x25mm? zamontowa¢ ogra-
niczniki przepig¢ ASA500-5/BO+F2, wykorzystaé istniejace uziemienia przewodu neutralnego, wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia i w razie potrzeby rozbudowaé uziomy do wartosci Ry<10Q.

Na przewodach roboczych przy stupach nr 1, 5, 10 i 17 zainstalowa¢ zaciski TTD1CC do montazu uziemien przeno-
$nych.

Uziemienia.

Uziemienia wykona¢ jako prgtowe z pretow ocynkowanych lub miedziowanych o glebokosci min. 6m, prety
polaczy¢ ze soba bednarka ocynkowana 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwo-
wac wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ w ziemi na gteboko$ci min. 70cm. Zachowac¢ bezpieczna
odlegto$¢ wbijanych pretow od istniejacych urzadzen podziemnych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w uktadzie sterujacym szafki oswietlenia ulicznego znajdujace;j si¢ przy
stupie 1/RN-9 oraz zabezpieczen poszczegolnych opraw przy stupach.

Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanej szafki SO oraz trasy kabli zasilajgcych szafke SO i stup 1/RN-9 zlecié¢
uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ prace na czynnych urzqdzeniach elektroenergetycznych, w tym na stacji
transformatorowe;j linii nN i ztgczu ZK w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wylgczen i dopusz-
czenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii PPN.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowac istniejqce urzqdzenia podziemne: przytgcze elektroenergetyczne
kablowe.

- Po wykonaniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji kabli oraz skutecznosci samoczynnego
Wylgczania napiecia.
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3.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego.
1.2 Montaz opraw oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii elektroenergetycznej napowietrznej nN.
1.3 Dowieszenie przewodu izolowanego oswietlenia ulicznego na istniejacej linii elektroenergetycznej
napowietrznej nN.
2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna nN.
2.2 Stupowa stacja transformatorowa.
2.3 Droga gminna.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna i kablowa.

3.2 Stupowa stacja transformatorowa.

3.3 Droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych w zblizeniu do istniejgcych kabli nN;
- montazu opraw i przewodow na czynnej sieci napowietrznej nN i stupowe;j stacji transformatorowej;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN.

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania rowow kablowych.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatdw, montazu opraw
o$wietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajagcymi przedmiotami podczas montazu i przewodu
AsXSn2x35mm? i opraw o$wietlenia ulicznego na stupach istniejacej linii napowietrznej nN i na stupowe;j
stacji transformatorowej.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla bryga-
dy w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdze-
nia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysoko-
$ci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy. Na budowie powinien by¢ zapewniony podstawowy sprzet do udzielania pierw-
szej pomocy w razie wypadku do czasu przyjazdu stuzb medycznych. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé¢
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Pomocnicy monterow muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywac prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzedzia i sprzgt mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszcze-
niu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

6.5 Opracowac projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej, teren robot
oznakowac i wykonywac zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych sie po drodze publicznej.

6.7 Zachowac¢ bezpieczng odleglos¢ od pracujacego sprzgtu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obwaéd oswietlenia ulicznego bedzie zasilany z projektowanej szafki o§wietleniowej przy zlaczu
kablowym na dz. nr 185 zas. ze stacji nr 3-0670 Borysowszczyzna.

Dane do obliczen:

- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 30kVA;

- istniejgca sie¢ NN AL4x35mm?, Y AKXS4x35mm?;

- projektowana linia o$wietleniowa YAKXS4x35mm?2, AsXSn2x25mm?;

- oprawa LED 5500 Im 40W, prad znamionowy oprawy In=0,5A, prad rozruchowy oprawy do doboru
zabezpieczen — ok. 0,8A.

Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.
Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietleniowej zgodnie z warunkami przyta-
czenia zastosowano wytacznik S301 C16A.
Zatozono 1-fazowe zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego 14 projektowanych opraw LED
40W,
Prad obliczeniowy na poczatku obwodu o$wietleniowego wyniesie:

|, =14-0,8=11,2A.

Dobrano kabel zasilajgcy projektowanej linii o§wietleniowej: YAKXS4x35mm? l43=135A.

Dobrano przewod zasilajgcy projektowanej linii o§wietleniowej: AsXSn2x35mm? l4q=138A.
Do zasilania projektowanych opraw w poszczegdlnych stupach uzy¢ przewodu YDY3x2,5mm? o0 obcig-
zalno$ci lgqa = 30A.

Zabezpieczenia indywidualne opraw w stupach — DO-1 4A.

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczania na koncu obwodu o$wietleniowego przy
przy stupie nr 17/RN-8.

Schemat petli zwarcia:
Xi Rt Xin1 Rin1 Xk Rk Xinz Rin2 fl/
O—+T—+{— 3+ 1+ 3 13— ]
30kVA AL4x35-50m YAKXS4x35-27m  AsXSn2x35-742m

Xt =0,019 Q Rt =0,145 Q
Xin1 =0,033 Q Rin1=0,088 Q
Xik1=0,004 Q R«1=0,046 Q
Xin2=0,128 Q Rin2=1,288 Q

Zow= | RF + (3 X =1,6080

IZW =Uf/(1,1Zzw)=230/(1, 11,608):130A

Warunek skuteczno$ci samoczynnego wyltaczania dla wytacznika S301 B16 bedzie spetniony, gdyz :
1:w=130A>1y1 =5-16 A=80A.

Sprawdzenie spadkow napiec.

YAKXS4x35mm? AsXSn2x35mm? 742m
—>

<«

»
»

O 17m 51lm 46m 45m 40m 43m 38m 37m 51lm 97m 46m 91m 5Im 49m 47m

R
SO 14x40W
2-2 R i
AU% = —————100% = 2-{40-47+(2-40)-49+(3-40)-51 +(4-40)-91 +(5-40)-46 +(6-40)-97 +(7-40)-51 +(8-40)-37 +(9-40)-38
. .S
n
+(10-40)-43 +(11-40)-40 +(12-40)-45 +(13-40)-46 +(14-40)-51 +(14-40)-17)}/(35-230%-35)-100%=0,7%

Spadek napigcia na koncu projektowanej linii o§wietleniowej przy stupie nr 17/RN-8 przy rozruchu
wyniesie ok. 0,7%. Dla lamp LED dopuszczalny spadek wynosi 5%.
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9. Wykaz projektowanych materialow.

Oswietlenie m. Borysowszczyzna gm. Nurzec Stacja.

1. Szafka oswietleniowa SO WG SCREMATU ........viiiiiiiiiii e szt
2. Adapter rozgalezny do RBIOOA ... ... szt
3. YAKXSAXZEMMZ ..o m
A, ASXSNZ2XBEIMMZ ...ttt e et e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e aaaa e m
5. Uchwyt W103 do wysiegnika do stupa ZN ........ccceeviiiiiiiiiiiiieecciee e szt
6. Wysiegnik oswietleniowy oc. 1,57 1X1,5M ..oovvuiiiiiiiiiiieiii e szt
7. Oprawa LED IP66 55000M .....iiiiiiiiiii e szt
8. PrZewWOd YD Y 3X 2, 51 .. it ieee ettt ettt et m
9. Bezpiecznik z BNol/wkladka Biwts 4A ......coiiiiiiiiiiiiiiii e e e szt
10. Sruba hakowa 0c. SHMLBX220 .....cueiiiiiiiirieieieiaea e szt
11. Sruba hakowa 0C. SHMIGX160 .....ccvviiieiiiiiiie e szt
12. Hak naKretkOWY MIL6 ...coouniiiii e e szt
13. Uchwyt odciggowy SO274.250S (UK2X25-50) .....ieiiiriniiiiiiiiiieeiiieeeeei e szt
14. Uchwyt przelotowo-narozny SOT30 ......ccouuuiiiiiiiiiiieiiiii e szt
15. Uchwyt naroZny SOTL36 .....ouniiiiiii e e szt
16. Uchwyt dystanSOWY SOT79.6 ..o e e e e e e e szt
- T ] G I N 0 1 X O szt
18. Zacisk przeb. izol. SLIPL2.05 .. .. szt
19. Ogranicznik przepig¢ ASAS500-5/BO+F2.....ciciiiiiiiiiiiiiiiici szt
B0 TR 1P 73 - N 0 28 5 20 m
P (G =110 1-T N O @ N T P szt
22, PrzewOd ASX SN2 MM, .. . uiiitititititirirerisettseseeeeseeraaeseraresesasasesssasssesssasssnssrnsarnrarnrnes m
23. KONCOWKA DK A2/ T 0. ittt szt
24, KoNncOWKa DK A B S/ 0. i e szt
25. Rura ostonowa BE 50 czarna (na STup) .....cooevvvviiioiiiiiniieii e szt
26. Ostonka konca przewodu PK99.2505 ... szt
27. Rura termokurczliwa RBG 69,8/ 11,7 ....ueiiiiiiiii e m
28. Rura 0stonowa DVR 50 ... m
29. FOla NIEDIESKA .. eut e m
30. Palczatka termokurczliwa AKZ 6-35 ......iiiiiiiiicce e szt
31. Pret uziemiajacy stal. 0c. @16 L=1,5M ...oooviiiiiiiiiiiic e szt
32, ZaCISK KIZYZOWY ..t szt
33, BedNarka 0C. 25X ... .. i kg
34. Sruba oc.M10x35+nakr + podkt. okr + podKl. .....c.cceeviiiiiiiiiiiieiee e, szt
35. Piasek na pOASYPKE ..oouiiiiii m3
36. OzZNACZNiK KaDIOWY ... szt
37. Wazelina teCRNICZNG ... ... oo kg
38. Pianka POITUIELANOWAE ......iiiiiiieiiii et szt
39. Rura termokurczliwa czerwona 31,8X15,0 ... i m

Borysowszczyzna gm. Nurzec-Stacja linia oswietlenia ulicznego 2021r.
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Siemiatycze 06.10.2021

13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 26.06.2019 r
poz. 1186 z pézn. zmianami) oswiadczam, ze projekt montazu sieci elektroenergetycznej oswie-
tlenia ulicznego niskiego napiecia na istniejgce;j linii elektroenergetycznej nN w m. Borysowsz-
czyzna gm. Nurzec-Stacja w jednostce ew. 201007_2 Nurzec-Stacja, obreb nr 0003 Borysowsz-
czyzna, wykonany dla: Gminy Nurzec-Stacja z siedzibg w Nurcu-Stacji przy ul. Zerczyckiej 33,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Borysowszczyzna gm. Nurzec-Stacja linia oswietlenia ulicznego 2021r.



