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2. Opis inwestycji.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora;

- warunki przytaczenia nr 21-B3/WP/02322;
- katalogi opraw oswietleniowych i stupow;
- aktualne przepisy i normy;

- uzgodnienia dokumentacji

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany oswietlenia ulicznego na istniejacej sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia w Zalesiu do o$wietlenia drogi gminnej dz. nr 470. Jest to odcinek drogi gminnej z asfaltowa jezdnia
bez chodnikow. Przy drodze sg zlokalizowane budynki jednorodzinne oraz gospodarstwa rolne. Jest to droga lokalna,
ktora stuzy wytacznie mieszkancom tej miejscowosci. Istniejace oswietlenie uliczne z oprawami ulicznymi sodowymi,
rteciowymi i zarowymi jest energochtonne i nie zapewnia odpowiedniego poziomu o$wietlenia. Wysiggniki opraw
o$wietleniowych sg skorodowane i sg przewidziane do wymiany. Obwody komunalne sieci elektroenergetycznej sg
przebudowane na izolowane AsXSn4x70mm?. Obwody o$wietleniowe Sg wykonane przewodami gotymi AL25+35mm?
i wymagaja przebudowy. Uktad pomiaru energii i sterowania o$wietleniem jest w ztym stanie technicznym i jest
zainstalowany w rozdzielnicy transformatorowe;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowane urzadzenia o$wietlenia ulicznego beda zasilane z projektowanej
szafki o$wietlenia ulicznego SO, ktorg nalezy zamontowac¢ na stacji transformatorowej nr 3-0756 Zalesie obok istniejg-
cej rozdzielnicy transformatorowej. Ww. szatke SO zasili¢ z projektowanego obwodu nr 3 ww. rozdzielnicy transfor-
matorowej. Projekt nie przewiduje montazu nowych lub dodatkowych stupow, inwestycja nie zmienia i nie ogranicza
istniejacego zagospodarowania terenu. Zgodnie z prawem budowlanym art. 29 pkt 4, ppkt 3a nie wymaga pozwolenia
na budowe ani zgloszenia m.in. montaz na obiektach budowlanych stanowigcych albo niestanowiacych catosci
techniczno-uzytkowej urzadzen,..., a takze zwigzanego z tymi urzadzeniami osprzetu i urzadzen zasilajacych, o
wysokosci nieprzekraczajacej 3 m. Montaz o$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia z wysiggnikami o wysokosci do 1,5m spetnia ten warunek.

Opis techniczny.

Siec¢ elektroenergetyczna kablowa o§wietlenia ulicznego.

Na stacji transformatorowej nr 3-0756 Zalesie obok istniejacej rozdzielnicy transformatorowej zamontowac¢ szafke
o$wietlenia ulicznego SO. Ww. szafke SO zasili¢ przewodem AsXSn2x25mm? z projektowanego obwodu nr 3 ww.
rozdzielnicy transformatorowej — w tym celu nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy transformatorowej roztgcznik
RBKO0O0/1 na ptycie montazowej po stronie urzadzen o$wietlenia ulicznego, ktore nalezy zdemontowac.

Zastosowa¢ szafke w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego P44 ze skosnym daszkiem odpornego na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i promieniowanie stoneczne UV. Szafkg¢ przystosowa¢ do montazu na stupie stacyjnym
oraz do zamykania zgodnie z systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Biatystok i
nietypowa ktodke. Szafke wyposazy¢ zgodnie ze schematem pkt. nr 7, rys nr 3, zabezpieczenie przelicznikowe
S301C25. Na wewngtrznej stronie drzwiczek obudowy szafki oraz ztacza umiesci¢ schematy elektryczne z podaniem
wartosci zabezpieczen. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce przystosowaé¢ do plombowania.

W celu odroznienia wlasno$ci na zytach przytaczanego przewodu AsXSn2x25mm? do zabezpieczenia obwodu nr 3 w
rozdzielnicy transformatorowej zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe 2xAsXSn2x25mm?, obwod nr 1 kier. Zlewnia,
obwod nr 2 kier. Szosa. Przewody utozy¢ na stacji w karbowanych rurach ostonowych odpornych na promieniowanie
UV, rury mocowac¢ do stupoéw i konstrukeji przy pomocy typowych uchwytow dystansowych.

Sieé elektroenergetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje:

- wymiang 21 opraw sodowych, rteciowych i zarowych na oprawy typu LED oraz wymiang skorodowanych wysiggni-
kéw, oprawa typu LED na stupie nr 17 pozostaje bez zmian;
- wymiane obwodow o$wietleniowych gotych AL25+35mm? na AsXSn2x25mm?,

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” o$wietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano jako
klase oswietlenia M6. Ze wzglgdu na wykorzystanie do montazu opraw oswietleniowych stupow istniejacej Sieci
elektroenergetycznej nN, co narzuca istniejgce odlegtosci pomiedzy stupami i nie ma mozliwos$ci zapewnienia rowno-
miernosci oswietlenia. W zwigzku z tym nie wykonano obliczen parametréw fotometrycznych. W celu zapewnienia w
miar¢ najlepszego oswietlenia, nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED o strumieniu $wietlnym min.
5500Im o szerokim rozsyle. Zastosowane oprawy powinny posiadaé szczelnos¢ IP66, 11 klase ochronnosci, regulacje
kata §wiecenia oraz skutecznos$¢ swietlng > 120lm/W. Wykonawca inwestycji moze zastosowa¢ oprawy o rOwnowaz-
nych lub lepszych parametrach.

Projektowane przewody AsXSn2x25mm? zawiesi¢ w miejsce zdemontowanych przewodow AL25+35mm? na
odcinkach:
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- obw. nr 1 kier. Zlewnia od istniejacej stacji transformatorowej do stupa nr 11;
- obw. nr 2 kier. Szosa od istniejgcej stacji transformatorowej do stupa nr 28.

Oprawy LED zamontowa¢ w miejsce zdemontowanych opraw na wysiegnikach stalowych ocynkowanych ®1,5”
1x1,5m nad przewodami linii napowietrznej nN. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ zastosowa¢é bezpieczniki napo-
wietrzne BNo z wktadkami 4A. Przy stupach nr 11/RN-9 i 26/ZN-9 na przewodzie fazowym projektowanych przewo-
dow AsXSn2x25mm? zamontowaé ograniczniki przepie¢ ASA500-5/BO+F2, wykona¢ uziemienia przewodu neutralne-
go i ogranicznikow przepige, Ru<10Q.

Na przewodach roboczych przy stupach nr 1, 11, 17 i 27 zainstalowa¢ zaciski TTD1CC do montazu uziemien przeno-
$nych.

Uziemienia.

Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretow ocynkowanych lub miedziowanych o gigbokosci min. 6m, prety
potaczy¢ ze sobg bednarka ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakonserwo-
wac wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ w ziemi na glgbokosci min. 70cm. Zachowac bezpieczna
odlegtos¢ wbijanych pretow od istniejacych urzadzen podziemnych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w uktadzie sterujacym szafki oswietlenia ulicznego oraz zabezpieczen
poszczegolnych opraw przy stupach.

Uwagi koncowe:

- Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych, w tym na stacji
transformatorowej /inii nN i zigczu ZK w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wyfgczen i dopusz-
czenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii PPN.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé istniejqce urzqdzenia podziemne: przytgcze elektroenergetyczne
kablowe.

- Po wykonaniu robot wykonacé pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji przewodow oraz skutecznosci
samoczynnego wylgczania napiecia.
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3.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA. CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robét.

1.1 Demontaz opraw i przewodow oswietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej nN.
1.2 Montaz szafki o$wietlenia ulicznego na stupowe;j stacji transformatorowej.
1.3 Montaz opraw oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach linii elektroenergetycznej napowietrznej nN.
1.4 Zawieszenie przewodu izolowanego oswietlenia ulicznego na istniejacej linii elektroenergetycznej
napowietrznej nN.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna nN.
2.2 Stupowa stacja transformatorowa.
2.3 Droga gminna.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna.

3.2 Shupowa stacja transformatorowa.

3.3 Droga gminna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:

- montazu opraw i przewodow na czynnej sieci napowietrznej nN i stupowe;j stacji transformatorowej;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN.

4.2 Niebezpieczenstwo przygniecenia ciezkimi przedmiotami podczas roztadunku materialéw, montazu opraw
o$wietleniowych.

4.3 Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci i uderzenia spadajgcymi przedmiotami podczas demontazu i
montazu przewodow i opraw o$wietlenia ulicznego na stupach istniejacej linii napowietrznej nN i na
stupowej stacji transformatorowe;j.

4.4 Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych podczas dojazdu na budowg i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla bryga-
dy w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdze-
nia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w Szczegoélnosci dotyczy to
wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysoko-
Sci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy. Na budowie powinien by¢ zapewniony podstawowy sprzet do udzielania pierw-
szej pomocy w razie wypadku do czasu przyjazdu stuzb medycznych. Brygadzista i monterzy powinni posiadac¢
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywaé prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszcze-
niu do prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Opracowac projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej, teren robot
oznakowac i wykonywac¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo 0sob i pojazdow poruszajgcych sie po drodze publicznej.

6.7 Zachowac¢ bezpieczng odleglos¢ od pracujacego sprzgtu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obwody oswietlenia ulicznego beda zasilane z projektowanej szafki o§wietleniowej SO na stacji nr
3-0756 Zalesie.

Dane do obliczen:

- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 50kVA;

- projektowana sie¢ o$wietleniowa AsXSn2x25mm?;

- projektowane oprawy LED 5500 Im 40W, prad znamionowy oprawy In=0,5A, prad rozruchowy opra-
wy do doboru zabezpieczen — ok. 0,8A.

[los¢ opraw:

Obwdd nr 1 kier. Zlewnia -11 opraw,

Obwod nr 2 kier. Szosa -11 opraw.

Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.

Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietleniowej zgodnie z warunkami przyt a-
czenia zastosowano wytacznik S301 C25A.

Zatozono 1-fazowe zasilanie projektowanego obwodu oswietleniowego nr 1 kier. Zlewnia - 11 projek-
towanych opraw LED 40W.

Zatozono 1-fazowe zasilanie projektowanego obwodu o$wietleniowego nr 2 kier. Szosa - 10 projek-
towanych opraw oraz jedna istniejaca oprawa LED 40W.

Prad obliczeniowy na poczatku obu obwodow o§wietleniowych wyniesie:
l,, =11-0,8 =8,8A.

Prad obliczeniowy sumaryczny obu obwodoéw oswietleniowych wyniesie:
I, =2-8,8=17,6A.

Dobrano przewod zasilajgcy projektowanej linii o§wietleniowej: AsXSn2x25mm? l4q=112A.
Do zasilania projektowanych opraw w poszczegdlnych stupach uzyé przewodu YDY3x2,5mm? o obcia-
zalnosci Iqq = 30A.

Zabezpieczenia indywidualne opraw w stupach — DO-1 4A.
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania dla gorszego przypadku tj. na koncu ob-
wodu oswietleniowego nr 2 kier. Szosa przy stupie nr 28 KK-10,5/12.

Schemat petli zwarcia:
Xt Rt Xln R In //

O——3—r— 3+ +{ 1¢*

50kVA AsXSn2x35-560m
Xt =0,123 Q Rt =0,075 Q
Xin=0,099 Q Rin=1,344 Q

Zow= O Rf + (3 X =1,4360

lw =U¢/(1,1-Z,w)=230/(1,1-1,436)=146A

Warunek skutecznos$ci samoczynnego wylaczania dla wytacznika S301 B16 bedzie spetniony, gdyz :
l.w=146A>1yy =5-16 A=80A.

Sprawdzenie spadkéow napiec.
Sprawdzono gorszy przypadek do stupa nr 27/P-10.
AsXSn2x25mm? 516m

& »
< »

O 40m  44m  49m 50m  49m 47m  53m  52m 45m  47m  40m
YOV v Y Y oYYy oyov oy
SO 11x40W
2- 2Rk
AU% = T +100% = 2-{40-40+(2-40)-47+(3-40)-45 +(4-40)-52 +(5-40)-53 +(6-40)-47 +(7-40)-49 +(8-40)-50 +(9-40)-49
7/. n S

+(10-40)-44 +(11-40)-40 }/(35-230-25)-100%=0,53%
Spadek napigcia do stupa nr 27/P-10 przy rozruchu wyniesie ok. 0,53%. Dla lamp LED dopuszczalny
spadek wynosi 5%.
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10. Wykaz projektowanych materialow.
Oswietlenie m. Zalesie gm. Nurzec Stacja.

1. RozIaCznik RBKOO/L .. oooiiiiiii e szt
2. Wktadka bezpiecznikowa WT-00/40A. ..o szt
3. PrzewOd DYALOMMZ ... o uiiiiiiiiititttitieitetiaeeee bbb aabaaasaesbsssbabsbsssrararnrnrneee m
4. Sruba oc. KOMPIEtNa MBX25 ... ...ccuiiiiiiieiicie ettt szt
5. Szafka o$wietleniowa SO wedlug schematu ..........ccoooviiiiiiiii szt
6. Uchwyt W103 do wysiegnika do stupa ZN ........ccceeiiiiiiiiiiiiiiiiiecciee e szt
7. Wysiegnik 0Sw. 0C. 1,57 1X1,5M .uuiiiiiiiiii e szt
8. Oprawa LED IP66 55001M .....uiiiiiiiiiiiii e szt
0. PrZeWOd Y DY BX 2, OIMIMZ ..t m
10. Bezpiecznik z BNol/wkladka Biwts 4A .. ..ccoiiiiiiiiiiiiii e szt
11. Sruba hakowa 0c. SHMIGEX220 ......ccvviiieiiiieitieeciee ettt szt
12. Sruba hakowa oc. M16 mocowana tasma SOT29 ........cocvevveiiiiieiieeeie e eee e, szt
13, PrzewOd AsXSN2X25MMZ .ottt m
14. Rura karbowana dWUSCIETINA ......c.uiiuiiiiiiiieii i e e e eees m
15. Uchwyt odciggowy SO274.250S (UK2X25-50) .i.uuiiiiiiiiiiiiiiiiieii v szt
16. Uchwyt przelotowo-narozny SO T30 .....ccuuuiuiiiiiiiiiieiiiiee et szt
17. Uchwyt dyStanSOWY SOT9.6 ......iiiiiiiieiiiii e et szt
18. ZACISK TTDLCC ..ot e szt
19. Zacisk przeb. izol. SLIPL2.05. ... szt
20. Ogranicznik przepigc ASAS00-5/BO+F2...ccciiiiiiiiiiiiiiiei e szt
21, TaSMa COT 37 ittt e e e et m
22, KIAMEIKa COT36 ..uuuiiiiiiiiiiiiii e szt
23. PrzewOd ASX SN2 . oo m
24, KONCOWKA DEKAZS/T0 ..ttt eans szt
25. Ostonka konca przewodu PK99.2595 ... ... szt
26. Opaska termoKUrCzliwa CZEMWONEA ......covviiii i m
27. Pret uziemiajacy stal. oc. @16 L=1,5M .....coooviiiiiiiiiiiii e szt
28. ZAaCISK KIZYZOWY ..iiiiiiiii et szt
29. Bednarka 0C. 25X4 ... ... ittt m
30. Sruba oc.M10x35+nakr + podkt. okr + podKL. ....cocoiviiviieiiieie e, szt
11. Wykaz materialow z demontazu.

1. Konstrukcja mocna KM-1 ..o szt
2. Poprzecznik przelotOWy PP-4 ... o e szt
3. Poprzecznik naroZny PN-4. ... szt
4. Poprzecznik Krancowy PK2 ... szt
5. TIZON NAKOWY ..ot szt
6. Trzon KablaKowWy ... szt
7. Sruba oc. z nakr. i podkt. okr. i SPrez. MI6XS50 ..ocovoviovieieiieiieieieeeeeeeeeeeie e, szt
8. 1ZOIALOr S-80/2 ..o szt
9. 1ZOIALOT NBO ... szt
10. Wysiegnik stalowy oprawy oSWIetlenioWe] ......c.vuvivvriiiiiiiiiiiii e szt
11. Bezpiecznik napowietrzny oswietlenia BNU .........cccooiiiiiiiiiiii e szt
12. Bezpiecznik napowietrzny oswietlenia BNO ..........ccooiiiiiiiiiiii szt
13. Oprawa o$wictleniowa sOdOWa/TtECTIOWA ....vcvuiiviriiiiii i szt
14. Oprawa o$wictleniowa KIOSZOWa ZATOWA ........iiiviiiiiiiiiiieii e szt
15, PrzewOd Al . i m
16. PrzewOd AlB . m
17. Zegar sterujacy GrasSIiN .....c...iiiiriiiiiiiii e szt
18. SEYCZNIK ID L 25 A et szt

Materialy z demontazu zagospodarowaé zgodnie z umow3a o wykonanie robét.

Zalesie gm. Nurzec-Stacja /inia oswietlenia ulicznego 2021r.



Siemiatycze 06.10.2021

13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 26.06.2019 r
poz. 1186 z pézn. zmianami) oswiadczam, ze projekt wymiany sieci elektroenergetycznej oswie-
tlenia ulicznego niskiego napiecia w m. Zalesie gm. Nurzec-Stacja w jednostce ew. 201007_2
Nurzec-Stacja, obreb nr 0023 Zalesie, wykonany dla: Gminy Nurzec-Stacja z siedzibg w Nurcu-
Stacji przy ul. Zerczyckiej 33, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasa-

dami wiedzy techniczne;j.

Zalesie gm. Nurzec-Stacja /inia oswietlenia ulicznego 2021r.



