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WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W 

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM WG WT-4 
WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI 

K2
gr. 10 cm

gr. 15 cm

Przekrój normalny nr 1

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM WG WT-4 
WARSTWA JEZDNA Z MIESZANKI 

2.75

K1
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Przekrój normalny nr 2

PAS RUCHUZJAZD

gr. 8 cm

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA  0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

gr. 20 cm

gr. 3 cmPODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4 

BETONOWEJ KOLORU SZAREGO
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI 

K3

K3

ZMIENNA

- 0.055- 0.11 - 0.11- 0.055
2%

± 0.00

2%
- 0.055

E1 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM

ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO

E1

E2>80MPaDOPROWADZENIE DO GRUPY NOŚNOŚCI G1

PodpisFunkcja

Inwestor

1:500

Imię i Nazwisko Nr upr.

Nazwa rysunku Nr rysunku

SkalaData

Projektant

Stadium

Nr projektu Nr rewizji

---08.2021 2021-03

Nazwa inwestycji

17-330 Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
WÓJT GMINY NURZEC-STACJA

mgr inż. Henryk Czmut

Współpraca mgr inż. Tomasz Czmut

Nurzec-Stacja

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach, gmina 

ZGŁOSZENIE ROBÓT

PDL/0121/POOD/09

Przekroje normalne 04_PN


