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1 CzeSC€ 0GOLNA

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Zerczycach, gmina Nurzec-
Stacja”.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Wéjt Gminy Nurzec-Stacja ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu statej
organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Zerczycach, gmina Nurzec-
Stacja”.

1.4 ZAKRES INWESTYCII

Zadanie inwestycyjne polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 109754B na odcinku od ul.
Wodociggowej w Nurcu-Stacji do drogi powiatowej nr 1716B Zerczyce — Nurczyk o df. 580,07m.
Inwestycja ma na celu zapewnienie wtasciwego standardu ruchu drogowego oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu na przedtuzeniu ul. Wodociggowe;.

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni w granicach pasa drogowego,

— budowe jezdni wraz z poboczami,

— wycinki kolizyjnej zieleni,

— przebudowe zjazdéw,

— wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

1.5 CEL OPRACOWANIA | ZAKEADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie statej organizacji ruchu.

1.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w miejscowosci
Zerczyce. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki wykazane na stronie tytutowej opracowania.
Dziatki przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg
innej ochronie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajgce w terenie

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki



Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie( Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 poz. 1609)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 r. z péin. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z
pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdin.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. z pézniejszymi zmianami (Dz.U.
2015 poz. 1314 z pdzn. zm.),

— uzgodnienia z inwestorem

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO UKtADU DROGOWEGO.

Odcinek ulicy objetej opracowaniem znajduje sie na skraju zabudowy mieszkaniowej miejscowosci
Nurzec-Stacja. W otoczeniu drogi wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna domodw
jednorodzinnych. W stanie istniejgcym przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem
posiada nawierzchnie zwirowg w ztym stanie technicznym . Jezdnie przedmiotowe] drogi projektuje
sie z dwdch warstw betonu asfaltowego. Stan techniczny dotychczasowych nawierzchni nie spetnia
wymogoéw nosnosci w stosunku do oczekiwan i potrzeb zamieszkujgcych w jej otoczeniu.

Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy sposdb wykorzystania zostanie zachowany tzn. w funkgji
drogi publicznej.

4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 PLAN SYTUACYJNY

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje 6 zataman trasy wyokraglonych 5 tukami poziomymi o
promieniach od R=500m do R=10000m. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego przebudowie polegajgcej na
wymianie nawierzchni na twardg ulepszong wynosi 580,07m. Od pikietazu 0+580,07 do konca
opracowania planuje sie uzupetnienie i czesciowe wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego.
Wykonanie wlotu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1716B Zerczyce — Nurczyk planuje sie wykonaé
jako odrebne opracowanie.



4.2 PROFIL PODLUZNY

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano spadki podtuzne drogi mieszczgce sie w granicach
od 0,5% do 4,61 %. Zatamania niwelety ztagodzono tukami wklestymi R=2000m i R=3000m oraz
wypuktym R=2000m.

4.3 KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
grubosci 20cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0-31,5stabilizowana
mechanicznie gr. 15cm

5 ORGANIZACIJA RUCHU

5.1 STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie znaki E-17a, E-18a oznaczajgce poczatek i koniec
miejscowosci Nurzec-Stacja oraz tablice D-42, D-43 oznaczajgce granice obszaru zabudowanego.

W stanie projektowanym planuje sie wykonanie znakédw ostrzegawczych informujgcych o mozliwosci
pojawienia sie na projektowanym odcinku zwierzat gospodarskich oraz lesnych. Z uwagi na brak
odcinka taczacego projektowang droge gminng z drogg powiatowa planuje sie wykonac¢ znak
ostrzegawczy A-30 z tabliczka , Koniec nawierzchni twardej”.

5.2 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

— stupki do znakdéw pionowych o srednicy, co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowac¢ do stupkdéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

— znaki mate (M)

— folia odblaskowa typu 1.

5.3 WYKAZ ZNAKOW

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

TABELA 1. OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

Oznakowanie projektowane

Oznakowanie pionowe

Lp. Symbol llosé Oznaczenie Uwagi
1. A-18a 2 szt. Uwaga na zwierzeta gospodarskie
2 A-18b 2 szt. Uwaga na zwierzeta lesne




3 A-30 1 szt. Uwaga inne niebezpieczenstwo

4 T 1 szt. ,Koniec nawierzchni twardej”

6 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to grudzien 2022 roku.




7 CzZESC RYSUNKOWA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 01_0 Plan orientacyjny
2 Drogi 02_PS Plan sytuacyjny




