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D.00.00.00. Wymagania ogélne
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej szczeg6btowej specyfikacghtéczne] (SST) $ wymagania ogdllne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
i realizacji rob6t przy przebudowie drogi gminnaj N9754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogélne, wspdlne dla robétetpgh szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnychrigsoentéw robét drogowych przy przebudowie ul. Dvaej i
Poniatowskiego w Nurcu-Stacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldey budynkiem; stanowty calg¢ techniczno-iytkows (drog)
albo jego cgs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,

wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdbi odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony:

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoayruthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyclazwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodni®kowihzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - €%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezkéhawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub ch&dnii, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasdaielycymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nazidni wraz ze sposobem icittenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub tee@zwykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukciji nawierzchni.

1.4.11 .Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie lidzeszkicow i ew. dodatkowych zgmiznikéw. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegagatwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaueggjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwizanych z ocenjakosci materiatlow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robdt, zgodne z dokumentagjojektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptnegniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstuzgglych do przejmowania i rozktadania ~. ofien od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bEedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze roztenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrdbwnawcza - warstwa #hga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stsgca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken cazstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat

mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniegtivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni leycej powyej.
i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi
oraz drzew i krzewbéw. Pas drogowy moréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaase pojazdéw, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchgido gkbokadici przemarzania.

1.4.20. Polecenie myniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna k§rfina lgdgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22 Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqa@nia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tkaglanie i przekroju poditnym) istniejcego padczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroeig itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa eséczdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mgge na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi chronologicznej ich
wykonania.

L] Zadanie budowlane - e przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdollp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkechniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtownych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egarn@ dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczegobtowych warunkach umowy, uwatptiagcym podziat na dokumentagprojektows:

- Zamawiajcego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné&t robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez iapniera Wykonawcy stanowi
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentoéw obawe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywad bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighfalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalfijg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposéb okigony
w D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrgk#z do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagglem drogi i organem zajdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@anbot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pospu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
zaktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawadobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.
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1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc si do tych wymag#a bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizgach.

Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotany jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siutycia materiatdbw wywotacych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg mialy aprobai technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ utyte pod warunkiem przestrzegania wynaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé zgod: na utycie tych materiatéw od
wihasciwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich utycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez maw@dgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirgtddacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tym$talacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera izainteresowane wladze orazdhie z nimi wspOtpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agjtala powierzchni ziemi i ugdzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagegjo.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposoObagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy oddvie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za napragwvszelkich robét w sposéb uszkodzonych, zgodnielegeniami
Inzyniera.
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1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczeg6Inéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgmie, socjalne oraz spiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych budowie oraz zipewnienia bezpiecastwa
publicznego. .

Uznaje s, te wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty | wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty zakczenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego Utrzymanveinpm by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdmnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie kgniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie gaiej nit w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych gaizen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informalgtycace proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedni@iadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegadta nie oznacza automatycznie, te wszelkie matjed danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowania, te materialy uzyskane
z dopuszczonegorddia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wvigczapc w to zrédlta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie mete@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@aaterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyella wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadpawiednio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréfaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzeliem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojytwaérni, bedag zachowane nagiujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dogfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdérni, gdzie
odbywa si produkcja materialéw przeznaczonych do realizatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione terenu budowy, abz
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialtébw zostanie przewadciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#fedo czasu gdyedla one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly §akos¢ | whasciwosé do robét i byly dosfpne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedab zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach ;omgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @rze
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla ba@lgprowadzonych przez hgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmby¢ p&niej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robdét. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaigacii robdt,
zaakceptowanym przezzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stokagmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentoéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lsyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak& wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami derg/mi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umagw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na osie i innych parametrow technicznycdrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez 4yniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodha@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi kr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Ireyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez lryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bo6t kkdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgtdni wyniki badaé materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdwéwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera kgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakéi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearia robot, mgiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z dokumendggmjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac} wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaeambot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jd@ka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji fgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedglitita wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAarczycach, gmina Nurzec-Stacja”.



D.00.00.00. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peghkontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i baflanaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, te poziom ich wykonywania jedaaalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscig zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier bzdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niegignieciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. Zeli
niedocigniecia te feda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatébw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kgda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mie€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zosfaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauag

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez myniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagyvdo bada wykonywanych przez liyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. N @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiardéw lub baslawykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badan
Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflaak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praiego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera .

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafainia
probek i badania materiatow anddta ich wytwarzania zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralib6t prowadzonego przez wykonaydxdzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez Wykonagyc

Inzynier maze pobierd prébki materiatow i prowadgzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych luldatkowych bad@ albo oprze si wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgoéimanateriatow i robét z dokumentagprojektowy i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecmgwa wykazujcy, te zapewniono zgodfoz kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych enazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskg Normg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét lxdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pyseswe musz
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rastezpby poparte wynikami badlavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjdaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z oly@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢og dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska&t®mwego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwgitechnilg,
w porzidku chronologicznym, bezg@ednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmidg oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jagkoi harmonogramow robét,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczego6lnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia liyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdllnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed wi trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgoprzediaone Inzynierowi do
ustosunkowania i
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pggsti kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny léyudosgpnione na
kazde zyczenie Irkyniera.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomigedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla lityniera i przedstawiane do weglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektow
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tigmminem. Wyniki obmiaru ¢ila wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtagici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jezeli SST widciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, obfosci beda wyliczone w ni jako dhuggé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonayvcJeeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia .
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ¢lizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkds przeprowadzone przed egéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akied
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebyds wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rémreku miejsca szkice mady¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostaigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.l. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrastpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.
Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika udowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektowvs,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeispgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadonem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez lreyniera zak@czenia robot i przygcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzprzez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiaa sealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpapjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészeo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robét jest protokdt odbioru ostatecznegotrobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnage lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batléa oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczn sporzdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekl@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej. '
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néglgopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Nookwd

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PI.LATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapazxa jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgtaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmgowej lgdzie uwzg¢dniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoesyaewentualnych

- ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D.00.00.00

Koszt dostosowania ido wymaga warunkéw umowy i wymagea ogolnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
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(@)

(b)
(©)
(d)
()
(f)

(@)
(b)

(a)
(b)

10.

1.
2.

3.

opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektiynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty / dziezawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowsi drenau,
tymczasow przebudow urzzdzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizaaithu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizatichu obejmuje:
usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Idr 89, poz. 414) z piejszymi zmianami.
Zarzzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29) z piniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60) z @aiejszymi zmianami.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy pricaniu i
realizacji rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych przy przebudowie drogi gminnej
Nr 109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potzenia obiektéw
inzynierskich przy przebudowie drogi gminnej Nr 109854 Zerczycach, gmina Nurzec-Stacja i tak:

- wyznaczenie trasy i punktow wysdktowych w terenie rowninnym 580,07m

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysdkmwych

W zakres robét pomiarowych, zyzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgkowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy&tkaego punktow gtownych osi trasy i punktow wysékiowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
€) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclrah przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spositviagcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

[.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania @s\ir punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt. 1

1.5. 0gélne wymagania dotyegce robot

Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pdmknalery stosowd paliki
drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfpiej nawierzchni
bolce stalowdrednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAsrczycach, gmina Nurzec-Stacja
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naleéy stosowd nastpujgcy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej gaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéneg pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D.0000GVymagania ogolne"” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoirzdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawéajo, Wykonawca powinien przeprowadmnbliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinzyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyclhed te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rmne terenu istotnie #fig sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aligiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplhy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez tyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punktgrednie osi trasy musadyé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawjo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpsbam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @diaigtowej realizacji robét nalg do obowyzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiaiy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§éopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezen@rzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej,
a takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracii.

Repery robocze natg zatlay¢ poza granicami robot zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssp wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z takg dokladndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwéjrg w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @siyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drog. Rdne niwelety punktoéw osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2. Uswgaie pali z osi trasy

jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawcatrob6
zasypi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, lsné&zonych poza granjicobdét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejs@@akceptowanych przezamiera.

Do wyznaczania kraygdzi nasypow i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naley stosowd w przypadku nasypow o wysaie przekraczajcej | metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektowvs.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie:' 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@dowych naley
prowadz¢ wedlug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.08\30nagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00M@nagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgai podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trapunktow wysokéciowych, - uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgaajodszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Platna¢ robot zwazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauv koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 . Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa t979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

NogkrwpdbE
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D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczp¢SST)
Przedmiotem n/n SSTH svymagania dotyece wykonania i odbioru robét zg@anych z usugciem drzew i krzakow
w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 109754H.&rczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojeuadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotygrowadzenia robét przygotowawczych zmanych z usugciem drzew i
krzakow i obejmy :

- §cinka i karczowanie drzew@ednicy 36-45cm - 2szt.

- karczowanie zagajnikéw wraz z wywiezieniem poatwsti — 0,01ha,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw nahy stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do kesci® pni oraz ich uswaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zeanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport

Karpire, dtuzyce i gatzie naley przewozt transportem samochodowym.

Dtuzyce przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy powinny by transportowane w sposob nie powagyjich
uszkodzé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og06lne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w SST D ®400.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Usungcie pni drzew.

Drzewa znajdujce st w pasie rob6t ziemnych przewidziane w Dokumentanjjektowej do usugcia, naley $ciaé i
wykarczowa przed rozpocxiem robét. Karpin, diuzyce, gad¢zie naley przewiex¢ na miejsce zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinnydwypetnione gruntem przydatnym do budowy nasyp@ageszczone,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-0220¥ngi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

Raslinnos¢ istniehca w pasie robGt drogowych, nie przeznaczona dueas, powinna by przez Wykonawge zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew.
Sprawdzenie jakoi robét polega na wizualnej ocenie komplgtiasungcia ra@linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zagszczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spetdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.000ANymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg rob6t zwizanych z usuetiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakbw 1lha

na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien ldy
dokonany po usugciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagajpjektowej . Inspektor Nadzoru oceni
wyniki kontroli przedt@one przez Wykonawczgodnie z n/n SST. W przypadku stwierdzenia nidngéxi, Inspektor
Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykdenaa Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustaion
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 szt. usuniego drzewa, 1ha usutych krzakéw nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakosci
robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyckcie i wykarczowanie drzew, krzakéw,

- wywiezienie karpiny, dityc, gaézi i pozostaléci po wykarczowaniu krzakéw poza teren budowy rieazane miejsce,

- zasypanie doléw wraz z zmgczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- odmiodzenie drzew

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zierdfignagania i badania
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

I. WSTEP
1.l.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z rozbiorkelementow drég, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwkanych z rozbiérk elementéw drég przy przebudowy drogi gminnej NOZA®AB w
Zerczycach, gmina Nurzec-Stacja

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z rozbiork przy
przebudowy drogi gminnej Nr 109754BZerczycach, gmina Nurzec-Stacja takich robét jak:

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumigzne - 6,30
- Mechaniczne rozebranie krammikéw betonowych 15x30cm - 49,40m
- Mechaniczne rozebranie ohigédetonowych - 8,80m
- Mechaniczne rozebranie zjazdbéw z kostki betegj gr. 8cm - 14,18/

l.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawowe aszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagamigine" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdélne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghe'l.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drogi me by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:
- spycharki,
- ladowarki,
- samochody gizarowe,
- dzwig samochodowy,
- mioty pneumatyczne,
- koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganine{j pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00000Vymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drogi obejmujsungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumenigmjojektowy lub wskazanych przez igniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjentaryzacyjnej lub / i rozbiérkowej, apnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie éknmey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony przez liyniera.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dowsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wlasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone przez layniera.

Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementow dragiajdugce st w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny d&ytymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnfxi nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopéw drogowych nale wypetni, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaigo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdenymi w SST
D.02.00.00 "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0gdine zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie:' 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldétiowykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofizeprzepustow
powinno spetié odpowiednie wymagania oktene w SST D.02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00\@@nagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovwy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drogi jest:
- dlarozbiérki przepustéw z ruelbetowych - m (metr),
- dlarozbiérkiscianek czotowych przepustow 3ifmetr szécienny).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00M@nagania ogolne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhi@rldelu ponownego jejaycia, z utgeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbiérki chodnikow:
- reczne wygcie pityt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie irhymateriatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utgeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
¢) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikdw:
- odkopanie krawznikdéw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
d) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikow:
- odkopanie taw,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i tawy,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

I. WSTEP
I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) s wymagania dotycge wykonania i
odbioru liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowuchent przetargowy i kontraktowy przy przebudodiegi
gminnej Nr 109754B werczycach, gmina Nurzec-Stacja.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rélddamentowych i zwzanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przetydoogi
gminnej Nr 109754B Werczycach, gmina Nurzec-Stacja.

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalisty&ht( I-V),

- budow nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grurgke z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemysiciw
spetniagca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tee@zwykopu, ktéra jest ograniczona koron~ drogi i ghkeami rowow.

1.4.3. Wysoké& nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysék{est mniejsza ni~ 1 m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysé@kprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.11. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru;
|s =Py/Pys

Gdzie:
P4 - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m’),
Pss maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okrdona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PRB81 [2), stugca do oceny zagzczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norm~/BI¢931-12 [7j, (Mg/m3).
1.4.12. Wskanik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, ok§lena wg
WZOru:

U=dso/d10

Gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm),

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyegce robot
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Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt.2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialtdbw na kategoped wzgédem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§leno przecitne wartdci gestaici objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzegllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

Podziatl gruntow pod wzedlem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01. pkt.2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie kzdac nadmiarem obkjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyintnidowa
nasypéw lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia réwnoie]
objetosci gruntéw przydatnych z&r6det wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreilone w SST D.02.03.01. pkt.2.4, powinny c¢by
wywiezione przez Wykonawcna odklad . Zapewnienie terenéw na odktad zyalo obowjzkéw Zamawiajcego,

o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatftowvynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.
Tablica I. Podziat gruntéw i innych materiatéw retégorie wg [8]

Gestase Przecétne
objetosciowa | spulchnienie pd
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie | odspojeniu w ¢
naturalnym | od pierwotnej
kN/m? objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 Od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 Od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 Od 20 do 30
Popioty lotne niezaleale 11,¢ Od5do 1l
2 Piasek wilgotny 16,7 Od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazne
i plastyczne 17,7 Od 5do 25
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubiei do 30 cm 12,7 0Od 15 do 25
Torf z korzeniami grubiei do 30 cm 10,8 Od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeacztliem lub
odpadkami drewna 16,7 Od 15 do 25
Zwir bez poiwa lub matospois 16,7 Od 15do 2
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, podrte 18,6 Od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grélesoponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Torf z korzeniami grubsei ponad 30 cm 13,7 Od 20 do 30
Nasyp zalealy z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadami drewna 18,7 Od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 17,7 Od 20 do 30
mm
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 Od 20 do 30
bez gtazéw 17,7 0Od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 Od 20 do 30
17,7 Od 20 do 30
Popioly otne zlgale 19,¢ 0Od 20do 3
4 Less suchy zwarty Od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowini do 10%
objetosci gruntu Od 25 do 35
Glina, glina ctzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwar 0Od 25do 3
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Glina zwatlowa z glazami do 50 kg stangeyimi do 10 %

objetosci gruntu Od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 Od 25 do 35
ltotupek migkki Od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm|lub
z gtazami 0 masie do 10 Od 25do 3
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 Od 30 do 45
19,6 Od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10 do 309
objetosci gruntu 20,6 Od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 Od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeiatosviub
w blokach ponad 50 kg 17,7 Od 30 do 45
Margle mekkie lub$rednio twarde stabo gkane 16,7
22,6 Od 30 do 45
Opoka kredowa ngkka lub zbita 16,7
22,6 Od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 Od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 Od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 Od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 Od 30 do 45
Gips 21,6 Od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 0Od 30 do 4
6 ltotupek twardy 26,5 Od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 Od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 Od 30 do 45
Wapienh marglisty 22,6 Od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 0Od 30 do 50
Zlepieace otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 Od 30 do 45
Anhydryt 24,5 Od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,¢€ Od 45do 5(
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 Od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 Od 45 do 50
Zlepieace z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spojwie
krzemionkowym 23,5 Od 45 do 50
Wapieh niezwietrzaty 23,5 Od 45 do 50
Magnezyt 28,4 Od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrze 23t 0Od 45do 5
8 tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 Od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 Od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 Od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 Od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24,k 0Od 45 do 5
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemkowym 25,5 Od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 Od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 Od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 Od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Serpentyn 24,5 Od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 Od 45 do 50
Gnej¢ 25,F 0Od 45do 5
10 Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 Od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 Od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 Od 45 do 50
Porfir 24,5 Od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 Od 45 do 50
Granitognejs 25,5 Od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 Od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 Od 45 do 50
Gabro 26,5 Od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarc 27,2 045do 5
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Bazalt 25,5 Od 45 do 50
27,2
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdbw na warstwy nasypow przed ichezzgzeniem),
wieksze wartéci przy obliczanii objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowch,
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgdkem wysadzinowdzi wg PN-S02205 [4].
Lp. Wyszczegoblnienie Jednostk Grupy gruntéw
wihasciwosci i
Niewysadzino Watpliwe Wysadzinowe
we
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty | zwietrzelina - glina piaszczysta
- ZWir gliniasta zwiezta, glina zwgzla,
- pospotka rumosz gliniasty | glina pylasta zwizta
- piasek gruby | pospétka gliniastal| - it, it piaszczysty, it
- piaseksredni pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty
nierozpadowy - pyh, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glinp
pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢ czstek
<0,075 mm % <15 Od 15 do 30 > 30
<0,02 mn <3 Od3dol > 1C
3 Kapilarng¢ bierna kg, m <1 >1,C >1,C
4 Wskaznik piaskowy Wi > 35 od 25do 3 <2t

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3
3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét
korzystania z nagpujgcego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, temocigi itP.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, pltyty wibracyjne itp.).

ziemnych powinien wykézasic maozliwoscia

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéne{ pkt.4.
4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gigci transportu. Wydajr$é srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).
Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wao zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giwzone odleglxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000GVymagania ogolne" pkt.5.
5.2. Dokfadndié wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinnydwigksze nk 10
cm . Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mgze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz f 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanit sic od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze iat3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rééeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewsi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i ugdzer odwadniajgcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustisvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trvearnbo6t
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien himniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnici i sposobu spajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie vagah tyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hbyykonane zgodnie z dokumentagrojektowg i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarOw projektowanych o wiej niz 5 cm. Dokladn& wykonania
skarp rowéw powinna kiyzgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D.02.01.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopie's.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaratroli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentagprojektowy. Szczegolg uwag: nalery zwrécic na:

- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jako wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jd@kowykonania robét oki&ono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01, D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeitats.
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cect Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiardv

1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnego Pomiartag, szablonem, tgto dlugaci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punkach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100 m co 5@Gan
lukach 0 R<100 m oraz w miejscach, ktére huwatpliwosci

Pomiar szerok&i dna rowoév

Pomiar rzdnych powierzchni korpu:

Pomiar pochylenia ska

Pomiar réwnéci powierzchni korpus

Pomiar réwnéci skarg

Njo|jo|~wWIN

Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200 m orgz
korpusu lub dna row w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej wartswy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 r3nasypu

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej nz 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowow
Szerokd¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm .

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm .

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz % wartGei pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6. Rowné¢ korony korpusu
Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bmetrovy, nie mog przekracza 3 cm

6.3.7. Réwnéc skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczéat 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ~nych projektowanychgkgzych nk -3 cm lub +1 cm .

6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskanik zagszczenia gruntu okiéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien zgodnyzatazonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taims
odrzucone. Hi materiaty nie spetnigte wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wads za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniong jakacsé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 0gdblne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.08\36nagania ogélne"
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarapiest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00M@nagania ogolne" pkt.8. Roboty ziemne uznajea
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.0 "Wymagania ogoélne" pkt.9.
Zakres czynngci objetych cen jednostkow podano w SST D.02.01.01 D.02.02.01 oraz D.02.08KD.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&lenia. Symbole . Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥@jania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooollksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szglgb ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KA TEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacgihtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach I-V kategorii.

[.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesmtgako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i

realizacji rob6t zwgzanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V kateparirakcie przebudowy drogi gminnej
Nr 109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie przetydoogi
gminnej Nr 109754B Werczycach, gmina Nurzec-Stacja takich robét jak:

- usungcie humusu o gr. 20cm na odktad - 178,23m
- usunécie humusu o gr. 20cm na wywéz - 162,22
- wykopy w gruncie kat. Il z odwiezieniem na odita - 833,14dm

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D.02.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.02.00.00 pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdbw na kategoped wzgédem trudnéci ich odspajania podano
w SST D.02.00.00, tablica 1. W wymienionej tabliokreslono przecjtne wartdci gestosci objetosciowej gruntow
i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchniggueodspojeniu.

Podziat gruntow pod wzedlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01. Dkdblica 1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D.02.00.00 pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D.02.00.00 pkt. 4.
Roboty ziemne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DDAR@kt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa stateczn& w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodze wynikagcych z nieprawidtowego ksztattowania skarp wykojpeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposoéb, aby grunty ozriym stopniu przydatriei do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unifimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem. zée grunt jest zamarzetiy nie naley odspaja go do g¢bokdsci
okoto 0,5 metra powaej projektowanych rgnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychtraiemnych powinno spetiiavymagania, dotyce
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia (Is,), podanego tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa korpus
Autostrad i drég Innych drég
ekspresowyc

Ruch cgzki i Ruch mniejszy

bardzo ogzki od ckzkiegc
Gorna warstwa o grul§oi

20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni rob6t 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyga spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naledogeéci¢ do wartdci Is podanych w tabl. 1

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdéw rodzimych, to nafepodpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowani&odki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu daepza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spiwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych posy warunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0go6lne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.02.00.00 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W s@akontroli szczeg6lnuwag; nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogatgzajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iglozakaczeniu,
d) dokladnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.,
f) formowanie nasypu,
g) zagszczanie nasypu,
h) plantowanie powierzchni skarp nasypéw i wykopéw
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.02.06k007.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostlk obmiarowg jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.02.00k©.08.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D.02.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach |-V kateigasejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dakiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- profilowanie korony nasypu i skarp

- formowanie nasypu,

- zagszczanie nasypow

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamniej,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultyveaejrenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwizanych podano w SST D.02.00.00 pkt. 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nasypow.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja technicBfaT) stanowi dokument przetargowy i kontraktowyyprteceniu
i realizacji robét zwizanych z wykonaniem nasypow w gruntach kategdii przy przebudowie drogi gminne;j

Nr 109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych przy przebuddvagi

gminnej

Nr 109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja. takich robét jak:

- wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kal. I-I

1.4. Okreslenia podstawowe

91,29rh

Podstawowe ok#tenia zostaty podane w SST D.02.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0g6Ine wymag

ania dotycgce materiatow

Ogéblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.02.00.00.

2.2,

Grunty i materialy do budowy nasypéw

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetia wymagania okrdone
w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczen

Przydatn

Przydatne z zastrzeniam

Tre$¢ zastrzeenic

Na dolne warstwy
nasypow poriej

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty

strefy przemarzaniakamieniste, zwietrzelinowg

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste.

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowc) o
wskazniku
réznoziarnistéci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej

ponizej 2%

I. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistyr
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

>
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2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytw miejsca suche lub

piaszczyste i pyly

- gdy kedg wbudowane

zabezpieczone odwdéd
gruntowych i
powierzchniowyc

4. Piaski prochnicze, z watkiem
pylastych piaskow
proctniczyct

- do nasypow wiszych nk 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgocenier

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL <3&

-w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconyc

6. Gliny piaszczyste zwate, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwizte oraz
inne grunty o granicy ptynioi wL od
35 do 609

- do nasypow nie wiszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwar

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartgci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej gruntu
podtaza

8.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (d
5 la

- 0 ograniczonej podatdci na
oozpad —4czne straty masy d
5%

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalong

- gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materialem drobnoziarnisty

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji towej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takin
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

-drobnoziarniste
i nierozpadowe: straty masy
1%

o

8. Popioty drobnoziarniste

-0 wskaku nasnosci
wnos>1C

W wykopach i Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe - gdygsulepszone spoiwami
miejscach zerowych (cementem, wapnem,

do gkbokadici aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.02.00.00. pkt. 3

3.2.

Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczenia powinien ldyzatwierdzony przez #yniera.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAsrczycach, gmina Nurzec-Stacja.



D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

36

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [8].

Dziatanie Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z
sprztu Rodzaj spretu Piaski,zwiry, pospofki Pyly, ity mak zawartdciag frakcji
kamienitej
Gruba¢ Liczba Grubai¢ Liczba Grubai¢ Liczba
warstwy | przejazdo| warstwy w cm| przejazdéw | warstwy | przejazdé
wem w w cm w
Statyczne 1. Walce gtadkie| Od10do| Od4do 8| Od10do20| Od4do8 | Od10do 20 Od4do8
2. Walce 20 - 0Od20do 30| Od8do12 | Od 20 do 30 Od 8 do 12
okotkowane -
3. Walce ogumiong Od 20 do | od 6 do 10f Od 30 do 40 | Od 30 do 40| Od 30 do 40 Od 6 do 10
(samojedne’ 4C
Dynamiczne | 4.Plytki spadgje - - 0Od50do 70 | Od 50 do 70| Od50do 70 Od 2do 4
(ubijaki)
5.Szybko Od20do| od2do4| Od10do20 | Od 20 do 30| Od 20 do 30 Od2do 4
uderzajgce ubijaki 40
6.Walce Od30do| od3do5 - Od 20 do 40{ Od 20 do 40 Od 3 do 5
wibracyjne 50 od3do5| Od20do30| Od30do50| Od30do50 Od3dob5
lekkie (do5ton) | Od40do| od3do5| Od30do40 | Od 40 do 60 Od 40 do 60 Od 3do5
srednie (5-8 ton) 60
cigzkie (> 8 ton) Od50do| od5do 8 - Od 10 do 20| Od 10do 20 Od 5do 8
7.Piyty wibracyjne 80 od4do6| Od20do30| Od20do 40| Od20do 40 Od 4 do 6
lekkie Od 20 do
ciezkie 40
Od 30 do
6C
4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST D.02.00.0. pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D®DA® pkt. 5

5.3.

5.3.1.

Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”

5.3.1.1. Wyagcie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, vegpym okoto 4% 1%

i szerokdci od 1,0 m do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zagszczanie gruntéw w podia nasypow
Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdow rodzimych zaleg@jch w goérnej strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3 Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczenie podim, to naley podpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni
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terenu.
Minimalna wartd¢ Is dla
Nasypy 0 WysoKEi
Autostrad i drég Innych drég
ekspreswych

Ruch cgzki i Ruch mniejszy
bardzo ogzki od ckzkiegc

Do 2 metrév 1,0C 0,97 0,9t

Ponad 2 meti 0,97 0,97 0,9t

5.2.4.2 Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna BByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 20 % jej
wartcsci.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 20 % jej wartéci, to
wilgotnosé gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

5.2.4.3 Wymagania dotyczce zagszczenia

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania modutdw odkszteceokrglonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad, wediug BN-77/8931-12 [7].

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagric.

Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego im#@ zagszczenia Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile lzaynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zagzszczenia warstwy.

5.2.5.Doktadnosé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obosziujag nastpujace wymagania:
szeroké¢ nasypu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mi€ wyraznych zatama,
pochylenie skarp nasypu nie #ear@ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéci,
maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie zaoprzekracz& 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.02.00.00. pkt. 6
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw
6.2.1.Sprawdzenie jakdci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami okionymi w pkt.
2.2 oraz 5.2 n/n specyfikacji i w Dokumentacji Ridpwej.
SzczegO6lp uwag nalezy zwrdck na:
a) badania przydatéoi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowézi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badanie zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1.Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw powinny dyrzeprowadzone na prdébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 3 0003n

W kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujagce wiaciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481 [3],
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- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturaln, wg PN-88/B-04481 [3],

- wilgotnas¢ optymalry i maksymaln gestaé¢ objtosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-88/B-04481 [3],

- granice; ptynnasci, wg PN-88/B-04481 [3],

- kapilarn@g¢ biermy, wg PN-60/B-04493 [4],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14].

6.2.1.2 Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu podiggajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadZinie rzadziej i 1 raz w trzech punktach na 1 008 warstwy,
d) przestrzegania ograniazekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczow.

6.2.1.3.Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgdgnavartasci wskanika
zagszczeniad z wartgciami okrelonymi w pkt. 5.2.4.3.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 [7], a ozea®e
modutéw odksztalcenia zgodnie z narBN-64/8931-02 [6].

Wyniki kontroli zagszczenia gruntu Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

6.2.2.4.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidtowa¢ wykonania skarp,
- szerokd&¢ korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowéei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotyezymi
pochyle i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.5

6.3.Badania w czasie odbioru nasypéw
6.3.1. Zakres bada

W zakres badaw czasie odbioru nasypow wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego,
C) zgeszczenia gruntow,
d) wykonania skarp.

6.3.2.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikéw budowy,
b) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
c) protokétow odbiorow Robot zanikalych i ulegaicych zakryciu.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przeprowadza& g zastosowaniem dmy, szablonu, taty o dlugoi 3 m i poziomicy, w odgpach
co 100 m na prostych, na tuku — w charakterystycharpunktach, a tade w miejscach, ktére bugavatpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowej nie mag przekracz& wartcci
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dopuszczalnych podanych w pkt. 5.2.5 n/n SST.

6.3.5.Sprawdzenie zgszczenia gruntéw,

Sprawdzenie przeprowadzac sha podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych batdbezpdrednich.

Zgeszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamizgi wskaniki zagszczenia
beda spetniaty warunek:sinie mniej n Is wymagane wedtug pkt. 5.2.4.3.
6.3.6.Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp ngleorzeprowadd, kontrolupc zgodné¢ pochylé z Dokumentagj Projektovs.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylerdampow pkt. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.02.0@la07
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest m
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotygeze podstawy ptatrisi podano w SST D.02.00.00 pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D.02.00.00 pkt. 9
9.2. Cena wykonania nasypow obejmuje:
Cena wykonania 1 fmasypu obejmuje:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp
- odwodnienie terenu robot
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwzanych podano w SST D.02.00.00
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D - 03.02.01a. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZ ACYJNYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacjhtecznej (SST)gwymagania ogélne dotysze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z regulagjpionowy studzienek kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t przy przebudowie drogi gminnej N9754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z regulagjpionow studni
kanalizacyjnych urgdzer podziemnych, zaworéw wodagowych i gazowych przy przebudowie drogi gminnej
Nr 109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

Rodzaj robét :
- regulacja studzienek kanalizacyjnych - 6szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Studzienka kanalizacyjna — ydzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub ptowiej
eksploatacji kanatu .

1.4.2Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — gdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych , icmg&erwaciji i
przewietrzania .

1.4.3Wpust uliczny ( wpusiciekowy , studzienkéciekowa ) — urzdzenie do przegia wdd opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizdegzczowej lub ogoélnosptawnej .

1.4.4WHlaz studzienki — elemettliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigek rewizyjnych ,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych .

1.4.5Kratkasciekowa — urzdzenie przez ktére wody opadowe przedastigjod goéry do wpustu ulicznego .

1.4.6Wiaz kanatowy — elemeritliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiek rewizyjnych lub komaor
kanalizacyjnych , umdiwiajacych dos¢p do uradzer kanalizacyjnych .

1.4.7Pozostate oki#enia podstawowegszgodne z obowizujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjam
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw , ich pozyskiwania i skladowaniadgmo W SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne " pkt 2 .

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulgpinowej studzienek ugdzex podziemnych to:
[0 elementy deskowania,

[ beton i jego skadniki,

[0 elementy prefabrykowane,

) zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy powinien wykézse mozliwoscig korzystania z nagbujgcego
sprz:tu :

- pity tarczowej ,

- miota pneumatycznego ,

- zag:szczarki wibracyjnej ,

- sprztu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagéne” pkt 4 .

4.2. Transport materiatdw
Nowe materiaty do wykonania naprawy ima dostarczadowolnymisrodkami transportu .

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5 .

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urgdzen podziemnych i zaworéw

Istniejace studzienki urdzer podziemnych i zawory natg wyregulowa wysokaciowo tak, aby ich r@ne byly
réwne z rzedng nowo whudowywanej warstwicieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te nglarykonywa
pod nadzorem wigicieli tych urzdzea podziemnych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastancertyfikaty
na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne , certyfikaty zgodmo ewentualnie badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.) ,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatow

Wszystkie dokumenty i wyniki badaVykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji .

6.3. Badania wykonywanych rob6t

Po zakaczeniu robdt naley sprawdzt wizualnie :

- wyglad zewrgtrzny wykonanej roboty w zakresie wygdl , ksztattu , wymiarow ,

- poprawn@¢ profilu podiwznego i poprzecznego , naujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacy sptyw
wod powierzchniowych .

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 0000Mymagania ogoélne” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawjane
- studzienki telekomunikacyjnej ,

- wkazow kanatowych ,

- krateksciekowych i ulicznych ,

- zaworow wodoggowych i kanalizacyjnych

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdine” pkt 8.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A3@dnagania ogélne pkt 8 .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy , SST i wymaganiami liyniera , jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki®/ wyniki pozytywne .
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8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj:

- roboty rozbiérkowe ,

- naprawa urgdzea .

Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgarda ogdlne” oraz niniejszej
SST.

9. Podstawy ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce ptatndici
Ogodlne ustalenia dotygeze ptatndci podano w SST — D .00.00.00 ,Wymagania ogolnd"$k

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. naprawdgtenek telekomunikacyjnych, kratétiekowych i ulicznych,
wilazéw kanatowych i zaworéw wodagowych i gazowych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

[ P wyznaczenie studzienek/wtazéw, zawopdreznaczonych do regulaciji,

) podniesienie wtazow, kratek, pokryw, zaworéw idfevich umocowanie,

1 wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu,

1 sporadzenie protokotu odbioru z udzialem administratych uradzea,

Lttt ettt e e e e e ee e e e e e e et e e e e e e aaaaas zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane
Nie wystpuja.

11. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zietiigmagania i badania
przy odbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjfgmagania i badania
przy odbiorze

. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny- kaagja

. PN-H-74051/01 Wtazy kanatowe. Klasa A ( typukiekjo )

. PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagaiiadania .

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne .

O~NOO1lhW
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtecznej (SST) s wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiyzujgcg podstawg jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwjzanych z wykonaniem profilowania i zggczania podta przy przebudowie drogi gminnej Nr
109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét poleggich na wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zagszczaniu podiza przy przebudowie drogi gminnej Nr 109754 @rczycach, gmina Nurzec-Stacja
konieczne jest do wykonania ngatijace ilasci tego typu robat:

» Profilowanie i zagszczanie podima 4 444,73rh

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghhé'1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przysgpujacy do wykonania profilowania podta powinien wykazéasie maozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie D.04.6108103.01
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢hie ustawianym lemieszem;dynier mae
dopusci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.
Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéney pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00000Vymagania ogolne" pkt.5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Widejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdtonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wygtja zanikenia poziomu w podian przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w &t koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowdé rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposé6b zaakceptowany przeyriera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podia naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podte (Is,)

Minimalna wartdé¢ Is dla:
Strefa korpus

Autostrad i drég Innych drég
ekspresowyc
Ruch cézki i bardzo cgzki | Ruch mniejszy od efkiegc
Gorna warstwa o grulioi 1,03 1,00 1,00
20 cn
Na gkbokasci od 20 do 50 1,00 1,00 0,97

cm powierzchni podiza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagsszczenia nalyy oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia pocdm wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego rp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecgypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rzahge folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltad&woiajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid:s.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podtga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 Szerokdc¢ koryte 10razy nal ki

2 Rownas¢ podtuzne Co 20 m na kadym pasie ruct

3 Rdéwnos¢ poprzeczn 10razy nal ki

4 Spadki poprzeczi 10 razy na 1 ki

5 Rzdne wysokéciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 km dla pozostatych ¢

6 Uksztaltowanie osi w planie Co 25 m w osi jezdma jej krawedziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych

7 Zagszczenie, wilgotn@ gruntu W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazéelziej nk raz ng

podiaza 600 m:
*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataétnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomycl

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
Szerokd¢ profilowanego podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi-5cm .

6.2.3. Réwné¢ profilowanego podiza

Nieréwndici podtuzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z norm BN-68/8931-04
[4].

Nieréwndici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowvy tata.

Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia okreglony wg BN/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécerkre&lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiga powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod 0% do + 10%.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podtaza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykaaujvicksze odchylenia cech geometrycznych od @krg/ch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie delgtkcsci co najmniej 10 cm, wyr6éwnanie [
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00\@@nagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrané&goyta kydz wyprofilowanej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00A@nagania ogoélne"” pkt.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podiaa,
- zagszczenie,
- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeingr
2. PN-IB-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanidutwodksztatcenia
nawierzcipodatnych i podtza przez obaizenie pty
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu
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D.04.04.02 WARSTWA ULEPSZONEGO PODL(ZA | PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotycegce wykonania i odbioru warstwy ulepszonego
podtaza i podbudowy z mieszanki niezwanej kruszywa w zwrku z przebudowdrogi gminnej Nr 109754B w
Zerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zaaanych
z wykonaniem:;
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszankiwigzanej kruszywa naturalnego 0-31,5

gr. 15cm wg WT-4 - 3576,68m
- wyréwnanie podbudowy z mieszanki niegeanej kruszywa naturalnego 0-31,5

ér. gr. 10cm wg WT-4 - 83,59m
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzanej kruszywa tamanego 0-31,5
gr. 20cm wg WT-4 - 3352,45m
- wykonanie poboczy z mieszanki nieamanej kruszywa naturalnego 0-31,5
gr. 10cm wg WT-4 - 840,92m
- wykonanie zjazdow z mieszanki nieaw@nej kruszywa tamanego 0-31,5
gr. 15cm wg WT-4 - 12,94m

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwjzana — ziarnisty materiat o okénym skladzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowalto
wykonania podioa ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowdjeszanka niezwyzana mae by
wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych, zykéngu lub mieszaniny tych kruszyw w oKlenych
proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wkwosci kruszywa lub mieszanki niezadanej, wyraony jako
przedziat wartéci lub wartéd¢ graniczna. Nie ma zaleosci miedzy kategoriami rénych wiaciwosci. Wiasciwosci
oznaczone symbolem NR oznagzag nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia — wielkas¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonovaylurhek
samochodu eizarowego, tadunek barki) lub haida, ktéra zostatapnegiukowana w okresie wygtowania
jednakowych warunkow. Przyagitym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowag w
ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa— dolna czs¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona daeposzenia obgien ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowaenioy¢ wykonana w
kilku warstwach technologicznych. Konstrukeyzmacnianej nawierzchni drogowej usaast za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza— warstwa zapewnigga przenoszenie obgenia z podbudowy zasadniczej na
podiaze. Podbudowa pomocnicza peosklada sie z kilku warstw o ranych wtaciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza— warstwa zapewnigga przenoszenie obgenia z warstw wiej lezacych na
podbudow pomocnica.

1.4.7. Nawierzchnia z mieszanki niezwjzanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchmwarstwa, poddawana
bezpdredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikbw atmosferyech, jest wykonana z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o cjglym uziarnieniu.

1.4.8. Podioze ulepszone- warstwa lub zespot warstwzbgych pod konstrukgjnawierzchni drogowej w wypadku,
gdy podige gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie speilmi@runku nénosci, mrozoodpornéci lub
przepuszczalrizi. Podiaze ulepszone ni@ zawierd nastpujace warstwy: mrozoochrognodsczapca, odcinajcy i
wzmacniagca, a w wypadku podiea ulepszonego jednowarstwowego,zmapetnid funkcje wszystkich tych warstw
jednoczénie.

Grubadi¢ warstwy podiaa ulepszonego jest zatea od rodzaju i gruldei konstrukcji nawierzchni, kategorii ohgenia
ruchem (Kri) oraz grupy rfmosci (Gi) podtaza gruntowego i gbokaici przemarzania gruntu.

1.4.9. Warstwa mrozoochronna -warstwa zapewniaga ochron konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami
oddziatywania mrozu.
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1.4.10. Warstwa odcinagca —warstwa stosowana w celu uniettiwienia przedostania siczastek podiaa do warstw
wyzej potazonych. Warstwa ta powinna zapewspetnienie warunku szczekuod (D15/dss<5).
1.4.11. Destrukt — materiat mineralno-bitumiczny lub mineralno-cernwsvy, rozkruszony do postaci okruchow
zwigzanych lepiszczem bitumicznym lub spoiwem cementoyyowstaty
w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzclnbgowej w temperaturze otoczenia, lub w wynikusizenia w
kruszarce bryt pochodeych z rozbiorki starej nawierzchni.
1.4.12. Py} castki kruszywa przechodee przez sito 0,063 mm.

15 Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovg, SST i
poleceniami Iayniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2 Wyroby budowlane

2.1 Rodzaje wyrobow

Wyrobem do wykonania warstwy mieszanki niegminej jest kruszywo. Woda do zraszania kruszywadurrent
mieszanki musi prowadzizakltadowy kontrok produkcji ZKP opisap w zat. C WT-4, aby zapewd)ize wyrobu
spetniaj wymagania niniejszej SST.

2.2 Wymagania
2.2.1  Wymagane wiaciwosci kruszywa do mieszanek niezvazanych zapisane w tab. 1 WT-4
Punkt w | Wiasciwosci Wymagane wigciwosci kruszywa do mieszanek niezvgizanych
normie PN- przeznaczonych do: Odniesieni
EN 13242 Nawierz | e do
chnia z | tablicy w
kruszyw | PN-EN
podtoza podbudowy podbudowy ﬁiezwi . 13242
ulepszonego zasadniczej pomocniczej anie &
obcigzon
ej
ruchem
KR1-
KR1-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR2
4,1+4.2 Zestaw sit # 0,063;0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345; 56; 63; i 9
wszystkie frakcje dozwolol Tab. 1
431 Uziarnienie wg PNr Gc80/20, Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Tab. 2
EN 933-1 kategoria Gr80, Gr85, Gr85, Gr80,
nie nizsza nk Ga75 Ga85 Ga85 Ga75
(dot. tylko KR5-
KR6)
4.3.2 Wartéci graniczne i Tab. 3
tolerancje uziarnienia GTcNR GTcNR GTcNR GTc20/15
kruszywa grubego na
sitach pérednich wg
PN-EN 933-1,
odchylenia nie
wieksze nk wg
kategori
4.3.3 Tolerancja Tab. 4
uziarnienia kruszywa GTeNR, GTeNR, GTeNR, GTe10,
drobnego i kruszywa GTaNR GTaNR GTaNR GTa20
0 cigglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1
odchylenia nie
wigksze nk wg
kategori
4.4 Ksztalt Kruszyws Tab. 5
grubego — W(g PN-EN FlInr Flnr Flnr Flso
93z-4%
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Punkt w | Wihasciwosci Wymagane widciwosci kruszywa do mieszanek niezwgizanych
normie PN- przeznaczonych do: Odniesieni
EN 13242 Nawierz | e do
chnia z | tablicy w
kruszyw | PN-EN
podioza podbudowy podbudowy 2iezwi 7 13242
ulepszonego zasadniczej pomocniczej anie A
obciazon
e
ruchem
KR1-
KR1-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR2
a) wskanik ptaskdci
kategoria nie wysza
niz
lub Tab. 6
b)WSk&nlk ksztaltu| Slnr SInr SInr Slss
kategoria nie wysza
niz
4.5 Kategorie Tab. 7
procentowych
zawartdgci ziaren o
powierzchni
E:’riealﬂ;sﬁoggz zialruet h Chr Csorz0 Csorz0 Csoiz0
catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie  grubym
wg FN-EN 93%-5
4.6 Zawarté¢ pytu wg Tab. 8
PN-EN 933-1 fDeklarowana fDekIarowana fDekIarowana fDeklarowana
a) w  kruszywie
grubyn”
b) w kFUSZyWie foeklarowana fDeklarowana fDekiarowana foeklarowana Tab. 8
drobnyn”
4.7 Jaké¢ pytu Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko] w
mieszankach wg wymaga. 2.2-2.4
5.2 Odpornéc na Tab. 9
rozdrabnianie LANR LA 40 LA 40 LA4o
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-2
kategoria nie wysza
niz
53 Odpornéé na| Mpe Mpe Mpe Mpe Tab. 11
scieranie  kruszywa Deklarowana Deklarowana Deklarowan | Deklarowan
grubego wg PN-EN a a
10¢7-1
5.4 Gestas¢ wg PN-EN| Deklarowana Deklarowana DeklarowanDeklarowan
1097-6 rozdziat 7,8 a a
albo9
55 Nasikliwos¢ ® wg | WA22™ WA2™ WA2™ WA2™"
PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 albo
6.2 Siarczany ASNR ASNR ASNR ASNR Tab. 12
rozpuszczalne V)
kwasie wg PN-EN
17441
6.3 Catkowita zawart@ | Swr S\r S\Rr S\r Tab. 13
siarki wg PN-EN
17441
6.4.2.. Stataié objetosci Tab. 1¢
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Punkt w | Wihasciwosci Wymagane widciwosci kruszywa do mieszanek niezwgizanych
normie PN- przeznaczonych do: Odniesieni
EN 13242 Nawierz | e do
chnia z | tablicy w
kruszyw | PN-EN
podtoza podbudowy podbudowy ﬁiezwi . 13242
ulepszonego zasadniczej pomocniczej anie A
obciazon
ej
ruchem
KR1-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 ﬁg;
zuzla stalowniczegqd Vs Vs Vs Vs
wg PN-EN 1744-1 p
19.3, kategoria ni¢
wyzsza nz
6.4.2.2 Rozpad krzemianowyBrak Brak rozpadu Brak Brak
w zuzlu | rozpadu rozpadu rozpadu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN174¢41, p. 19..
6.4.2.3 Rozpadzelazawy w| Brak Brak rozpadu Brak Brak
zuzlu rozpadu rozpadu rozpadu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-
EN 174+1,p.19.2
6.4.3 Skiadniki Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg odibnych przepiséw
rozpuszczalne W
wodzie wg PN-EN
17443
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich gakewno, szkto i plastik, magych pogorsz§ produkt
koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN SBia SBa SBa SBia
1367-3. wg PN-EN
10972
7.3.3 Mrozoodporn@& na| Fyr-dla Fnr-dla Fnr-dla Fa Tabl.18
frakcji kruszywa 8/16 kruszywa ze kruszywa ze kruszywa ze
wg PN-EN 1367-1) skat skat skat
kategoria nie wysza| magmowych i| magmowych i| magmowych
niz przeobraonychi | przeobraonychi | i
Z rozbiorki pod| z rozhiérki pod| przeobraon
warunkiem gdy| warunkiem gdy| ychi z
zawartge w | zawartgc w | rozbiorki
mieszance nie mieszance nig pod
p[przekracza p[przekracza warunkiem
50%m/m 50%m/m gdy
i Fa dla|i Fa dla | zawartéc w
kruszywa ze kruszywa ze mieszance
skat skat nie
magmowych i magmowych i| p[przekracza
przeobraonych | przeobraonych | 50%m/m
i Fs dla
kruszywa ze|
skat
magmowych
[
przeobraon
ych
Zat.C Sklac materiatow Deklarowan Deklarowan Deklarowal | Deklarowal
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Punkt w
normie PN-
EN 13242

Wiasciwosci
przezn

aczonych do:

Wymagane widciwosci kruszywa do mieszanek niezwgizanych

Odniesieni

podtoza
ulepszonego

podbudowy
zasadniczej

podbudowy
pomocniczej

Nawierz
chnia z
kruszyw
a
niezwigz
anie
obciazon
ej
ruchem

e do
tablicy w
PN-EN
13242

KR1-K

R6

KR1-KR2

KR3-KR6

KR1-
KR2

Ly

Ly

taczna zawart® pytldw w mieszance powinna nd@¢ sic w wybranych krzywych granicznych
Jezeli kruszywo nie spetnia warunku maksymalnej gidsivosci WA24nalezy wykona badanie mrozoodporsai.

Wymagane wiciwosci mieszanki niezwizanej zapisano w tablicy 6 WT4:

Wymagane wig&ciwosci mieszanki niezwjzanej
Punkt przeznaczonej do: . - Odniesie
Nawierzchnia z| .
W : : kruszywa ne. do
normie | Wiasciwosci podioza podbudowy . 4 .| tablicy w
Y niezwigzane ni
PN-EN ulepszonego | pomocniczej obciazonedo PN-EN
13285 Azoneg 13285
ruchem
KR1-KR6 KR2-KR6 KR1-KR2
43.1 Uziarnienie mieszanki0/16,0* 0/31,5* 0/31,5*
niezwigzanej Tab.4
4.3.2 Maksymalna zawad®d pyhu, | UFss UF12 UFis
kategoria nie wysza ni: Tab.Z
4.3.2 Minimalna zawartg pytu LRr LFnr LFs
Tab. {
4.3.3 Zawart&t nadziarna, OCgyo OCyo OCuyo
kategoria ie nizsza ni: Tab.4i¢
441 Uziarnienie Krzywe Krzywe Krzywe uziarnienig
uziarnienia wg| uziarnienia wg| wg rys. Tab.5i6
rys. € rys. ¢
4.4.2 Tolerancja przesiewu-
poréwnanie z warkeia S| Brak Wg tab. 3 Brak wymaga Tab.7
deklarowan przez dostaws wymaga
4.4.2 Jednorodr$¢ uziarnienia —
réznice w przesiewach \IIBV;?”I;ang Wg tab. 4 Brak wymaga Tab.8
4.5 Wrazliwosé na mroz; -
wskaznik  piaskowy, ale| SEss SEx SEss
mniejszy ni:
Wskaznik plastycznéci |, Deklarowan' | Deklarowan Deklarowan' -
Odpornd¢ na rozdrabnianie -
(dotyczy frakcji 10/14| LANR LA 40 LA 40
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria nie
wyzsza ni:
Odporng¢ na $cieranie -
(dotyczy frakcji 10/14| Mpg Mpe Mpe
odsianej z mieszanki) wg PN-Deklarowana | Deklarowana Deklarowana
EN 109°-1, kategoria Mok
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Wymagane wiaciwosci mieszanki  niezwjzanej
Punkt przeznaczonej do: . - Odniesie
Nawierzchnia  z| _.
W : : kruszywa ne do
normie | Wiasciwosci podtoza podbudowy . 4 .| tablicy w
) niezwigzane ni
PN-EN ulepszonego | pomocniczej obciazonedo PN-EN
13285 Azoneg 13285
ruchem
KR1-KR6 KR2-KR6 KR1-KR2

Mrozoodpornéc (dotyczy | F4 Fa Fa -

frakcji kruszywa 8/16 odsianegj

z mieszanki) wg PN-EN 1367-

1 kategoria nie wisza ni:

Wartes¢ CBR [%] po -

zagszczeniu do wskaika .

zagszczenia Is=1,0(KR1-2) i40 ?go_lfgslg oraz grak wymaga

Is=1,03(KR 3-6) i moczeniu W

wodzie 96 h, co najmnit

Zawarté¢ wody w mieszance

zag:szczanej, [%6(m/m)]] 70+100 80+100 80+100 -

wilgotnos¢  optymalna  wg

metody Proctor:

Badanie wskanika piaskowego SE nate wykona na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metagdProchora wg
PN-EN 13286-2

2.3 Uziarnienie

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki przezaaegdo warstw wymienionych w niniejszej SST povann
spetnid wymagania przedstawione w WT-4

Aby zapewnt ciggtos¢ uziarnienia, oprécz wymagagodanych na rys. 9, 90% uzianhizbadanych w ramach ZKP w
okresie do 6 miesty powinno spetniawymagania podane w tablicach 2 i 3 WT-4.

Tablica 2 WT-4. Poréwnanie uziarnienia mieszankenigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez prodtece

Mieszanka Poréwnanie :deklarowanym SD*- tolerancja przesiewu przez sito [%(m/
niezwigzana 0,5 1 2 4 5,€ 8 11,2 1€ 22 ¢ 31,k
0/31,% 15 5 7 +8 - +8 - +8 - -

Tablica 3 WT-4. Rénice przesiewdw przy badaniwglosci uziarnienia mieszanki niezgzanej

Mieszanka | Minimalna imaksymalna zawaré frakcji w mieszance rdznice priesiewdw [%(m/m}
1/2 2/4 2/5,€ 4/8 5,6/11,: 8/1€ 11,2/22,« | 16/31}
m |ma |mi [ma |mi [ma |mi [ma |mi |[ma |mi |ma | min | max| mi| ma
n X n X n X n X n X n X n_ | x

0/31,% 4 15 | 7 20 | - - 1C | 25 |- - 1C | 25 |- - -

24 Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN1008 [18].

3 Sprzet

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU
Wymagania dotyczce spretu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy z mieszanek niegginych powinien wykazasie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spreatu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce poszczegdlne frakcje kruszywa i
wodk; mieszarki powinny zapewhivytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania;
w miejscach trudno daginych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawsprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspakto
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5 TRANSPORT

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnes.
7 TRANSPORT

Kruszywa mana przewozd dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobarmaiteriatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochaedgniki z przyczepami).Transport pozostatych wyrobéw
powinien odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

8 Wykonanie robot

9 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Vymagania ogdlne”.

9.1 Zakres wykonywanych robét
Warstwa mieszanki uimna lgdzie na wczéniej przygotowanym podiw.

9.2 Przygotowanie podida

Podiaze pod mieszanki niezgzanej powinno spetndawymagania okrdone w SST D.02.01.01, SST D.02.03.01 lub
SST warstwy potzonej nizej.

Warstwy powinny by utozone na podhtau zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu wyej. Warunek
nie przenikania nalgy sprawdzé wzorem:

Dis 5 1)

d85

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®olziaren warstwy w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iaren gruntu podia,

w milimetrach.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny ickkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazyge odchylenia wysolésiowe od zataonych rzdnych, powinny by naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzeszanie, do osgniccia wilgotndgci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zagszczone.
Warstwa musi by wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektoweedtug
zalecaé Innspektora.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania musdy¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymane w czasie robot przez Wykonaw&®ozmieszczenie palikdw lub szpilek musi uthwia¢ nachganie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét

i nie powinno by wieksze nk co 10 m.

9.3 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.

Wykonawca na podstawie baddaboratoryjnych przygotowuje recepguna wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowa bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa orazgetihdi¢ optymalm dla mieszanych skladnikow.
Sporzdzona receptura musi uzyskakceptagj Inspektora.

9.4 Przygotowanie mieszanki

Wytworzenie mieszanki pole§dedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszyyazéwidzianych receptaly z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotoiooptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

9.5 Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzeby ilos¢ wody dla mieszanki ustalaesiaboratoryjnie z uwzgbnieniem wilgotnéci naturalnej kruszywa.
Nawilzanie mieszanki powinno napbwa stopniowo w iléci nie wikszej ni 10 I/m* do czasu uzyskania w
mieszance wilgotrizi optymalnej okréonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogodigtiéw w zaleénosci od
temperatury, ilé¢ wody powinna b§ odpowiednio wgksza. Zwekszenie ildci wody mae skgat 20%

w stosunku do wilgotn@i optymalnej. W przypadku, gdy wilgotfo naturalna kruszywa przekracza wilgaiéo
optymalny, nalezy je osuszy przez zwgkszenie ilgci miesza.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbuddwaodbywa& sie bedzie samowytadowczymgrodkami
transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowani

w sposbb zabezpiecaay mieszank przed wysychaniem i segregacj
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9.6 Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do robét w terenie Wykonawca jest zok@any do oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z
Projektem organizacji rob6t na czas budowy. Razie mieszanki odiolzie s¢ na wczéniej przygotowanym podial
gruntowym lub warstwie podia przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowanipanametréw (grubi

i szerokdci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Progkej. Warstwa powinna ldyroziazona w sposéb
zapewniajcy osihgniecie wymaganych pochytel rzednych wysokéciowych. Grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Kada warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw ¢daych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru. W czasie uktadania mieszanki male
odrzucg& ziarna o srednicy wkkszej ni 2/3 grubdci rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

9.7 Profilowanie roztozonej mieszanki

Przed zagszczeniem roztmng warstwe nalezy sprofilowa do spadkéw poprzecznych

i pochyler podtwznych wymaganych w projekcie technicznym. Profiloweanalery wykona cigzkim szablonem lub
réwniarky. W czasie profilowania natg wyrdwna lokalne wgtbienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest gegregacja powinna byprzez zagszczeniem zagpiona
kruszywem o odpowiednich wdeiwosciach.

9.8 Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Warstwe nalezy zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkinWatowanie powinno pogpowa’
stopniowo od krawdzi dosrodka jezdni przy przekroju daszkowym albo od dptteegérnej krawdzi przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierddgiolub zagtbienia powstale w czasie zmzczenia powinno Ky
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iafoel lub usuniecie nadmiarwz alo otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedgphych dla walcéw warstwa powinnadyag:szczona zagszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechamgzni. Wybor sprztu zagszczajcego zaley do rodzaju
zag;szczanego kruszywa:
— kruszywo o przewadze ziaren grubych ftj. takie, égor uziarnienie &y w dolnej czsci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca gag:szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie wibracyjnymi,
— kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktdérego uziarnienieylev gornej czsci wykresu obszaru
drobnego uziarnienia, zalecg gag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naghie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania naly stosowa sprzt lzejszy, a w kacowej spret cigzszy. Pocatkowe przejcia

walcow wibracyjnych naley wykona® bez uruchomienia wibratoréw.

Wskaznik nosnosci warstwy wie wg PN-EN 13286-47 powinien odpowid@d@rzyjetemu poziomowi wskanika

nosnosci wg tablicy 6 WT-4 zapisanej w 2.3.1.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej okréanej zgodnie z PN-EN
13286-47. Wilgotné&t przy zagszczaniu powinna lgyréowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1 % i -2 % jej

wartcsci.

9.9 Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek prébny ale tylko dla wayspodbudowy zasadniczej o gréieo20 cm co najmniej na 3
dni przed rozpoczxiem robot, w celu stwierdzenia czy sgrbudowlany do mieszania, rozkladania i gsagzania
kruszywa jest wisciwy, okreslenia grubdéci warstwy kruszywa w stanie4dnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdici warstwy po zagszczeniu, okrédenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienzyd takich wyrobdw oraz spes do mieszania, rozktadania i
zag;szczania, jakie ¢glg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchdignka prébnego powinna wynési
od 400 do 800 M

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu akceptowanym przez InspektWykonawca m@ przysipié

do wykonywania warstw po zaakceptowaniu odcinkdpego przez Inspektora Nadzoru.

9.10 Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed wémiem nasgpnej, powinna b§ utrzymywana w dobrym stanie.zé# Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadinspektora Nadzoru, gotewwarstwe do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawt wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten rudszinapraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania
obcigza Wykonawe robot.
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10 Kontrola jako $ci rob6t

10.1 Badania przed przystpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rbbot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obeyvat wszystkie wtaciwosci
okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.

10.2 Badania w czasie robo6t

10.2.1 Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 4.
TABELA 4 CZESTOTLIWO SC ORAZ ZAKRES BADAN PRZY BUDOWIE WARSTWY Z MIESZANKI

NIEZWI AZANEJ

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
.powierzchnia  warstwy
przypadajca na jedno
badanie (r?)

2 600

Minimalna liczba
bada& na dzienne
dziatce roboczej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada

Uziarnienie mieszanl
2 Wilgotnoé¢ mieszank

=

3 Zagszczenie warstwy - co najmniej 10 prébek na 10 00G m

Badanie wiaciwosci kruszywa i mieszanki | dla kadej partii kruszywa i przy Kkalej
wg pkt. 2. zmianie kruszyw

10.2.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1 i 2.2@bki naley pobierg w
sposo6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieggco przekazywane
Inzynierowi.

10.2.3 Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+1% i -2%.

10.2.4 Zageszczenie
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywéssie az do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie naley sprawdza wg metody obgzen ptytowych wg Instrukcji badapodiaza gruntowego budowli
drogowych i mostowych GDDP 1998 , ale dla podbudéwakresie przyrostu olgienia jednostkowego od 0,25 PMa
do 0,35 MPa i przyrostu odksztatcedpowiadajcych temu zakresowi obgien jednostkowych oraz dla koowego
obcigzenia 0,45 MPa .
Moduty odksztalcenia obliczagsz nasgpujacych wzoréw:

Ei= (3*[1p/4*1s)*D [2]
Ex= (3*1p/4*[s)*D (3]
gdzie:
Ei- modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E>- modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Up- rénica naciskdw w pierwszym cyklu ap@inia [MPa],
[pz- réznica naciskéw w drugim cyklu olgéania [MPa],
[s- przyrost osiadaodpowiadagcy rénicy naciskéw p [mm],
(s, - przyrost osiadé odpowiadagcy r&nicy naciskow 1p; [mm],
D -srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).
Kontrole nalezy przeprowadzanie rzadziej ni 10 razy na 10 000 InZagszczenie warstwy natg uzna za prawidiowe,
gdy stosunek wtdérnego modutis do pierwotnego modutu odksztalceigjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy.
E,

E, 022

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja



56
D.04.04.02. Warstwy ulepszonego padto podbudowy z mieszanki niezyganej kruszywa
10.2.5 Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych

w pkt. 2.3.1. Probki do badapeinych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfo
Inspektora.

10.2.6 Wymagania dotyczce cech geometrycznych

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pon)igr(’)w dotyrgych cech geometrycznych warstw podano w tabl. 5.
TABELA 5 CZESTOTLIWO SC ORAZ ZAKRES POMIAROW WYKONANEJ WARSTWY

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo§é pomiaréw
1 Szerokg¢ warstwy 10razynalki
5 ROWNGE podiwzna Lv §poséb eg:gly planografem albo co 20 m 4aha
azdym pasie ruct
3 Réwndi¢ poprzeczn 10razynalki
4 Spadki poprzezne? 10razynalki
5 Rzedne wysokéciowe c0 20 m, a na odcinkakrzywoliniowych co 10 r
6 Uksztattowanie osi w plani? c0100n

Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
7 Grubdg¢ warstwy rzadziej nk raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 #
8 Nosnose: co najmniej 1 raz na 1000°’m
- modut odksztatcen
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukow poziomych.
Szeroka¢
Szerokd@¢ nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz [15 cm.
Na jezdniach bez kraymnikéw szeroké¢ warstwy powinna by wieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazag w dokumentacji projektowej.
RoOwnosé
Nieréwndici podiuzne i poprzeczne warstwy najemierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwndici nie mog przekraczé:

— 9 mm dla nawierzchni poboczy,

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej i warstwy padto

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i fukach powinny zyodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj [1 0,5 %.
Rzedne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe osi i krawdzi powinny midci¢ sie w podanych odchyleniach w stosunku do projektowane
profilu podiwnego:
— dla nawierzchni poboczy +1 cm, -1 cm,
- dla podbudowy zasadniczej: -1 cm, +0 cm,

- dla podbudowy pomocniczej i warstwy pozho -2 cm, +0 cm.

Uksztaltowanie osi
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 5 cm.
Grubosé warstwy
Grubai¢ nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej nawierzchni poboczy stwar podiaza 1 10 %,
— dla podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%.

Nosnosé ulepszonego podiza ,podbudowy i nawierzchni
Modut odksztatcenia powinien bygodny z podanym w tablicy 5
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TABELA 5 CECHY PODBUDOWY

Wymagane cechy podbudo
Warstwa o wskaniku e nie | Wskaznik M|n|malny modut okazta’rcema mierzony piyd
L ; : sredncy 30 cm, MPi
mniejszym ni, % zagszczeniad - T
: . . | od pierwszego obgienia . N
nie mniejszy m E, od drugiego obgizenia k
40— warstwa ulepszonego
podiaza (warstwa odcina¢a na| 1,0 55 120
wyspach i mrozoochronr
nawierzchnia poboc: 1,C 58 12C
80- podbudowa pomocnicza i 1,0 (KR 1-2) 80 140
zasadnicz 1,03 (KR 3-6)
120 - podbudowa pomocniczal,0 (KR 1-2)
zasadnicz 1,03 (KR &-6) 100 180

10.3  Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.

10.3.1 Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny kynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie delgdkasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie nowej
mieszanki bez spulchnienia wykonanej warstwy jestiopuszczalne.

Jezeli szerokd¢ warstwy jest mniejsza od szergdkoprojektowanej o wicej niz 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwom gy lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszevgrstwe przez
spulchnienie na pedngruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie mieszanki i powtorne zgggczenie.

10.4  Niewfasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona napraw Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyazj
Inspektora Nadzoru, uzupetnione npwmieszank o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkdu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

10.5 Niewtasciwa nasnosé

Jezeli nadnos¢ bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tyotiatkowych robét poniesie Wykonawca tylko
wtedy, gdy zardenie ndnosci wynikto z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonaswc

11 Obmiar robét

11.1  Jednostka obmiarowg

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy.

- m?3 (metr szécienny) warstwy ulepszonego pogio

12 Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0QW@magania ogoélne”. Roboty uznaje¢ska zgodne z
dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugejewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

13 Podstawa ptatndci

Podstaw pfatngci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Robotyddp rozliczane zamkgtymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniendt.ob
Cena wykonania 1 frobejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- zakup wyrobéw i materiatow,
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14

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

przygotowanie mieszanki z kruszywa z rozbiorki zgedz recep,
wykonanie odcinka prébnego,

dostarczenie kruszywa na miejsc wbudowania,

roztozenie kruszywa,

zag:szczenie,

powierzchniowe utrwalenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstw w czasie robot,

uporzidkowanie terenu robét.

Przepisy zwhzane
PN-EN 13286-50

BN-68/8931-04

PN-S-0220¢
PN-EN 13242

PN-EN 1328!
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 174+1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

Metoda spadzania probek zwrzanych hydraulicznie za pompcaparatu
Proctora lub zagszczania na stole wibracyjny

Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem
i tatg
Drogi samochodowe. Roboty ziem- wymagania i badan

Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogow
Mieszanki niezwjzane- Specyfikacji

Badania podstawowych $elaosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrogczne(o
Badania podstawowych $elawosci kruszyw - Cgs¢ 5: Wyposaenie

podstawowe i wzorcowar

Badania geometrycznychdeaosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego --
Metoda jrzesiewani

Badania geometrycznych detevosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomog wskaznika ptaskgci

Badania geometrycznych $ei@osci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku praedzenia lub
tamania kruzyw giubyct

Badania geometrycznych seiaosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek-- Badanie wskanika piaskoweg

Badania geometrycznych seiaosci kruszyw - Ocena zawado drobnych
czastek-- Badanieblckitem metylenowyr

Woda zarobowa do betonu -- Specsjikpobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkgi betont

Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci
odporndci nascieranie (mikr-Deval

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odporndci narozdrabniani

Badania mechanicznych i fizycznyadgciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci

Badania wiawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznycl- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporui

Badania wiawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznycl- Badanie w siarczanie magn

Badania wiawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - G#¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej megtod
gctowana
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw- Analiza chemiczn

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw -Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow
przez wymywanie kruszy

Sita kontrolne -Tkanina z drutuchkaperforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemiczni-Wymiary nominalne ocz¢

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym -
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnejst@ci i
Whprowadzenie, wmagana ogoélne i pobieranie prok

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym -&# 2: Metody
okreslania gstasci i zawartgci wody - Zageszczanie metedProctori

kruszyw - Oznaczanie

&2 1

wilgotnosci -
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25. PN-EN 13286-47 Mieszanki niez@ane i zwjzane spoiwem hydraulicznym - & 47: Metoda
badania do oki&enia kalifornijskiego wskaika nanosci, natychmiastowego
wskaznika na@naosci i pecznienia liniowgc

26. Rozporzdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdéwhtecznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43).

27. Mieszanki niezwzane do drog krajowych WT- 4. Wymagania techniczne.

28. Instrukcja badapoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 8.99
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D.04.03.01.0CZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji TechniczngSST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaclirécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstiimych nawierzchni w ramach przebudowy drogi gmein
Nr 109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg&lowej Specyfikaggjhificzne] dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyabwierzchni i
obejmu:

- skropienie nawierzchni przed iéniem warstwycieralnej - 327168m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjéine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawiirianusa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skropgpiseczem me
by¢ wykonane emulsjasfaltovg wediug PN-EN 13808, albo innym materialem wedargriub aprobat technicznych.

Rodzaj lepiszcza powinien dylostosowany do rodzaju materiatu w paglido hczenia warstw asfaltowych zaleca siosowanie
emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowystyvorzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twaagsz

Zaleca s rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wadku stosowania emulsji asfaltowej do skropieodiaza z
warstwy niezwjzanej lub zwjzanej hydraulicznie nae uzy¢ emulsg wolnorozpadow;, a do skropienia podita zawierajcego cement -
emulsg o pH wikszym ni: 3,5.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczonegbaahia warstw konstrukcji nawierzchni powinny Spékvymagania okgéone w tablicy
1

Do drég o kategorii ruchu KR1 + KR2 zaleegesnulsg asfaltows 0 wigiciwosciach wg tablicy 1.

Tablical Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
amzania warstw nawierzchni

C60 B3 ZMY C60 B5 ZMY
W ) hni Metoda bad& Jednostka
ymagania techniczne
wedlug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartgici wartcici
Polarnagé PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadd PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawartac lepiszcza (poprzez | o e 1498 % (m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
oznaczenie zawalo wody)
Czas wyptywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 S 3 15+ 45 3 15+ 45
Pozostatéc na sicie, o
sito 0.5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostaté na sicie po 7 dniach
magazynowania, sito 0,5 mm  [PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
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Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
, PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja® i powierzchni
Zakcznik NA.2.2 - >75 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - - - - >3,5

Wymagania dotyecgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilemfigich przez odparowan
zgodne z PN-EN 13074

e,

Penetracja w 25°C asfaltu

odzyskinegc PN-EN 1426 01mm 3 <100 3 <100
Temperatura ngknienia asfaltu ) o
odzyskaneg PN-EN 1427 C 5 >39 5 >39

1 Wymagania dotygze emulsji asfaltowych do ZM nie dotycezmulsji poddanych na budowie rozgizeniu przed
wbudowaniem

2 Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol

3 Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszazdrig z tablig 2.

Tablica 2. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia podda pod warstwe asfaltows

lloé¢ pozostatego
Ukfadana warstwa asfaltowa Podtae pod warstw asfaltows lepiszcza [kg/f
Podbudowa z betonu asfaltowego Warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0,5-0,7
Warstwaicieralna z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,1-0,3

Dokiadne ziycie lepiszczy powinno BByustalone w zai@osci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oagt@sowanego lepiszcza i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dygodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odjpol& wymaganiom
norm i przepiséw dotyezych poszczegolnych rodzajéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech emulsji i ob#énia jej jakdci.

Emulsg naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wyposmych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsem wody i zanieczyszcie

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni riglezywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiaiigonana z twardych elementdw czysegeh i shiy¢
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszazglegajcych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiagaickkie elementy czyszgze i shiy¢ do zamiatania. Zaleca sizywanie szczotek wypasaych w
urzidzenia odpylage.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza wypos@ng w urzdzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsigcych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozaej emuls;,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania emulsiji,

- ilosci emulsii.

Zbiornik skrapiarki na emuéspowinien by izolowany termicznie, tak aby tiave bylo zachowanie stalej temperatury emulsii.
Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawigra zalénosci pomidzy
wydatkiem emulsji a nagbujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,
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- obrotami pompy,
- predkascia jazdy skrapiarki,
- temperatuy emulsii.
Skrapiarka powinna zapewiiozktadanie lepiszcza z tolerapejl0% od ildgci zatlazone.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2 Transport emulsji

Emulsia mae by transportowana w cysternach, autocysternach, dmtldb innych opakowaniach pod warunkiem,nie lgda
korodowaty pod wplywem emulsii i niedty powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powigéplzedzielone przegrodami, dz@imi je na komory 0 pojemso max. 1
m3, a kada przegroda powinna réigykroje umaliwiajace przeptyw emulsii.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dogportu lub skiadowania emulsji powinnyélmzyste i nie powinny zawigraesztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M@@O0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicipirojekt organizacji i harmonogram robét, uacgiace warunki w jakich
wykonywane b roboty zwézane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konginykih nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, mgleisuraé luzny materiat, brud, btoto i kurz przyzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody poéhieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, niegcijsé usurny
mechanicznie, naky usuny recznie lub za pomacdostosowanego spitzi.

W miejscach trudnodoginych naley uzywaé szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglgny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jeeli do oczyszczenia warstwy bytawana woda to skropienie paonagipic dopiero po wyschiiiu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z
kruszywa).

Skropienie warstwy ma rozpocz¢ sie po akceptacii jej oczyszczenia przez InspektordzNead.

Warstwa nawierzchni powinnadgkrapiana emulsprzy wyciu skrapiarki, a w migjscach trudnogpst/ch ecznie /za pomacweza z
dysz rozpryskowy.

Temperatury emulsji powinny n¥ei¢ sic w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emuishalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Skropienie powinno by réwnomierne, a il& rozkladanej emulsji powinna byréwna ilgci zalazonej z tolerangj
+10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie ramoo nadmiers ilos¢ emulsji Wykonawca powinien rozigé warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata zyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powirlng pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowanie wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utageniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznegjRdhawca powinien zabezpieczgkropiory warstve
podbudowy z kruszywa tamanego przed uszkodzeniesnoyf@i o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji)pdai¢ na niej tylko niezbdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowédaiobne skropienie warstwy w celu o#lenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i ckeaia wymaganej iléci emulsji w zaleénosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

63.1. Badaniaemulgi
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkagipliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych bafia

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji
Jednorodn& skropienia powinna l#ysprawdzana wizualnie.
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Raz na miegc dla kadej skrapiarki natey przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanej emulsji wg metody podanej w
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczdéoi&i rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.000ANymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest 1 n? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej wasstwa podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien Iy
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i b&daaz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzmitali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, ykiviawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plainé¢ za 1 M oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyahvigizchni naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie §ako
wykonania robét na podstawie wynikw iaigaomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
- przygotowanie robdt,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizatjirna czas budowy,
- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnigmgatiem wogllub wyciem spgzonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgcze
- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisozzg,
- zakup, dostarczenie emulsji i napetiengkjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emulgjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

2.
3. Polskie Normy powotane w WT-2
4. Polskie Normy powotane w WT-3
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D-05.03.05A. WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA WG WT-1 | WT-2 Z 2010R.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaegihnicznej (SST)sgswymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachmetonu asfaltowego przy przebudowie
drogi gminnej Nr 109754B #erczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokuirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis
przebudowy drogi gminnej Nr 109754BZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét amanych z wykonaniem i
odbiorem warstwcieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [4%T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej amipcenta. W przypadku produkcji mieszanki minerastaltowej
przez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadziZaktadowg kontrok produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego mwea wykonyw& dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8ieene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze @apo
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11SY

D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8S grididcm - 3204,41rh

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusz\apiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezlyl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecjgtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypeltniacz — kruszywo, ktérego ghisza ce$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mirgza
kruszywo, ktére sklada esiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” plt.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralne

PMB - polimeroasfal

D - goérny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa

d — dolny wymiar sita (przy okg&aniu wielkcsci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mege jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarczy
odpowiednie informacjeednak nie jest do tego zobazany)

IRI - (International Rougtess Index) ngdzynarodowy wskanik réwnaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaéty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicD@récz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mna stosowa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do war&tieralnej z betonu asfaltowego

Kategori: Mieszanki Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3-KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5-KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/5(Q PMB 4%/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny speh@iavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalt

P badania 50/7C | 70/10C

1 2 3 4 5

WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -1G0
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230 230

4 | Zawartg¢ sktadnikow
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rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po

0, -
starzeru, nie mniej ni & PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura naknienia o
po starzeniu, nie mniej# c PN-EN 1427 [22] 48 45
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | Zawartdc parafiny, % | PN-EN 12606-1[30] 2.2 22
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. neknienia| PN-EN 1427 [22] 9 9
po stirzeniu, nie wgcej niz
10 | Temperatura tamlivéai oC PN-EN 12593 [29] 8 -10

Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Jed polimerami (PMB
Wymaganie Wiasciwose Metoda noe'}stI;a 45/80- 55 45/80- 65
podstawowe ¢ | badania wymaga | klasa | wymagani| klasa
nie e
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencj
a w
posrednich Penetracia PN-EN
temperatu- W 25°C J 1426 | 0,2 mm 45-80 4 45-80 4
rach [21]
eksploa-
tacyjnyct
Konsystencj
a w
wysokich PN-EN
temperatu- ;‘T”ﬁﬁgﬁg‘ra 1427 | °C > 55 7 > 65 5
rach ¢ [22]
eksploa-
tacyjnyct
TS
rozciggania [55] 1w
(mata Jicn? o 4 >2 w5°C 3
PN-EN 5°C
predkosé
. : 13703
rozciggania) 57]
. PN-EN
. Sta | 3587
Kohezja rozciggania [53]
w 5°C (dua PN-EN Jicn? NPD? 0 NPLC? 0
predkosé
rozciggania) 13703
[57]
\\//\ilglri]ta?ri10eto- PN-EN
da 13588 | Jlcnt NPD? 0 NP 0
uderzenie [54]
1 2 3 4 5 6 7 8
Statai¢ Zmiana o
konsystencj | mas) % =05 3 20,5 3
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(Odporngé Pozostata PN-EN 1426
na starzenig penetracj [21] % > 60 > 60
wg PN-EN| Wzrost
12607-1 lub -| temperatury PN'I[EZ';]MN o <8 <8
3 [31] mieknienie
Inne Temperatura| PN-EN ISO o
wiasciwosci zaptont 2592 [63 C =235 =235
Temperg;ura PN-EN 12593 oC <12 <.15
tamliwosci [29]
Nawrot
Sprezysty >50 >70
Wymagania w 25°§ PN-EN 13398 %
dodatkowe Nawrot [51]
Sprezysty NPD? NP
w 10°C
Zakres PN-EN 14023
plastycznéc [59] Punkt °C TBR TBR
i 5.1.¢
Stabilng¢
magazynowa PN-EN 13399
-nia. [52] R
Réznica PN-EN 1427 | © | =P <5
temperatur [22]
mieknienie
magazynowg PVEN1Z99|
. PN-EN 1426 | mm | N NPD
Rd&znica
[21]
penetrac
Spadek tem;-
peratury
mig-knienia PN-EN
po starzeniy 12607-1[31]| .
Wymagania wg PN-EN| PN-EN 1427 c TBR TBR
dodatkowe 12607 [22]
-1 lub -3
[31]
Nawrét spe-
zysty w
25°C po
starzeniu wg >50 >60
PN-EN
126074 Ilub PN-EN
-3 [31] 12607-1 [31] %
Nawrot spe- | PN-EN 13398
zysty w [51]
10°C po
starzeniu wg NPD? NPD?
PN-EN
126074 lub
-3 [31]
aNPD — No Performance Determined (¥¢i@vos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowa

Skiadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa& w zbiornikach, wykluczapgych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrAbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz
ukiad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien By magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy pedni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia * 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz afniliekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAsrczycach, gmina Nurzec-Stacja.



68
D.05.03.05a. Warstwa z betonu asfaltowego, warstvesalna wg. WT-1 i WT-2 z 2010r

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€miszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekadi. Podige sktadowiska musi lgyrowne, utwardzone i
odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa, gwarastego
odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartd
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w régnym czasie oraz spoin stang@aych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,
b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
- nie mniej nk 10 mm przy grubiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaayta z warstw scieralrg) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspgdyikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2hliza 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeratasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysdko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltovs mazna skltadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakow@ i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng"dht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabteici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovweiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszee,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugzizenia umeliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeneem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materialow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie teda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbuadhdeyn mieszanka powinna byzabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DO0O ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevadai¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@meshego i tamanego, to naleprzyjaé proporcg
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneastablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstsigralnej
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m
AC5S AC8S AC11¢S
Wymiar sita #, [mnr od da od dc od dc
16 - - - - 10C -
11,2 - - 10C - 9C 10C
8 10C - 9C 10C 70 9C
56 9C 10C 7C 9C
2 4C 65 45 65 3G 58
0,12t 9 22 8 2C 8 2C
0,062 6,C 14 6 12,C 5 12,C
rzn?:llr?]rttjcfrc*) Ieplszcza, BminG,O Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfeigralnej
dla ruchu KR3-KR6 [65]
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Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m
AC8S AC11¢S
Wymiar sita #, [mmr od da od da
16 - - 10C -
11,2 10C - 9C 10C
8 9C 10C 6C 90
5,€ 6C 8C - -
2 4C 55 35 50
0,12¢ 8 22 8 20
0,06: 5 12,C 5 11,C
Zawartg¢ lepiszcza, minimui Bmins,6 Bmins, 42

Y Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zatwonej gstcsci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ Jereli stosowana mieszanka mineralna may igestasé (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaitolepiszcza podanwartas¢ naley pomnayé
przez wspoétczynnikr wedtug réwnania:

_ 2650

Ad

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zageszczania | Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
1310¢-20 [48
Zawarta¢ o
wolnych C.1.2,ubijanie,| PN-EN 12697-8 Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzeni 2x50 uderze [sgl Vimax3,0 Vimax3,0 Vimax3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 | VFBs | VFBrinrs | VFBrinss
wypetnione 2x50 uderze [33], VFBuings | VFBrinos | VFBrings
lepiszczer p.5
Zawartg¢
wolnych ionia | PN-EN 12697-8
przestrzeni gx%_)g ,Sggfzr;e, [33], VMAvinia | VMAgina | VMAwinia
w mieszance p.5
mineralne
PN-EN 12697-12
[35],
Odporng¢ na| C.1.1,ubijanie, przetozhow_ywamew
dziatanie wody? | 2x35 uderze 40°C z jednym I TSReo I TSReo ITSReo
cyklem
zamraania,
badanie w 25°
3 Ujednolicory procedus badania odporrssi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1

Tablica 9. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
1310¢-20 [48

Zawartd¢  wolnych | C.1.2,ubijanie,| 5\ =\ 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Viin2,0

przestrzer 2x50 uderza Vimaxz Vimaxz

; C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B| WTSar WTSar
dog‘?)(r)r;ngge trwate na walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108t o550 0,50

] ng-Ploc 20, D.1.6,60°C, 10 000 Cy|< PRDNRde PRDNRde

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAsrczycach, gmina Nurzec-Stacja.



71

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

[38]

klar

klar

Odporng¢
dziatanie wody

na

C.1.1,ubijanie,
2x35 uderzgé

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrania,
badanie w 25°C?

I TSR0

I TSReo

3 Grubgé plyty: AC8, AC11 40mm.

b Ujednolicory procedus badania odporrssi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [{

w zahczniki 1.

55]

Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwos¢ zagyszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
1310¢20 [48
Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Viminz,0 Vimin2,0
przestrzer 2x50 uderzg PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxe Vinaxe
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B| WTSar WTSar
Odporna¢ na| *' - w powietrzu, PN-EN 13108t .30 0,30
deformacije trwat@ | WAOWANE. | 54 b5 1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarde | PRDaRde
Pos-P100 [38]
klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na| C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TSR ITSRs
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°C?
3 Grubgé plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednolicory procedus badania odporrssi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zakczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a urazdzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru tentpera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewrdaym utrzymaniezadanej temperatury z doktaddtig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mize przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgnwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmagl w tablicy 11. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astfeftbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 18

C]

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, vdiavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zéic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyrdwnawcza, warstwazaica lub stara warstwaieralna) pod warstyscieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réwn@ podtwna jest okrédona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwob nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtawomiar tag 4-
metrowy lub rbwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wylaczanis
GP Jezdnie gkznic, jezdnie MOP, utwardzore 8
pobocz
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnie acknic, 8
utwardzone poboc.
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usuryc.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy $cieralnej) naley wyréwna& poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podteu faty z materialu 0 mniejszej sztywood (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuné, a powstale w ten sposéb ubytki wypétmaterialem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzien podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podita nalery wypelnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi tugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo immymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sic stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wayst SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodniei wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recep. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairaic
probny celem fcislenia organizaciji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wyndsico najmniej 500 m a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.
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Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyitiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofhignia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwgizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszgz€,t + 0,3 kg/m,
przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po tdaiu
warstwyscieralnej uszczelnyj

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby uwdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione patmaley wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zméeorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapgamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiagu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalge@mvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna Ky nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia m® by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza giukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podciego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalébmg dodatkiem obmajacym temperatuy mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \Wg$t 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob¢ Minimalna temperatura otoczenia [

przed przysipieniem do robé | w czasie rob
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubii < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g . . . zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%0(vv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,050 >98 3,0:5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaoma w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
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Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aclosi i
przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalg stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #Aiwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracs
zgodndci, aprobag techniczig, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtigy i

- ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcgyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Irtynier maze zdecydow& o
dokonaniu odbioru na podstawie bad#ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne weditug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatéw lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékanateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sittadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gpoénia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcz
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1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek mie zostéa zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dod:

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanigje jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawgdac przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydygj wspllnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeadcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporzdkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rten powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istniguzasadnione gipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialtdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfelt

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warti podane w
tablicy 16.

W wypadku okrélania ilasci materialu na powierzchai sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek ogciowy
powinien zawier& co najmniej jedm dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredna arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&owym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na okrdgonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glkisza nk
6000 nt lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig <10
wieksza nk 1000 nf lub
— warstwascieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt =
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B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstécieralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosziuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do dcznej
grubdici warstw etapu 1 + 15

N

\1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczk#adego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni niglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtuwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhwznej naley wykonywa: w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg iggych klas naley
stosow& metod pomiaru umaliwiajacg obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
dlugasci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloeo w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @bav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysoka¢
przeswitu w potowie ditugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéb podiuzna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rownéci (przeiwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ migdzy tat a mierzon powierzchn.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartovskanika rowndci IRI warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny ldywicksze ni podane w tablicy 17. Badanie wykonuje siedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskaznika réwndci podiuznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartcsc[ln\]/vnilfr;::z]nlka IRI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A, S wiaczania i wyhczanit -

GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorje <37
poboczi '
Pasy: ruchu, dodatkowe, aezania

G i wylagczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6
utwardzone poboc.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna lgywicksza nz 8 mm. Badanie wykonuje ¢gswedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidhsktechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywa® w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana réwné poprzeczna jest okiiena w rozporgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAsrczycach, gmina Nurzec-Stacja.



77
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtaodchylenia réwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych roavipna by wieksza ni podana w tablicy 18. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchylé rownadici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartdsci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
o . <6
A, S wiaczania i wyhczanit
GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorje <8
poboczi
Pasy: ruchu, dodatkowe, aekzania
G i wylagczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone poboc.
Z, LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wisciwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien liy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pglizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigadhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lyprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjawmtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspoiczynnik tarcia przyjmuje sivznice wartdsci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: (- D.
Dlugos¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna ymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzihma ktorych nie mina
wykona pomiardéw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektéreagcznice), poszczegoine
wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinnydayizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchninvagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjogreslone w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdwiajag wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigyt on
zrealizowany z najmniejszym movym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waiaoniarodajnego wspéitczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowah poszczegodlne wyniki pomiarow wspétczynnika targie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkoici
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wastdb miarodajnego wspoiczynnika tarcia wymagane przeglywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik
tarcia przy pgdkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchi
60 km/t 90 km/t
Pasy ruchu - >0,37
A'S : - P -
*Pasy._ wiczania i wyhczania, jezdnie > 044 i
acznic
GP.G,Z Pasy: rgchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
poboczi

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawgdziach, powinny bg
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5
cm.
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Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny b§wne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylRegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez ghan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkj 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie pod&
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg@j$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciéntg asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsz SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktore g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzaane z badaniami materiatdow wgstijagcych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemenci
3. PN-EN 45¢2 Wapno budowlan— Cze$¢ 2: Metody badé
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficzi
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychédetarosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnoweg— Metoda przesiewar
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziarena pomog wskanika ptaskdci
7. PN-EN 93:4 Badania geometrycznych wstawosci kruszyw — Czgéé 4:
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 142¢

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 1259
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 1260-3
PN-EN 1269-6

Oznaczanie ksattu ziarer— Wskaznik ksztaft

Badania geometrycznychédetarosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarfgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw gruk

Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cg$¢ 6:
Ocena wiciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu

kruszyw:

Badania geometrycznych $eil@osci kruszyw — Ocena
zawart@ci drobnych cgstek - Badania bkitem
metylenowyn

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych castek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powiet

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnian

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizyczrmdgciwosci kruszyw —
Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wyfniacze

Badania mechanicznych i fizyczmmdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawatiti wody przez suszenie w
suszace z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczaniegglosci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7. Oznaczanie egptasci wypelniacza — Metoda
piknometryczn

Badania mechanicznych i fizyczrmdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Ozniczanie polerowalnizi kamienis

Badania wvilEwosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych - &z 1:
Oznaczanie mrozoodporfu

Badania wgawosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych —¢& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megogbtowanii
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji i

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
micknienia— Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaawartéci wody
w emulsjach asfaltowyc- Metoda destylacjazeotropows

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatui na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwalh podczas
magazynowania metggozostaléci na sici

Badania chemicznych dglosci kruszyw — Analiza
chemiczia

Badania chemicznych dglvosci kruszyw — Cgzs¢ 4.
Oznaczanie podatdéc wypetniaczy do mieszanek
mineraln¢-asfaltowych na dziatanie wo

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw
drogowyct
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakwd

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemnie temperatury
tamliwosci Fraass

Asfalty i produkty asfaltowe — n@zzanie zawartci
parafiny— Cze$¢ 1: Metoda destycyjne
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaimna
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —e€z 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RF
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808
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mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatyczy

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przstrzen

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfalte

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 13: Pomiar
temperatur

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 18: Splywanie
lepiszczi

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineraln¢-asfaltowych na gaco— Czgé¢ 22: Koleinowani

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébel

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubaci nawierzchi asfaltowycl

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepksciomierzem wyptywowyr

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowyc

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @manie wartei pH
emulsji asfaltowyc

Kruszywa do mieszanek bitumicznygplowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ri

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1.
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineral

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynwdgania — C&¢ 1:
Beton Asfaltow

Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania — G&¢ 20:
Badanie typ

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumiczrych— Cze$¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych- Cze$¢ 2: Liczba bitumiczn

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie nawrotu
sprezystego asfaltéw iodyfikowanycl

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowach asfaltov

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cjgliwosci
lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogltestu wahadtowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cjgliwosci
modyfikowanych asfaltov—- Metoda z duktylometre

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepdoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywen

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - @mzanie energii
deformacj

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - a&hs specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowy:
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59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerar
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew

na gouca

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimne

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i

palenia— Pomiar metog otwartego tygla Clevelan
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonyalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanc

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zargdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyghtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lasfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostragdhza 19 listopada 2011 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyg@otsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARS TWA WI AZACA | WYROWNAWCZA
WG WT-1 | WT-2 Z 2010R.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstwy a¥icej z betonu asfaltowego przy przebudowie drogingrej Nr
109754B wZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji
robot przy przebudowie drogi gminnej Nr 109754Berczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENAS 1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltodastarczonej od producenta. W przypadku produkdgiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadziZaktadovy
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazaca i wyrébwnawca z betonu asfaltowego rea wykonywé dla drog kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okralenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8ieene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .

ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC8W , AC11W?3, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 5-6 AC16W, AC22W

D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza siAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchuKiRR6 przy spetnieniu wymaggak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zal#ci od KR.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W warstwgyaga gr. 4cm — 3150,63rh

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wjzgca — warstwa nawierzchni saizy warstwy scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrOéwnawcza — warstwa 0 zmiennej géghoutozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — odemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veriyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca Sie.

1.4.7. Uziarnienie — skifad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes 2 mm, ktérego wksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
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1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy w#igcej i wyrbwnawcze

PMB - polimeroasfal

D - gérny wymiar sita (przy okstaniu wielkaosci ziaren kuszywa)

d - dolny wymiar sita (przy okg&taniu wielkasci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predt mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoazabzany)

MOP - miejsce obstugi podeédych.

1.5. Ogélne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyegce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfadty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablio®@écz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 7na stosow&inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogow polimeroasfa
KR1 - KR2 AC11W,AC16W| 50/70 :
KR3 — KR4 AC16W,AC22W,| 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50, 50/70
KR5 — KR6 AC16W AC22W| 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L WiaSCiwosci Metoda Rodzaj asfalt

P badania 35/5C__| 50/7C
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mAn PN-EN 1426 [21] 35+50 =780
2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58| 46+54
3 Temperatura zaptonu, o

nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 240 230

1 2 3 4 5
4 | zawartd¢ sktadnikéw |

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
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rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 Zmiana masy po starzenil
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej # % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 Temperatura reknienia oC PN-EN 1427 [22] 52 48

po starzeniu, nie mniej#

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW

8 Zawartg¢ parafiny,

o % PN-EN 12606-1 [30]| 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. reknienia | PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivéoi oC PN-EN 12593 [29] 5 8

Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
Wymagan modyfikowanych
'€ Wiasciwose | Metoda Jednostka | polimerami (PMB
podstawo badania 25/55_ 6C
we wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsysten
cjaw
posrednic
h Penetracja PN-EN 1426
temperatu-| w 25°C [21] 0.1 mm 25-55 3
rach
eksploa-
tacyjnyct
Konsysten
cja w
wysokich
temperatu- Temperatura | PN-EN 1427 | o > 60 6
migknienia [22]
rach
eksploa-
tacyjnyct
Sita
rozciggania PN-EN 13589
(mata [55] PN-EN| Jicn? >2w5°C 3
predkosé 13703 [57]
rozcigania
Sita
Kohezja rozcihgania w | PN-EN 13587
5°C (dua [53] PN-EN| Jcn? NPD? 0
predkosé 13703 [57]
rozcig-gania
Wabhadto
Vialit PN-EN 13588
(metoda [54] Jicn? NPD? 0
uderzenie
1 2 3 4 5 6
Statai¢ Zmiana mas % >0,% 3

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
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konsysten | Pozostata PN-EN 1426 % - 40 3
cji penetracj [21] -
(Odporng
¢
na
starzenie | Wzrost
wg PN- temperatury I[ngiEN 1427\ oc <8 3
EN migknienia
12607-1
lub -3
[31]
Inne
. ., | Temperatura | PN-EN ISO o
\giasuwm zaptonu 2502 [63] C >235 3
Temperatura | PN-EN 12593 |
famliwosci | [29] c <-12 6
Nawrot
sprzysty w [F;TiEN 13398 | o >50 5
25°C
Nawrot
sprezysty w NPD? 0
10°C
Zakres PN-EN 14023
.| [59] Punkt °C TBR® 1
plastycznéci 51
St@abinGe | o\ N 13399
magazynowa | o, .
nia. R&nica PN-EN 1427 C <5 2
tempe-ratur [22]
mieknienie
Wymagan Stabilng¢ PN-EN 13399
_ magazynowa | [52]
ia nia. Rénica | PN-EN 1426 | &1 mm | NPD 0
dodatkow | henetrac [21]
e Spadek
tempe-ratury | PN-EN 12607-
miegknienia po| 1 [31] o
starzeniu wg | PN-EN 1427 C TBR 1
PN-EN 12607| [22]
-1 lub-3 [31]
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN 250 4
12607-1 lub | PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31] %
Nawrét spe- | PN-EN 13398
zysty w 10°C | [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPD* 0
12607-1 lub
-3 [31]
2NPD — No Performance Determined (vdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR - To Be Reported (do zadeklarowea)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#tiiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolggym temperaturz doktadnéciag + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
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sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atnikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwykilym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wjzgcej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego aaktosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] 1 WT-1 Kruszywa 201({64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidaziszywa powinny
spetnig wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicg, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinngSidbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poaeodi. Podtae sktadowiska musi Byréwne, utwardzone i
odwodnione. Skitadowanie wypetniacza powinrpoaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epka asfaltowego i kruszywa, gwaramntego
odpowiednj przyczepné (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigéamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartad
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Sktadowanidgrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pakczeai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhénych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pojczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,
b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
- nie mniej nk 10 mm przy grubiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddametylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metadha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstw scieralrg) nalezy stosowé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjelypfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBJ66].

Emulsg asfaltowy mozna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rigl@alewa emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyegce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng"dht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagaie mazliwosciag korzystania
ze sprztu dostosowanego do przygj metody robét, jak:

— wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiane” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyc
zaopatrzonych w ugzizenia umeliwiajgce pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
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Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsntem.
Wypetniacz luzem powinien yprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych @¢eywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowa metali lekkich (mge
zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaghdemn mieszanka powinnadbygabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnyloyyste, a do zwiknia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DO0O ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyytnierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach
6,7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyde;j i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m

Wiasciwosé AC11W ACl6W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mn | od | dc od da od dc od do
31t - - - - - - 10C -
22,2 - - 10C - 10C - 9C 10C
1€ 10C | - 9C 10C 9C 10C 65 9C
11,2 9C¢ | 10c 65 8C 7C 9C - -
8 6C | 8 - - 58 8& 45 7C
2 3C | 58 25 58 25 5C 2C 45
0,12t 6 24 5 15 4 1€ 4 12
0,06: 3,C | 8,C 3,C 8,C 4,C 10, |4, 10,C
ﬁ,]?r\:\i/%rla?ﬁ)leplszcza' Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

7 Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/t Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pq), to
do wyznaczenia minimalnej zawagtblepiszcza podaywartcs¢ naleey pomnayé przez

. . , _ 2650
wspotczynnik@ wedtug rownaniat¥ = ——

Pd

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyréwnawczej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
zag:szczania : .
Wiasciwos¢ | wg PN-EN E";Jgg;' warunki AC11W AC16W
13108-20
[48]
Zawarta¢ C.1.2,ubijani
wolnych e. 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | Vmin3.0 Vimin 3,0
przestrzer uderze p. 4 Vimax 6.0 Vimax 6.0
Wolne I
przestrzenie gllzfél:)b”am PN-EN 12697-8 [33], | VFBmines VFBuin 60
wypetnione uderze p.5 VFBrin 80 VFBmin 80
lepiszczer
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Zawarta¢

wolnych C.1.2,ubijani

przestrzeniw | e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | VMAwin14 | VMAnin 14
mieszance uderze p.5

mineralne

PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na | C.1.1,ubijani| przechowywanie w
dziatanie e, 2x35 40°C z jednym cyklem| |TsR, ITSRo
wody uderzeé zamraania,?
badanie w 25°
a) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwysicej i wyrbwnawczej, dla ruchu
KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania | o104 i warunki badania AC16W AC22W
wg PN-EN
1310620 [48
Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzer 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | v .. 7 Vinax 7.
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na ' *' - w powietrzu, PN-EN 13108t WTSir 0,3 WTSiRo3
deformacije trwaté@ ‘ga gwa”'e' 20, D.1.6,60°C, 10 000 | PRDyrdek | PRDarek
SgT100 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z TS ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzgé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°(®

3 Grubai¢ plyty: AC16, AC22 60mm.
b Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyréwnawczej, dla ruchu
KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania | yo0da i warunki badania AC16P AC22P
wg PN-EN
1310¢-20 [48
Zawartdg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Viin 4,0 Vimin 4,0
przesrzen 2x75 uderza | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax 7.( Vimax 7.
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na Wéibwénie w powietrzu, PN-EN 131081 WTSiro,15 | WTSir 0,15
deformacje trwat@ ' 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDair dekia | PRDaIR dekia
Pog-P10o [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zamtania, ITSRo ITSRo
badanie w 25°C”

3 Grubg¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b) Ujednolicory procedug¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igoza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw pragchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltpwetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgrgowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezagdanej temperatury z dokladéuig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€atifaltu drogowego 35/50.
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Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetedypskata temperateimwtasciwg
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna byyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoagl w tablicy 9. W tej tablicy najréza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej nasn@wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezgpednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/5-6C od 140 do 18

Spos6b i czas mieszania skltadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sohy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, d@vosci objetosciowe) z
zachowaniem braku zéic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiza

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na calej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowng podhwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévsoonie powinny
przekracza wartdgsci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tat 4-
metrowg lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi | Element nawierzchni podiaza pod warstw
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowege#ania 9
T i wylgczanie
GP Jezdnigd;oznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
poboczi
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygkzania i
G wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, 10
utwardzone poboc.
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podtga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczegcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndgci podiaza (w tym powierzchniistniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna: poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu o mniejszej sztywéed (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuryé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmaterialem o wiiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia poditaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iugdN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
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Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykéw
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobagrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwpeenie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza gioceniania dokfadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochaod. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matolreslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwy gicej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynadsto najmniej 500 f a dtugs¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przezinera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ohignia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody madzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. podbudowa asfaltowa), przedzaioiem warstwy wijzacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawartg¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np$cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lghograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione patmaley wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zméegorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapgamontowasn na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaligueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempesatur
otoczenia mge by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesiktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silneganiédy/ > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmgydodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na \Wg$t 2m podczas wykonywania warstwyagicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [
przed przysipieniem do robc | w czasie robc

Rodzaj robét

Warstwa wizgca 0 +5
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Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskasnik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar gruba¢ warstwy Za0rSzZCZENia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [O/E]:E warstwie

[cm] ° [%(vVv)]
AC11W, KR1-KR2 | 4,0+10,0 >908 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 |5,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 |5,0+10,0 >98 45+8,0
AC22W, KR3+KR6 |7,0+10,0 >98 45 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lyoudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalegy stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasavnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodicg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzie| si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawloyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywge badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier maze zdecydowé&o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grub&i wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczehr technologicznych.
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6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fgkoateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéepjiszczy i materiatdw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia®

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid®

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé wolnych przestrzer

2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kzde rozpoczte 6000 M
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczhibpk
moze zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdéw czséciowych
ocenianego odcinka budowy zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe g powt6rzeniem badskontrolnych, co do ktorych istniejizasadnione gipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahpd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbina, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.
6.4. Wiasciwosci warstwy | nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatléw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748boraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbiegé od projektu o warti podane w
tablicy 14.
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W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdzadcinki czséciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznacze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&owym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grébiowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa A@

A — Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 n? lub
— droga ograniczona krasnikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 n? lub
2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséesi@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obaguje warté¢ 25%, a dodcznej
grubgsci warstw etapu 1 + 15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkazdego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy
12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nigldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £ 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtuwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyalery
stosow@ metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyatwnowanej uzyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeswitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowée
podtuzna jest okrélona w rozporzgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyalery
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej uzyciu faty i klina. Pomiar naley
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m.
Wymagana réwn& poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knellej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naadtuznej i krawedziach, powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczalntolerancy £ 1 cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mge przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re,ppwinno réni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinngfdyvne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez sjgan, deformaciji, plam i
wykrusze.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu defaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkj 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
— oczyszczenie i skropienie pod&
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbhudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praswarzysacych
Cena wykonania robot okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alepmrzekazywane Zamawigemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneotb6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0¢ Wymagania ogolr

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavigrtdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemenc

3. PN-EN 45¢-2 Wapno budowlan— Cz$¢ 2: Metody badé

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etevosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficz

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnoweg— Metoda przesiewar

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziar— Wskaznik ksztaft

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw gruk

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czsé 6:
Ocena wiéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszyws

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychéeiaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowyn

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseit&osci kruszyw — Cgs¢ 10:

Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powiet
12.  PN-EN 1092 Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw—
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 142¢

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 1259.
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 1260-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

Metody oznaczania odporém na rozdrabnian

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczani gestosci nasypowej i jamisKei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniac

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawatit wody przez suszenie w
suszarce z wentyla

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczn

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamieni:

Badania witswosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych —¢Giz 1:
Oznaczanie mrozoodporfu

Badania vitawosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stoneczne etody gotowanii
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji i

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzanie temperatury
migknienia— Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartgi wody
w emulsjach asfaltowyc- Metoda destylacji azeotropov

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwdkd podczas
magazynowania metggozostaléci na sici

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza
chemiczn

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie podatia wypetniaczy do mieszanek
mineraln¢-asfaltowych na dziatanie wo

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw
drogowyct
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakwd

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury
tamliwosci Fraass

Asfalty i produkty asfaltowe —-n@zzanie zawarfci
parafiny— Czes¢ 1: Metoda destylacyijt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmioa
twardnienie pod wplywem cieptfa i powietrza —e&z1.:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RF

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrze:

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 11: Okrélenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfalte

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatur
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszczi

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineraln¢-asfaltowych naoragco— Czgé¢ 22: Koleinowani

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 27: Pobieranie
probel

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czé¢ 36: Oznaczanie
grubdci nawierzchni asfaltowyt

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepksziomierzem wyptywowyr

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowyc

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warteci pH
emulsji asfaltowyc

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych

utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powietzchniach przeznaczonych do ru

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowe

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineral

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1.
Beton asfaltow

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20:

Badanie typ

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehagich stosowanych do mieszanek
bitumicznych- Cz¢s¢ 1: Badanie metedPiecienia i Kull

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych- Cz¢s¢ 2: Liczba bitumiczn

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowany

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfal

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie gjgliwosci
lepiszczy asfaltowych metgghomiaru cagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogltestu wahadtowe

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
modyfikowanych sfaltow— Metoda z duktylometre

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepsoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywen

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii
deformacj

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacii
kationowych emulsji asfaltowy:

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerar
PN-EN 14188-1 Wypeiaczeyeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew

na gonca

PN-EN 14188-2 Wypeiaczeyeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimnt

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i

palenia— Pomiar metog otwartego tygla Clevelan
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapigalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelan
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10.3. Wymagania techniczne
64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zargdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyghtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lasfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2010 r.
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem n/n SSTaswvymagania dotyae wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej w ramach przebudowy dgrginnej Nr 109754B viZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikagchinicznej dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm $aiilot, 18 M.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelimi, ktory spelnia nagujgce

warunki:
- w odlegidci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywgmiaru poziomego
mnigjszego k50 mm;

- calkowita diugét kostki podzielona przez jej gnddgowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwaoch wymaganie stosuje sido elementow uzupetriajych.
14.2. Element uzupelniajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i dim@ uzyskanie obszaru
catkowicie wybrukowanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktdrej warstwéieralna jest wykonana z kostek z kamienia lubrego
materiatu.
Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiodanymi w SST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jaékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyee materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjéine”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni ztkiolsrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n S8T

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna bywvicksza ni 6 %.

Odporndgé¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1338 [1k 1,0 kg/n? przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/rh

Wytrzymalc¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadmniejsza ni 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobcizenia niszczcego
mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralndé¢ na szerokiej tarcAgiemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeka&29 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z nagtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z mgtaitimatywn opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaroéw betondwiostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw betonowych kostakkbrvych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi

- dla dtugdci i szerokéci +2 mm

- dla grubéci 3 mm

Rd&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimtej samej kostki nie powinna przekraiczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastgkn, odchytki stosowane dla innych wymiardw powitig¢ deklarowane przez
producenta.

Maksymalna dopuszczalnamita pomidzy pomiarami dwoch przgtieych prostoltnej kostki, ktrej diugig przelgtnych przekracza 300
mmwynosit 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych paraieicych 300 mm, odchyiki od plaskbdi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowadla gérmej powierzchni, kiraprojektowano jako plask

Q ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia plgska, producent powinien dostatdmformacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.
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Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z za¢znikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocewid zgodnie z zatéznikiem J, nie dopuszczaesi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)calzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kostek brukowych i niegs
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinya dpisana
przez producenta.

Je&li nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna ky
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc

UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta, barwiona sedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodéibelementdw ocenianych wgaznika J, powinna lyustalona przez poréwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatvaesgni przez odbiotc

UWAGA: R&znice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére moly¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsygh do wypehienia spoin powinno odpowiéga/maganiom norm PN-B-06711 [3]i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkcementowo-piaskoav powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowéagigmaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujgcy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lmwkj powinien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cemerdepiaskowej,

- wibratoréw ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania tdoej kostki,

- innego drobnego spytt zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaic betonu min. 0,%redniej wartéci wytrzymalaci
badanej serii prébek.

Kostke betonowy transportuje sina dowolnychrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyévaie w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aicirojekt organizacji i harmonogram robét, uachgihce warunki w jakich
wykonywane b roboty zwgzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukoweyimize).

5.2. Poditde
Podicze pod nawierzchgipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami gkasymi w SST D.04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3.  Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykonat jako cementowo-piaskayz kruszywa odpowiadgiego wymaganiom PN-B-06712 [4] i cementu wg PN-
EN 197-1 [5].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynaés cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbbkowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity 23 mm. Kostk nalezy uklada
ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewsibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudmenM/ibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnyélsgodnie z DokumentagProjektows wypetnione piaskiem na
petrg grubg¢ kostki.

Do wypetniania spoin natg stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe natg uktada z zachowaniem projektowanych pogych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchn¢ mozna odda do wzytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oraz
wykon& badania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniaétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiaotignymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgogiia DokumentagjProjektovy i odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych polega na stwierdzeniu
zgodndci z Dokumentagj Projektows oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikolw polega na stwierdzeniu
zgodndm wykonania z DokumentacProjektowa i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przsty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. Rowndé

Nieréwndici nalezy mierzy tatg 4-metrov.

Nieréwndici nawierzchni mierzone zgodnie z n@rBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra€z& mm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rdéznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm.

6.4.3. Szeroké¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcProjektowy z tolerancy + 0,5%.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAsrczycach, gmina Nurzec-Stacja.



101
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betorpw

6.4.5. Grubas¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna ¢by
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvGok. byty przeprowadzone nie rzadziej Birazy na 400 fn
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dieefsty lub przekroju poprzecznego oraz ggigie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.000MANymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodni®akumentacj Projektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/@Mhagania ogdine™.

8.2. Rodzaje odbiorow

QOdbiér nawierzchni z kostki brukowej betonowej ohgg:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “@gjania ogéine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 n? wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobét i materiatéw
w oparciu o pomiary i wyniki bagdaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytagadndci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaogdbierania prébek, badanie i ocena

przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i at
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy drogngejiNr 109754B wWerczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyadmwadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zamanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego w ramach przebudowy drognggjiNr 109754B vZerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
i obejmuy — 6 szt.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znhak wykonany w postaci tarczy laiblity z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukcji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzkfimego umieszczana jestéenaku. Tarcza me by wykonana z
roznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia e%¢ znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku mie byt wykonane jako malowane lub
oklejane foly odblaskow. W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystycinizyw syntetycznych) lico znaku mebye
zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykeamasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdranym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarenaku, wraz z
elementami stiacymi do przymocowania tarczyrgby, zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowankkesie do 3 miesty od daty produkciji.
1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwperez okres ditszy niz 3 miesice od daty produkcji.

1.4.8.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapddanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogghké’L.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padarSST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdtory nie ma normy, musi posiadgrobat techniczig
wydary przez uprawniafnjednostl. Znaki drogowe powinny miéecertyfikat bezpieczsstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnion
jednostl¢.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakéw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentagprojektowv. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinieth bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiackajvymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo
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Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadanaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecg stosowanie kruszywa o
marce nie riszej nz klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinnabyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3226].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny Byosowane i przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadgmaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecg stosowé domieszki napowietrzgie, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniajce lub uptynniajce.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0golIne charakterystyki konstrukgiji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych aglerykon& zgodnie z dokumentagprojektovs i SST, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowamprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze nalgwykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przeyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wspej z rur podano w tablicy 1.
Tablica 1. Rury stalowe odgte bez szwu walcowane na gow wg PN-H-74219 [9]

Srednica zewetrzne Grubai¢ scianki Masa 1lr Dopuszczalr odchyiki
mm mm kg/m $rednicy zewretrzne grubdci scianki
48,3 0d 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01 +1,25% +15%
2.4.2 Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubépnormy zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci fusekggnigé, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwiol, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieSae se w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o déageh:

— doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszgzadichytg £ 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhsgjaloktadnych pordiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkle cecie i z
dopuszczalmpodchytg dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie posviprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pragmy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07
[15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84082{16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzigach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycgyednic 31,8 mm i wkszych i grubéci scianek 3,2 mm i
wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotygzyginic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmévezaak wytworcey, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowvej na konstrukcjach stalowych, powinna onazgynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna gréb@owioki cynkowej
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzedlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, gkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od paido

Tablica 4. Minimalna grulde powtoki metalizacyjnej cynkowej namanej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-
89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, pm, przy wymaganej trwadoi w latact
wediug PMH-04651 [8 1C 2C
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksporcz
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Producent lub dostawcaziej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéwesrezanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad draddadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw skgcych do zamocowania znakéw na
tym obiekcie lub konstrukcji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres tréeitanaku uzgodniony z odbieycPrzedmiotem
gwarancji g wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacupcych oraz trwals zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawlezgakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzgych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lofiskrukcii - gwarancija
moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukgporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dladej konstrukcji wsporcze;.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wplywy zewgtrzne

Materialy uyte na lico i tarcgz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornéé na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneysigpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (whkgnozj; elektrochemiczs) - przez caly czas trwaici znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgzainy jest przy dostawie okhet, uzgodnioyn z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, azakudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniachsewaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndtagowego &
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzyw@tetyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacgmtobaty
technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gréticco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korpojpustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszs stosowanie innych sposobdw zabezpieczenia stalotaycz
znakow przed korogj np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywagmtetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty
technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sstosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopsaehd korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyyzabezpieczone przed korgfrbami ochronnymi o odpowiedniej trwédy nie mniejszej
niz przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinn&ioyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinmg: bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubioi:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongctettoczeniami lub osadzonych w ramach co najnintemm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgi€jmm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korppirzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymala¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powirnvmgnost:
— dlatarcz wzmocnionych przetloczeniem lub osadZomycamach, co najmniej 155 MPa,
— dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byoéwna i gladka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofiyavgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwistanie, pofatldowanie itp.) nie r®wynost wigcej
niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugby¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia kegii tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcfavtanakach drogowych sktadanych - segmenty tatogi@) poddana, musz
by¢ usunéte.

Tarcze znakdw drogowych sktadanych mbgt wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowyeh
odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowychpusecza sistosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw
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syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warenkiuzyskania odpowiedniej aprobaty technicznez&iy migdzy
ssiednimi segmentami znaku skladanego nieginyg wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotyegce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuije gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiakinteskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowezyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiymetne zwazanie z tarczznaku przez caty okres
wymaganej trwakci znaku. Niedopuszczalng Iskalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniaddbtawanie folii na kragdziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pakczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwiac jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#zgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveeinb klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinnylmzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynasbd 7 do 10 lat, w zateosci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadiywna i gladka, nie magha niej wysgpowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wyggbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nangerzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktore magwsta przy nanoszeniu farby na
odblaskowy powierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

— 2 mm dla znakéw matychsiednich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkaes¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku ni:
- 2 mm dla znakéw matychérednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach44cm nie mae wystpowa wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysoigpowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4dom dopuszczagsdo 2 usterek
jak wyzej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczads 3 zarysow@ao
szerokdci nie wigkszej nk 0,8 mm i catkowitej diugiei nie wiekszej nk 10 cm. Na catkowitej dlugoi znaku dopuszczacsiie
wiecej niz 5 rys szerok&i nie wickszej nk 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienze zarysowania te nie
znieksztatcaj tresci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczaesiowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie prasaajcej 6 mnd
kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lédedniego, oraz o powierzchni nie przekragaaj8 mni
kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentdéw powierzchni znakuzégo lub wielkiego (vdczapc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak musi by
bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmit/anie jakichkolwiek rys, gjapcych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakaclytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalve warunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpegelkosci okreslonych ponte;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wymwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co naygwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrggegch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oranakach znajdagych s¢ w okresie wymaganej gwaranzgidna korozja
tarczy znaku nie m@ wystpowa’.

Wymagana jest taka wytrzymaégpohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgctiu tarczy o 99przy promieniu
luku zgkcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musiiabezpieczona matgviarby nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji 0¢la80,10 - wedtug wzorca stan@eego zajcznik do ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [28]. Grulsé powtoki farby nie mée by mniejsza od 2Qm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkagato jest wykonywane po uksztattowaniu tarcaj kjanedzie mog
pozosta niezabezpieczone farlochronm.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigamy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakow jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych
karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikéeszanych lub paletach, w zatesci od ich
wielkosci.

2.12. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dleopigoh znakéw drogowych powinien bprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
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Kruszywo do betonu nalg przechowywé w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinnydgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmoppdiczu. Prefabrykaty
nalezy uktada na podktadach z zachowaniem grziéu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataateriatow dziatacych korodujco i w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wgkaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ragkr
$rodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na wagd

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidne() pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyinse zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksgiorczych znakéw, powinny &przewaonesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegeggh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgatiiw nasrodkach transportu
powinno by symetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuuchwyty sruby, naketki itp.) powinien s odbywa srodkami
transportowymi w sposob uniedliwviajacy ich przesuwaniesiv czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow rigieabezpieczayw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tobé
istniata maliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentagprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukgjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piegavpowinien b§ dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny hiyzgodne z dokumentagprojektovs lub wskazaniami tryniera.

Wykopy fundamentowe powinny &yykonane w takim okresie, aby po ich zaszeniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwyc

5.3.1.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diampcowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” najavykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyat bozpartych natey wykonywa zgodnie z dokumentag;j
projektows, SST lub wskazaniamiginiera. Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem utiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadroig + 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnafegzy usurc i miejsce wypetd do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentow sigkage z gruntem nalyy zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationovy. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki powinny byykonane zgodnie z dokumentgpjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchyilka w wysokéci umieszczenia znaku, nieesej niz + 2 cm,
— odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie wicej niz
+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrglacinakach drogowych pionowych
[28].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.6.1.tatwo zrywalne zcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osédych barierami ochronnymi - zaleca stosowanie fatwo zrywalnych lub
tatwo rozhczalnych przekrojow, g€zy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koRsjiumieszczonych na wysoé@ od
0,15 do 0,20 m nad powierzchmérenu.

W szczegoIngi - zaleca si stosowanie takich przekrojowaeky lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonktych barierami ochronnymi, ktére znajglsjc na obszarach zgiszonego zageenia kolizyjnego (ostrza rozgaten drog
tacznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zjcza, przekroje lub przeguby powinnychigk skonstruowane i umieszczone, by
znak wraz z konstrukgjvsporca po zerwaniu nie przewracat sia jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odlgczeniu gérnej jej aci od fundamentu, nie ne by wieksza od 0,25 m.

5.6.2. Zapobieganie zagreniu uytkownikéw drogi i terenu przylegtego - przez kanktije wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musichiyykonana w sposéb ograniczaj zagraenie uytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przgjechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewmnazliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegmrodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.3.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wimencie betonowym lub innym podobnym zqatane jest, by
gorna czs¢ fundamentu pokrywatagsk powierzchni pobocza, pasa dzaekgo itp. lub byta na@ powierzchng wyniesiona nie
wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogicych s¢ poza koron drogi, gérna ag¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchytierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.4.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmmiec barwe szag neutrall z tym,ze dopuszcza sbarne
naturalra pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atkiem
przypadkéw, gdy jest to wymagane gatrymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb umikviajacy jej przesurcie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania peokenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédgs uwytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wyeh czeste przypadki dewastacji znakow, zalegasgdsowanie elementow
zlacznych o konstrukcji unieniiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza szamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spesgmagaicy bezpdredniego przeprowadzenia
$rub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewn@yj petry czytelngé przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w calym okresie jeggtisowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie mggowodowa
znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi iiabliczke znamionow z:
a) nazwg, marlg fabryczrn lub innym oznaczeniem umaviajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
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Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatvierata réwnig miesic i rok wymaganego przeglu
technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej mais¢ wykonane w sposéb trwaly i wyay, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi¢™s.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kienowych

Wykonawca powinien przeprowadfiadania materiatow do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajc nieskomplikowany charakter robét fundamentowpehwniosek Wykonawcy, #ynier maze zwolni go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materialdw w czasie wykonywania robét

Tablica 6. Czstotliwoi¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdwstdwczonych przez producentow
Ocena wynikéw

Lp. | Rodzaj badanid Liczba bada Opis bada bada
1 | Sprawdzenie |od5do 10 badez | Powierzchng zbadé nieuzbrojonym okiem. Do ew. Wyniki bada
powierzchni wybranych losowo | sprawdzenia gbokasci wad uzy¢ dostpnych narzdzi powinny by zgodne

elementéw w kzdej | (np. liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrdy. | z wymaganiami
dostarczonej par
Sprawdzenie | wyrobdéw liczicej do| Przeprowad#i uniwersalnymi przyrgdami pomiarowym| punktu 2
2 [ wymiarow 1000 elementéw | lub sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $elwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymdgpaodanych w punkcie 2.

Wszystkie materialy dostarczone na bug@awaprobaf techniczg lub z deklaragj zgodndci wydary przez producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jeganayow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna by godna z ustaleniami tablicy 6.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumendgmjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysoké zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodmpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgedrpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z puni@esn
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00Q0Fmagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowyma:s
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodline zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywanyrnestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien &gokonany po catkowitym zalozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i iada
jakasciowych okrdlonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platréci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaroagivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0625(
2. PN-B-0625!
3. PN-B-0671:
4. PN-B-1970:
5. PN-B-2301(
6. PN-B-3225(
7. PN-E-0631¢
8. PN-H-0465!
9. PN-H-7421¢
10. PN-H-7422(
11,  PN-H-8220(
12, PN-H-8401¢
13, PN-H-8401¢
14, PN-H-8402(
15, PN-H-8402:-07
16. PN-H-8403(-02
17, PN-H-9301(
18, PN-H-9340:
19, PN-M-0651¢
20. PN-M-69011
21. PN-M-6942(
22. PN-M-6943(
23. PN-M-69775
24, PN-8-0220:

26.

27.
10.2. Inne dokumenty

Beton zwykh

Roboty betonowezelbetowe. Wymagania technic:

Kruszywa mineralne do betonu zwykk

Cement. Cement powszechnegwtlau. Sklad, wymagania i ocena zgoéiti

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenie

Materiaty budowlane. Woda do 'onéw i zapray

Elektryczne oprawy @vietlenia zewstrznegc

Ochrona przed korogjKlasyfikacja i okrélenie agresywrizi korozyjnejsrodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6lnego zastosowa

Rury stalowe bez szwuagnione i walcovane na zimno ogolnego przeznacz

Cynk

Stal niskostopowa 0 podwgzonej wytrzymatéci. Gatunk

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowedeyiszania cieplnego. Gatul

Stal niestopow konstrukcyjna ogdéinego przeznaczenia. Ga

Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gat

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatuni

Stal. Ksztattowniki walcowane na goc

Stal walcowana. towniki rbwnoramienn

Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychojsiv nasnyck

Spawalnictwo. Zcza spawane w konstrukcjach spnych. Podziat i wymagar

Spawalnictwo. Iruty lite do spawania i napawania ¢

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawaniapawania. Ogélne wymagania i bad
Spawalnictwo. Wadligéoziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadigima podstawie ogtizin

zewretrznyct

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

BN-89/1076-02 Ochrona przed kopFowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &wakcjach stalowych i

zeliwnych. Wymagania i badar

BN-82/4131-03 Spawalnictwo.eBr i elektrody ze stopdw stellitowych igty z zeliw wysokochromowych do

napawani

BN-88/673.-08 Cement. Transport i przechowywa

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom katly stosowania znakow i gdzer bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do
zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejga 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, po20)12
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.l. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyare wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem kraznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SS'l') stardwivigzujgca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t prpyzebudowie drogi gminnej Nr 109754BAgrczycach, gmina
Nurzec-Stacja.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem krganikow
betonowych na tawie betonowej z oporem przy przebiigl drogi gminnej Nr 109754B &erczycach, gmina Nurzec-
Stacja projektuje sinastpujace ilosci tego typu robot:
e ustawienie krawznika 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem - 49,40 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzeigce chodniki dla pieszych, pasy dai,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pk#.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghke"1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwaw SST D.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Kravezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawznikdw betonowych:
U - uliczne, D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramid skt nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:

- prostoktnesciete - rodzaj "a",
- prostoktne - rodzaj "b".
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2.3.3. Odmiany
W zaleznoéci od technologii i produkcji kragénikéw betonowych, rozednia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunekl -G

- gatunek 2 - G2
Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x I5 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/BM)-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe-wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy | .
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowych podano w tablicy 2,

a) kraweznik rodzaju “a”
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Rys.1 Wymiarowanie kragznikow
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Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika
I b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. i max. 1¢

D b 100 15 20 1,0
12 25 - -
1C 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiart
Gatunek Gatunek
I 8 12
b, 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrinazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [ 14& ni
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfaikow betonowych

Rodzaje wad i uszkod# Dopuszczalna wielkd wad i uszkodzé

Gatunek Gatunek .
Wklestasé lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw 2 3
w mm
Szczerby i uszkodzenia| Ograniczajcy powierzchnie gorng
krawedzi naray (Scieralne), mr niedopuszczalr
Ograniczajce pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba ma:
- dlugas¢, mm, max 20 4C
- glebokas¢, mm, ma; 6 1C

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewniangctwvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krasanikow
Do produkcji krawznikow nalery stosowdé beton wg PN-B-06250 [2J, klasy B 25 i B 30. W magku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegwikOw powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowassic:
- nasikliwoscig, ponizej 4%,
- §cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelngcia, zgodnie z norPN-B-06250 [2).

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinier bgmentem portlandzkim klasy niezsizej ng "32,5" wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 [ 12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
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2.4.4.4. Woda
Woda powinna b§ odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskog powinien odpowiada wymaganiom PNB-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-0671 | [4].

Cement na podsygpki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk "32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [I0].

Woda powinna by odmiany "I" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10 WN-B-
06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyiny@ gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganiéney pkt.4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachijéen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenian sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatfdndczas transportu kruszywa powinny¢ lgabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgia.

Mas: zalewowy naley pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywa sie
w warunkach zabezpieczaajch przed uszkodzenienglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00000Vymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzgtinieniem w szerokii dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta podggwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich igle
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3], przy czym naly stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicemag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kresmikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgt®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wigpwych (np.
ze wzgtdu na "wyrobienie'Scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zytkiszone do 16 cm

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna bpo ustawieniu krag2nika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [ 16].

5.4.2. Ustawienie kragznikow na tawic betonowe;j
Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecsna podsypce z piasku . lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypehnianie spoin

Spoiny krawgznikbéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm . Spoiny nalg wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraws cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgnikéw zapraw cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskoweppoinach zalanych zaprawaleyy zalewa
co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelip dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogopid:s.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

6.2.1. Badania kragenikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodZewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mpleprzeprowadz z doktadnécia do | mm przy uyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrey zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzekigdw prostych
w narazach elementéw wykonuje esiprzez przyléenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z doktadndcig do 1 mm .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przgwisniu krawgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt.2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szera@iavykopu
wynosi £ 2 cm . Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podtu2nego gornej powierzchni taw z dokurtaep projektowa. Profil podtiny gornej
powierzchni tawy powinien ky zgodny z projektowan niweley . Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m lawy.

b) Wymiary taw. Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiar6w wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej.

c) Rowna¢ gérnej powierzchni taw. Réwié gornej powierzchni tawy sprawdzae girzez przytaenie
w dwdch punktach, na kde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rdt pomiedzy gérry powierzchnia
tawy i przytazomg taty nie mae przekraczal cm .

d) Zagszczenie faw. Zagzczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zeéwiru lub
piasku nie mog wykazyw& sladu urzdzenia zagszczagcego. tawy z ttucznia, badane préba geig
poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala wyjcie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. fiuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie mae przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

5.3.3. Sprawdzenie ustawienia kggnikow
Przy ustawianiu krageznikOw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) roéwnas¢ gérnej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwédch punktach na ide
100 m krawznika trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gérna powierzchni kraynika
i przytozona tata nie mie przekraczal cm,

d) dokladnd¢ wypemhienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny muszadwypetnione catkowicie na pein
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00\36nagania ogélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaranjest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00M@nagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
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Ogolne ustale

nia dotygze podstawy platréoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m kragnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

- wypelnienie spoin kraggznikdw zapravy,

- ew. zalanie spoin masa zalewgw

- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

l. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-0G250 Beton zwyk3y

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-0G71 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betonvapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natur@ldo nawierzchni drogowycwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaeadwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701
11. PN-832250

12. BN-88/6731-
13. BN-74/6771-
14. BN-80/6775-

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

08 Cement. Transport i przechowywani

04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i baida

15. BN-80/6775-

03/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-6418845-02 Kraggniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979i1982r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techregapwymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach przebudowy drogi gminnej B8754B wZerczycach,
gmina Nurzec-Stacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg&towej Specyfikaghhicznej dotyezustawienia:
- obrzery betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej gn & dosci 8,80m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrza betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podtai ziemnym lub fawie.

Pozostale okigenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kech wykonania oraz za zgodétaz Dokumentagj Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoélne dotygee materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiélne”.

2.2. Materialty do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obigdéetonowych zgodnie z zasadami n/n S&T s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna bywvicksza ni 6 %.

Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n% przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powiby&mniejsza od 3,5
MPa.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcAgiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekag22 mm /przy badaniu wykonywanym zgodhie z nagtod
zahcznika G/ lub 18000mi#B000mmM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z mgtitmatyws na tarczy Bohmego opisan zahczniku

H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wsidD
dhugasé: + 1% z doktadnécig do milimetra, nie mniej &zi4 mm i nie w¢cej niz 10 mm.
Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: + 3% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej ti3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych czsci: + 5% z doktadnfcig do milimetra, nie mniej i3 mm i nie w¢cej niz 10 mm.
Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otazge powinna przekragzamm.
Dla powierzchni okidonych jako plaskie i dla kraiizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piasiqrostoliniowdci podano
w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskii i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksci
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0
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2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeabpektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyagd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie azatikiem J, nie dopuszcza svysktpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkeiwosci uzytkowe obrzey i nie § uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowaneasz powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiryteolresiona przez
producenta.

Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawieyeahika J powinna hiyustalona, o ile nie ma znacych r&nic
tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczomyméz producenta i zatwierdzonymi przez odkgorc
UWAGA: Réznice w jednolitgci tekstury obrzgy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinozna warstwg scieralry lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych wg zeknika J powinna kiyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedycenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdéznice w jednolitdci zabarwienia obrzsg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny Bskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podia wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasych w pionie jedna nad deig

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kadie powinny b§ mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szeroks 5
cm, a dtugé¢ przektadek powinna lgyminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgifPN-B-11113 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagiamaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa rgcznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2 Transport materiatdw do wykonania obrzay

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mazna przewoz srodkami transportu po aginieciu wytrzymatgci minimum 0,7éredniej wytrzymatléci
badanej serii prébek. Obrzenasrodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem w czasie transportu, gorna warsiea
powinna wystawéa pozasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonywania robét

Zasady og6Ine wykonywania rob6t podano w SST D.MQQO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robo6t, uveztjliagce
warunki w jakich wykonywanedalg roboty zwizane z ustawianiem obraebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsygkwykonywa: nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].
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5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskérednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzeza naley ustawé na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt25.2

Tylnascianka obrzgy od strony terenu powinnadgbsypana piaskieryirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materiat, ktorym zostanie obsypana tyicianka obrzia naley ubi.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogte. Luki o promieniu powsej 15 m
mozna wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoki# obrz€a
Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchaichodnika powinna wynosi3 cm.

5.2.3.2. Niweleta obrza
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet chodnika/zjazddw.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostawypelnione piaskiem na peloh gebokaic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzgsbeédostawcdw materialdw aprobaty techniczne gzt badania materialow
przeznaczonych do wykonania robét i przedsiatvivyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgiterialdw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdmkadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajcych st na ogdlny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robdt z Dokumentadprojektova, ustaleniami zawartymi w
pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie baddaolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odlioru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakoi materiatow
Sprawdzenie jalkoi uzytych materialéw nalg wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obtye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz+ 2 cmna kade 100 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaytaraey od niwelety projektowanej mewynost + 1 cmna kade 100 m badanego
niwelacp ciaggu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Réwnas¢ goérnej powierzchni obrzg nalezy sprawdza przez przytaenie w dwéch punktach naide 100 m obrza,
4-metrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gérm powierzchna obrzeza i przytazom tata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin naldada na kade 10 m ustawionego obtze Spoiny muszbyé wypetnione
catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyerce obmiaru roboét
Wymagania ogolne dotygee obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obgzebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektawej
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragjodnéci, wyniki pomiaréw i badéa z biezacej kontroli
materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior obrzey obejmuije:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 m ustawionych obrzgnalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafid&aboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzg,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zevgrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie niegiinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndtealo nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jagioLosowy wybér jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

7. PN/EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow.
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D.09.01.01 Zielen drogowa

1.1 PRzEDMIOT STT

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych z zatzeniem i pie¢gnacp
projektowanej zieleni w ramach przebudowy drogimmej Nr 109754B werczycach, gmina Nurzec-Stacja.

1.2 ZAKRES STOSOWANIASST

STT jest stosowana jako dokument przetargowy ideddwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw punkcie
1.3 ZAKRES ROBOT OBETYCH STT

Ustalenia zawarte w niniejszej STT stangwlymagania dotycge:

a) rozcielenie humusu warstwy na terenie ptaskim pozaigami robét ziemnych na terenach przewidzianyath po
zielen,

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ziemiarodzima (gleba) — wierzchnia warsgmantu znajdujca se w projektowanym pasie drogowym.
1.4.2. Humus do wykorzystania przy zaktadaniu ti&dw — gorna, urodzajna warstwa ziemi rodzimejogsgi
sredniej 0,20 m, zawierga co najmniej 2% eg%ci organicznych, zdfa z gleb klas | — IV, nadgja s¢ do upraw
roslin.

1.4.3. Humus do odwiezienia na odklad — goérna wexrgiemi rodzimej, zawieraga co najmniej 2% Zci
organicznych, nie nadgja s¢ do wykorzystania przy zaktadaniu trawnikow.

1.4.4. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajwigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.5. Materiat rélinny — sadzonki drzew, krzewéw i peey.

1.4.6. Forma naturalna — forma drzewa zgodna za@atumi cechami wzrostu danego gatunku, z émia
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym nadkeri nie podkrzesywanym.

1.4.7. Forma pienna — forma drzewa lub krzewu mainje uformowanym pniem i korgn

1.4.8. Forma krzewiasta — forma ¥dava dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdbrzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiekniowasci.

1.4.9. Przewodnik —pl gldwny stanowgcy os drzewa.

1.4.10. Pié — nieugajziona dolna cg¢ przewodnika.

1.4.11. Szyjka korzeniowa —g# rosliny pomigdzy korzeniem agaem.

1.4.12. Bryla korzeniowa — uformowana przez sz&dnie bryta ziemi z przerasiaymi ja korzeniami réliny.
1.4.13. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformoyvprzez réling.

1.4.14. Wysoké&t — diugg¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najigzej czsci rosliny.

1.4.15. Szerokd — odlegt@¢ mierzona w najszerszym miejsculnoy.

1.4.16. Szkoétkowanie — przesadzaniginow szkoice.

1.4.17. Pojemnik — plastikowe naczynie z dnemjermpadici powyzej 1,5 | do uprawy rédin.

1.4.18. Trawniki parkowe - stosowangts mieszanki o gatunkach silnie korzgmyich sé i roztogowych, odporne na
zasolenie, sugzznaczy koncentragj metali cezkich, tatwo znosg koszenie. Wymagajpielegnacji w postaci
nawaenia, koszenia i podlewania.

1.4.18. Mata kokosowa — mata dwuwarstwowa ( spedai@ mikroporowata, zewgirzna- wtdkna kokosowe) o
funkcji zwalczania chwastow, przepuszczalna gvod

1.4.20. Pozostate okilenia g zgodne z obowizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SID-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STT D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, SST,
poleceniami layniera.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w STT D.00.00.00 ,Wymaganialog' pkt. 2.
2.2 ZIEMIA URODZAJINA (HUMUS)
Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 3% cgci organicznych. Humus powinien dwilgotny i pozbawiony
kamieni witkszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszcabcych.
W przypadkach wtpliwych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tealecé wykonanie badaw celu stwierdzenige
ziemia urodzajna odpowiada ngstjacym kryteriom:
— optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 218 %,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 430 %,

- zawartg¢ fosforu (BOy) > 20 mg/m,

- zawartg¢ potasu (kO) > 30 mg/rh
- kwasowd¢ pH >5,5.

2.3 ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powstag w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwast@ewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powdat
w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapevatiggh utrzymanie wymaganych cech i wihikdw jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliarmciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatierymaganiom BN-73/0522-01, a torfyy jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.4 NASIONA TRAW

Gotowa mieszanka traw powinna dhigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolr$é kietkowania. Proponuje simieszank traw na trawniki parkowe:

Zycica trwak Nui 10%
Zycica trwak Naki 10%
Kostrzewa czerwor kepowe Dorosta/Livisti 10%
Kostrzewa czerwona roztogo Arete 5%
Kostrzewa czerwona roztogo Rossinante/Maxima/Cor;i 20%
Kostrzewa czerwona trzcino Rendition/Brockton/Romir 25%
Kostrzewa czerwona trzcino Fawr 20%

2.5 NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny yfabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadeenmubznym (zawarta azotu
(N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentprawartd¢ sktadnikow. Nawo6z powinien yzabezpieczony przeciw
wysypywaniu s i zbrylaniu. Nawaenie naley prowadzé wg nas¢pujacego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

¢) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptéweasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

2.6 WAPNO NAWOZOWE
- Skiad:
- CaO min. 60%
- Cd max. 8mg/kg CaO
- Pb max. 200mg/kg CaO

Zabieg wapnowania nafg wykona na co najmniej 3-4 tygodnie przed planowanym wysi® nasion lub sadzeniem
roslin oraz przed zastosowaniem innych doglebowychazaw ogrodniczych. Nawozy wapniowe zalegastosowa
jesien lub bardzo wczegnwiosmg. Wapno granulowane nalerozsypa rownomiernie na catej nawronej
powierzchni oraz w migrmazliwo$ci zmieszd z wierzchna warstwy gleby o mizszaci 10-20 cm. Dawki nawozu —
dawka 1-2 kg/10mz2.

Wyzej podane wigciwosci powinny by udokumentowane przez Wykonawarzed rozpoczxiem robét ogrodniczych.
2.7 MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

Materiat wg Dokumentacji Projektowe;j.

Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinny bgodne z normPN-87/R-67023. Materiat bnny powinien by
wihasciwie oznaczony tzn. musi ndetykiety, na ktérych podana jest nazwa polskaifikka, forma, wybor, wysoké
pnia, numer normy.

Przewiduje si sadzenie, krzewdwskiastych form naturalnych. Sadzonki krzewéw do dagapowinny by
produkowane i dostarczone w pojemnikach. Wigtkmojemnikéw winna b§ dostosowana do wielkoi roglin i

zgodna z DokuemtacpProjektova.

W przypadku gatunkéw krzewowstiastych niedogpnych w szkétkach w pojemnikach, dopuszczasghsowanie
sadzonek kopnych z gruntu z kyWorzeniowy o wielkasci proporcjonalnej do wiellkiei sadzonej rédiny.

Bryta powinna by zwarta, nie pokruszona, lekko wilgotna i balotow#@owinita w tkanir, najlepiej jutovs). Rasliny
do nasadzepowinny by zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowanachpwaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinas¢pujace cechy:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.



12¢

D.09.01.01. Zielé drogowa

pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien byzwarty i prawidtowo rozwinrity, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa® liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony krzewdw nie powinny Byprzyckte,

przewodnik powinien b§wyraznie prosty,

material sadzeniowy musi odpowigdabowikzujacym w Polsce normom (i#6 pedow, wysokdé, bryta
korzeniowa). Wyklucza eizastosowanie sadzonek mitodszych diva lata. Sadzonki starsze madzy¢
corocznie szkotkowane,

system korzeniowy sadzonek dgavy dla gatunku nie me mie sladéw uszkodag

szkotka winna posiadavymagane przepisami @miadczenia Pastwowej Inspekcji Ochrony Rbn,

materiat sadzeniowy winien posiadaviadectwo Pastwowej Inspekcji Ochrony Rbn i Nasiennictwa oraz
zost& zatwierdzony przez khyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni w ngajsiprawy tj. w szkotce.

Wady niedopuszczalne:

2.8

silne uszkodzenia mechanicznélir

odrosty podktadki poagj miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach nadziemnych,
martwica i gkniecia kory,

uszkodzenia gka szczytowego przewodnika,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

zle zrgnigcia odmiany szczepionej z podkitadk

wigcej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

KORA DRZEWNA

Do scidtkowania powierzchni pod projektowanymi krzewamiterenie ptaskim nalg zastosowéakore sosnow
mielorg o frakcji 10 — 40 mm.

3

SPRZET

3.1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2

SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w STT lub projekcie orgaojza
robot, zaakceptowanym przezymiera, a w przypadku braku takich dokumentéw pasvirby¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia niegwarantgpe zachowania wymagagakosciowych zostag
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy zaktadaniu terendw zieleni stosujersastpujacy sprzt:

4

glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do upragieby,

wat gtadki, wat kolczatka, grabie,

kosiarki mechaniczne do péginacji trawnikdéw,

sprzt do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spychadsignicowe, koparki),
swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

sekatory, ngyce do nacinania mat kokosowych,

opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,

cysterny z wog pod cénieniem oraz wze do podlewania,

drobny sprzt reczny lub inny spret zaakceptowany przezdyniera.

TRANSPORT

4.1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STT D.00.00.00 ,Wymaganiraj, pkt. 4.

4.2

TRANSPORT MATERIALOW
Przebudowa drogi gminnej Nr 109754BAerczycach, gmina Nurzec-Stacja.
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Transport materiatdw do wykonania prac dogyrh zagospodarowania zieleni redoy¢ dowolny pod warunkieny,e
nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muday¢ zabezpieczone przed wyscériem, przemarzgtiem oraz przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej i cgsci nadziemnych.

Raéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia poyiaye natychmiast sadzone sllgest to niemaliwe, nalezy je
postawé w miejscu ocienionym, ostogtym od wiatru, a w razie suszy podlewa

Nasiona traw oraz hawozy mineralne podczas trahsporvinny by chronione przed zawilgoceniem.

Spos6b transportu powinien dyaakceptowany przezdyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

5 WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STT D.00®@QNymagania ogdlne”, pkt.5.

5.2 PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY AGROTECHNICZNE
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, kangeatu,smieci i innych zanieczyszciae

5.2.1 ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Prace porzdkowe i przygotowawcze polegaja oczyszczeniu terenu z resztek budowlanychugrémieci. Zakres
prac obejmuje zebranie i Zenie zanieczyszcaen pryzmy, zatadunek i wywo6z oraz wytadunek na vpisiu.
Nalezy przywiez¢ ziemig urodzajm pod trawniki (warstw 10 cm).

5.2.2 ROBOTY AGROTECHNICZNE

Na terenach przewidzianych pod trawniki przed pegisniem do nasadaerojektuje si wykonanie petnego zestawu
prac agrotechnicznych, w celu zniszczenia chwast@a polepszenia sprawdod gleby. Przewiduje sinastpujacy
harmonogram prac:

— Orka mechaniczna ptugiem przyczepnynghgkas¢ orania 21-28cm,

- Kultywatorowanie mechaniczne,

- Bronowanie mechaniczne,

- Rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej o grétid.0 cm,

- Watowanie watem kolczatkw celu wyrownania podia,

- Wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego,

— Wysiew nasion traw na terenie ptaskim, mechaniczny,

— Przykrycie nasion traw za pompwatu kolczatki w terenie ptaskim,

— Wykonanie trawnikéw parkowych siewem przy upraveieznej z nawgeniem,
— Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim zadaamgm,

— Reczny wysiew nasion traw na terenie ptaskim,

— Przykrycie nasion traw za pompgrabi i watowaniagcznego w terenie ptaskim
— Uporzdkowanie terenu robét.

Prace zwjzane z przygotowaniem gleby najevykona jesieny lub wczesg wiosr.
Uksztattowanie i plantowanie terenu zostaleteijv opracowaniu bra drogowe;.
W przypadku zakladania zadrzewiezakrzewié w bezpdrednim gsiedztwie starszych drzew, lub skupisk krzewow,
nalezy zachowa szczegola ostraznos¢ przy wykonywaniu prac, aby nie uszkod@tniegcej zieleni. W bezpwednim
sasiedztwie drzew nie wolno pozostawigojazdéw i maszyn (np. koparek, spychaczy). Nalesika® przejazdéw
pojazdow bezpwednio przy istniejcych drzewach, w zagju korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na
zewtrz od obrysu rzutu korony. Nie powinng sitykonywa' placow sktadowych i drég dojazdowych w tym
obszarze.
5.3 WYKONANIE TRAWNIKOW - WYMAGANIA

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwa warstwg 0 grubdci 10 cm, a w przypadku trawnikoéw

parkowych dodatkowo wymieszana z nawozami mineraimyaz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion traw zigymalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -kolczatkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpg] do koica wrzdnia

— naterenie trawnikéw parkowych nasiona traw wysigsvg w ilosci 180 kg na 10000m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
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— po wysiewie nasion ziemia powinna doywatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrGvianan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych matlwykonana wg sktadu podanego w punkcie 2. nini¢jSZe

- podlewanie trawnikow parkowych powinno odbywsic 12 razy w okresie wegetacyjnym, zwlaszcza w
okresie wschodzenia i suszy letnich,

- chwasty trwale w pierwszym okresie wschodu trawemnalusuwé& re¢cznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu naty stosowd z dwa ostranoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zalgenia
trawnika, dosiewanie nasion trawy (pochagh z podanej wcZaiej mieszanki trawy).

Trawniki parkowe wymagajnawazenia mineralnego — okoto 3kg NPK na lar wgci roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewgaazotu,

— od polowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania prac gighacyjnych przez okres 12 m-cy od dnia odbioru.
5.4 HUMUSOWANIE SKARP Z OBSIANIEM

Dow6z spryzmowanego (wcagej zdgtego) humusu i rozmieszczenie wzdbkarp korpusu drogowego i
rozmieszczenie go réwnomiernie na catej powierzghnéznaczonej do humusowania.

Wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humuwstem

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej krasizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa humusu powinna
siegat poza gorg krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu do 10 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemy roslinng powinna by zgodna z projektem.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipkarazna wykona rowki poziome lub
pod katem 30 do 4% o gkbokasci od 15 do 20 cm, w odgtach co 0,5 do 1,0 m. Utong warstwe humusu natey
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne oraz doktadnie wyréévpawierzchng. Rozcielong warstwe
humusu nalgy zag:scic i zagrabé,

Proces umocnienia powierzchni meidgydr obsiewu opisano w p.5. Przed uptywekojmi nalezy dokon& drugiego
obsiania traw na powierzchniach niezadarnionych.

55 KRZEWY | DRZEWA

5.5.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SADZENIA KRZEWOW
Wymagania dotycce sadzenia krzewdvy siastpujace:

- teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzgaz wyréwnany i splantowany,

- na powierzchniach zgych przez projektowane grupy krzewéw na tereniaskim w granicach robét
ziemnych naley roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grul§oi 30 cm,

- na powierzchniach zgtych przez projektowane grupy krzewow na tereniskim poza granicami robot
ziemnych, z ktérych nie zglp warstwy humusu , nalg przekopé gleby na gebokas¢ okoto 30 cm,

- na powierzchniach zgtych przez trawniki i projektowane grupy krzewéw tesenie ptaskim poza granicami
robét ziemnych, z ktérych zgp warstve humusu, naley przekopd gleke na gkbokaos¢ okoto 30 cm i
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grutsoi 10 cm,

— ziemia urodzajna powinna byrozicielona réwm warstwg, wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- w sgsiedztwie adaptowanych drzew istgjch, na powierzchni obrysu koron, gdatmlezry przekopa recznie
w sposob nie powodagy uszkodzenia korzeni drzew,

- roéliny produkowane w pojemnikach modyé sadzone przez caly rok, poza okresem zimy. Diinr@
lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bwmli — jesié lub wczesna wiosna ze wgdu na
znacznie mniejszy szok zawiany z przesadzaniemznw okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco
lepszy z uwagi na diszy niz wiosmp czas na ukorzenienie¢siDrzewa iglaste naky sadzé przed
rozpoczciem przyrostu — w kitcu kwietnia i maju lub zaraz po zatazeniu przyrostu — od keoa sierpnia.
Rosliny nie powinny by sadzone w upalne dni,

— sadzenie krzewéw dtiastych produkowanych w gruncie natewykonywa® z bryl korzeniowg w okresie
bezlistnym: jesieni w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub vetgeviosrg po rozmarznriciu gleby w
terminie od 15 marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien Zaxiahwaszczony,

- miejsce sadzenia powinnodwyznaczone w terenie zgodnie z Dokument&epjektova,

- ziemk nieurodzajg usuneta z dotdw pod krzewy i prcza naley odwiezé z terenu budowy na odktad,
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- dla zwkkszenia przepuszczaligy dotdéw, naley wykona bruzdy w ichscianach oraz obrzach dna za
pomog np. szpadla. Na dnie dotéw najeuformowa kopczyk z ubitej ziemi w celu utrzymanailiny na
takim samym poziomie jak w szkéice,

— rosliny produkowane w pojemnikach najesadzt tak gkboko, aby cata bryta korzeniowa byta zdgbna w
glebie. Jéli po zdiciu pojemnika okze sk, ze korzenie $ mocno spitane i poskscane, nalgy je lekko
przyci¢ i bryke nieco rozlini¢ (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzdaiwiejsze przyjcie sk
rosliny),

- podczas zasypywania dotu ziemia nie powinna blyita bardziej i do 80%. Przy zagzczaniu ziemi nie
nalery pozostawié kieszeni powietrznych, ktore szkodliwe dla korzeni,

—  wokoét radlin nalezy uformowa miski osrednicy: 0,5 m dla krzewéw,

— posadzone iiny nalezy obficie podlgé wody (nawet podczas deszczu) wséito 10 | na krzew i pgcze -
pierwsze podlanie nie poiej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadigogo cieptej i
stonecznej nie pdiej niz po 30 minutach,

— po podlaniu i uzupetnieniu osiagdegj gleby w gsiedztwie sadzonych krzewoéw, nafevykona s$ciétkowanie
powierzchni kog sosnovs mielorg o frakcji 20 — 40 mm warstyvo grubdci 7 cm: dla grup krzewéw na
terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni w odkegt6,5 m od miejsc sadzenia krzewdw skrajnych w
grupie (powierzchnie korowania krzewow sadzonycgrupach na terenie ptaskim pokazano w Dokumentacji
Projektowej).

- po podlaniu i uzupetnieniu osiadegj gleby w gsiedztwie sadzonych pazy przy ekranach w granicach rob6t
ziemnych, wierzchni warstwe gruntu, na szerokoi 40cm od krawdzi ekranu, naley roziozy¢é mat
kokosowg,

— po posadzeniu natg usuny¢ uszkodzone, nadtamane gae.

5.5.2 PIELEGNACJA PO POSADZENIU
Ustala st okres gwarancji — 1,5 roku, z odbiorem w ngesimaju.
Zabiegi naley przeprowadzaw miar potrzeb wynikajcych z koniecznéi utrzymania terendw zieleni.
Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawa@eniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,
— poprawianiu misek,
— uzupetnianiu kory,
— wymianie uschnitych i uszkodzonych krzewéw i pezy,
— przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecie piekgnacyjne i formujce),

Krzewy i pragcza wymagaj nawazenia w ilagsici okoto 1 — 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na ralkvesie
gwarancyjnym.

Raélin nie naley nawozé podczas sadzenia. ftioy sadzone jesiegipowinny by nawa@zone wiosh, po zauwaeniu
pierwszych oznak wzrostu. Bimy sadzone wiosnpowinny dosté& niewielks dawke nawozu po dwoch miegiach od
posadzenia. W pierwszym roku po posadzeniuzgalawozé rosliny stosugjc potows zalecanej dawki nawozu. Kdej
nastpnej wiosny nalgy zastosowapeine nawgenie, uywajac nawozu mineralnego wielosktadnikowego. Takie
nawazenie naley regularnie powtarza2-3 razy od maja do lipca w dawce podanej na opakal. Mazna zamiennie
zastosowa&nawoz o przedionym dziataniu, ktéry stosujeestylko raz w sezonie na wiosnPo kadym zastosowaniu
nawozéw réliny nalezy podla.

5.6 WYGRODZENIA TRAWNIKOW

Wygrodzenia trawnikéw montowav ziemi w fundamentach betonowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STT D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
6.2 TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysécze

- kontroli grubdci warstwy roZcielonej ziemi urodzajnej,
- kontroli ilogci uzytych nawozow i wapna
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- prawidtowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestdsci zasiewu nasion.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gstasci trawy ( trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw wysiewanych oraz chwastow.

6.3 KRZEWY | DRZEWA
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgriacji krzewdw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysécze

— okreilenia ilosci zanieczyszcze(m3),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwalk,

— jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

— gtebokadsci przekopania gruntu,

- wykonania zaleadenawozowo — rekultywacyjnych ziemi urodzajnej,

— grubdici i jakosci rozcielonej warstwy ziemi urodzajnej,

— wielkosci dotéw pod krzewy,

- wypetnienia dotéw ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentaBjrojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtaci sadzonych rdin,

- materialu rélinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Priojelej parametréw (forma, wybor,
wysokai¢ sadzonek, wysoko pnia pod korog, ilos¢ peddw, wielka¢ pojemnika), wymaga jakosciowych
systemu korzeniowego, zgodiadz normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiaslirego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— prawidtowdici osadzenia palikéw drewnianych przysprach i przymocowania do nichsh,

- wykonania prawidtowych misek przydlmach po posadzeniu,

- podlania - w zakresie ioi wody i gkbokasci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyeh krzewow,

— zasilenia nawozami mineralnymi,

— przykrycia powierzchni gruntu warsivkory drzewnej.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewowydoy:
— zgodndci z Dokumentagj Projektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian iboaei krzewdw,

- wykonania misek przy krzewach i drzewach ,
— przykrycia powierzchni gruntu warsivkory drzewnej,
- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peingetnianie nasadaektore zostaty zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wtasny. Sprawdzenie §akonasadzé nasspi po uptywie dwoch zim w maju.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STT D.00.0pM@magania ogolne” pkt. 7.

Obmiar rob6t powinien kiydokonany na budowie, w obeceolnzyniera. Obmiar rob6t wymaga akceptacjiyniera.
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiaru robot zwizanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) rézelenie humusu na terenie ptaskim poza granicabdtrziemnych wraz z obsianiem

trawg,
b) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewdeitastego lub drzewa na terenie ptaskim.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STT D.00.0Q/@@magania ogoine”.

Odbioru robét zwjzanych wykonaniem zieleni dokonujezymier, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykooaw

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie uatizviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

postpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym zzymierem.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektowg, STT, wymaganiami keyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daly wynikizytywne.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikeych i podlegajcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w STT D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” |gktPodstawy
ptatndici bedzie ryczait za wykonane roboty. Robotydb rozliczane zamkrtymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

a) Cena 1 m2 (metra kwadratowego)smielenie humusu na terenie ptaskim poza granicabdtrziemnych wraz z
obsianiem traw:.
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie i wbudowanie waéngej zdgtego i spryzmowanego humusu,
— nabycie i dostarczenie mieszanki traw

— wykonanie humusowanie skarp i rowow oraz trawnikow,

— zabiegi pie¢gnacyjne,

— dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

— 1 koszenie na zakozenie robdt,

- usuwanie chwastéw,

— uporzidkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji.

c) Cena 1 szt. (sztuki) sadzenia krzewaidistego lub drzewa na terenie ptaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie terenu z zanieczysicze

— z zebranie i zizenie zanieczyszcaav pryzmy,

— odwiezienie zanieczyszaz@oza teren budowy,

— wyznaczenie miejsca sadzenia,

- wykopanie dotu,

— zaprawienie dolu ziemiurodzajn,

— zakup i transport materiatudlmnego,

— posadzenie krzewu lub drzewa,

— wykonanie miski wokot krzewu,

- reczne roZcielenie warstwy kory drzewnej grudmd 4 cm na powierzchni gruntu pod posadzonymi Kiazeny
— uzupekianie kory w migrpotrzeb w okresie gwarancyjnym 1,5 roku,

— podlewanie, odchwaszczanie,

- nawaenie,

— wymiare uschng¢tego lub silnie uszkodzonego krzewu,

- przyckcie ztamanych, chorych lub krayjacych s¢ pedow (ciecie piekgnacyjne i formujce),

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w STWIORB i usgaie ewentualnych niezgodfm.
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