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1 KoPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IzBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 878/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 zp62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Czmut
ur. dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0363/PBD/21
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z poin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ... ey ey f ;
dr inz. Jerzy Idzikowski SRR, 1171 et PR, esneabd : ;
et W
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka M .............................. v NN
‘\\ RO L
S~

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2, Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



® POLSKHA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F6Q-H58-H5F *

Pan TOMASZ CZMUT o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0552/21

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



2 CzeSC OGOLNA

2.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestyciji jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Zerczycach, gm. Nurzec-Stacja,
polegajaca na wykonaniu wlotu skrzyzowania do drogi powiatowej nr 1716B”.

2.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Wajt Gminy Nurzec-Stacja ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja.

2.3 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw do
zgtoszenia robét dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Zerczycach, gm. Nurzec-
Stacja, polegajaca na wykonaniu wlotu skrzyzowania do drogi powiatowej nr 1716B”.

2.4 ZAKRES INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne polegac bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 109754B w zakresie wykonania
wlotu zwyktego skrzyzowania do drogi powiatowej nr 1716B Zerczyce — Nurczyk. Inwestycja ma na celu
zapewnienie wiasciwego standardu ruchu drogowego oraz zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu poprzez
umozliwienie oznakowania wlotu ulicy jako skrzyzowania.

Zakres inwestycji obejmuje:

— wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni w granicach pasa drogowego,
— budowe jezdni wlotu wraz z poboczami,
— wykonanie elementdw statej organizacji ruchu.

2.5 CEL OPRACOWANIA | ZAKLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kompletej dokumentacji projektowej niezbednej do
zgtoszenia robét budowlanych, ktdre stanowi podstawe do rozpoczecia prac.

2.6 LOKALIZACIA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w miejscowosci
Zerczyce. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki wykazane na stronie tytutowej opracowania.
Dziatki przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg
innej ochronie.

2.7 PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajgce w terenie

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki



Morskiej w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie( Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 poz. 1609)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 poz. 1376
22021r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389);

— uzgodnienia z inwestorem

3 STAN ISTNIEJACY

3.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO UKtADU DROGOWEGO.

Odcinek ulicy objetej opracowaniem to kilkanascie metréw jezdni o nawierzchni twardej nieulepszonej
znajdujgcych sie miedzy istniejacg krawedzig jezdni drogi powiatowej nr 1716B Zerczyce-Nurczyk
a projektowanym zakonczeniem jezdni twardej ulepszonej wg projektu o nazwie ,Przebudowa drogi
gminnej nr 109754B w Zerczycach, gmina Nurzec-Stacja” wykonanego w sierpniu 2021 roku. W stanie
istniejgcym przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie zwirowg
w ztym stanie technicznym. Jezdnie przedmiotowej drogi projektuje sie z dwéch warstw betonu
asfaltowego. Stan techniczny dotychczasowych nawierzchni nie spetnia wymogdéw nosnosci w
stosunku do oczekiwan i potrzeb zamieszkujgcych w jej otoczeniu.

Po wykonaniu modernizacji wlot drogi gminnej bedzie funkcjonowat jako skrzyzowanie drég
publicznych.

3.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Na w/w odcinku zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- nieuzytkowany wodociag,
- kanalizacja teletechniczna Nadbuzanskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

4 UKtAD DROGOWY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga lokalna (L),

— przekréj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,
— kategoria ruchu — KR1,

— szerokos$¢ jezdni: 2 x 2,75 m,

— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%,



— spadek poprzeczny pobocza — 8%,
— Promienie wyokraglajgce tuki skrzyzowania: 6m, 8m.

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Zakres inwestycji zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500, na rysunku 02_PS.

Poczatek opracowania: km 0+580,12, koniec opracowania: km 0+591,44 (skrzyzowanie
z DP 1716B). Na wlocie planuje wykonanie petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej
z betonu asfaltowego. Przewidziane w projekcie pn. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w
Zerczycach, gmina Nurzec-Stacja” kruszywo przeznaczone do wykonania nawierzchni kruszywowej
wlotu nalezy wbudowac jako warstwe mrozochronng projektowanego w niniejszym projekcie wlotu.

4.3 KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI

4.3.1 KONSTRUKCJA K1 - JEZDNIA
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie
grubosci 20cm wg WT-4
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie gr. 15cm wg WT-4

4.3.2 KONSTRUKCJA K2 - POBOCZA
- warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie grubosci 15cm wg WT-4

4.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie jak dotychczas systemem powierzchniowego sptywu wadd
opadowych.

5 KANAt TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z Art. 39 ust.6 pkt. 2 Ustawy o drogach publicznych, Zarzadca drogi jest obowigzany
zlokalizowa¢ kanat technologiczny w trakcie przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie
drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa Ilub kanat
technologiczny.

W pasie drogowym drogi objetej opracowaniem znajduje sie kanalizacja kablowa bedaca elementem
szerokopasmowej sieci $wiattowodowej pn. ,Nadbuzariska Szerokopasmowa Sie¢ Dystrybucyjna”.
W zwigzku z powyzszym odstepuje sie od umieszczenia kanatu technologicznego w pasie drogi gminnej
Nr 109754B



Wojt Gminy Nurzec-Stacja Nurzec-Stacja, dnia 01.08.2021r.
Ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
RRG.7021.26.2021

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej Nr 109754B w Zerczycach

Informujg, Ze w pasie drogowym ulicy Wodociggowej (DG 109754B) w Zerczycach znajduje sie
kanalizacja kablowa bgdgca elementem szerokopasmowe] sieci $wiatlowodowej pn. Nadbuzariska
Szerokopasmowa Sie¢ Dystrybucyjna. Powyisza sie¢ naleiy do Gminy Nurzec-Stacja i jest
administrowana przez Gmine Nurzec-Stacja.

Wit
Piotr Jaszczuk
Podpisany certyfikatem

wystawionym dla Piotr
Jaszczuk (Certyfikat

]
DW pW :::Lm?."'jxonony w dniu;

2021.08-03 08:55:10 +0200



6 ORGANIZACIA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

7 OCHRONA SRODOWISKA. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Wymagania obowigzujgce w zakresie ochrony $rodowiska w fazie realizacji inwestycji:

nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowania materiatéw

budowlanych przed skazeniami substancjami ropopochodnymi

- ewentualne nadmiary gruntu zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach.

— wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilosciach, powinna
byé odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenéw
zieleni pasa drogowego.

— Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopdw i gruz budowlany powinny by¢ segregowane i
sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty.

- w celu zminimalizowania ucigzliwosci w czasie prowadzenia robdét drogowych nalezy
zastosowac sprzet budowlany spetniajgcy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy
zoptymalizowaé, aby ograniczy¢ liczbe przejazdéw ciezkich pojazdéw i maszyn.

- harmonogram robét tak opracowad, aby wykonywanie prac ,,gtosnych” zwigzanych z realizacjg

przedsiewziecia w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dnia (600-2200).

Oddziatywanie inwestycji na sgsiednie nieruchomosci zarowno w fazie budowy i eksploatacji
nie wystgpi, dlatego nie zachodzi konieczno$é¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przyjete rozwigzania techniczno — technologiczne drogi bedg wykonane na dostepnym poziomie
technicznym i nie spowodujg przekroczenia standarddw jakosci sSrodowiska poza granicami terenu, do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

W/w przedsiewziecie z uwagi na maty, lokalny zakres, nie spowoduje pogorszenia stanu
Srodowiska, nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000.

8 OPRACOWANIA GEODEZYJNE

Projektowane obiekty podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

9 ORGANIZACJA ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy opracowanie harmonogramu robdt, uzgodnienie go z
Inwestorem, nastepnie na podstawie tego harmonogramu opracowanie Projektu czasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét na czas wykonywania przebudowy drogi, uzyskanie niezbednych
wymaganych opinii i uzgodnien oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szczegdlnymi. Roboty
budowlane prowadzone w pasie drogowym oznakowac zgodnie z tym opracowaniem. Roboty nalezy
tak zorganizowac, by umozliwi¢ dojazd mieszkaricom przylegtych nieruchomosci oraz pojazdom Strazy
Pozarnej lub Pogotowia, zas w razie wystepowania utrudnien przejazdu powiadomi¢ o terminach
wykonywania robot.

10



10 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa ulic nie nalezy do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty bedg wykonywane w
tradycyjny sposéb jak dla realizacji tego typu robdét drogowych. Przyjete rozwigzania techniczne i
technologiczne odpowiadajg obowigzujagcym normom i wymaganiom w tym zakresie. Bedzie
realizowane tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi technologiami drogowymi. Normy zwigzane z
poszczegblnymi robotami zostaty podane w zaftgczonych do dokumentacji szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.

11



11 OPINIA GEOTECHNICZNA

O B o

1.

SPIS ZAEACZNIKOW

Czes$¢ opisowa

Plan sytuacyjny z naniesiong lokalizacja wykonanych otworow
Zestawienie wynikow badan gruntow

Karty otworéw geotechnicznych

Objasnienia znakow i symboli

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opinia geotechniczna podioza gruntowego

w zwigzku z projektowang przebudowsg drogi gminnej nr 109754 B, stanowiacg przedtuzenie

ul. Wodociagowej ( w m. Nurzec Stacja) do drogi powiatowej nr 1716 B (Zerczyce —

Nurczyk) na dziatce o numerze geodezyjnym 217/6 w m. Zerczyce od km 0+000 do km

0+615. Wiercenia wykonano w dniu 04.08.2021 $widrem rgcznym w miejscach

uzgodnionych z projektantem i zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Za punkt 0+000

przyjgto skrzyzowanie ul. Wodociggowej i Pogodnej w m. Nurzec Stacja.

2. ZAKRES WYKONYWANYCH BADAN

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo — wodnych drogi

wykonano na podstawie badan polowych i laboratoryjnych. W tym celu wykonano

2 otwory po prawej i lewej stronie. W trakcie wiercen dokonywano na biezgco

makroskopowej oceny przewiercanych gruntéw zgodnie z normami:

PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

oraz ,,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM
Warszawa 1998”.
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W celu pelniejszej oceny stopnia wysadzinowosci gruntéw, pobrano probki z gruntow

niespoistych do badan laboratoryjnych metoda wskaznika piaskowego (WP). Wyniki badan
zostaly przedstawione w Zestawieniu wynikoéw badan gruntéw (zatacznik nr 3) oraz na Karcie
otworu geotechnicznego (zalacznik nr 4).
Grupg nosnosci Gi okreslono na podstawie oznaczenia rodzaju i wlasciwoscei gruntow
zalegajacych w korpusie drogi pod wzgledem wysadzinowosci oraz wystepujacych
warunkéw wodnych zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” — zalacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r. -

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Istniejgca droga w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni zwirowej- wykonanej
z pospolki grubosei 0,10 m i ulozonej na wysadzinowych piaskach pylastych o0 WP= 2024,
Ich spag zalega na glebokoscei 1,20+1,50 m ponizej rzednej nowelety drogi. Dopiero pdzniej
zalegajg niewysadzinowe grunty reprezentowane przez: piasek $redni i pospotke. W obu
otworach nawiercono wodg¢ gruntowa o swobodnym zwierciadle zalegajaca na glebokosci

1,70 — 2,50 m ponizej rzednych otwordw.

4. OCENA NOSNOSCI PODLOZA

Podloze badanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G; Wartosci Gi podano

w zatgcznikach nr 3 i 4.
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Zat.nr: 4
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO Wiertnica
Profil numer: 2L
Km: 0+430
Gmina: Nurzec Stacja System wiercenia: Reczny
Za punkt 0+000 przyjeto skrzyzowanie
Powiat: Siemiatycze ul. Wodociggowej i Pogodnej w m. Rzedna:
Nurzec Stacja
Wojewaodztwo: podlaskie Data wiercenia: 04.08.2021
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12 CzeSC RYSUNKOWA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 010 Plan orientacyjny

2 02_PS Plan sytuacyjny

3 Drogi 03_PP Przekréj podtuzny

4 04_PN Przekroje normalne
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