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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGOAC 8 S gr.4cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W gr.4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 MM WG WT-4 gr.20cm

DOPROWADZENIE DO GRUPY NOSNOSCI G1 E2>80MPa

WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI

NIEZWIAZANE) 7 KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 MM WG WT-4 ar.15cm
WARSTWA JEZDNA Z MIESZANKI

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA NATURALNEGO (/31,5 MM WG WT-4 gr.10cm

Inwestor

WOJT GMINY NURZEC-STACJA
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Nazwa inwestyciji
Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Zerczycach, gm.

Nurzec-Stacja, polegajaca na wykonaniu wlotu skrzyzowania
do drogi powiatowej nr 1716B
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