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Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

OSWIADCZENIE

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn:

Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz z infrastruktura

zlokalizowanej na dziatkach:

Obreb: Zerczyce

201007_2.0024.210; 201007_2.0024.203/1 (z podziatu dziatki nr 203)

Ograniczenie w korzystaniu:

201007_2.0024.209/2

Obreb: Nurzec Stacja

201007_2.0012.1188/5; 201007_2.0012.1083;

201007_2.0012.1188/10 (z podziatu dziatki nr 1188/4);
201007_2.0012.1188/11 (z podziatu dziatki nr 1188/4);
201007_2.0012.1188/12 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.1188/13 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.1188/14 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.544/4 (z podziatu dziatki nr 544/2)

Ograniczenie w korzystaniu:

201007_2.0012.1082

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot autorski:
DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
TELETECH. | mgr inz. DTT-TU/02301/02/U
Projektant Radostaw Stadnicki- | w spec. instalacyjnych w telekom. przewod.
Kolendo wraz z infrastrukturg towarzyszaca

niniejszym




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej przedsiewzigcia pn:
Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz z infrastruktura.

Zakres rob6t branzy drogowe;j:

>

VVVYVYVYVVVY

budowa nawierzchni jezdni,

budowa nawierzchni poboczy,

budowa nawierzchni zatok postojowych,

budowa nawierzchni chodnikéw,

budowa nawierzchni zjazdéw,

wykonanie rowéw drogowych i przepustéw,

rozbiérka kolidujacych elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni i chodnikéw),
wycinka drzew,

nasadzenia drzew.

Zakres robot branzy teletechnicznej:

>
>
>

budowa podbudowy stupowej linii telekomunikacyjnej,
rozbiérka podbudowy linii telekomunikacyjne;j,
budowa kanatu technologicznego.

Catoksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Lini¢
rozgraniczajaca teren zaznaczono przerywang ling koloru fioletowego.

Zaleca si¢ zachowanie nastgpujacej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej inwestycji:

>

VVVYVYVVYVYYYVVY

przygotowanie terenu,

wytyczenie projektowanych nawierzchni,
zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
rozbidrka istniejacej nawierzchni,
budowa projektowanych sieci,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

ustawienie kraweznik6éw i obrzezy,
wykonanie projektowanych nawierzchni,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
wykonanie zielencéw,

prace porzadkowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Stan istniejgcy
Ulica Szkolna na poczatkowym odcinku przebiega przez pojedyncza zabudowe siedliskowa, nast¢pnie przez tereny

lesne i na koncowym odcinku przez zabudowg miejska.

Ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa bez poboczy z lokalnymi rowami, a tylko na koncowym odcinku zabudowy

miejskiej nawierzchni¢ bitumiczng z chodnikami i zatokami postojowymi.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 7,0 +17 m.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie techniczne:

» napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna,

» linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe,

» szerokopasmowa sie¢ SSPW,



» sie¢ wodociagowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
2.2.Rozbiorki
Realizacji inwestycji wymaga rozbidrki istniejgcej nawierzchni bitumicznej na podbudowie brukowcowej wraz z
kraweznikami. Do rozbidrki i przestawienia przewidziano réwniez podbudowy stupowe linii telekomunikacyjnej
kolidujace z inwestycja.
Materialy z rozbidrki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi lub wtascicielowi sieci,

a pozostate nalezy poddac utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.
Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadéw na terenie budowy.

Rozbiérka nawierzchni drogowych i kolidujacych sieci zostanie wykonana po przekazaniu wykonawcy placu
budowy — przewidywany termin rozpoczgcia robét to IV kwartat 2022r.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy skontaktowac si¢ z Wiascicielem uzbrojenia i powiadomic¢ o

terminie rozpoczg¢cia robot. Tras¢ rozbieranych przewoddw wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa (plan
zagospodarowania).

Materialy z rozbidrki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi lub wtascicielowi sieci,
a pozostate nalezy poddac utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadéw.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadéw na terenie budowy.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI [ MIENIA

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposoéb,

ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego i pozostatych
elementéw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi
wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.

Prace rozbidrkowe w obrgbie istniejacych ulic i ciagdw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na glebokie wykopy
zabezpieczajac je przed osunigciem. W czasie wykonywania robdt odcinek sieci podlegajacy rozbidrce powinien byé
wylaczony z eksploatacji. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
3.1. Roboty drogowe.
Ul. Szkolna — na odcinku od DW 693 do ul. Zerczyckiej— dtugo$¢ proj. jezdni 1188,72 m wraz z fragmentem
drogi bocznej o di. nawierzchni 38,9 m.
Zaprojektowano jezdni¢ o szer. 6,0 m
Na poczatkowym odcinku droga przebiega przez tereny lesne gdzie zaprojektowano jezdni¢ z obustronnym
poboczem szer. 0,75 m i rowami drogowymi. W obszarze zabudowanym istniejace chodniki pozostaja bez zmian. Na
odcinku od posesji nr 20 do 6 uzupelniono brakujacy fragment chodnika o szer. 1,5 — 2,0 m.
Od odcinka bocznego przewidziano wykonanie dojazu (siggacza) do obstugi 2 przylegtych dziatek. Siggacz wykonano
o parametrach zjazdu tj. szer. jezdni 3,5 m z obustronnym poboczem 0,75 m.
Caty odcinek sktada si¢ z 4 odcinkéw prostych wyokraglonych tukami o promieniu R=3501 185 m.
Naprzeciwko szkoty zaprojektowano zatok¢ postojowa na 10 miejsc w tym 1 dla niepetnosprawnych. Miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m prostopadlte i 3,6 x 5,0 m miejsce dla osoby niepetnosprawne;.
Przewidziano wykonanie 2 przejs¢ dla pieszych z ktdérych jedno jako wyniesione (przy szkole). Wyniesienie przejscie
dla pieszych w formie progu typu U-16c szer. 5,0 m.
Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne o szer. 3,5 lub 5,0 m z poboczami szer. 0,75 lub
publiczne o szer. 5,0 m wyokraglone tukiem o promieniu 5,0 m.

Parametry techniczne projektowanej ulicy
» Kategoria drég- gminne klasy D,
» kategoria ruchu -KR2



predkosé projektowa — 30 km/h,
szerokos¢ jezdni — 5,0 +6,0 m,
szeroko$¢ chodnikéw — 1,5 +2,0 m,
szerokos$¢ zatok postojowych — 5,0 m,
szerokos¢ zjazdéw — 3,0 - 5,0 m.

Projektowane nawierzchnie zostang dowigzana wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania zgodnie z planem
sytuacyjnym.

3.2. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Geometria ulic zostala dowigzana do istniejacego zagospodarowania. Jezdnie o przekroju daszkowym lub

jednostronny ze spadkiem 2%. Chodniki o pochyleniu poprzecznym 1 — 3% w kierunku jezdni. Niweleta jezdni

YV VYV VY

dostosowana do stanu istniejacego.

Istniejace zielence zniszczone podczas prowadzenia prac zostang odtworzone. Na pasach zieleni oddzielajacych

chodnik od jezdni zostang zatozone zielence oraz przewidziano nasadzenia drzew.
3.3.  Odwodnienie

Sptyw woéd opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych na projektowanych nawierzchniach dostosowanych do stanu istniejacego.

Zaprojektowano rowy drogowe po obu stronach drogi poza terenem zabudowanym. W przebiegu rowow pod
zjazdami przewidziano wykonanie 4 przepustéw @ 400 oraz jednego @ pod ul. Szkolna.

3.4.  Kanat technologiczny

Zgodnie z Ustawa o drogach publicznych zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowa¢ kanal technologiczny w
pasie drogowym podczas budowy lub przebudowy drogi publiczne;.

W pasie drogowym w terenie zabudowanym projektowanej drogi istnieje linia $wiattowodowa posiadajaca wolne
zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych, co zostato
potwierdzone informacja od operatora sieci.

Na pozostatym odcinku zaprojektowano kanat technologiczny.

3.5. Linie telekomunikacyjne

Kolidujace odcinki linii teletechnicznych napowietrznych zaprojektowano po nowych trasach niekolizyjnych z

projektowanym zagospodarowaniem.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

» nawierzchnia jezdni bitumicznej i zjazdOw publicZnych .........ccccoevevireiiiiiiiieiieeie e 7665,0 m*
P NAWIETZCNNIA SIGZACZA 1.vvieeuvieeiiieeiiieeiieeiee ettt esteeestesbeeeteeessseessseessseeaseeasseessseesaseeanseeensseessseens 295,5 m’
» nawierzchnia zatok POSLOJOWYCH ....ooiiuiiiiiiiiiiieiie et e et esenee s 192,0 m*
3 CHOANIKI ...t 588,5 m’
DA TV« SRRSO 153,0 m*
Dl 0 10] 010 o7 7 PRSP 1382,0 m*
P ZICIENCE WIAZ Z TOWAINIL ..vvevvietieiteeiieeiteeiteeite ettt eateeateeateeateeab e eabeeabeeabeeabeeabesabeeabeeabeenbeeabeeabeenneennean 8500 m*

5. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Na terenie inwestycji nie obowigzuje MPZP. Obszar inwestycji nie zostal wpisany do rejestru zabytkéw i nie
figuruje w wojewddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkow, a takze nie znajdujg si¢ na nim udokumentowane
stanowiska archeologiczne. Zgodnie z opiniag Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stwierdzono, ze w sasiedztwie
inwestycji wystepuja stanowiska archeologiczne lecz realizacja inwestycji nie doprowadzi do pogorszenia warunkéw
ochrony tych stanowisk.

Zgodnie z art. 32 1 art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w przypadku natrafienia w trakcie
robdt ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwac i
niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Dziatki objete przedmiotows inwestycja nie znajduja si¢ w granicach terenéw goérniczych.



7. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7.1. Zielen istniejgca

Inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewow zgodnie z zalaczong inwentaryzacjg. Do wycinki przeznaczono

drzewa chore, zagrazajagce bezpieczenstwu oraz kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem. Drzewa nie
przeznaczone do wycinki beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Tabela inwentaryzacji drzew.

. nia n redni
Lp. Rodzaj i Na.z,wa O?Vifvs(depO cam ’ > ;:lliaca Uwagi | Identyfikator dzialki ST
gatunek tacinska T o drzewostanem
1 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 93 30
2 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27
3 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 87 28
4 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 82 26
5 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29
6 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 70 22
7 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 92 29
8 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28
9 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28
10 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 81 26
11 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 86 27 Qg
12 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 89 28 é‘)
13 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28 ;
14 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 83 26 :'E:? E\,
15 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29 E3 g‘)
16 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 91 29 :é S
17 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 89 28 é é
18 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata 88 28 S 201007_2.0012.1083 2
19 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 83 26 % E‘
20 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27 ’é ~%
21 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27 % ;;
22 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 89 28 “g‘b ’é
23 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29 3 §-
24 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 91 29 % 5
25 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27 E 8
26 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 84 27
27 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 86 27
28 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28
29 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 81 26
30 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 83 26
31 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 89 28
32 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29
33 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 84 27
34 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 87 28
35 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27
36 | Zagajnik - Pojedyncze drzewa iglaste i liSciaste z poszyciem z krzew6w i amosiejek -0,087 ha 201007_2.0012.1188/6
37 | Zagajnik mieszany z poszyciem z krzewow i samosiejek - 0,18 ha 201007_2.0012.1188/4
38 | Las iglasty z poszyciem z krzew6w i samosiejek - 0,095 ha

201007_2.0012.1188/4




39 | Zagajnik iglasty z poszyciem z krzewéw i samosiejek - 0,073 ha 201007_2.0012.1188/4
40 | Zagajnik mieszany, pojedyncze drzewa z poszyciem z krzewéw i samosiejek - 0,065 ha 201007 2.0012.1188/4
41 | Zagajnik mieszany, pojedyncze drzewa z poszyciem z krzew6w i samosiejek - 0,07 ha 201007_2.0012.1188/6
42 | Zagajnik lisciasty (brzoza) z pojedynczymi drzewami iglastymi - 0,17 a 201007_2.0024.203

7.2. Hatas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i halasu nie ulegna

WZIOStOWI.

7.3. Utylizacja odpadow drogowych

Materiaty pochodzace z rozbiérek nawierzchni drogowych zostang przewiezione na baz¢ wykonawcy robdt w
celu ponownego ich wykorzystania lub utylizacji.

Ziemia uzyskana z wykopéw w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadéw
z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

7.4. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywa¢ na $rodowisko,
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Dla Inwestycji uzyskano decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia (w
zalacznikach). Zgodnie z decyzja nr ORG.6220.14.2021 wydang przez Wéjta Gminy Nurzec-Stacja odstapiono od
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z w/w decyzja w trakcie realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastgpujace srodki:

a) W celu zminimalizowania hatasu, wibracji i zanieczyszczen oraz ochrony wéd podziemnych:

—  sprze¢t powinien poruszac si¢ w obrgbie placu budowy,

—  w czasie przerw postojowych silniki sprz¢tu powinny by¢ wytaczone,

— czas budowy nalezy skréci¢ do minimum,

— praca sprz¢tu powinna odbywac si¢ w porze dziennej,

— w celu zabezpieczenia powierzchni ziemi i gleby przed ewentualnym wyciekiem do $rodowiska gruntowo -
wodnego substancji niebezpiecznych przy poborze paliwa do urzadzen i maszyn drogowych, baza zostanie
wyposazona w mobilng stacje paliw z fartuchami zabezpieczajacymi ewentualne wycieki podczas tankowania,

— projekt budowy zaktada, ze baza materialowo — sprzetowa zostanie zlokalizowana (zostanie wybrany taki
wariant dzierzawcy terenu pod baz¢) z dala od wéd powierzchniowych oraz na utwardzonym i szczelnym
podtozu.

b) Sprzet mechaniczny powinien by¢ w nalezytym stanie technicznym, co wykluczy ewentualne zanieczyszczenia
gleby i wéd zwigzkami ropopochodnymi.

¢) Transport materiatéw sypkich bedzie si¢ odbywat pojazdami z przykrywanymi plandekami skrzyniami
tadunkowymi; magazynowanie materiatéw sypkich prowadzone bg¢dzie w obnizeniach terenu lub miejscach
ostonigtych przed wiatrem (zakrzaczonych, zadrzewionych).

d) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00.

e) W celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadéw i negatywnemu oddziatywaniu na $rodowisko, inwestor
bedzie zapobiegal ich powstawaniu poprzez szerokie stosowanie prefabrykatéw i materialéw drogowych
przygotowanych poza frontem prac drogowych. Wykonawca rob6t bedzie selektywnie gromadzil powstajace
odpady w wydzielonym miejscu, o szczelnym, utwardzonym podtozu, w wyraznie oznaczonych pojemnikach.

f) Roboty drogowe — szczegdlnie wykopy — nie spowodujg zaktécenia stosunkéw wodnych poniewaz droga w
wigkszosci przebiega po istniejacym $ladzie.

g) Wycinka drzew oraz kep krzewéw jest ograniczona do niezbgdnego zakresu tj. kolizji z projektowang
inwestycja, w pasie drogowym. W trakcie prowadzenia rob6t drogowych zostang zabezpieczone istniejgce
drzewa (ktdre nie zostang wytypowane do usunigcia, a znajdujg si¢ stosunkowo blisko frontu prac drogowych).
Ich pnie beda obudowywane deskami z tarcicy, owijkami z juty badz innego odpornego materiatu naturalnego
do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa.

h) Na drogach dojazdowych do placu budowy nalezy utrzymywaé przejezdno$¢ oraz chroni¢ je przed
zniszczeniem (zachowaé obowiazujacy tonaz pojazdéw). W przypadku wystapienia uszkodzen nalezy
doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego.

i) W celu zmniejszenia ucigzliwosci emisji pylow nalezy przewidzie¢ polewanie wodg powierzchni i materiatow
mogacych powodowa¢ najwigksze zapylenie. Emisja substancji gazowych, w tym odorotworczych (np.
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podczas ukladania mas bitumicznych) bgdzie miata charakter czasowy, krétkotrwaly w koncowym etapie
budowy i zaniknie po zakonczeniu prac nie powodujac znaczacych negatywnych skutkéw w srodowisku

j)  Ucigzliwo$é akustyczna fazy budowy moze wystgpowaé tylko w porze dziennej 6% - 22% i nie moze

przekracza¢ warto$ci dopuszczonych przepisami.

k) Odpady powstate podczas realizacji robét beda odbierane przez uprawnione podmioty.

Planowane przedsigwzigcie nie jest inwestycja w istotny sposob ingerujaca w srodowisko, powodujaca powstanie
nowych niekorzystnych warunkéw, w szczegdlno$ci w zakresie klimatu akustycznego w odniesieniu do sytuacji
obecnej i nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko. Mozna zatozy¢, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji
bedzie ona oddzialywa¢ na $rodowisko przez stosunkowo krétki okres realizacji, poniewaz roboty beda wykonywane
przy uzyciu cigzkiego sprzgtu, tj. koparek, réwniarek, walcow drogowych do zaggszczania, samochodéw cigzarowych
itp.

Wszystkie prace wykonywane beda zgodnie z wszelkimi normami $rodowiskowymi i bhp. Urzadzenia techniczne i
wyroby budowlane wykonane bgda zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz bgda posiadaly oznakowanie CE badz
polski znak budowlany B. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od
granic panstwowych i nie bedzie transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgod-nie z art. 20 ust. 1 pkt lc ustawy Prawo budowlane nalezy okresli¢ obszar oddzialywania obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,

> Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach stanowigcych pas drogowy oraz przeznaczonych pod pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich w
stosunku do stanu istniejgcego.

Obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy si¢ do obszaru jej lokalizacji oznaczonej na Projekcie
zagospodarowania terenu i nieruchomosci o numerach ewidencyjnych podanych na stronie tytutowej projektu
zagospodarowania terenu.

9. INFORMACJA O TRYBIE POSTEPOWANIA I STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Inwestycja bedzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowywania i realizacji w zakresie drég publicznych. Budowa drogi bedzie wymagata pozyskania gruntéow
sasiednich, ktére stang si¢ wlasnoscia Gminy i przeznaczone begda pod przyszty pas drogowy drogi gminnej. Czgs¢
inwestycji, zlokalizowana poza pasem drogowym drogi gminnej, bedzie realizowana na podstawie art. 11f pkt. 8 w/w
ustawy tj. ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci.

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.

Zespot autorski:
DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
TELETECH. | mgr inz. DTT-TU/02301/02/U
Projektant Radostaw Stadnicki- | w spec. instalacyjnych w telekom. przewod.
Kolendo wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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I. Projekt zagospodarowania terenu

1I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

illl. Zataczniki projektu budowlanego

NAZWA Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji

ZAMIERZENIA  y1q7 4 infrastruktura
BUDOWLANEGO

INWESTOR Wit Gminy Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

KATEGORIA 1V - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
OBIEKTU skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
BUDOWANEGO XXV - drogiikolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,

ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

ADRES ul. Szkolna

OBIEKTU gmina Nurzec-Stacja
BUDOWANEGO ,owiat siemiatycki

wojewddztwo podlaskie

ZESPOL
AUTORSKI:
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
TELETECH. | mgr inz. DTT-TU/02301/02/U
Projektant Radostaw Stadnicki- | w spec. instalacyjnych w telekom. przewod.
Kolendo wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Data opracowania 15 wrzesien 2022
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pn:

Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz z infrastruktura

zlokalizowanej na dziatkach:

Obreb: Zerczyce
201007_2.0024.210; 201007_2.0024.203/1 (z podziatu dziatki nr 203)

Ograniczenie w korzystaniu:
201007_2.0024.209/2

Obreb: Nurzec Stacja

201007_2.0012.1188/5; 201007_2.0012.1083;
201007_2.0012.1188/10 (z podziatu dziatki nr 1188/4);
201007_2.0012.1188/11 (z podziatu dziatki nr 1188/4);
201007_2.0012.1188/12 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.1188/13 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.1188/14 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.544/4 (z podziatu dziatki nr 544/2)

Ograniczenie w korzystaniu:
201007_2.0012.1082

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Obiekty budowlane objete niniejszym projektem sg obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane
rozwigzania techniczne s3 o malym stopniu trudnosci (rozwiazania typowe) w zwigzku z powyzszym

projekt nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzajacego.

Zespot autorski:
DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
TELETECH. | mgr inz. DTT-TU/02301/02/U
Projektant Radostaw Stadnicki- | w spec. instalacyjnych w telekom. przewod.
Kolendo wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

VVVYVYYYVYYV

wizje lokalne w terenie.

Projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 2 grudnia 2015 r. ws. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 z pozn. zm.), poniewaz przedmiotowa droga nie jest obiektem budowlanym
istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub §rodowiska przed pozarem, klgska
zywiolowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty
architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagaja uzgodnienia wedtug 3 ust. 1 Rozporzadzenia.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Roboty drogowe

Ul. Szkolna — na odcinku od DW 693 do ul. Zerczyckiej— dtugoéé¢ proj. jezdni 1188,72 m wraz z fragmentem drogi
bocznej o di. nawierzchni 38,9 m.

Zaprojektowano jezdni¢ o szer. 6,0 m

Na poczatkowym odcinku droga przebiega przez tereny lesne gdzie zaprojektowano jezdni¢ z obustronnym

poboczem szer. 0,75 m i rowami drogowymi. W obszarze zabudowanym istniejace chodniki pozostaja bez zmian. Na
odcinku od posesji nr 20 do 6 uzupelniono brakujacy fragment chodnika o szer. 1,5 — 2,0 m.
Od odcinka bocznego przewidziano wykonanie dojazu (siggacza) do obstugi 2 przylegtych dziatek. Siggacz wykonano o
parametrach zjazdu tj. szer. jezdni 3,5 m z obustronnym poboczem 0,75 m.

Caty odcinek sktada si¢ z 4 odcinkéw prostych wyokraglonych tukami o promieniu R=3501 185 m.

Naprzeciwko szkoty zaprojektowano zatok¢ postojowa na 10 miejsc w tym 1 dla niepetnosprawnych. Miejsca postojowe o
wymiarach 2,5 x 5,0 m prostopadte i 3,6 x 5,0 m miejsce dla osoby niepetnosprawne;.
Przewidziano wykonanie 2 przej$¢ dla pieszych z ktérych jedno jako wyniesione (przy szkole). Wyniesienie przejscie dla
pieszych w formie progu typu U-16¢ szer. 5,0 m.

Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne o szer. 3,5 lub 5,0 m z poboczami szer. 0,75 lub
publiczne o szer. 5,0 m wyokraglone tukiem o promieniu 5,0 m.

Niwelete drogi dostosowano do istniejagcego terenu. Niweleta sktada si¢ z 10 odcinkéw o spadkach podtuznych 0,5
+ 3,82%. Zalamania o réznicy pochylen wigkszych niz 1% wyokraglono tukami pionowymi o promieniach réwnych R:
400; 2000; 3500; 1500; 2500; 1200 m. Odcinek boczny sktada si¢ z dwéch odcinkéw o pochyleniu 3,0 1 8,23%
wyokraglonych promieniem R=300 m.

2.2. Odwodnienie i przepusty
Sptyw wéd opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
na projektowanych nawierzchniach dostosowanych do stanu istniejacego.
Przy ul. Szkolnej, odcinku bocznym i si¢gaczu zaprojektowano 4 odcinki trawiastych rowéw drogowych o przekroju
trapezowym. Szeroko$¢ dna rowu wynosi 40 cm, a glebokos¢ od 40 do 130 cm; skarpy 1:1,5. Spadki podluzne rowéw
zostaty dostosowane do uksztattowania projektowanej drogi i terenu i wynosza 0,2 + 4,59%.
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Row nr 2 przy ul. Szkolnej i 4 przy siggaczu bgda rowami rozsaczajaco odparowujacymi, pozostate rowy beda
polaczone z istniejacym rowem przy DW 693. Pod zjazdami w ciaggu row6w zaprojektowano przepusty @400, a pod
nawierzchnig ul. Szkolnej przepust @800.

W ciaggu projektowanych rowéw zlokalizowano 4 przepusty. Nalezy je wykona¢ z rur HDPE na fundamencie
kruszywowym. Przepusty te sg zwigzane funkcjonalnie z rowami otwartymi i przeprowadzaja wod¢ pod projektowanymi
zjazdami (przepusty PZ1 — PZ4) lub pod droga (PZ5). Przepust PZ1 jest przepustem istniejacym i pozostaje bez zmian.

Lokalizacja Strona Dlugosé Srednica | Rzedna | Rzedna | Spadek
L.p | Kilometraz Obreb d Nlik drogi przepustu | przepustu | wlotu | wylotu | podiuzny
Z1a1K1
[m] [-] [-] [-] [mb] [m] [mn.p.m.] %
PZ1| 0+053,85 | 0024 203 LEWA 8,0 0,4 162,42 | 162,38 0,5
Zerczyce
pz2| 0+12203 | 0024 203 | PRAWA 10,0 0.4 162,85 | 162,80 | 0.5
Zerczyce
PZ3| 0+15974 | 0024 210 | LEWA 10,0 0.4 163,03 | 16298 | 0.5
Zerczyce
PZ4| 0+399,61 00152%’52“ 1188/4 | PRAWA 10,0 0.4 168,65 | 168,60 | 0.5
0012 Nurzec | 1188/4;
PzZ5| 0+577,87 Stacja 1188/5 pod droga 11,6 0,8 170,04 | 169,98 0,5

2.3. Linie telekomunikacyjne
Rozbiérka linii
Kolidujgce elementy po wybudowaniu nowych odcinkéw, nalezy rozebra¢. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy
przekaza¢ wiascicielom sieci. Dopuszcza si¢ zutylizowanie zdemontowanych materiatéw po uzyskaniu zgody wilascicieli.
Budowa linii telekomunikacyjnej

W zwiazku z budowa ul. Szkolnej w m. Nurzec Stacja wystapita kolizja z istniejacymi urzadzeniami
telekomunikacyjnymi — podbudowg stupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych nalezacych do
ORANGE POLSKA S.A. oraz stupem telekomunikacyjnym PSI sp. z 0.0.. W oparciu o warunki techniczne ustalono nowy
przebieg sieci telekomunikacyjnej poza projektowang jezdnig w sposéb niekolidujacy z pozostatymi sieciami.

Projektuje si¢ nowa lokalizacj¢ stupa kolidujacego z projektowana droga nalezacego do PSI sp. z o.0. oraz
przebudowe stup6éw linii napowietrznej ORANGE POLSKA S.A. z podwieszonymi kablami napowietrznymi wraz z
kablem doziemnym wychodzacym na stup linii napowietrzne;.

Do budowy zastosowane beda kable telefoniczne miedziane typu XzZTKMXpwn przeznaczone do podwieszania na
podbudowie stupowe;j.

W miejscach przejs¢ poprzecznych sieci doziemnych przez projektowane wjazdy; utwardzenia oraz pod budowang
nawierzchnig ulicy nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe. Nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864 z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. W poblizu innych obiektéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone bedg recznie.

2.4. Kanat technologiczny
Zaprojektowano kanal technologiczny wzdluz odcinka drogi poza zabudowa od km 04000 do km 0+670.
Projektowany kanat technologiczny wykonany zostanie z dwoch rur HDPE, z wykorzystaniem studni kablowych typu SK2.
2.5. Istniejgce sieci doziemne
SIEC WOD-KAN.
Wszystkie studnie kanalizacyjne oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych
rzgdnych.

LINIA TELEKOMUNIKACYJINA
Istniejace linie teletechniczne (Orange i Koba) pod projektowana jezdnia i zjazdami nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi @110 mm. Wszystkie studnie wyregulowa¢ do projektowanych rzednych.
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB PSADOWIENIA

Ulica Szkolna na odcinku zabudowanym posiada nawierzchni¢ asfaltowa na podbudowie brukowcowej w
kraweznikach. Na pozostatym odcinku nawierzchnia gruntowa

Na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 14 otworéw geotechnicznych o gt 3,5 m kazdy.
Nawierzchnia bitumiczna posadowiona jest na piaszczystym nasypie niekontrolowanym o migzszosci 30 + 140 cm. Nasyp
(otwory 11 + 14) sktada si¢ gtéwnie z piaskéw i zwiréw z domieszkami zuzlu, gruzu i lokalnie piasku humusowego w
stanie $redniozaggszczonym lub luznym. Bezposrednio pod nasypem znajduje podioze rodzime zbudowane z réznego
rodzaju piaskéw 1 Zwiréw.

Na odcinku nawierzchni gruntowej (otwory 1 + 10) podtoze stanowig piaski i zwiry w stanie $redniozageszczonym lub
luznym

. Poziom wéd gruntowych na glebokosci 2,0+2,4 m wystepuje tylko na poczatkowym odcinku (otwory 1- 3) na
pozostatym odcinku wéd gruntowych nie stwierdzono..

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki gruntowe zakwalifikowano
jako proste, a obiekt budowlany (droge ) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne na catym analizowanym odcinku przyjeto jako dobre, a podioze zakwalifikowano do grupy nos$nosci
G2. W celu doprowadzenia podloza do grupy G1 przewidziano zastosowanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki
niezwigzanej.

Biorac pod uwage niewielki stopien skomplikowania projektowanych rob6t wyniki badan podtoza gruntowego sa
wystarczajace do zaprojektowania prawidlowego posadowienia nawierzchni i kanalizacji deszczowe;j.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 2 na podstawie Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowanej na zlecenie GDDKIiA.
4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

4.1. Informacja o odstegpstwach od przepisow techniczno-budowtanych
Inwestycja spetnia wymagania rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi i ich usytuowanie i nie wymaga uzyskania odstgpstw od przepiséw technicznych.

4.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Jezdnia i zjazdy publiczne:

Fwarstwa SCIEralNa Z AC L1S .. ..o ettt e e et eeareeas -4 cm
PWarstwa WigZaCa Z AC TOW .....c.oiiiiiiiiieeiie ettt ettt et e s tte et e ettt e ssbeeseseesanaeensaeansneenaseens -8cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywWem Csg/zp.....eeveerereererrerseeesveeriveeneneens -22 cm
»warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% 25 cm
2=59cm
Zjazdy indywidualne, zatoki postojowe i siegacz:
»KOstka DEtONOWA — CZEIWONA/SZATA..........ccecvveeeeerreeeeitieeeeeitreeeeeteeeeeereeeeeiteeeeeeseeeesesseeeeereeeeserreens -8 cm
»podsypka cem. - PIASKOWEA 114 ... ...cuiiiiiiiiieeiie ettt ettt e et e s e e sebeeeesaeesaeensneenaneens -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Z KruSZyWem Csg/zp.....ervveerreererrerseeerveeriveenoneens -20cm
>=32 cm
Chodnik:
P KOSEKA DELOMOWA = SZATA ......evveeeeeerieeeeiiieeeeieeeeeetieeeeeetaeeeeetaeeeeetteeeeeetreeeeebaeeeeesseeeeeasseeeeenreeeeeerreens -6cm
Ppodsypka cem. -PIaSKOWEA 114 .. ....ccuiiiiiiiiiieiiie ettt et e e e be e st eenneeensae e saeenanee s -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSzZywem CNg «...eeoveerveerreeneeneeneeneeneenieennes -15cm
>=20 cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zaggs$ci¢ podtoze gruntowe do
wspolczynnika Is>1,0 pod jezdnig oraz zjazdami i min. Is>0,98 pod chodnikami.

Na odcinku gdzie jezdnia posiada pobocze warstwy podbudéw oraz warstwy wiazacej nalezy wykona¢ z odsadzkami.
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4.3. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni na odcinku wystgpowania chodnikéw oraz zjazdu do szkoly nalezy zastosowac kraweznik
betonowym 20x30 cm ustawiony ze $wiatlem 12 cm. Na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy ustawié ze $wiatlem 1
cm. Jako krawezniki obnizone zastosowa¢ kraweznik najazdowy 20x22 cm.

Do obramowania nawierzchni zatoki postojowej oraz si¢gacza zastosowa¢ kraweznik 15x22/30 cm.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem i podsypce cem. —piaskowe;].

Obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej nalezy obramowac chodnik, a obrzezem 8x30 cm zjazdy na
szerokosci zielencéw.

4.4. Chodniki
Chodniki wykona¢ o szerokosci 1,25+2,0 m (bez krawgznika i obrzeza) . Pochylenie poprzeczne 1 — 3 % w kierunku
jezdni. Do istniejacych furtek nalezy wykona¢ dojscia o szer. 1,5 m.
Przy przejsciach dla pieszych wykonaé¢ rampy z ptytek z faktura rozpoznawalng przez osoby niewidome wg zasady:
kraweznik-3 rzedy kostki — 2 rzedy ptytek profilowanych.

4.5. Zjazdy
Do kazdej posesji przewidziano zjazd indywidualny o szer. jezdni 3,5 lub 5,0 m oraz poboczem szer. 0,75 cm ze
skosami 1,5:1,5 m (ewentualnie tuk o promieniu 3 m) lub zjazd publiczny o szerokosci jezdni 5,0 m oraz poboczami szer.
0,75 m i wyokragleniu krawedzi tukiem o promieniu 5,0 m. Wysokosciowo zjazdy nalezy dostosowa¢ do istniejagcych bram
i terenu.

4.6. Pobocza
Pobocza jezdni i zjazdéw nalezy wykona¢ o szer. 0,75 cm i spadku 8%. Nawierzchnia poboczy z kruszywa
naturalnego gr. 15 cm.

4.7. Rowy
Przy ul. Szkolnej, odcinku bocznym i si¢gaczu zaprojektowano 4 odcinki trawiastych rowéw drogowych o przekroju
trapezowym. Szeroko$¢ dna rowu wynosi 40 cm, a glebokos¢ od 40 do 130 cm; skarpy 1:1,5. Spadki podtuzne rowéw
zostaty dostosowane do uksztattowania projektowanej drogi i terenu i wynosza 0,2 + 4,59%.
Row nr 2 przy ul. Szkolnej i 4 przy siggaczu bgda rowami rozsaczajaco odparowujacymi, pozostate rowy beda
potaczone z istniejacym rowem przy DW 693.

4.8. Przepusty
Pod zjazdami w ciggu rowéw zaprojektowano przepusty @400, a pod nawierzchnig ul. Szkolnej przepust @800.

Przepusty nalezy wykona¢ z rur karbowanych PEHD ze $cigciem $cianki czotowej 1:1,5.

4.9. Zielenice i nasadzenia
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 Iub tagodniejszym dowiazujac do istniejacego terenu. Na skarpach zostana
zalozone zielence. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych zieleicéw wynosi 10 cm.
W pasie zieleni oddzielajacym jezdni¢ i chodnik przewidziano wykonanie nasadzen ok. 26 drzewek. Do nasadzen
przewidziano platany klonolistne szczepione na pniu wys. 2,0 m.

4.10. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Przejscie dla pieszych zlokalizowane przy szkole wykonano jako wyniesione. Nawierzchnia z kostki betonowej —
czerwone;j.
W km 0+857,3 przewidziano wykonanie progu zwalniajacego U-16d o szer. 1,5 m. Nawierzchnia z kostki betonowej —
czerwonej.

4.11. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojéw poprzecznych.
W dokumentacji technicznej zatozono, iz caty grunt z wykopéw nie nadaje si¢ do budowy nasypéw. Grunt z wykopow
staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z SST pozyska¢ z
dokopu.
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5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Chodniki zaprojektowano o szer. min. 1,5 i 2,0 m i spadkach podtuznych nie przekraczajacych 6%. Przy przejsciu dla
pieszych beda utozone ptytki o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome.

6. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

6.1. Zapotrzebowanie na wodg oraz sposob odprowadzenia Sciekow oraz wod opadowych
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanych rowéw drogowych.

6.2. Emisja zanieczyszczen
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

6.3. Odpady
W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach elementy powstale z rozbiorki (gruz, elementy drogowe, grunt z
wykopdéw itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je w miejscu przez
niego wskazanym. Pozostale odpady Wykonawca podda utylizacji.

6.4. Hatas i drgania
Inwestycja ogranicza si¢ do wykonania nowych nawierzchni na istniejacych jezdniach i chodnikach i nie tworzy
nowych potaczen komunikacyjnych w zwigzku z tym nie wptynie na wzrost poziomu hatasu i drgan.

6.5. Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody
Inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewow zgodnie z zataczong inwentaryzacja. Do wycinki przeznaczono drzewa
chore, zagrazajace bezpieczenstwu oraz kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem. Odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej wptynie na poprawe stanu gleby i wod powierzchniowych i
gruntowych.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostal zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem.

8. PRACE DODATKOWE

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacj¢ i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostala opracowana w oparciu o aktualng map¢ do celéw projektowych i pomiary w
terenie. Wspotrzedne geodezyjne punktow gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie Zagospodarowania terenu.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce
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robdt nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie
objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci lub obiekty budowlane.
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