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I. CZESC OPISOWA

1. Czes¢ ogodlna

1.1 Inwestor )
Inwestorem projektowanej budowy kanatu technicznego jest WOJT GMINY NURZEC
STACJA, 17-330 Nurzec Stacja, ul. Zerczycka 33.

1,2 Wykonawca.i

Wykonawcg robét bedzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych
posiadajgca certyfikat jakosci 1ISO.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego w ulicy Szkolnej
w miejscowosci Nurzec Stacja.

1.4 Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:

Zlecenie inwestora.

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ichu sytuowanie;

Aktualna mapa do celéw projektowych.

Dane zebrane przez projektanta w terenie.

Normy PN i ZN.

1.5 Zakres rzeczowy robét

. budowe studni kablowych typu SK-2 - 15 szt.
. budowa kanalizacji kablowej 2xHDPE 110/6,3 - 0,679 km



2. Czes¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy
W rejonie rozbudowywanych ulicy brak jest kanatu technologicznego realizacja ktérego w
ramach powyzszej inwestycji umozliwi w przysztoéci budowe sieci telekomunikacyjnej bez
koniecznosci rozbiorki nawierzchni w pasie drogowym.

2.2 Budowa kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wykonany zostanie z dwoch rury HDPE & 110,
utozonych w ziemi, na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,8m. W miejscach
zblizen do istniejgcych urzgdzen wykopy wykonywac recznie.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowacC (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) tasme lokalizacyjng, ktorej konce i potgczenia nalezy zlokalizowac¢ w
studniach kablowych. Na catym przebiegu w potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem: ,uwaga kanat technologiczny”.

Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej
ZN-96/TPS.A.-004/T. Do budowy zastosowane bedg studnie SK-2 zabezpieczone dodatkowo
przed ingerencjg oséb nieuprawnionych. Na studniach kablowych nalezy zainstalowacC ramy i
pokrywy typu ,lekkiego” z wzgledu na lokalizacje studni w zielencu.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Szczegoty budowy kanatu technologicznego zostaty przedstawione na rys. 1.

2.3 Uwagi koncowe

Projektowane kable winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego tego
jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego jednostki fizyczne.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z
budowg sieci telefonicznej nalezy przestrzegac przepiséw w zakresie BHP oraz przepisow
bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego powinny by¢ wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych posiadajgcg certyfikat jakosci 1SO.
Prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych wykonywa¢ bez sprzetu ciezkiego,
z przekopami probnymi oraz pod nadzorem wiasciciela lub gestora sieci.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢  aktualng  dokumentacje powykonawczg  wybudowanych urzgdzen
telekomunikacyjnych oraz inwentaryzacje geodezyjng nowo wybudowanych urzgdzen
teletechnicznych.

3 Zestawienie podstawowych materiatow

1. Studnia kablowa SK-2 kpl. szt. 15
2. Rura HDPE 110/6,3 m 1412
3. Zigczka do rur 110 mm szt. 235
4. Tasma lokalizacyjna mb 706
5. Tasma ostrzegawcza mb 706
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