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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania pt.:
" Budowa drogi gminnej — ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji”
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa 7z Inwestorem,

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

YV V V

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
» rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

» rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

» rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

» obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

» uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie.
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na projektowanych odcinkach drég gminnych i

wewnetrznych w zakresie oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Szkolna na poczatkowym odcinku przebiega przez pojedyncza zabudowg siedliskowa, nast¢pnie przez tereny
lesne i na koncowym odcinku przez zabudowg miejska.

Ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa bez poboczy z lokalnymi rowami, a tylko na koncowym odcinku zabudowy
miejskiej nawierzchni¢ bitumiczng z chodnikami i zatokami postojowymi.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 7,0 +17 m.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA DROGOWE

4.1. Zatozenia projektowe.

» kategoria ruchu — KR2,

» predkos$¢ projektowa — 40 km/h,
»  szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,
>

szeroko$¢ chodnikéw — 2,0 m,

4.2. Rozwigzania sytuacyjne
Odcinek od DW 693 do skrzyzowania z drogg powiatowg NR 1765B — ul. Zerczycka j— dlugo$é proj. nawierzchni
wynosi ok. 1200 m.
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Zaprojektowano jezdni¢ o szer. 6,0 m z poboczami szer. 0,75 m. Na niewielkim odcinku zaprojektowano

jednostronny chodnik szer. 2,0 m stanowiacy kontynuacj¢ istniejacego. Na koncowym odcinku przewidziano
wykonanie nawierzchni jezdni z wymiang kraweznikéw, istniejace chodniki pozostajg bez zmian.

Caty odcinek sktada si¢ z 5 odcinkéw prostych wyokraglonych tukami poziomymi o promieniach: 350 i 185 m. Dwa
zalamania nie wymagaja wyokraglenia.

Na wigkszosci projektowanego odcinka przewidziano budowe¢ rowdéw drogowych z przepustami pod zjazdami i

drogami bocznymi.

Istniejace przejscie dla pieszych przy zespole szkét zaprojektowano jako wyniesione oraz przewidziano dodatkowy
prég zwalniajacy.
Dodatkowo zaprojektowano odcinek bocznej drogi gminnej o szerokosci jezdni 5,5 m z poboczami.
Ze wzgledu na réznice wysokosci dojazd do dziatek nr 1017, 1016 i 1029 zaprojektowano w formie siggacza od
bocznej drogi gminne;.
Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne o szer. jezdni 3,5 + 5,0 m lub publiczne o szer.

jezdni 5,0+6,0 m z poboczami szer. 0,75 m.

Jako dodatkowe rozwigzanie — poza procedurg ZRID — przewidziano wykonanie parkingu na 10 mp na dziatce

gminnej zlokalizowanej obok nowego posterunku policji.

5. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE

Projektowane i istniejagce oznakowanie pokazano na Rys. nr 1 — Stata organizacja ruchu.

Wykaz projektowanych znakow pionowych:

Symbol znaku Ilos¢é [szt.] | Uwagi/wielko$é/’tres¢ znaku”
A-6a 2

A-7 2

A-1la 4

B-33 4 207

B-34 3 207

D-1 4

D-18 18a Z koperta
D-18a 1 Ze strzatka

T-1 4 »20m” ,,70 m”
T-1 1 »STOP 150m”
T-6b 4

T-29 1

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakow srednich w II-giej klasie odblaskowosci.



Wykaz projektowanych znakow poziomych:

Symbol znaku Tos¢ Pow. jednostkowa|Pow. catkowita Uwagi

[m/m2/szt]*  [[m?] [m?]

Cienkowarstwowe
P-le 6 0,12 0,72
P-4 53 0,24 12,72
P-7a 12 0,12 1,44
P-7c 12 0,06 0,72
P-10 48 0,5 24 szer. 4,0 m
P-12 10,5 0,5 5,25
P-13 10 0,2625 2,625
P-14 3 0,375 1,125
P-18 16 0,66 10,56 di. 5 m - miejsca prostopadte
P-20 1 34 34 koperta
pP-24 1 0,76 0,76
P-25 24 0,232 5,568
Niebieska pow. [4,1 1 4,1 miejsca dla niepetnosprawnych
X(72,99

*

- linie ciggte i przerywane [m],
- powierzchnie wytqczone z ruchu i przejscia dla pieszych [m2],
- symbole i strzatki, P-18 i P-20 [szt.]

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

-U-2 —szt. 2,

-U-12a-2x 16,0 m,

- PEO (12 szt.) Zlokalizowa¢ na jezdni 1 m przed skosem najazdowym wyniesionego przejscia dla pieszych,

- bariera ochronna — jednostronna - o poziomie N2W4 — 32,0+30,0 m.

6. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI I WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest III kwartat 2022. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona w IV kwartale 2023 po ukonczeniu robét drogowych zgodnie z zasadami ustalonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. o drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem.
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