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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn:

Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz z infrastruktura

zlokalizowanej na dziatkach:

Obreb: Zerczyce
201007_2.0024.210; 201007_2.0024.203/1 (z podziatu dziatki nr 203)

Ograniczenie w korzystaniu:
201007_2.0024.209/2

Obreb: Nurzec Stacja

201007_2.0012.1188/5; 201007_2.0012.1083;
201007_2.0012.1188/10 (z podziatu dziatki nr 1188/4);
201007_2.0012.1188/11 (z podziatu dziatki nr 1188/4);
201007_2.0012.1188/12 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.1188/13 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.1188/14 (z podziatu dziatki nr 1188/6);
201007_2.0012.544/4 (z podziatu dziatki nr 544/2)

Ograniczenie w korzystaniu:
201007_2.0012.1082

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Obiekty budowlane objete niniejszym projektem sg obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane
rozwigzania techniczne s3 o malym stopniu trudnosci (rozwiazania typowe) w zwigzku z powyzszym

projekt nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzajacego.

Zespot autorski:

DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09

Adam Kalinowski w spec. drogowej




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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umowa z Inwestorem,

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizje lokalne w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej niezbedny do wykonania inwestycji

pn:

Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Staciji.

Zakres robot branzy drogowej:

>
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budowa nawierzchni jezdni,

budowa nawierzchni poboczy,

budowa nawierzchni zatok postojowych,

budowa nawierzchni chodnikéw,

budowa nawierzchni zjazdow,

wykonanie rowéw drogowych i przepustow,

rozbiérka kolidujgcych elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni i
chodnikéw),

wycinka drzew,

nasadzenia drzew.

3. STAN ISTNIEJACY | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

3.3. Stan istniejacy

Ulica Szkolna na poczatkowym odcinku przebiega przez pojedynczg zabudowe siedliskowg, nastepnie
przez tereny lesne i na koncowym odcinku przez zabudowe miejska.

Ulica posiada nawierzchnie gruntowg bez poboczy z lokalnymi rowami, a tylko na koncowym odcinku
zabudowy miejskiej nawierzchnie bitumiczng z chodnikami i zatokami postojowymi.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 7,0 +17 m.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgce techniczne uzbrojenie techniczne:
» napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna,

Y V.V V

linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe,
szerokopasmowa sie¢ SSPW,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;,

3.4. Rozbiorki

Realizacji inwestycji wymaga rozbi6rki istniejgcej nawierzchni bitumicznej na podbudowie brukowcowej
wraz z kraweznikami. Materiaty z rozbiorki, stanowigce warto$¢ uzytkowag, powinny by¢ przekazane
Inwestorowi, a pozostate nalezy poddac¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.



3.5. Wycinka drzew i krzewow

Inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewdw zgodnie z zalgczong inwentaryzacja. Do wycinki
przeznaczono drzewa chore, zagrazajace bezpieczenstwu oraz kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem. Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Czes¢ drzew znajdujgcych sie obecnie na terenach lesnych zostanie wycieta przez LP, a Wykonawca
bedzie musiat usung¢ karpy.

4. WARUNKI I GRUNTOWO - WODNE

Ulica Szkolna na odcinku zabudowanym posiada nawierzchnie asfaltowg na podbudowie brukowcowej
w kraweznikach. Na pozostatym odcinku nawierzchnia gruntowa

Na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego wykonano 14 otwordéw geotechnicznych o gt. 3,5 m
kazdy. Nawierzchnia bitumiczna posadowiona jest na piaszczystym nasypie niekontrolowanym o migzszosci
30 + 140 cm. Nasyp (otwory 11 + 14) sktada sie gtéwnie z piaskow i zwirow z domieszkami zuzlu, gruzu i
lokalnie piasku humusowego w stanie sredniozageszczonym lub luznym. Bezposrednio pod nasypem
znajduje podtoze rodzime zbudowane z ré6znego rodzaju piaskéw i zwirdw.

Na odcinku nawierzchni gruntowej (otwory 1 + 10) podioze stanowig piaski i zwiry w stanie
sredniozageszczonym lub luznym

Poziom wéd gruntowych na gtebokosci 2,0+2,4 m wystepuje tylko na poczatkowym odcinku (otwory 1- 3)
na pozostatym odcinku wod gruntowych nie stwierdzono.

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki gruntowe
zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (droge ) zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki wodne na catym analizowanym odcinku przyjeto jako dobre, a podioze zakwalifikowano do
grupy nosnosci G2. W celu doprowadzenia podtoza do grupy G1 przewidziano zastosowanie warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane;.

Biorgc pod uwage niewielki stopien skomplikowania projektowanych robdt wyniki badan podioza
gruntowego sg wystarczajgce do zaprojektowania prawidtowego posadowienia nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 2 na podstawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowanej na zlecenie GDDKIA.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

5.1. Zatozenia projektowe.

Kategoria drog- gminne klasy D,
kategoria ruchu —KR2

predkosc¢ projektowa — 30 km/h,
szerokos¢ jezdni — 5,0 +6,0 m,
szerokos$é chodnikéw — 1,5 + 2,0 m,
szerokos¢é zatok postojowych — 5,0 m,
szerokos¢ zjazdéw — 3,0 - 5,0 m.
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5.2. Rozwigzania sytuacyjne
Ul. Szkolna — na odcinku od DW 693 do ul. Zerczyckiej— dtugos¢ proj. jezdni 1188,72 m wraz z
fragmentem drogi bocznej o dt. nawierzchni 38,9 m.
Zaprojektowano jezdnie o szer. 6,0 m oraz 5,0 odcinka bocznego.

Na poczgtkowym odcinku droga przebiega przez tereny lesne gdzie zaprojektowano jezdnie z
obustronnym poboczem szer. 0,75 m i rowami drogowymi. W obszarze zabudowanym istniejace chodniki
pozostajg bez zmian. Na odcinku od posesji nr 20 do 6 uzupetniono brakujgcy fragment chodnika o szer.
1,5-2,0m.
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Od odcinka bocznego przewidziano wykonanie dojazu (siegacza) do obstugi 2 przylegtych dziatek. Siegacz
wykonano o parametrach zjazdu {j. szer. jezdni 3,5 m z obustronnym poboczem 0,75 m.

Caly odcinek skiada sie z 5 odcinkdéw prostych wyokraglonych tukami o promieniu R=350 i 185 m.
Zatomy w km0+901,71 i 1+050,22 bez wyokraglen.
Naprzeciwko szkoty zaprojektowano zatoke postojowa na 10 miejsc w tym 1 dla niepetnosprawnych. Miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m prostopadte i 3,6 x 5,0 m miejsce dla osoby niepetnosprawne;.
Dodatkowo na dziatce przylegtej do pasa drogowego przewidziano wykonanie parkingu na 10 migjsc
postojowych.
Przewidziano wykonanie 2 przejs¢ dla pieszych z ktorych jedno jako wyniesione (przy szkole). Wyniesienie
przejscie dla pieszych w formie progu typu U-16¢ szer. 5,0 m zgodnie z rysunkiem szczegotowym..

Do wszystkich posesji przewidziano zjazdy indywidualne o szer. 3,5 lub 5,0 m z poboczami szer.

0,75 lub publiczne o szer. 5,0 m wyokraglone tukiem o promieniu 5,0 m.

5.3. Rozwigzania wysokosciowe

Geometria ulic zostata dowigzana do istniejgcego zagospodarowania. Jezdnie o przekroju daszkowym
lub jednostronnym ze spadkiem 2%. Zmiane pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykona¢ na rampach o
dt. 15,0 m. W obrebie skrzyzowan uksztattowanie dostosowa¢ do wzajemnych pochylen poprzecznych i
podtuznych.

Chodniki o pochyleniu poprzecznym 1 — 3% w kierunku jezdni. Zjazdy nalezy dostosowac¢ do rzednych
istniejgcych bram i terenu. Niweleta jezdni dostosowana do stanu istniejgcego.

5.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia i zjazdy publiczne:

Pwarstwa SCieralna z AC 11S. ... et eans -4cm
Fwarstwa WigZaca Z AC TBW ...t -8cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruSZywem Cso/30 «.vveeeeeereeerrmrermmnnnnnnns -22cm
»warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR220% ..., .25cm
>=59cm
Zjazdy indywidualne, zatoki postojowe i siegacz:
»kostka DEtONOWA — CZEIWONA/SZAIA. ... uuuuuvurrieieriiireiieieeereeeeereeerreeernrereererrrrrernrsrrrerenrerrennnnes -8cm
»podsypka CEM. - PIASKOWA 1:4 ... ..uuiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiitieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeessnnesesssssssesnnnnnes -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruSZywem Cso/30 «.veveeerereerrrrremmmennnnnns -20cm
>=32 cm
Chodnik:
> KOStKA DEIONOWA = SZAIA ...evveueie it e et aaaeeees -6cm
»podsypka CEM. -PIASKOWA 1:4 ... ...uiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiteeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeesseseeeeessssssessnnnnes -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cng......eveeeeeeeeiiiiireeeeeeenn -15¢cm
>=20cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podtoze
gruntowe do wspoétczynnika Is=1,0 pod jezdnig oraz zjazdami i min. 1s=0,98 pod chodnikami.

Na odcinku gdzie jezdnia posiada pobocze warstwy podbuddéw oraz warstwy wigzacej nalezy wykonac z
odsadzkami.

5.5. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni na odcinku wystepowania chodnikow nalezy zastosowaé kraweznik betonowym
20x30 cm ustawiony ze swiattem 12 cm. Na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy ustawic¢ ze Swiattem
1 cm. Jako krawezniki obnizone zastosowa¢ kraweznik najazdowy 20x22 cm.

Do obramowania nawierzchni zatoki postojowej, parkingu oraz siegacza zastosowaé kraweznik
15x22/30 cm.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem i podsypce cem. —piaskowe;.

Obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce piaskowej nalezy obramowaé¢ chodnik, a obrzezem 8x30
cm zjazdy na szerokosci zielencow.



5.6. Chodniki

Chodniki wykona¢ o szerokosci 1,5+2,0 m (bez kraweznika i obrzeza) . Pochylenie poprzeczne 1 — 3 %
w kierunku jezdni. Do istniejgcych furtek nalezy wykona¢ dojscia o szer. 1,5 m.

Przy przejsciach dla pieszych wykonac rampy z ptytek z fakturg rozpoznawalng przez osoby niewidome
wg zasady: kraweznik-3 rzedy kostki — 2 rzedy ptytek profilowanych.

5.7. Zjazdy

Do kazdej posesji przewidziano zjazd indywidualny o szer. jezdni 3,5 lub 5,0 m oraz poboczem szer.
0,75 cm ze skosami 1,5:1,5 m (ewentualnie tuk o promieniu 3 m) lub zjazd publiczny o szerokosci jezdni 5,0
m oraz poboczami szer. 0,75 m i wyokragleniu krawedzi tukiem o promieniu 5,0 m. Wysokosciowo zjazdy
nalezy dostosowac do istniejgcych bram i terenu.

5.8. Pobocza
Pobocza jezdni i zjazdéw nalezy wykona¢ o szer. 0,75 cm i spadku 8%. Nawierzchnia poboczy z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm.

5.9. Rowy

Przy ul. Szkolnej, odcinku bocznym i siegaczu zaprojektowano 4 odcinki trawiastych rowéw drogowych o
przekroju trapezowym. Szerokos¢ dna rowu wynosi 40 cm, a gtebokos¢ od 40 do 130 cm; skarpy 1:1,5.
Spadki podtuzne rowdw zostaty dostosowane do uksztattowania projektowanej drogi i terenu i wynoszg 0,2 +
4,59%.

Roéw nr 2 przy ul. Szkolnej i 4 przy siegaczu beda rowami rozsaczajaco odparowujgcymi, pozostate rowy
bedg potagczone z istniejgcym rowem przy DW 693.

W rowie nr 2 nalezy wykona¢ palisady z narzutem kamiennym zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Koncdédwke rowu nr 3 oraz czes¢ pobocza nalezy wybrukowac¢ kamieniem na zaprawie cementowej aby
zapobiec rozmywaniu.

5.10. Przepusty
Pod zjazdami w ciggu rowdéw zaprojektowano przepusty @400, a pod nawierzchnig ul. Szkolnej przepust
@800. Istniejgcy przepust PZ1 pozostaje bez zmian.

Lokalizacja Strona Dlugosé Srednica | Rzedna | Rzedna | Spadek
L.p | Kilometraz Obreb Nr drogi przepustu | przepustu | wlotu | wylotu | podiuzny
dziakki
[m] [-] [-] [-] [mb] [m] [mn.p.m.] %
PZ1| 0+053,85 , 0024 203 LEWA 8,0 0,4 162,42 | 162,38 0,5
Zerczyce
pz2| 0+12203 | 0024 203 | PRAWA 10,0 0.4 162,85 | 162,80 | 0.5
Zerczyce
PZ3| 0+15974 | 0024 210 | LEWA 10,0 0.4 163,03 | 16298 | 0.5
Zerczyce
PZ4| 0+399,61 OOlszt:g‘;Z“ 1188/4 | PRAWA 10,0 0.4 168,65 | 168,60 | 0.5
0012 Nurzec | 1188/4;
PzZ5| 0+577,87 Stacja 1188/5 pod droga 11,6 0,8 170,04 | 169,98 0,5

Przepusty nalezy wykonac z rur karbowanych PEHD ze Scieciem scianki czotowej 1:1,5.
Skarpy i cze$¢ dna rowu na wlotach i wylotach przepustéw nalezy obrukowa¢ kamieniem na zaprawie
cementowej.

5.11. Zielence i nasadzenia

Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub tagodniejszym dowigzujac do istniejgcego terenu. Na
skarpach zostang zatozone zielence. Przyjeta grubosé wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm.

W pasie zieleni oddzielajgcym jezdnie i chodnik przewidziano wykonanie nasadzen ok. 26 drzewek. Do
nasadzen przewidziano platany klonolistne szczepione na pniu wys. 2,0 m.



5.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przejscie dla pieszych zlokalizowane przy szkole wykonano jako wyniesione. Nawierzchnia z kostki
betonowej — czerwone;j.

W km 0+857,3 przewidziano wykonanie progu zwalniajgcego U-16d o szer. 1,5 m. Nawierzchnia z kostki
betonowej — czerwone;j.

Na tuku w km 0+645,90 do km 0+698,40 zastosowano dwa odcinki (32 i 30 m) jednostronnej bariery
ochronnej o poziomie N2W4 ze wzgledu na réznice wysokosci oraz istniejgcg przepompownie sciekdw.

5.13. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojéw poprzecznych.
W dokumentacji technicznej zatozono, iz caly grunt z wykopow nie nadaje sie do budowy nasypéw.
Grunt z wykopow staje sie wtasnoscig Wykonawcy, ktory zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy
nalezy zgodnie z SST pozyskac z dokopu.

5.14. Istniejace sieci uzbrojenia

Wszystkie studnie kanalizacyjne, teletechniczne oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Kolidujgcy i zniszczony hydrant na koncu siegacza nalezy wymieni¢ na nowy hydrant podziemny.

Kable energetyczne pod zjazdami oraz zatokg postojowg nalezy zabezpieczyé dwudzielng rurg
ostonowg @110 mm.

Sieci teletechniczne pod nawierzchnig ul. Szkolnej w obrebie skrzyzowania z DW 693 zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ostonowg @110 mm.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe po uprzednim uzyskaniu odpowiednich opinii.

7. PRACE DODATKOWE

W km 0+127 po stronie prawej istnieje krzyz/kapliczka kolidujgcy z projektowang droga. Krzyz nalezy
przenies¢ poza pobocze.

Ustawienie nowych kraweznikéw przy odcinkach istniejgcych chodnikow, zjazdéw i zatoki postojowej
wigze sie z czesciowg ich rozbidrkg i odtworzeniem z istniejgcych materiatow.

Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robdt ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzyc.

8. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych i
pomiary w terenie. Wspotrzedne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, parocigg, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostkg, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
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Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ czy, po przekazaniu niniejszej
dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Zespot autorski:
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA

Projektant | mgrinz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowe;

Projektant | mgrinz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowe;




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Droga gtéwna

Pikiet Powierzchnia Objetos¢ Powierzchnia Objetos¢ Calk. obj. obj. n;:sa;llsu obj. r?eat*tlf).
a wykopu (m2) wykopu (m3) nasypu (mz2) nasypu (m3) [ wykopu (m3) (m3) (m3)
0+01 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+02 5.53 54.10 0.00 0.02 54.10 0.02 54.07
0+03 5.74 56.36 0.00 0.04 110.45 0.06 110.39
0+04 5.97 58.59 0.00 0.05 169.04 0.11 168.93
0+05 6.07 60.20 0.00 0.02 229.24 0.14 229.10
0+06 6.13 61.00 0.00 0.00 290.23 0.14 290.10
0+07 5.84 59.85 0.00 0.00 350.08 0.14 349.94
0+08 5.25 55.45 0.00 0.00 405.53 0.14 405.39
0+09 4.87 50.64 0.00 0.00 456.17 0.14 456.03
0+10 4.98 49.29 0.00 0.00 505.45 0.14 505.31
0+11 5.03 50.06 0.00 0.00 555.52 0.14 555.38
0+12 5.56 52.94 0.00 0.00 608.45 0.14 608.31
0+13 4.89 52.22 0.00 0.02 660.68 0.16 660.52
0+14 2.51 37.00 0.31 1.55 697.68 1.71 695.97
0+15 2.1 23.09 1.34 8.26 720.77 9.98 710.80
0+16 2.07 20.87 1.63 14.86 741.64 24.84 716.80
0+16 2.19 13.78 2.37 12.94 755.42 37.78 717.64
0+17 2.21 7.73 1.88 7.47 763.15 45.25 717.91
0+18 5.51 38.49 0.16 10.26 801.64 55.51 746.13
0+19 3.37 44.27 0.63 3.98 845.92 59.50 786.42
0+20 3.69 35.09 1.14 8.93 881.00 68.43 812.57
0+21 4.93 42.85 0.46 8.07 923.86 76.50 847.36
0+22 7.15 60.26 0.00 2.34 984.11 78.84 905.28
0+23 8.95 80.53 0.00 0.02 1064.65 78.86 985.79
0+24 9.37 91.70 0.00 0.00 1156.35 78.86 1077.49
0+25 5.49 74.19 0.29 1.46 1230.54 80.32 1150.22
0+26 3.45 44.40 0.93 6.14 1274.94 86.45 1188.48
0+27 4.67 40.55 0.06 4.99 1315.48 91.45 1224.04
0+28 7.24 59.69 0.00 0.32 1375.18 91.77 1283.41
0+29 8.79 80.20 0.00 0.00 1455.38 91.77 1363.61
0+30 7.19 79.88 0.00 0.00 1535.26 91.77 1443.49
0+31 6.65 69.18 0.00 0.00 1604.44 91.77 1512.67
0+32 6.71 66.84 0.00 0.00 1671.28 91.77 1579.51
0+33 6.99 68.64 0.00 0.01 1739.92 91.79 1648.13
0+34 5.93 64.81 0.00 0.04 1804.73 91.82 1712.90
0+35 1.99 39.77 0.45 2.28 1844.50 94.11 1750.39
0+36 1.92 19.64 0.53 4.91 1864.13 99.01 1765.12
0+37 1.87 18.98 0.97 7.46 1883.11 106.48 1776.64
0+38 3.18 25.24 0.47 7.20 1908.35 113.67 1794.68
0+39 3.82 35.02 0.12 3.01 1943.37 116.68 1826.69
0+40 5.37 45.97 0.05 0.87 1989.34 117.55 1871.80
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Pikiet Powierzchnia Objetos¢ Powierzchnia Objetos¢ Calk. obj. obj. n;:sa;llsu obj. ::tt:;'

a wykopu (m2) wykopu (m3) nasypu (mz2) nasypu (m3) [ wykopu (m3) (m3) (m3)
0+41 9.88 76.32 0.00 0.24 2065.67 117.79 1947.88
0+42 6.28 80.91 0.00 0.00 2146.58 117.79 2028.79
0+43 5.19 57.45 0.00 0.00 2204.03 117.79 2086.23
0+43 4.36 32.02 0.14 0.47 2236.05 118.27 2117.78
0+44 4.70 14.94 0.00 0.23 2250.98 118.50 2132.48
0+45 5.01 48.51 0.00 0.00 2299.49 118.50 2180.99
0+46 5.18 50.90 0.00 0.00 2350.39 118.51 2231.88
0+47 6.47 58.24 0.00 0.00 2408.64 118.51 2290.12
0+48 9.14 78.05 0.00 0.00 2486.68 118.51 2368.17
0+49 9.44 92.87 0.00 0.00 2579.55 118.51 2461.04
0+50 8.94 91.90 0.00 0.00 2671.45 118.51 2552.93
0+51 11.43 101.86 0.00 0.00 2773.30 118.51 2654.79
0+52 11.70 115.68 0.00 0.00 2888.98 118.51 2770.47
0+53 12.21 119.59 0.00 0.00 3008.57 118.51 2890.06
0+54 12.88 125.46 0.00 0.00 3134.03 118.51 3015.52
0+55 12.88 128.77 0.00 0.00 3262.80 118.51 3144.29
0+56 13.63 132.55 0.00 0.00 3395.35 118.51 3276.84
0+56 13.56 15.56 0.00 0.00 3410.91 118.51 3292.40
0+57 13.04 220.58 0.00 0.00 3631.49 118.52 3512.97
0+58 10.41 25.92 0.00 0.00 3657.41 118.52 3538.89
0+59 8.56 93.52 0.03 0.13 3750.93 118.65 3632.28
0+60 8.12 82.36 0.00 0.13 3833.29 118.78 3714.50
0+61 6.91 74.41 0.00 0.02 3907.69 118.81 3788.89
0+62 6.33 65.60 0.00 0.05 3973.29 118.86 3854.43
0+63 5.83 60.22 0.07 0.40 4033.51 119.25 3914.26
0+64 5.00 53.59 0.15 1.12 4087.10 120.38 3966.72
0+65 4.84 48.58 0.17 1.61 4135.68 121.99 4013.69
0+66 4.92 48.12 0.23 2.00 4183.81 123.99 4059.81
0+67 6.21 55.15 0.18 2.06 4238.96 126.06 4112.90
0+68 5.58 58.52 0.15 1.69 4297.47 127.75 4169.72
0+69 4.98 52.28 0.72 4.47 4349.75 132.23 4217.53
0+69 4.44 30.19 0.52 4.11 4379.94 136.34 4243.60
0+70 4.20 15.24 0.44 1.68 4395.19 138.03 4257.16
0+71 4.10 41.51 0.19 3.12 4436.70 141.14 4295.56
0+72 4.60 43.51 0.13 1.57 4480.22 142.72 4337.50
0+73 5.07 48.38 0.13 1.29 4528.60 144.01 4384.59
0+74 4.62 48.46 0.08 1.04 4577.05 145.05 4432.00
0+75 4.77 46.94 0.00 0.39 4623.99 145.44 4478.55
0+76 5.06 49.17 0.14 0.72 4673.16 146.16 4527.01
0+77 3.72 43.93 0.34 2.43 4717.09 148.58 4568.51
0+78 3.81 37.64 0.00 1.71 4754.73 150.29 4604.44
0+79 417 39.86 0.00 0.00 4794.59 150.29 4644.30
0+80 4.42 42.93 0.32 1.60 4837.52 151.89 4685.63
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Pikiet Powierzchnia Objetosé Powierzchnia Objetosé Calk. obj. | - n::'k'u obi :;'t';

a wykopu (m2) wykopu (m3) nasypu (m2) nasypu (m3) [ wykopu (m3) ]-(m3)yp 2.rn3)
0+81 5.18 48.00 0.28 3.00 4885.52 154.89 4730.63
0+82 5.71 54.46 0.07 1.76 4939.98 156.65 4783.33
0+83 4.16 49.36 0.55 3.08 4989.33 159.73 4829.61
0+84 3.99 40.76 0.00 2.73 5030.09 162.46 4867.63
0+85 3.99 39.92 0.00 0.01 5070.01 162.47 4907.54
0+86 4.20 40.98 0.00 0.00 5110.99 162.47 4948.52
0+87 2.52 33.61 0.07 0.36 5144.61 162.84 4981.77
0+88 2.03 22.73 0.14 1.09 5167.34 163.93 5003.41
0+89 3.17 25.98 0.00 0.75 5193.32 164.67 5028.64
0+90 2.97 30.71 0.00 0.03 5224.03 164.70 5059.33
0+90 3.10 5.20 0.00 0.00 5229.23 164.70 5064.53
0+91 2.75 24.25 0.00 0.00 5253.48 164.70 5088.78
0+92 3.01 28.80 0.00 0.03 5282.28 164.73 5117.55
0+93 2.78 28.97 0.00 0.06 5311.24 164.79 5146.46
0+94 2.95 28.65 0.00 0.03 5339.89 164.82 5175.07
0+95 2.67 28.10 0.00 0.00 5367.99 164.82 5203.17
0+96 2.64 26.57 0.00 0.00 5394.56 164.82 5229.74
0+97 2.53 25.83 0.00 0.00 5420.39 164.82 5255.57
0+98 2.43 24.78 0.00 0.00 5445.18 164.82 5280.36
0+99 2.51 24.70 0.00 0.00 5469.87 164.82 5305.05
1+00 2.58 25.46 0.00 0.00 5495.34 164.82 5330.52
1+01 2.59 25.87 0.00 0.00 5521.21 164.82 5356.39
1+02 4.93 37.61 0.00 0.00 5558.81 164.82 5393.99
1+03 4.95 49.41 0.00 0.00 5608.22 164.82 5443.40
1+04 5.20 50.76 0.00 0.00 5658.98 164.82 5494.16
1+05 5.73 54.67 0.00 0.00 5713.65 164.82 5548.83
1+05 5.74 1.25 0.00 0.00 5714.90 164.82 5550.08
1+06 3.03 42.92 0.00 0.00 5757.82 164.82 5593.00
1+07 3.08 30.53 0.00 0.00 5788.35 164.82 5623.52
1+08 2.93 30.05 0.00 0.01 5818.40 164.83 5653.56
1+09 2.55 27.42 0.00 0.00 5845.82 164.84 5680.98
1+10 2.55 25.48 0.00 0.00 5871.30 164.84 5706.46
1+11 2.43 24.90 0.00 0.00 5896.20 164.84 5731.36
1+12 2.41 24.21 0.00 0.00 5920.41 164.84 5755.57
1+13 2.29 23.47 0.00 0.00 5943.89 164.84 5779.05
1+14 2.40 23.44 0.00 0.00 5967.33 164.84 5802.49
1+15 2.63 25.15 0.00 0.00 5992.48 164.84 5827.63
1+16 2.68 26.53 0.00 0.00 6019.00 164.84 5854.16
1+17 2.91 27.94 0.00 0.00 6046.94 164.84 5882.10
1+17 3.72 14.46 0.00 0.00 6061.41 164.84 5896.56
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Droga boczna

Pikiet Powierzchnia Objetosé Powierzchnia Objetosé Caik. obj. | .- n::""u obi r?;'t';
a wykopu (m2) wykopu (m3) nasypu (m2) nasypu (m3) | wykopu (m3) L“nQYP 253)
0+03 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+04 0.58 16.35 0.76 3.80 16.35 3.80 12.55
0+05 0.11 3.44 0.95 8.56 19.79 12.36 7.43
0+06 1.79 9.50 0.11 5.30 29.29 17.66 11.63
Siegacz
Pikiet Powierzchnia Objetosé Powierzchnia Objetosé Catk. obj. | . n::""u obi r?;'t';
a wykopu (m2) wykopu (m3) nasypu (m2) nasypu (m3) | wykopu (m3) L“nmyp tnm
0+00
6.004 0.31 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
0+01
0.000 0.87 2.36 1.03 5.71 2.36 5.71 -3.35
0+02
0.000 2.21 14.93 0.65 9.14 17.29 14.84 2.45
0+03 4.36 31.74 0.32 5.22 49.03 20.07 28.97
0.000
0+04 6.29 53.27 0.15 2.36 102.31 22.43 79.88
0.000
0+05 5.95 61.25 0.12 1.35 163.55 23.78 139.77
0.000
0+06 5.25 56.01 0.13 1.23 219.56 25.02 194.54
0.000
0+07 3.09 41.67 0.35 2.39 261.23 27.41 233.82
0.000
0_000+008 210 26.89 0.31 3.68 288.12 31.09 257.03
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TABELA DRZEW DO WYCINKI

2 2e | f g 5§
=% g fe- | 52| ® 3z 5 5
Lp. L2 3 2RE | 25| £ 22
25 2 | EsT || £ 2E
S g°* &7 = O 5
1 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 93 30
2 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27
3 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 87 28
4 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 82 26
5 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29
6 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 70 22
7 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 92 29
8 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28
9 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28
10 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 81 26 )
11 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 86 27 §,
12 |Lipa drobnolistna | Tilia cordata 89 28 | S
13 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28 %
14 |Lipa drobnolistna | Tilia cordata 83 26 E €
15 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29 i §
16 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 91 29 S _g
17 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 89 28 _cza GE)
18 |Lipa drobnolistna | Tilia cordata 88 28 © | 201007_2.0012.1083 | X
19 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 83 26 ~ -g
20 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27 o (':
21 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27 '(§) N
22 |Lipa drobnolistna | Tilia cordata 89 28 | g =
23 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata 90 29 o o
24 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 91 29 £ -&ED*
25 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27 § §
26 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 84 27 o 8
27 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 86 27
28 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 88 28
29 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 81 26
30 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 83 26
31 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 89 28
32 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 90 29
33 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 84 27
34 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 87 28
35 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 27
36 Zagajn!k - Pojedyngzeldrzewaligllaste i lisciaste z
poszyciem z krzewdw i samosiejek - 0,087 ha 201007 2.0012.1188/6
37 Zagajnik mieszany z poszyciem z krzewow i samosiejek -

0,18 ha

201007_2.0012.1188/4
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Las iglasty z poszyciem z krzewow i samosiejek - 0,095

38 ha
201007_2.0012.1188/4
Zagajnik iglasty z poszyciem z krzewdw i samosiejek -
39 10,073 h
; a 201007_2.0012.1188/4
Zagajnik mieszany, pojedyncze drzewa z poszyciem z
40 o 7
krzewow i samosiejek - 0,065 ha 201007 _2.0012.1188/4
Zagajnik mieszany, pojedyncze drzewa z poszyciem z
41 krzewow i samosiejek - 0,07 h
jex - 0,u/ha 201007_2.0012.1188/6
42 Zagajnik lisciasty (brzoza) z pojedynczymi drzewami 201007 _2.0024.203

iglastymi - 0,17 ha
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ll. Czes¢ rysunkowa




