Przekroj podtuzny przepustu 80 HDPE w km 0+577,79
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do ul. Zerczyckiej brukowiec 16-20 cm na podsypce ~

cem.-piaskowej gr.10 cm z wypeieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa
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s e e ——==  zageszczony do wskaznika zageszczania
geosiatka \geotkanina Is=0,98 wg normalnej préby Proctora.

(gorne 5 cm - podsypka w stanie luznym)

Schemat zjazdéw o nawierzchni bitumicznej z przepustami

Widok z gory
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krawedz jezdni drogi

Przekrdj w osi zjazdu

kruszywo naturalne stab. mech. [ 15em ]

%&;‘W“““

Skarpy i dno umocnione brukowcem
na podsypce cementowo - piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

min. 0.5% __

przepust z rury HDPE @54cm ufozony 30
a fawie kruszywowej - ovem
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Rura HDPE $rednicy 40 cm

Przekroj poprzeczny
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Zasypka zgeszczona do wskaZznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.

Nawierzchnia zjazdu

Fundament kruszywowy gr. 30 cm
zgeszczony do wskaZnika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(g6me 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)
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