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BUDOWLANEGO

I. Projekt zagospodarowania terenu

Il. Projekt architektoniczno - budowlany

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ul. Zerczycka 33

INWESTOR Wit Gminy Nurzec-Stacja

17-330 Nurzec-Stacja

ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

NAZWA Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji
ZAMIERZENIA  yrq7 4 infrastruktura

KATEGORIA 1V - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
OBIEKTU skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
BUDOWANEGO XXV - drogiikolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,

ADRES ul. Szkolna
OBIEKTU gmina Nurzec-Stacja
BUDOWANEGO o wiat siemiatycki
wojewddztwo podlaskie
ZESPOL
AUTORSKI:
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
TELETECH. | mgr inz. DTT-TU/02301/02/U
Projektant Radostaw Stadnicki- | w spec. instalacyjnych w telekom. przewod.
Kolendo wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Data opracowania

15 wrzesien 2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji

ZAMIERZENIA a7 4 infrastruktura
BUDOWLANEGO

INWESTOR W6jt Gminy Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

ADRES ul. Szkolna

OBIEKTU gmina Nurzec-Stacja
BUDOWANEGO owiat siemiatycki

wojewddztwo podlaskie

ADRES Ul Waszyngtona 24 lok. 197
PROJEKTANTA |9 — 274 Bialystok

OPRACOWAL.:
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant | mgrinz. PDL/0028/POOD/11

Robert Chocian w spec. drogowej
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy
istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem przed rozpoczgciem budowy.

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe drég w zakresie nawierzchni oraz infrastruktury
towarzyszace;j.

Zaleca si¢ zachowanie nastgpujacych kolejnosci robét dla zamierzenia budowlanego:
» przygotowanie terenu,

wytyczenie osi jezdni,

zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

rozbiérka elementéw drogowych i sieci,

budowa projektowanych sieci oraz urzadzen,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

ustawienie kraweznik6éw i obrzezy,

wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdéw i chodnikéw,

wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

prace porzadkowe.
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Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone jednocze$nie.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W granicach inwestycji zlokalizowane sa obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem
dojazdéw do posesji (elementy drogowe) jak rowniez inne (uzbrojenie techniczne i ogrodzenia poses;ji).

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» ruch pojazdéw w pasie drogowym,
» istniejace uzbrojenie terenu,
» sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych to:

najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

zasypanie pracownikéw w wykopie,

poparzenie mieszanka mineralno-asfaltowa,

porazenie pragdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykop6w,

zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury szczegdlnie gazociagu,

wykonywanie prac na wysokosci ponad Sm (montaz i demontaz stupéw)

V V V VVVY

uderzenie przez spadajace przedmioty,

Wyzej wymienione zagrozenia moga wystagpi¢ na na terenie objetym robotami budowlanymi podczas catego
procesu budowlanego.

5. InstruktaZ pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:
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Pracownicy przed przystapieniem do robdt winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z

pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢
aktualne przeszkolenie BHP we wlasciwym zakresie rob6t. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pis$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy,
inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby
wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk. Niezaleznie od
ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn
budowlanych winni zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz w terenie
wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej urzadzenia, pomimo jej aktualizacji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Wykonawca robét przed rozpoczgciem rob6t powinien przeja¢ od Inwestora plac budowy, zorganizowaé zaplecze
budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy
zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
branzowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci. Nalezy zapewni¢ pracownikom
odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby $rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budoweg
materiatéw i sprzetu oraz za organizacj¢ pracy w taki spos6b aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia
uprawnien Kierownika Budowy i szczeg6towy zakres obowigzkéw powinny znajdowaé si¢ w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6ét budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds.
BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator
przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia
dotyczg. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele
podwykonawcéw, przed podjgciem robét podpisuja dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami
bioz na budowie i deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do robét zwigzanych z realizacja budowy i przebudowy sieci powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezb¢dnym do wykonywania
poszczegdlnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowac
Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejno$s¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzj¢ dopuszczajaca
sprzet do ruchu.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glgbokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace prace budowlane, prace prowadzié¢
przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

7. Zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP, a w szczegdlnosci:
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teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odtaczeniu obiektéw od sieci,

pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna,

prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy ztej widocznosci jest
zabronione,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalez zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronna,

wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobiste;j,
nie dopuszcza si¢ przebywania oséb pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i
podawania,

nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwiazanych bezposrednio z rozbidrka,
zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke,

zorganizowa¢ pomieszczenia socjalno-bytowe poza zagrozonym obszarem,

na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najblizszej strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.

Zespot autorski:
DROGOWA | mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowej
Projektant | mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
TELETECH. | mgr inz. DTT-TU/02301/02/U
Projektant Radostaw Stadnicki- | w spec. instalacyjnych w telekom. przewod.
Kolendo wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Zaswiadczenia o przynalezno$ci do PIIB
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 FRATECAE Wy T odrrim:
POL-SWW-HL3-1D1 *

Pan Robert Chocian o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0126/11

adres zamieszkania ul. 42. Putku Piechoty 127/45 15-131 Biatystok

jest czionkiemn Podlaskiej] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektroniczrgm
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatuy w dnmu Z022-07-06 roku przez:

Krzysztof Ciuncayk, Przewodniczaoy Rady Podiaskie) Okrezowsj izhy Intynizrow Budownictwa.

Zgodnie 1 et TB' Ko

§ 1. Do zachowania elokbronicne) farmy coyrecsa PransTie WiySLart2a molenie CiwiadrInnia wol w pomacl flekinonicang) | opatnens: go
lewaitfikowsaryem podoisem alekiranicorgm.

§ I iwiadcoerie wol zlabone w formie clektronicrre| jest rimmowaing @ ofeiadceeniem wol ckabonym w formie gisamne

* Werylkady poprawnoic] danych w pinicsnyem zabwisdoreniy modna spravwdnt 22 pomocy numene wendiiaognoge wadwiadozena na
stronie Polskie) Lzhy noynierdw Budownithes wwwepibonzpl lob kontakrulae g @ biurem wiadciws| Dlrggoves| lzhy rdyreenda
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numere weryfliacyinym

POL-VEX-34K-YWF *

Pan Adam Kalinowskl o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0181/09
adres zamieszkania ul, Browarowa 30, 15-573 Biatystok

jest crtonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
whezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym prey pomecy waknego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku prees:

Waldemar lasielczuk, Zastepca Przewodniczgeege Rady Podiaskie| Okregowe| lzby Inkynlerdw Budownictwa,

(Zgndnle art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 18 wigednda 2001 1. o pedpisee lertranicanym (07, U 2000 Nr 130 g0z, 14500 dane w pastaci
elpkirame ne| apslrzone bezpiecinym podpitem alekironicenym werylib)wamem prey pormocy waknego kwalifibawanego cenylikau 55
rownowaine pod wegledem shuthdw prawnych dokumentom apsircomim podpisami wlasnorecanyma |

* Werdfikacly poprawneé dangch w ninsejsrym raiwiadczaniu moina sprawdrit za pomocy rumers seryfikacynego mdwiadczenia na

stronie Podikie] Irhy Indynierdw Budownictwa wwwpiiharg.pl lul kontaktujge sig 7 Bluram whasclwe] Okrggoaa] 1zhy Indyniordw
BudowmicTsa
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

a numere wergfncgjnym

POL-5VKE-PIN-2VI *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul, Kraszewskiego 21A/20, 15-024 Biabystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowe] |zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

2aswiadczente zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpeecznym podplsem  elekironicengm
werylikowanym prey pomocy wainego  kwalifikowanege certyfikate w dnlu 2022-05-16 roku przes;

Krzysziof Clunceyk, Frzewodniczgoy Rady Podiaskie) Okregowe| lzby Intymierow Budownictwa,

Fgodnie 7 art 1 .o

& 1. Do zachowania elektronicene| formy coynnodo prawne) wystarcza dozenie céwiadorenia woll w poston sEkbranioms) | opalriene go
bwalilikawanym padpisem elekoronicamem,

§ 7. Diwladcronie woll Zlotane w formie elekEranicone| jest rowncsaine 1 ciwtadeeeniem woli tlazoeym w formie peemney

* Werylikacie poprownpic) dangch woniniefsepm Ealwisckieei iaing sprawdsld g pomel Pumedi wergTRECYnEg0 2aWadcIEiIE na

wirorie Poiskio) Dy Indynierdw Budosnicoss s pliboorgal ub eontsstujge sk @ blurem wiadcheed Okrggowe iohy Inoynierow
Bunoorsrichaa
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Uprawnienia budowlane

PODLASKA
OKREGOWA
| & A A
INZYNIEROW
BUDCVNICTVA

Biabvstok, dnia 30 maja 2011 1.
POINB KK, 7131004011

DECYZIA

Wa podstawie art, 24 ust. | pki 2 ustowy 7 dnia 15 grodnia 2000 r. o samoregdach sawodowyeh architekodw,
ingynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. 1, = 2001 r. Nr 5, poz. 43, ¢ piénigszymi zmianami), art 12
wst. 3, ort, 13 war, | phet 1, e, 14 st | pht 2o ustawy 2 dnin 7 lipea 1994 r. - Prawo bodowlane (tekst jednolity:
De U, 22000 r. Nr 243, pox. 1623, 2 pddinicjazymi sminnemi) oraz § 11 ust 1 phkt | rozporzadzenia Ministra
Transporty | Bufownictwa 2 dnia 28 kwietnin 2006 1. w sprowie samodzielnyeh funkeji technicznych
w badownictwie (Dz, U, Mr §3, poz. 578, z pimiciseymi gmimnami), Komisjs Kwalifikacyjna Podlaskiej
Dkrggowej [zhy Indynierdw Budownictwn stwierdzn, #e:

Pan ROBERT CHOCIAN
magister inkynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia B czerwea 1974 r. w Gikyeku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/M28/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Szezegilowy zakres nadanych aprawnien budowlanyeh:

. Zgodnie zart. 12 ust. | pkt 1 i art. 13 ust, 4 ww, ustawy 2 doia 7 ipea 1994 r, - Prawo budowlane,
wowyie] wymieniong] specjalneded, niniejsze uprawnienia upowainiajy do:

= projektowania, sprawdzania projekadw architekionicmo-budowlasnych 1 sprawowania nadzoru
putorskiego,

- gprwwowanis kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranicze.

II. Zgodnie z & 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwe 2 duia
28 kwielnia 2006 1. w sprawie samodziclayeh fuskcji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowline upowsininjn do:

- projekiowania obiekto ndowlanege, tnkiege jak:
® (droga, w raznmicnin preepisdw o drogach publicenych, # wylgezeniem drogowych obiektiw

indynierskich oproce pracpusidw,
» droga dla ruchu | postoju statkéw powietrznych oraz preepust;
- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub tereny w zakresie specjalnosei drogowey.

Za zgodnos¢ z oryginatem

Robert Chocian
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UAASADNIENIE

W zwinzku ¢ uwzglednieniem w ealosci #danin strony, na podstawie arl. 107 § 4 ustawy z doia 14 czerwea
(960 r. — Kodeks postepownnin administracyinezo (tekst jednoling: Dz, U 2 2000 r, Nr 98, poz 1071,
z paimigjszymi emignami}, odsigpuje sly od weasadnienin decyzii. Szczegilowy zakres nadanyeh uprawnieh
budowinnych okredlono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninlejsze) deeyzil stuzy odwolanie do Krjowe) Komisii Kwealifikacying Polskiel Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za pesrednictwem Komisii Kwalifikacyine] Podlaskic] Okregowe] Leby Ingynierdw
Budownicton, w teriminie [4 doi of daty jej dorgerenia.

Preewodniczacy Komizsie Kwalifikooyme] BOIB

dr ink. hikotnj Malesza

Wiceprzewodnicaqey Komisil Kwalifikacyine) POIIE
migr g, Jakub Greegoreevk

Wiceprzewodmicemey Komisi Kwalifikacyijnej POIE
mgr ing. Bogdan Siuda

Sekretarz Komisji Kwalifikacyine] POIR

mgr ine lerzy Tadeusz Drapa

Criongk Komigji Kwalikacyine] POIB

myr ind. Bogdan Jan Banski

Celonek Komisji Kwalifikacyme) POIB

migr inz. Wikior Ostasiewice

Cztonek Kamisji Kwalifikacyjne) POINB
mgr ing, Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymsin;

A lud b

Pan Robers Choctan
ul, Zachodiia 13 Bm 6

15-345 Biakystok
Gty Inspektor Nadzors Budowlanego

Rada Podlaskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa

&,

Za zgodnos¢ z oryginatem

Robert Chocian
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCWRICTWA,

Bialystok, dnin | cmerwes 2000 1,
POIB.EK.7131/001/09

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architektdw,
indynierow budownictwa ora urbanistow (D, UL 2 2001 r, Nr 5, poz. 42, z po#nicjszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2a ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdiniejszyvimi zmianami), art. 5 ustawy = dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innyeh ustaw (Dz. UL Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pht 1
rozporzgdeenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz U, Nr 96, poz, §17), Komisja Kwalifikacyina Podlaskiej Okrgpowej Izhy Indymierdw
Budownictwa stwierdza, #e:

Pan ADAM KALINOWSKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1975 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/0036/POOD/(9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
Wozwigzku # uweglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjoego (tekst jednolity: De. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z phZnigjseymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyaji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie Izby  Indymierdem
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Teby Inkynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia,

1. Preewodnicegey Komisji Kwalifikacyine POIB
mgr ink, Bogdan Siuda

2. Z-ca Preewodniczarego Komisji Kwalifikecyjnej POIIB
mgr ind. Jakub Greegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIR
mgr in#. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB
mgr in. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostagiewicz

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB U }
mgr inz. Danuta Piszczatowska N el
7. Crlonek Komisji Kwalifikacyine) POITB ﬂ A iy ’\_/[ \
mgr iz, Mirostaw Jerzy Szumski =~ =5k et JEa) LY WX oty
- Za zgodnos¢ z oryginatem

Robert Chocian
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Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

[. Zgodnie z art, 12 ust. 1 pkt | i art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyze] wymieniong spegjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. | oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja
2005 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

* droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inkynierskich oprocz przepustow,
s droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznyeh oraz przepust;

- sporzgdzania projektu  zagospodarowania  dzialki lub  terenu w  specjalnosci  drogowe,

2 zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzgdzenia,

Otrzvmujg;

1. Pan Adam Ealinowski

ul. Brovwarowa 30

15-373 Bialystok

Gidwny Inspektor Madzoru Budowlanego 7 dnodé nal
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa a zgoanosc z oryginatem

ai. Robert Chocian

b




39

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02301/02/U
z dnia% marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Radostawa Stadnickiego-Kolendo z dnia 04.09.2000 r., w sprawie nadania uprawnier budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Radoslawowi Stadnickiemu-Kolendo
urodzonemu 04.03.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spehnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
3 uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ziozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
i wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

ESA

Pouczenie , 2" Marek Rusi,
/s [
Stronie niezadowalonej z decyzji shuzy w terminie 14 dnf od dnia jé
doreezenia wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy (art IRTF3j 129, /.
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji T:lckmnuhihcji, =
ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa R
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art, 127§ 3-. o .
Kpa, stronie przysiugiwadé bedzic prawo  wnicsicnia “-skargi T
bezpodrednio do Naczeinego Sadu Administracyjnego w Wmﬁwi&, B -
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie™—~——..—~"
art. 35 ust.! w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja [995 . 0 94 Yo7 o
Naczeinym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74, Za zgodnosc z oryginalem
poz.368 z pozn. zm.).

Robert Chocian
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Warunki techniczne

PODILASKA
SIC PITERMETOW

Biatystok, 17.11.2021 .

odlaska Siec « 7 O i
ul. Piastowska 11
| 5-207 Biakystok

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Masz znak: WOOINS

Sprawa: Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury technicznej

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudows drogi w miejscowosci Nurzec-Stacja gm. Nurzec-
Stacje informujemy, 2e akceptujemy przedstawiong propozycie przebudowy sieci teletechnicenej
eksploatowanej przez PSI Sp. z 0. 0., w tym proponowang nowa lokalizacje shupa telekomunikacyjnego.

W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonad
przefozenie oraz zabezpieczenie istnicjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzaecych w kolizje =z
projektowang inwestycjs, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz wysokodci przykrycia istniejacej doziemnej infrastruktury

Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z 0. 0. poniZej przedstawia nastepujace warunki:

I. Na minimum ] miesiac przed rozpoczeciem prac - Inwestor zobowigzany jest do pisemnepo
powiadomienia PSI Sp. z 0. 0., Dzial Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Bialystok o planowanym
terminie rozpoczecia prac budowlanych,

2. Przebudowat istniejgeq infrastrukturg PSI Sp. z 0. 0. Sp. z 0. 0., tak aby poszczegdlne elementy sieci
mnalazly si¢ poza obszarem projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego, badZ asfaltu oraz poza
projektowanymi wjazdami i zjazdami bez koniecznosei przecinania kabli $wiattowodowych.

3. Prace budowlane prowadzié bez powodowania preerw w transmisji ne czynnych kablach
Swiattowodowych.

4. Istniejgey stup telekomunikacyjny Spélki PSI, usytuowany w dzialce nr 1188/5 na wysokodei domu nr
20 dz. 1029, ktéry w skutek przebudowy drogi mieéci sig na érodku projektowanej drogi
bocznej/dojazdowe] nalezy przebudowad poza jej obszar, zachowujac normatywne odleglosci pionowe
i poziome od istniejgcej sieei telekomunikacyjnej do pozostalych projektowanych i istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu — min. 0,5 m.

3. Projektowane krawezniki oraz obrzeza betonowe umieszezad w adleglosei min. 0, 1m od infrastruktury
telekomunikacyjnej.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu zaprojektowad zaglebienie istniejgce]  infrastrukiury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycrnymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odleglosciami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

7. Przebudowa oraz zaberpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzedzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
paidziernika  2005r w  sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

Podisks Sel Intemelowa S R jonowy w Bty metoiu HIP: $66-019-00-08
BOK: Plastowwska 11, Biatysiok Y Wi G pspcdancay KRS, Ragen: BOAE7E0
eral: biorn@esispodisie.ne: kagital rakladiowey: T60 00D PLN KRS: DO00493308

Tel: B 533 31 DO, wwewpiepodlasienet
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=
.% PO ALK,
= SHC PITEAMITONWA,

telekomunikacyine obiekty budowlane i ich usviuowanie,

W zwigzku 2z ewentualng przebudows infrastruktury PSI Sp. 2 o, o. - Projektant/Inwestor zobowigzany

jest do uzyvskania niezbednych decyzji administracyjnych bgdz zgod osob trrecich na driatki prvwatne,

Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wlasciciela dzialki na lokalizacje infrastrukiury

telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury, w celu joj konserwacji i utrzymania na reece P51 Sp.

z 0, 0.. Zobowiagzany jest takde do pokrycia koszidw tych zgdd, W przeciwnym razie roszezenia osdb

fizyeenyeh 1 prawnych z tytulu posadowdienia imfrestruktury na gruntach osob frzecich beds obcigzaky

Inwestora,

9. Projekt budowlany oraz wykonawozy nalery uzgodmié pod katem zastosowanych rozwigzan z Dzialem
Imwestyeji Spatki P

10, Projekt przebudowy oraz przebudowa infrastrulitury techniczmej bedsca wiasnoscig PS] Sp. z 0. 0.
Zostang wykonane na Koszt Inwestora.

11. Warunki obejmujg okres wainodei - 1 rok.

]
H

Podiaika Siel inmeratiee Ty M emenay e Bladpmisiony MIF- BEE-023:03.58
BOK: Piagtowdha 11, Bfahmbol ¥l Werdria! G pipedercay KRS, Eegon; I0051E720
emgll bioro@ il o podaie fal karpital cakbmclowsy; TR0 000 PLN KRS] 00004933 1E

Tel B% 333 3L 0, wevwy ol epod la s, ne
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Orange Polska RO

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i T ul. Waszyngtona 24187
Dzial Zarzadzania Zascbami infrastrukiury 13-274 Biatystok

i Dostugi Khienta

ul. Chodzki 10, 20-083 Lublin
tel: 3100471 77

Lublin, 13 listopada 2021 r.

Mumer pisma: TTISIKUSS1085 AB21
Temat: Budowa ulicy szkolnej w miejscowosci Murzec Stacja

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek = dnia 04 11 2021%r dotyczscy przebudowy sisci telekomunikacyjne] w zwigzhu =
planowang Budowa ubcy szhkolne] w migjscowosci Murzec Stacia”. informujemy, Ze projektowana inwestycja
kaliduje z istnigjaca czynng  siecig teletechniczng sksploatowang proez ORANGE POLSEKA 5.A. (zwana dalgj
LOPL™). W zwiazku z ftym nalezy. nma koszt naruszajacego stan istnigjgeoy. cpracowac projekt | wykonac
przefoZenie oraz zabezpieczenie  istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wohodzacych w kolizje =
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen
skrzyzowan slementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizj jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Uwaga:
Informujemy. Ze na preedmictowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innyech operatorcw.
W zwigzhku z tym wszelkie prace swigzane = przebudows | zabezpieczeniem wspomnians| infrastruktury
natedy uzgadniac bezposrednio = tymi operatorami.

1. Wykonac przelozenie  istniejace] infrastruktury teletechnicznej kolidujaca z projektowang inwestycjo

[ elementem kolizji 55 sieci miedziane - doziemno napowietrzne). Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiurg

telekomunikacying nalezy wykonywas zgodnis z cbowiazujacymi proepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury = dnia 28 pazdziemika 2005r. w sprawi=s warunkéw technicznych.
jakim powinny cdpowiadac ielekomunikacyjne chiekty budowlans i ich usyiuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 2148,

poz.1864 z poan. zmianamil;

Demgs Praois Sphitos ks 4 asliie,  gorasm & Wanlnas -l ey A1 beoorcemes ob. i), spelens oo Sssrrc Pussepiowis prreming sys riad far Frarony Sa el #aLmmeay
il ' e (G SRATp R FEE T ot rnsmeessrn CDOEE R i, AEGDR 012100004 Res Sl-I-E0- 008 ; o poduryips ) CER0SC | LI Sas incmepn wyneameer JEIT 00T 407 sierpi
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100

Dokonac zabezpieczenia istnigjgoych urzadzen telskomunikacyjnych poproez:

« W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu isiniejace] infrastrukiury
telekomunikacyjnej] doziemne] z zZachowaniem normatywnego preykrgecia. w stosunku do
projektowans] niwelety; zachowac wysokosci skrajni dia linii napowistrznych min 4.8 mb

= ramy oraz poknywy studni kKablowych wypoziomowad do nowych rzadnych terenu

* w migjscach przejsc poprzecznych sieci doziemnych przez projektowane wiazdy; utwardzenia
poszerzenia ulic- stosowac dwudzielne rury oslonowe

* naczas prowadzenia robot istniejaca siec zabezpieczys przed uszkodzeniem

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniemn wiasnosci OPL | badzie zglaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie = wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Crange Polska S5.A. zastrzega sobie prawo zgloszema takig] okolicznosc organom nadzoru budowlanego w
celu wszozecia postepowania wskazanego w art. 84 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2078r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Hozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom orgamow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. L. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace owigzane =z infrastruktura  telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie =
obowiazuacymi preepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury = dnia

28 paZdziernika 2003r. w sprawie  warumkow techmicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlame i ich usytuocwanie (Dz.U. z 2003r, nr 219, poz 1884 z poazn.
zmianamil;

Wezystkie prace projekiows | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
imfrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwiskszenia wartosci urzadzen | zachowans zostang
dotychozasowe whasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen:

Ponadte informujery, Ze na obszarze objstym  przedmiotowym  zadamiem  inwestyocyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej. dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roZnice pomisdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie. naleiy je niezwlocznie zglosic do COPL. uzgodnié z wiascicielerm urzgdzen
teletechmicznych (siecil;

Lokalizacjs w fteremie podziemnych wrzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposab widoczny, wytyczye | oznakowac przebiegi infrastrukiury
telekomunikacyne]l. W przypadku cdkrycia w frakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjme)
nienaniesions] na planie. nalezy ja zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwis Usiug, Obsluga Techniczna Klienta w Biahymstoku oraz inspekiora nadzoru.

Realizacja powyiszych prac moZze ocdbywadé sie na podstawie uzgeodmions] | zaakceptowane] podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacii projektows]. craz ratwisrdzonago przez OPL projektu wykonawczego
i kopil projekiy budowlanego w czesci telekomunikacyine], zawieraigcege potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonaweczy (w 2 egzemplarzach + phia CD) i budowlany (& 1 egzemplarzu
+ phita CD) prosze skiadac do zatwierdzenia do Dmialu Zarzadrania Zasobami Infrastruktury @ Obshagi
Klieria w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chod#ki 10 ;20-083 Lukblin.

Dokumentacja projekiowa, bedzie megla byc zaopiniowana fylko po proedstawieniu  kopii pebne|
dokumentacii budowlane] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacymne]:
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11-

12,

13.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, lmii
swiatiowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chod#d 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadz| Ireneusz Bartyka,
tal. 510 041 T79). Fapytania dotyczace uszozegolowienia warunkow technicznych w zakresie istniejace
infrastruktury telstechniczne] podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kisrowac na adres e-maii
ZZ55 prrebudowa infrasirukiury Krakow@crange.com pedajac w fytule lub tresci maila nr wamunkow

technicznych kiorych dotyczy zapytanie. Przekazane danes nie owalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalne] w terenie z ktorej nalezy sporzadzic stosowna notatks.

Boboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskanm zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoezesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firma:

» Firma Partnerska Solutions30 S.A. {ul. Akaciowa 1, Zelkow Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 843 60 75),
kigra kompleksowo konserwuje infrastrukiurg telekomunikacyjmg  stanowiacs wlasnosc ORANGE,
posiada certyfikaty IS0 8007 gwarantujace wysoks jakosc prac oraz dufe doswiadezenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teltech S5p. z oo, (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 348 01 11}, ktara
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL gwarantujgc wysoks jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac tefekomunikacyinych.

+ Firma Partnerska ATEM — Polska 5p. z o.o. (ul. buzyeka 2, 81-5337 Gdynia, tel. 38 882 28 12), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada cerfyfikaty 150 9001 gwarantuiace wysoka jakosc

prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabkli miedzianych | swiatbowaodownych,
majacych bezposredni wpdyw na jakosc dostarczanych przez OPL wusiug, moze zrealizowac wylacznie
wiskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych =z budows lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot. kidry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy doiyoIgoe]
sigzi OPL |lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taks umows lub odstapia od nigj =z winy tego
wykonawocy,;

W przypadku uszkodzenla infrastruktury telstechnlczne], w sreragiinodcl w wyniku niedotrzymania
wymagar

| warunkiw okreslonych w niniejsrym dokumencle, OPL obeigdy sprawee peinyml kosrtaml naprawy oraz
odszkodowaniam za straty rwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikataml | karaml wynikajgeymi z
zawartych przaz OPL umdw z klentami, a takda Inmymi karami administracyjmymi

Egcrna wysokost roszored OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia mode sisgad nawet kwoty kilkusat

tysiecy ziotych polskich;
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14,

T3,

16.

1.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczsciem prac, kionych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic =z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnicskiem o nadzar wiascicielski i
formakne przekazanie infrastrukitury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokol
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL  cdplatnego  nadzoru
whascicielskiego | odbioru koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor wlascicielski wskazano na
stronie www.orange pl'wniosekonadzor. Jezeli wniosek detyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cuj i
zasobach wspdinych {(Cu | optotelekomunikacyinej). wniosek nalezy kisrowac na adres:

Crrange Polska S5.A.
Obshuga Techniczna Khenta

Wiydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury
0-548 Warszawa, ul. Piskna 18k

e-mail: DISU.BC _WULUIL_BlIAL @ orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na siect optotelekomunikacyneg] o terminie rozpoczecia prac
nalely powiadomic = wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skiercwac na adres:

Orange Polska 5.A,
Wydzial Zarzgdrania Dostepam do infrastruktury dia Procesdw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 83a
10-448 Olsztyn

e-mail; ZZ55 Prace Plancwe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL  nalezy spefnic
wymog znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawlerajgea dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce| preebudowe | kontakt | numer zglosrenia nadany przez OPL. Przskazanie takis]
tablicy nastepuje na zasadach okreskonych w Dodatkowych Wymaganiach stamowiacych zalgoznik do
warunkow techniczmych.

Zakonczone prace zwigzane T przebudows infrastruktury OPL malezy zglosic do ocdbioru komorkom
wskazanym w punkeie 18 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbioram.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefozong infrastrukiure felekomunikacyjna oraz przekaze:
*  komplet dokumentac]i powykonaweze) w postaci tradycyjne| oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 18 Warunkow na 3 dni przed plancwanym adbiorem
prac.
] szkice inwentaryzacj geodezyjne] infrastrukiury telekomunikacyjne| potwierdzone przez
geodsets | okresli graniczny termin dostarczenia kopi mapy = inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzona do zasobow geodezyjnyeh starostwa powiatowego.

" z oczynnosci przekazanmia preefozons] infrastruktury  telekomunikacyijne] sporzadzony
zostanie protokol odbioru technicznego.
L] protokol odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zamteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela COPL
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Calaciris

18.

18.

Minigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie  moZliwosse zmiany zajgtosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanse] inwestyci w
zwigzku = prowadzong dzialalnoscia operacyjna. W przypadku  zamiaru rozpoczacia  lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu wainosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o
wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujsly w zZaopiniowanym projekcie technmicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 38 miesigcy liczony od dnia podpisania protokoblu odbioru technicznego

przefozone] infrastruktury telekomunikacyjne).
Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zalgoznik do warunkow technicznych. Podmict wystepujgoy z wnicskiem o wydanie powyzszych
wanunkow technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakeis

realizacji inwestycji dla ktore] warunki techniczne zostaty wydane.

Crodatkowe Wymagania OPL dostepnes sa rownieZ na stronie www . orange pliwniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy. ze w obszarze dzialan imwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastrukiuny

telekomunikacyjne] (kable szafy, puszcki) bedace pod napigclam nisbarplecanymm. Elementy te oznaczons

53 proywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi informacje o wystspowaniu napiscia

niebezpiecznego. W dokumentac]i projektocws] nalezy umisscic informacje o mozliwosci wystepowania

na trasie’w refacj projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napisciami niebezpiscznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kigrych

wystepuja napiscia niebezpieczne, powinny posiadas aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg

dio przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

F;r P

Ireneusz Bartyka

Gidwnly Shecjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klenta

1. Diodaikran wymagana Dranos Polsks
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Protokét z narady koordynacyjnej

Slemiatycon dn., 18.08.2022

ODPIS

[Podstawa prawna art. 28b ustawy rdnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezy)ne | kartograficzne
Dz.U.2020.276 1.} 2 2m.)
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Uzgodnienia i opinie

Nurzec-Stacia, dnia 25012023 .,
ORG.6220,14.2021

DECYZJA
o idrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali dsi i

Na podstawie art. 71 ust, 2 pkt 2, art, 75 ust. 1 pkt 4, art, 84 ust, 1) 2 oraz art. 85 ust, 2 pkt 2
ustawy 1 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaci o srodowisku | jego ochronie,
udzigle spolecredstwa w achronie drodowiska araz o ocenach oddzialywania na drodowiska St |,
De U,z 2021 r por 2373, 2389/ aoraz §3 wst. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewziet mogacych 2naczgco eddziatywac na srodowisko /Dz. Uz 2019 1,
poz. 1839/ a rakie art. 104 | I10B §1 ustawy  dnia 14 ceerwea 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ft. . Dz U, ¢ 2021 r. poz. 735, 1491, 2052/ rozpatrzeniu wniosku Waojta Gminy
Murzec-Stacja w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie
przedsiewziecia polegajacego na budowie dropi gminne] — ul, Srkeline] w Nurcu-Stacji wraz 2
infrastrukturg

orzekam
Odstapienie od prreprowadzenia oceny oddrialywania na srodowisko dia prredsiewriecia
polegajgcego na:
Budowie drogi gminnej = ul. Szkalnej w Nurcu-Stacs wraz z infrastrokiurg

Lizasadnienie

Wodniu 10.11,2021 r, Wolt Griny Nurzec-5tac|a 2 siedzibg ul, Zerceycka 33, 17-330 Nurzec-
Slacja wystapil @ wnloskiem o wydanie decyzjl o srodowiskowych uwarunkowaniach rgody na
realizacje inwestycji polegajgcej na Budowie drogi gminnej — ul Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz z
infrastrukiurg zatgczajac karte informacyjna przedsiewzigcia (forma papierowa | elektronicznal oraz
wydruk mapy ewidencli gruntow i budynkow w postaci wektorowe] 7 zaznaczonym obszarem
prredsigwziecia. Inwestycia zlokalizowana jest na dziatce Nr 210, 203, 209/2 196/5 w obrebie
Zorczyce oraz na dziatce Nr 1188/5, TOR3, 1082, 544/2, 1188/4, 1188/6 w obrebie Murzec-Stacja.

Po przeanalitowaniu zlozonego materialuy dowodowego stwierdzono, e wninskowane
ramierzenie inwestycyjne zgodnie @ Rozparzadzeniem Rady Ministrow @ 10 wriesnia 2019 r. w
sprawle prredsiewszied mogacych rnaczaco oddrialywacd na srodowisko /Dy, U. 2 2019 r. poz. 1839/
naleiy do przedsiewriec moggcych potencjalnie anaczgeo oddzialywac na srodowiska.

Wodniu 23.11.2021 r. Wajt Gminy Nurzec-5tacia wszczgl postepowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia wnioskowanego priedsigwaiocia
i wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrany Srodowiska, Panstwowego Powlatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnoego-Wody Polskle z wnioskiem o wydanie
opinii co do potrzeby preeprowadzenia oceny oddzialywania na drodowisko | ewentualne okredlenie
zakresu raportu dia w/iw priedsiewziecia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opinig Nr WOO054220.559.2021.MR 2 dnia
30.11.2021 r. mie stwierdril obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dia
wnioskowanego przedsigwzigca uzasadniajgc swojg opinie tym, e przedsiewzigne kwalifikuje sig do
il grupy przedsiewziee wymienlonych w § 3 ust, 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrrsdnia 2019 r. w sprawie preedsiewzied moggcoych inaczgoo oddrisbywad na srodowizko (Dz. L. 2
20149 v, poz. 1839). Inwestycia Ziokalizowana zostanie na terenie polotanym poza formami achrany
preyrody, o kiordch mowa w art, 5 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochranie
przyrady., Planowane przedsiewziecie bedzie polegad na budowie drogi gminnej = ul. Stkolnegj w
Murcu-Stacih wrar 1 infrastrukturg. Dlugosc projektowanego odeoinks wynosi ok, 1200 m. Budowa
drogi gminne| prowadzona bedzie w obecnych liniach rozgraniczajacych drogl oraz na gruntach
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poryskanych przez Inwestora lub czasowo zajetych pod planowang inwestycje. Droga gminna
stanow| polgczenie drogi wojewadzkie] Nr 693 7 drogg powlatows Nr 17658 oraz stanowi dojazd do
pal | terendw fesnych oraz na kodcowym odoinku od budynkow mieszkalnych 1 ustugowych, W
rnacine| crescl wystepuje tylko ruch lokalny, W ramach opracowania planuje sle:
- budowe nawierzchni jezdni ¢ pobaczami,
- budowe chodnikaw,
- budowe 7jazdow na posesje,
- budowe skrzyrowan drog boczaych,
- budows 2atok postojowych,
- budowe rowow ¢ przepustami drogowymi pod #azdami,
- preebudowe kolidujgce infrastruktury
Konstrukcie nawlerzchnl preyjgto w nastepujgcych wartantach materialowych:
- nawierzchnia jezdni — betan asfaltowy,
- nawierzchnig poboory — krussyvwo,
- nawierzchnia rjazdiw — beton asfaliowy | kostka betonowa
MNa etapie realizacy priedsgwiigcia moga wystapic negatywne oddaalywania zwigzane z
prowadzeniem prac budowlbnych Oddzialywania te beda mialy jednak charakier krotkotrwaty |
odwracalny | ustang wraz z zakonczeniem robét. W czasie budowy bedzie wykoraystywany sprawny
technicznie sprzet odpowlednio serwisowany | posiadajgcy wlaschwe atesty, co wikluczy mozliwosd
wytieku substanci ropopochodnych. Prace budowalne beda wykonywane w parze deiennej. Sciek|
bytowe bgdy przechowywane w . przencsnych urzgdzeniach sanitarnych | priekazywane do
ocyseezalni sciekow. Odpady beda segregowane, magazynowane selektywnie w miejscach do tego
przeznaczonych, & nastgpnie bedy przekazywane specialistycenym  firmom do  odiysku
unieszkodliwienia. Jak wynika ¢ karty informacy|ne) przedsiewziecia, podezas realizaci inwestyci
wystapi potrzeba wycinku drzew. Wycinka ta powinna zostad wykonana poza okresem legowym
ptakow, ktory trwa do 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia w obreble planowane)
wycinki wystgpowanie gatunkow objetych ochrong, badé wynikajaca @ prowadzonych prac
koniecinost naruszenia zakazow wskazanych w ustawie o ochronie przyrody wegledem ochrony
gatunkowej, mezbgdne bedne wstrzymanie prac | uzyskanie stosownych zezwolen na czynnosci
podlegajgee rakazom. Przedsigwzigoia na etapie jego eksploatacji nie bedsie w sposob
ponadnormatywny oddziatywac na srodowisko w zakresie emisfi hatasu w stosunku do terenow
chrantonych akustycenie | emisfi zaniecryseczen do powietrza. Zrealizowanie prredsiewziecia
wigkszy komfort jazdy oraz poprawl bezpieczenstwo ruchu drogowego. Wplynie réwniez na
poprawg stanu srodowiska poprzez obnizenie pofiomu  hatasu oraz zminiejszenie  lledcl
wprowadzanych spalin do atmosfery. Inwestycja pozytywnie wplynie na plynnost ruchu pojazdow |
tym samym na Imriejsienie emisjl gazow cieplarnianych. Wplynie rownlei na ograniczenie emisji
hatasu. Odwodnierie drogn prrewidziano jako powierrchnicwe na proylegly teren | do
projektowanych rowow drogowych. 2 uwag: na skale przedsiowziecia nie wplynie ono negatywnie
nz klimat | jego zmiany. Ze wegledu na fakt, 17 przedsiewzieoe polegac bedzie na realizaci
mwestyc)l w obrgbie istniejace) drogl, nie mieni ono istnigjgcego krajobrazu. Wykorzystane do
wykonania drogi materialy budowlane beds spelniac wszystkie normy dopuszczajace |e do
Stosowania w budownictwie. Ustosunkowufic sie do rapisow zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy
I diiz 3 paideiernika 2008 r. o udostgprianiu infarmacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochrome srodowiska oraz o ocenach oddsialywania na srodowisko (Dz. U, ¢ 2021
. poz. 247 ze m. | ustalono, co nastepuje:
- e wigledu na planowany zakres prac analizowane przedsiewnecie nie spowoduje kumulacy
oddriatywan 1 istniejacyml przedsigwzieciami mnajdujacymi sie na obszarze, na ktory bedzie
addzialywat preedsiowsiecie.
- w trakcie realizac)i przedsigwziecia beds wykorzystywane zasoby naturalne m, in: woda,
kruszywa, w fazie eksploatacil inwestycja nie wymaga 2urycia surowcow, windy c2y energil;
priedmictowe  priedsgwzigoie prry uweglednieniu urywanych substancih | stosowanych
l.‘la'l:hrl:lhgll nie stwarza ryzyka wystapienia powazne| swarii — priedsigwiigecle nie zalicza sie do
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raktaclow stwarzajgoych zagrozemie wystapiena  powsainych  awarmi, o ktorych mowa  w
rozporzadzernd Ministra Gospodarki z dria 29 stycrnia 2016 r. w sprawie rodzajow | ilosc substanc)
niebezplecznych, karych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do rakladu o
iwilgkszonym ryayku albo akiadu o dudym ryzyku wystgplenia powaine| awarii preemysiowe| (Dz
U. 2 2016 r. poz. 138}, Daisza analiza materialu dowodowego pod katem wymagan tawartych w art.
B3 ust. 1 pkt 2 13 ustawy ¢ dnia 3 paiduernika 2008 r. o udostepnianiu informac]i o srodowisku |
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 7 2021 r. poz. 247 e zm.) wykazata, Ie realizacja wnioskowanego
preedsiewziecia nie - stanowl  zagrozenia dla srodowiska, w tym  rowniez  przy: istniejacym
uzytkowaniu terenu, rdolnosci samooczyszczania sie srodowiska | odnawiania sie zasobdw
maturalnych, walorow priyrodniczych | krajobrazowych. Priedsigwrigcie nie bedzie rowniez
realizowane na obsrarach wodno-blatnyeh, na obsgarach wybriedy, na obszarach gorskich lub
lesnych, w tym w strefle ochronne] uwjed wad | obsparach ochronnyeh zhiornikow  wod
irodlgdowych. Preedsigwsiecie nie bedrie rownie? realirowane na obszarach, na ktérych standardy
[akoacl srodowisks zostaly preckrocrone, ma obszarach o krajebrazie majgoym  znaczenie
historycane, kulturowe lub archeolagicine oraz urdrowiskach | obszarach ochrony urdrowiskows|
Oddziatywanie planowanego 2amierzema inwestycyjnego bedzie mialo zasieg lokalny [brak
transgranicenego  oddziatywania). Fo przeanalizowaniu cafosci igromadzonego  materiafu w
precdmiotowe] sprawic, blorac pod uwape rodza) o skale prredsiewziecia oraz uwarunkowania
pwigzane @ kwalifikowaniem przodsigwzigeia do przeprowadienia oceny oddziabywania na
trodowisko, uznano, i odstapionie od obowigzhu przeprowadzenia ocony oddzialywania na
srodowisko dia planowanego prredsiewzicoia jest vzasadnione.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem WNr MZ. 7040702021 7 dnia 02.12.2021 r,
wyrazif opinie, e nie istnieje koniecznose przeprowadzenia oceny oddziatywanla na srodowisko,
Planowane priedsiewiiecie rgodnie 7 63 ust. 1 pkt, 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie priedsiewzigc moggcych mnaczgco oddzialywac na srodowisko (tj. Dz
U. r 2019 r. poz. 1839), jest akwalifikowana do priedsigwiiec mogacych potencjalnie zraczgco
oddriatywad na srodowiska, dla ktorych moke byl wymagane sporigdzenie raportu. Planowana
preedsigwiiece polegajace na budowie drogh gminne) = ul, Stkolne) w m. Nurzec-Stacia wrai @
infrastrukturg towariyszgcg na charakier drogl dojardowe; - gminne): Szacowana calkowita
powlerzchnia terenu objgta opracowaniem wynos ok, 2,2 ha. Budowa drogi gminne) prowadrona
bedite w obecnyeh linlach rozgraniciajacych drogl oraz na gruntach poryskanych od mwestora lub
crazowo  rajetych pod planowang inwestyeje. Lacrna  powierzchnia  nleruchamosel objete|
opracowaniem wynosi 1200 m jest wytkowana obecnie w sposob nasigpuiacy. W ramach
planowanego przedsiewzigela na przedmiotowych drogach planuje sig:

wykonanie nawierzchni jezdnej 2 poboczami na diugosci 1200 m,
< budowe chodmikow,
- budowe ziazdow na posesje,
- budowe skrzyzowan drog bocznych,
- budowe zatok postojowych,
- budowe rowow z przepustaml drogowymi pod zjazdami,
« preebudows kolidujgce] infrastruktury.
Podczas prac drogowych wykorzystywane bedg maszyny robocie wytwarzajgee crynniki szkodliwe
jak | ucigiliwe dla rdrowia tj. hafas, wibracie oraz emisiz spalin @ silnikow pojaidow | maszyn
roboczych. Ucigziwoscr beds mialy charakter preejrciowy, krotkotrwaly | lokalny orar beds
rmienialy sig w zalemnoso od miejsca prowadzonyeh robot. Prace przy przebudowie drog
przewiduje sie prowadzenie wylzcinie w porze driennej. Ponadie stwierdzono, e W trakoie
normalne] eksploatsc)i drogl, nie bedzie wystepowad nickorrystne oddzialywanie na rdrowie ludzi,
nie wplynie na rwigkszenie flescl odprowadzanych niekorrystnyeh substancii, a spowoduje
polepszenie warunkow jerdnych | przyezynl sig do zmnigjszenia emisjl hatasu do Srodowiska oraz
bardzie] plynnej jazdy. To z kolel spowoduje zmnigjszenie cdprowadzanych do srodowiska
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weglowodarow  alifatycznyeh  oraz innych  nlekorzystnych  substancii zwigzanych z  ruchem
samochodowym. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanltarny w Slemiatyczach rozpatrujac |
analizujge preedloiong informacje o planowanym przedsiewzigciu oraz zakres planowanego
przedsigwzigcia polegajgeego na Budowie drogi gminne] — ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji wraz
infrastrukturg” stwierdza, ze planowane przedsigwzigcle w proponowanym iakresie nie spowoduje
sagrozenia zdrowsa | zyoa ludzi, nie bedne kolidowac z istniejgeqg rabudowsq 1 szata roslinng.
Priebudowa drogl nie spoweduje ucigzliwoscl dla terenow sasiednich a realizacja przedsiewniecia
rapewnl odpowiednie spadll podiuine | popoecme co poowoli uzyskad plynnodd niwelety |
moziiwosd odprowadzenia wod opadowych, spowoduje ograniczenie natezenia halasu | zapylenia
oraz podniesienie kamlort jardy preejeidiajaoych pojardaw.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem Nr LU.Z75.2.4360.441.2021.)B 1 dnia
13,12.2021 r. wyrazito opinig, z& nie stwierdza potrzeby praeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko e wzgledu na brak negatywnego wplywu tego preedsiewzieca na mozliwose
oslggniecia celow srodowiskowych, o ktdryeh mowa w ustawie Prawo Wodne, Dmawiane
przedsigwrigoie zostalo zakwalifikowane do preedsiewsiec mogacych potencialnie znaczaco
oddziatywat na srodowisko Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow 7 dnia 9 wrzesnia 2009 r. w
sprawie priedsiewziec moggcych naczgco oddzialywad na érodowisko [t De. U. ¢ 2019 r. poz.
1839) o Zgednie z & 3 wust. 1 pkt 62 — .drogi o nawierzchnl twarde] o calkowitej dhugosci
przedsigwzigcis powyze| 1 km mne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311 32 oraz obiekty mostowe w
cigeu drogi o nawiergchni twarde), 1 wytaczeniem przebudowy drog orar obiokiow mostowych,
stutgcych do obstugl stacjl elektroenergetycmmych | zlokalizowanych poza obszarami objetymi
fermami ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art, B ust, 1 pkt 1-5, B i9 ustawy z dnla 16 kwietnia
2004 r, o ochranie przyrody”. Preedsigwzigcie polega na budowie drogl gminnej — ul. Szkolne| wraz
7 infrastrukturg w Nurcu-Stacji, w gminke Nurzéc-Stacia w powiecie siemiatyckim, wojewodztwie
podlaskim. [lugosc projekiowanego odeinka wynosi ok, 1200 m. W ramach przedsigwziecia
foslanie wykonana: budowa jezdni, pobocey, skrzyiowan, chadnikow, ratok postojowych | Zjazdaw
wraz 2 budowg rowow  przepustami drogowymi | keliduggee infrastruktury. Droga przebiega w
wigkszoscl przez tereny lesne | w mnigjsze) czedcl przez zabudowe miesckaniowo-ustugows.
Odwodnienie drogl przewidziane jako powierzchniowe na preylegly teren | do projektowanych
rewow drogowych. W fazie budowy powstajace sciek bytowe bgda odprowadzane do szezelnego
tbiornika, kiory bed:zie oproiniany preer uprawnione podmioty, sciekl transportowane beds do
oczyszczalni Sciekow. Na etaple realizacfi przedsigwriecia odpady gromadzone beds na placu
budowy |ulr terenig bary matenalows), Teren bary materisfowe] zostanie ulwardzomy phytami
betonowymi. Miejsca magazynowania odpadow nalezy zlokalizowac 7 dafla od cickow | rowdaw
wodnych, Substancie nigbezpiecene nalery priechowywac w szczelnych 1 oznakowanych whasciwym
kodem pojemnikach na utwardrone] powierzchni 2 zabezpieczeniem przed dostgpem osab trzecich,
Odpady miebezpieczne gromadzone bedy w takl sposob, aby nie dopuscic do skazenia srodowiska
gruntowo-wodnego. Wszelkie naprawy ulywanych maszyn | urzgdien wykonywane bedg prze:
firmy serwisowe posiadajjce stosowne zepwolenia w tym zakresie. Powstajgce w czasie napraw
Crgsci usunigle @ maszyn | urzgdzen bedy unieszkodiiwiane prze: serwisanta. Zgodnie ¢ podzialem
dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 18 paidiiernika 2016 r, w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U,z 2016 r. poz. 1911 ze :m.), przedmiotowa inwestycia zlokalizowana jest w
obrebie jednolite] ceesci wod podziemnych o naswie | Nurczyk doo ujscia”, kod JCWP
RWZODD172666295, status: naturalna czesd wad, typ (17) = potok nizinny piaszozysty, Jest to
naturalna czesc wod o zhym stanie, zagrolona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych, Cel
srodowiskowy dla JOWP dobry stan ekologiczny | dobry stan chemiczny. Termin asiagniecia celu
wyinaczono do 2021 r. Uzasadnienie odstgpstwa: Brak moiliwosci  technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. £ uwag na niska wiarygodnost oceny | swigzany ¢ tym brak moiliwosci
wskazania prayczyn niecsiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwedcl zaplanowania racjonalnych
dzialann naprawczych. Zaplanowanie | wdrozenie jakichkolwiek dzlalan bedzie generowato
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nieszasadnione koszty. W wigzku 1 tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpornanie rzeciywistego stanu ekologicinego = przeprowadzenie monitoringu badawczego, W
przypadku potwierdzenia fHego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majace na calu
rorpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych deialan | zapewnienie ich wymagane] skutecznosci. Analizowane przedsiewziecic
ziokalizowane jest w obszarze Jednolitych Ciescl Wod Podziemnych {HOWPd) oinacionych kodem
PLGW200055, kidra charakteryzuje sie dobrym stanem ilodciowym | dobrym stanem chemicznym.
Celem srodowiskowym dla JOWPd jest dobry stan chemiciny | dobry stan ilosciowy. Osiagniecie
celow srodowiskowych aceniono jako miezagrozone. JOWPD najduje sie w obsiarze wyznaczonym
do poboru wody preeznaczone| do spogycia pree: ludn oraz w obsearze przeznacionym do ochrony
sfedlisk lub gatunkdw, gdzie utrzymanie lub paprawa stanu jest wasnym czynniklem w ich achronie,
W oobszarre oddziatywania inwestycji nie wystepu)g ujecia wody stukace do taopatrywania ludnosc
w wode do picia, W obszarze oddziatywania przedsiewziecia ani w bliskim sasiedztwie inwestye|i
birak jest stref ochronnych ujed wod | obszardaw ochronnych zhiomikdw wod sSrodladowych. Teran
planowanych inwestycji poloiony jest pora obszarem Glownego Zhiomnika Wod Podziemnych.
Inwestycja me leiy w obsrarre podlegajacym ochronie, ustanowionym na podstawie ustawy ¢ dnia
168 kwietnia 2004 r. o ochronie proyrody (Dz. L, 2018 poz. 1614 ze zm, ), Inwestyoa nie znajduje sig
na obstarze srcregdlnego ragrozenia powodzly. Zgodnie @ Mapg Podeiatu Hydrograficznego polski
w odieglodci okolo 1 km od inwestycjl priephywa ciek o nazwie ,Dophyw spod Falesia”, Negatywne
oddsialywania, jakie mogg wystapic na etapie realizacjl preedsiewziecia bedsy zwiqzane 1
modliwodcig ranleczysicienia wod podilemnych w wyniku uszkodienia pracujgcego sprzetu |
wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. W celu ogranicienia moiliwosc wystapienia takle|
sytuaci naledy ufywac sprieiu sprawnego  fechrnicanie | preestrzegac  instrukcji  obstug
poszczegolnych urzadzen, Teren budowy nalery wypasazye w sorbent do usuwarss ewentuainych
wycigkow plyndw eksploatacyinych 2 maszyn | urzadzen. Pracownikom budowy nalezy zapewnic
dostep do pomiesicien sanitarmych, Po  przeanalizowaniu  zatacrone] do wnlosku  karty
infarmacyjne] przedsiewzigcia, uwzglodniajac charakter, skale | lokalizacje przedsiewziecla oraz
planowane rogwigzanid technicone chronigoe srodowiska, nie prewidujo sic negatywnego
oddriatywania prredmiotowe] inwastycil na stan [ednolitych czesci wod, obszardw chronionyeh
oraz na realizacje celow Srodowiskowych okreslonych w | Plapie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wishy'. Stwierdza sie, if odstapienie od obowigzku prreprowadzenia oceny
oddoatywania na srodowiske dla planowanego prisdsiewneca jest urasadnione.

W opérciu o opinie Reglonalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska Nr W00%.4220.559.2071.MR 7
dnia 30112021 r,, Panstwowepo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr LLLZ75.2.4360.441 2021 1B ¢
dmia 13,12, 2021 r,, orar Panstwowego Powiatowego Inspektara Sanitarmego nr NZ, 7040, 70,2021 ¢ dnia
2122021 r. Wolt Gminy Murrec-Stacja odstapl! od obowiarku przeprowadzenia oddziabywania na
srodowisko dla wnioskowanego prredsigwriecid

Analiza materialy dowodowego  wykarala, e realizacja priedsiewriecia w warlancie
proponowanym jest to rorwigranie najbardeme] optymaine, kareystne dla w)fw priedsiowiiecia.
Drgan prowadzac postepowanie administracyjne w preedmiotowe] sprawie po wnikliwe| analizie
rgromadzonych dokumentaw, stwierdzif, ze preedsiewzigcie polegajace na Budowie drogi gminne
- ul. Szkoina w Murcu-Stacjl wraz z infrastrukturg znajduje sie poza obszarem chronionym Natura
2000, 3 jo) adleglost od obszaru chronionego wynos| okoto 13 km. Realizacia przedsiewziecia nie
spowaduje addzialywania na siedliska i gatunki chronione. Ewentualne oddziabywanie ograniczy sie
do obsraru objetego inwestycja. Teren pod inwestycie nie podlega ochronie Wejewodzkiego
Konss=rwatora Zabwthkow,

Analizujac wniosek o wydanie decyzjl o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz ¢ kartg
informacyjng  preedsiewzigcia  pod  katem  owarunkowan oowigzanych ¢ kwalifikowaniem
prredsiowiiecia do przeprowadzenia oceny oddzizhywania na drodowiska zpodnie @ oustaws o
udostepnianiu informacji o srodowisky i jego ochronle, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddriatywania na srodowisko (6 ). Dz U, ¢ 2021 pos 2373, 23839) stwierdzono, fe
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przedsigwzigeie jest iwigzane : budowa drogi gminne| w zakresie budowy jezdni, pobeczy,
skrzyzowan, chodnikow, satok postojowych | zjaedaw wraz zabudows przepustow drogowych |
kolidujgeej infrastruktury przez tereny lesne | w mniejsze] czgscl przez zabudowe mieszkaniowo-
ustugowy. Diugosc projektowanego odonka wynosl ok, 1200 m. Budowa drogi przebiepat bedrie w
istniejgoym pasie drogowym, gruntach pezyskanych przer inwestora orar czasowo rajetych pod
planowana inwestycig niezbgdnych do jej wykonania, Ponad to ustalono, i nie |est eno
tlokalizowane na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, obszarach objetych ochrona, w tym strefie
ochronne| ujed wod | obszarach ochronnych zhiornikdw wod srodlagdowych, obszarach
wymagajqcych specialne] ochrony e wegledu na wystepowanie gatunkdw rodlin | rwierzat araz ich
siedlisk, a takie siedlisk preyrodniczych objetych ochrang, obszarach, na ktarych standardy jakoscl
srodowiska zostaty prekroczone, obszarach o fnacine| gestosc zaludnienia [nie wywota konfiikiow
spolecznych], obsrarach przylegajgcych do jexior | obszarach ochrony urdrowiskowej. Dodatkowo
stwierdzono, #e : uwagl na rodzaj przedsigwaigoa, oddziatywania beda mialy tasieg lokalny, bez
ryzyka transgranicznych oddziahywan, matoznacrgey, krotkotrwaly | odwracalny, Ponadic z wwag
na zakres planowane| mwestycll nie wystqpl motliwose kumulowarnia sie oddzialywan, a
wykorzystanie zasobdw naturalnych, ryzvka  emisj, wystepowania Innych  ucigdliwosci cay
wystapienia powaine| awaril preemysiowe] bedzie zerowe. Majac powyisze na uwadze odstgplono
od preeprowadzenia oceny addrialywania na srodowisko pried wydaniem niniejsze] decyeji.

W trakcie robot budowlanych inwestor jest zobowigzany uwiglednic ochrone $rodowiska na
obszarze ich prowadzenia, a w siczegolinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowsania
terenu i stosunkow wodnych.

W tym celu nalezy zastosowas nastepujgce srodki:

a)] W trakcie realizac) inwestyci naledy podejmowatc niezbedne dzialania majace na coelu
sminimalizowanie ucigiliwosct wynikajgcyeh ¢ nadmiernego hatasu, wibracji i 2anieczyszczer
oraz ochrong wid podziemnych,

bl Rodzaj i stan techniczny sprzetu wykorzystywanego podozas prowadienia prat powinien
zapewnic ochrong podlioia przed zanieczysiceeniem paliwami, czy smarami (do pracy
dopuszczony powinien bye wylgcznie sprzet  sprawny technicznie ze arcregaingm
uwzglednieniem ukladu paliwowo-olejowego wyklucry to ewentualne zanieczyszezenie gleb
| wod gruntewych 2wigzkami ropapochodnymi).

¢l Naleiy rastosowad mezbadne Srodki technicane | arganizacyjne ograniczajgce emisje pybu w
migjscu prowadzenia robot orar w trakcie transportu materiahow

d] Aby zminimalizowac uclgiliwoscl halasowe, prace budowlane nalery prowadzic w pore
dienne) 1, w godznach od 6.00 do 22.00.

g} Obowigiek zagospodarawania powstalych podczas realizacji inwestycji odpadow spocrywacd
bedaie na inwestorre

f] Prace :wigzane z realizacjy przedsigwzigcia nie powinny spowodowad zaklocenia stosunkow
wodnych na gruntach sasiednich.

gl Nalezy w maksymalnym stopniu chronid neler wystepujacg na terenie abjetym inwestycia,
@ na nie thada wycinke drrew | krzewow uzyskad stasownes rezwolone.

h] Inwestor zobowigzany jest do uiytkowania w naletyty sposob | utrzymania w nalezyte
przejezdnoscl w/w drog dojazdowych w celu zapobiegania ich niszczeniu. W przypadku
ustkodzenia drogi publiczne) Inwestor zobowiazany jest do niezwloczng] naprawy we
wihasnym zakresie powstalych uszkodzen,

i Planowane przedsigwzigtie nie powinno powodowat prickrocrenia nbhowlgzujacych
standardow jakosci powietrza oraz poziomow odniesienia substanc)l w powletrzu,
okreslanych odpowiednimi przepisami,

1) Poziom hafasy przenikajacego 2 terenu priedsiewzigcia do srodowiska nie moie przekrocayc
wartoscl dopuszeralmych,

kI Odpady wytwarzane w trakcie realizacii inwestycji powinny byé zagospodarowane priez
firme posiadzjgeq stosowne zezwolenie.
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W ocenie organu planowane priedsiswiecle po tastosowaniu okreslonych w ninlejszej decyzji
warunkow minimalizujgoych nie bedzie oddziatywad negatywnie na srodowisko.

Whniosek przeanalizowanc pod katem wymagan dotyczacych ochrony sSrodowiska oraz
wymogow formalnoprawnych.

Biorgc pod uwage powyisie ora@ majgc na wigledrie spelnienie wymogow w zakrosie
ochrony srodowiska, orzeczono jak w sentonci,

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach delacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronle drodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowiska /. |. Dz U,z 2021 r. poz. 2373, 2389/

Dane o niniejszej decyz|l rostang whaczone do publicznie dostgpnego wykazu danych o
dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisky i jego ochronie na podstawie art. 21 ust, 2
Pkt 8 ustawy z dnia 3 paddnernika 2008 r. o udestepnianiu informacji o srodowisku | jego ochranie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko Jt. |
Dz, U.z 2021 r. poz. 2373, 2384/

Zgodnie z art. 7 pkt, 3 ustawy ¢ dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowe] /. | Dz U. 2
2021 r. poz 1923, £ 2022 r. poe. 91/ twalania sig 2 optaty skarbowe|,

Integralng czesc decyzif o Srodowiskowych uwarunkowaniach  jest charakterystyka
przedsigwziccia | karta informacyjna preedsiewziecia.

Pouczenis

Od niniejsze| decyzj) stuzy stronom odwotanie do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego
w Biatymstoku, Odwotlanie wnosi sie za pesrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
dnta darecienia decyijl,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwaolania strona mote irzec sie prawa do
whniesienia odwolania wober organu administracii publiczne], ktdry wydal decysje. 7 dniem
dorgerenia organowh administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczenlu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniy ze stron postepowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna, co
oznacza, 1 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosc raskarienia
decyzji do Wojewobdzkiego Sadu Admimistracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswladczenia o rrrecreniu sie prawa do wnlesienia odwaotania.
lezell niniejsza decyzja zostala wydana @ naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny do
wijasnicnia zakros sprawy ma istotny wplyw na jej rostrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, argan odwolawcey prieprowadsa postepowanie wyjasniajgoe w
zakresie niezbgdnym do rozstrevgnigcia sprawy. Organ odwolawcry prreprowadza postepowanie
wyjasmiajgoe takze wowezas, gdy jedna ie stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenio
przez organ odwotawezy postepowania wy|asnialgeege w zakresie niezhednym do rozstreygniecia
Sprawy, a pozostale strony wyrazity na to.zgode w termine ceiternastu doi od dnia dorgczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wnilosek o preeprowadzenie priez organ
ndwolawczy postgpowania wyjasniajacogo w zakresie nlezbednym do rodstrzygniecia sprawy
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falgoenik Nr 1

do dacyzji

Wajta Gminy Nurzec-5tacja
Mr ORG.6220.14.2021
rdnia 35012022 r.

Charakterystyka prrodsiowziecia
Budowa drogi gminnej = ul. Szkolnej w Nurcu-Stac]i wraz z infrastrubiturg.

1. Rodzaj, cechy, skaia | usytuowanie przedsiewziecia
Przedmiotem priedsigwrigcia, dla ktdrego wnioskuje sie o wydanie decyzjl o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest budowa drogi prannej - ol Szkolne| wraz @ infrastrukturg w Nurcu-Stacji, w
grmime: Murgec-5tacja w powiecie siemiatyckim, wojewodstwie podiaskim, wymagane| do uzyskania
ZRID. Ye wzgledu na rodzal Inwestycja zalicza sie do prezedsewaed drogowych mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywad na srodowisko, wymienionych w:
* § Just. | pkt 62 przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
preedsiewziec mogaoych inaczaoo oddzialywad na drodowtsko (De.U. 2019 poz. 1839)
Priedsigweigeie o charakterre dojardowym — gminnym (budowa drogi), Droga wechodzaca wozakres
opracowania ma status drogi gminnej. Szacunkowa catkowita powierzchnia terenu objetego inwestycja
wynost okoto 2,2 ha. Obecnie nigruchomoso zajgte sg pod droge | wykorzystywane s 2gednie 1e swoim
przeznaczenlem jako trasa komunikacyina dla ruchu kolowegoe | pieszege. Budowa drogi gminne
prowadzona bedzie w obecnych linlach rozgraniczajacych drogl oraz na gruntach pozyskanych przez
Inwestora lub czasowo zajetych pod planowang inwestycie, Inwestycja przyczyni s do poprawy
komfortu jazdy poprzer rastosowanie nowe| utwardronej konstrukcii nawierzehnl jezdnl ora:
skorygowaniu przebiegu trasy w planie jak | wysckodclowa, co skutkowad bedzie zmniejszeniem halasu,
tmmejsienem iloscl pytu {obecnie nawierzchnla gruntowa) oraz rmniejszeniem wydzielanych spalin
podezas eksploatac)i. Ruch kolowy zwigzany bedzie z ruchem lokalnym - drogs lqczy droge wojewodzka
Nr 693 | droge powiatowg Nr 17658 Budowa drogi gminne] w zakresie budowy jezdni, poboczy,
skreyiowan, chodnikow, zatok postojowych 1 zjazdow wraz @ budows przepustow drogowych, |
kolidujgce] infrastruktury przebiega w wickszoscl przez tereny ledne | w mniejsee| cretel prrez zabudowe
mieszkaniowo-uslugowy.  Dlugosc projektowanego odcinka wynosi ok, 1200 m. Budowa drogi
przebiegat bedzie w istniejgeym pasie drogowym, gruntach pozyskanych przez Inweslora oraz czasowo
zajgtych pod planowang inwestycje niesbgdnych do jef wykenania. W ramach opracowanis planuje sig:
- budowe nawierzchni jezdni z poboczami na dil, ok, 1200 m,
= budowe chodnikow,
- budowe zjazdow na posesje,
- budowe skrzyzowan drog bocznych,
- budowe ratok postojowych,
- budowe rowdw ¢ przepustami drogowym| pod zjazdami,
- przebudows kolidujgoe| infrastrubktury
Przewiduje sig korektg drogl w panie | profilu podiuinym celem zapewnienia normatywniych lukaw
poziomych 1 spadkow podiuenych. Ukszmtaltowanie wysokosciowe jezdni uwzglednia koniecznosc
dostosowania sig do wiotow drog bocznych, zjazdow | terenu preyleglego. Konstrukcie nawierzchni
przyjeto w nastepujacych wariantach materiatowych;

= nawilerzchnia |ezdnl — beton asfaltowy,

- nawiarzchnia pobocny- kruszywao,

= nawierzchnia zjazdow — beton asfaltowy | kostka betonowa.
Skrzyiowania drog zaprojektowano jake skrayiowania rwykle, przy zachowaniu warunkow sgodnyeh 2
ahowigzujgcym przepisami technicznymi. Lokalizacia skrzyzowan wg stanu istniejacego. Odwodnienie
drog preewidriano jako powierzchniowe na praylegly teren 1 do projektowanych rowow drogowych.
inwestycia wymaga wytinki pojedyncaych drzew kolidujgcych @ inwestyela — ok, 90 szt rdainych
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gatunkow, wielkosci | w wiekszosci w zlym stanie oraz pojedynciych krzewdw. Ponad to ze wzgledu na
nowy przebieg odcinkow drogi przez tereny ledne priewidziano de wykarcrowania ok, 5200 m2
tagajnikow na terenach lesnych, ktore zostana preejete pod projektowang drogg. Planowana inwestycja
tj. budowa ul. S5zkolnej zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, gm.
Nurzec-Stacia w miejscowoscl. Murzec-Stacja. Teren przedsigwzigcia nie posiada Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Usytuowanie przedsigwzigcia, 21 uweglednieniem mozliwego
tagrotenia dla {rodowiska, w  srczegolnoSci przy  istniefgoym  uzytkowaniu  terenu, zdalnosc
samooczyszczania sig srodowiska | odnawiania sie zasobdw naturalnych, walorow przyrodniczych |
krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych planow  zagospodarowania  przestrzennsgo.
Przedmictowa inwestycia ma charakter lokalny, jest eregulowaniem stanu obecnege prie: co nia ma
istotnego wptywu na catosc obszary chronione. Droga gminna stanowi pofaczenie drog wojewodzkie] Nr
693 7 drogg powiatowg Nr.1765B oraz stanowi dojazd do pol | terenow lesnych oraz na koncowym
odeinku do budynkow mieszkalnych | ustugowych, W znacene) czedcl wystgpuje tylko ruch lokalny. Ruch
kotowy |est niewielki | swigzany jedynie z dojazdem do posesji, pdl oraz terendw lesnych. Najwigkszy
ruch odbywa sig na koncowym odcinku —w obszarze zabudowy - gdezie znajduje sie szkota, posterunek
palicji, apteka, sklep

2. Powierzchnia zajmowane| nieruchomosci, a takie obiektu budowalnego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinng

Budowa drogl gminne) jest preedsigwiigciemn zajmujgcym powlerzchnig w granicach pasa drogowego
oraz gruntach, ktore rostang pozyskane przez Inwestora lub czasowo zajetych pod planowana
inwestycje. Projektowana droga przeblega w czesci po sladzie istnigjace) drogl gruntowe| oraz priez
tereny lesne priewldziane do preejecia pod pas drogowy. Dokladna powierzchnia bedzie motliwa do
osfacowanio po wykdnaniu credci projelktows).

Mugosd: Lgcena diugost drogi - ok. 1.2 km.

Szacunkowa powierzchnia:

Szacunkowa catkowita powierzchnia wykarrystana pod inwestyeie - ok, 1,7 ha,

Powilerzchnla jezdni - ok, 0,75 ha,

Powierzchnia pobociy - ok, 0,15 ha,

Pawierzchnia zjazdow - ok, 0,08 ha,

Fozostala powierzchnia to rowy trawiaste, skarpy | 2ielefce.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem — ok, 2,2 ha

Teren wykoriystywany jest zgodnie z jego preeznaczeniem pod pas drogowy drogl gminnej. Na istniejacy
pas drogowy sktadajg sie jezdnia o nawierzchni gruntowe] z poboczami, rowy araz skarpy i rowy, Dziatki
przeznaczone do czgiciowego wywlaszezenia pod pas drogowy to tereny ledne | grunty ralne. W pasie
drogowym pora nawlerichnig jezdni wystepuja murawy trawiaste oraz zadrzewlenia | zakrzaczenia w
raine| klasie wiekowe|. W pasie drogowym oraz bezposrednim otoczeniu preedsiewziecia nie wysteplja
drzewa objete ochrong pomnikows. Jbiorowiska roslinne  (trawiaste) wystepujace w strefie
bezpoiredniego oddzialywania preedsigwriecia charakteryzuig sie malg réinorodnodciy biologiczna,
nalezg do popularnie wystgpujgeyeh, ¢ male| wartosci przyrodnicze)] | s3 w znacznym stopniu
rdegradowane w wyniku diugoletnie|, cigele] ekspleatac)i istniejgce] drogi. Do wycigcla preewiduje sle
drzewa | krzewy, kidore beds berpoirednio kolidowaly @ projektowanym ukladem drogowym oraz
infrastruktura, Hodéc drzew preeracionych do wycinki zostanie ograniczona do niezbednego minimum
Szczegofowa inwentaryzacia drzew | krzewow rostanie wykonana na etapie opracowywania projektu
budowlanego | bedzie stanowila jego zalgcenik. W ramach inwestycjl preewiduje sie wykonanie nowych
nasadzen na odoimku 2abudowanym

3. Rodzaj technologi

Priewiduje ste wykonanie nowej konstrukejl nawierzchni przystosowanej do przenostenia obclgienia
ruchem kat, KR2. lerdnia wykonana bedzie w nawierzchni bitumiczne] oraz cresciowa @ kostki
betanowsaj @ poboczam wykonanym z kruszywa | Zjazdami = kostki betonowe| Rorwiazsnea
technologiczne beds :aprojektowane w takl sposeb, aby spetnialy wymagania obowlazujaeych
rozporgadzed | ustaw orag miescily sie w szerckoscl pasa drogowego. Roboty drogowe nawierrchnicwe
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prowadzone beds w technologh @mechanizowane] systemem liniowym, metodg dziennych dziatek
roboczych. Roboty demne wykonywane bedy metods mieszang, punktows receng | mechaniceng. W
trakcie prowadzenia robét rostanie rapewnjone calkowite bezpléczenstwo pracownikom jak |
udytkownikom drogl, ktora zostanie ornakowana i zabezpiectona | w czasie prac jak tez codziennie, na
okres od rrmierichu do Switu, Roboby bedy wykonywane sprzetem mechanicenym: koparki, spycharki,
samochody samowyltadowees, walee drogowe, ukladarki mas bitumicznych, zagoszozarki, rowniarki i
diwigl, Roboty ziemne | nawierzchniowe, wykonywane bedg mechanicznie | recznle z zachowaniem
priepisow bezpieczenstwa prowadzenia robot, W migjscach kolizjl i zblizen do istniejgce] infrastruktury
technicene| prace wykonywane beds pod nadezorem gestorow posrczegolnych mediow. Realizacia
inwestycji planowana jest jako wykonawstwo odcinkowe wynikajgoce 7 ustalonych driatek roboczych. Na
tych odcinkach ruch odbywac sig bedrie wahadlowo lub wyrnacionymi abjazdami i regulowany bedrie
ustalonymi znakami i sygnalami umozliwiajgoymi dostep do posesji mieszkarcom pobliskie] zabudowy,
4. Warianty przedsigwziecia

Wariant WO - beg realizach projekie inwestyoyjnego, prey saforen utrpymania strmegoych drog o
obicklow w standardzie podstawowym. Wariant ten jest reepatrywany [ako warlant odniesienia do
aceny efekiywnodcl innych warlantow,

Wariant W1 - wykonanie budowy drogl w petnym projektowanym zakresie, w sicregalnosce:

- budowa drogi W zakresie pawierrchni joedni, chodnika, poboczy, zjardow | skrzybowan | zatok
postojowych,

- korekta preebiegu trasy w celu zmniejszenia krtosol drogi | zastosowaniu normatywnych parametrow
geametrycnych drogi —luki poziome | plonowe,

- budowa systemu odwodnienia — rowy praydrozne,

Budowa drogi gminne| nie preewiduje wyburzen zabudowan mieszkalnych ani gospodarceych

Wariant W2 - wykonanie budowy drog w ograniciomym zakresie, w scozegolnosc

- wykarzystanie w maksymalnym stopniu istpigjgcepn przebiegy pasa drogowego, o spowoduje brak
miazliwosci zastosowania normatywnych parametrow peometrycenych,

- zwieienie szerokosc mawierzchni jezdni de 5.0 m,

= wykonanie rowow tylko w ograniczonym zakresie.

Analiza powyzszych warlantow wskazuje, e warlant W1 bedrie nakorzystniejsey pod wegledem
bezpieczenstwa | komfortu ruchu drogowego, ekonomicanym @ spolecenymn, W enacenym stopniu
poprawi kamfort jazdy oraz obstuge komunikacyjng terencow preyleghyeh. Realizacia inwestye)l praycayni
sig do:

- poprawy powigzan komunikacyjnych poprier zastosowanieé normatywnych parametrdw fukdw
poriomych | pionowych,

— poprawy warankow yos mieszkancow prayleghych terenow,

- rwilekszenia kemfortu jaedy dia ucrestrikow ruchu,

- poprawe obslugi terendw provieglych,

- poprawy bezpieczenstwa ruchy pleszych | rowerzystow,

- rmnigjszenie emisji halasu | pylow poprzez wykonanie nawierzchni ulwardzone],

- prawidlowego odwodnlenia drogi | zapoblegania zalewania dziatek sasiednich,

5. Przewidywana ilosc wykorzystywanej wady, surowcow, materialdw, paliw oraz energii

Zasoby srodowiskawe, ktdre moga byd wykarzystane podczas realizaci | eksplpatac) priedsiewiiecia to:
woda 1| kruszywa. Podcras prac drogowych woda bedzie pochodeifs ze 2rodet nieodnawialnech =
wodociag, Zudycie energll elektryczne] | wody na potrzeby zaplecza budowy bedzie niewielkie | nie
pociggnie 2a sabyg budowy dodatkows| infrastruktury techniczng|.

Przowidofe <o wykoreysianie syroweow  [materiaiow) budowlanych niepogarszajacych lokalnego
trodowiska w stosunku do stanu istnigjgeego jak: kruszyws (Fwir, plasek), prefabrykaty betonowe, betan
asfaltowy oraz inne nietbedne do wykonania inwestyci.

Stacunkowe tapotrzchowanie na podstawowe surowce do realizacii inwestycjil

= kruszywo — ok, 2100 m3

= heton asfaltowy — ok, 900 m3




59

— kostka brukowa —ok. 600 m2

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do reallzac) inwestyc)l wynosi: 1300 m3. De realizagji
preedsigwziecia Tostanie wykorzystany spriet budowlany typu:

- koparki, fadowarkl, spycharki oraz frezarki udywane do prac rozbidrkowych istnigjgoych nawlerzchni
oraz realizac)i robot ziemnych,

- pojady clezarowe samowyladowcze do transportu materialdw @ rozbiorek, do transporte mas
bitumicenych oraz transportu mas ziemnych,

- rozscietacze mas bitumicznych, do wykonywania bitumicznych warstw konstrukcji,

- walee drogows 1 rageszczarks do zageszczania gruntow, warstw podbudow oraz warstw bitumicznych
konstrukcji jezdni

Wymicniony =prigt napgdzany jest olejpm napedowym, ktary zuiywany bedzie w llodciach
charakterystycznych dia tego rodeaju spregtu. Spreet ten powodowad moze negatywne oddziatywanie
na srodowisko w postaci emisfi halasu 1 spalin, Oddziatywanle to bedzie krotkotrwale | wystepowac
bedzie tylko w czasie trwania budowy.

Materialy | wyroby przewidziane do whudowania posiadad beda dokumenty dopuszczajace je tgodnie z
priepisami do powszechnega lub jednostkowego stosowanma w budownictwie;

Faza eksploatacji bedzle pociggata za sobg wykorzystame nastgpujacych materiatow:

- woda - do oczyszczania nawierzchini — zuzycie uzaleznione od sakresu prac utrrymaniowych,

- materialy do dimowego utrzymania drog: piasek, sol, itd. — 2udycie uzalednione od okresu zimowego
utreymania drog,

- materialy do utrrymania ornakowania piocnowego | elementdw bezpieczenstwa ruchu (znaki drogowe,
stupki, bariery ochronne, itd.] = auiycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych {zniszczenia
ptownie w wyniku kollzpl,

- matertaty do utreymania nawierzchm jezdmi, jazdow, pobocey itd. (mieszank bitumiczne, betonowe
elementy prefabrykowane, kruszywo, itd. ) = suiycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

- inni materiaty niedbgdne do utraymania drogh w nalegytym stanie technicenym

- paliwe do napedu pojazdow poruszajacych sie po drodze - pulycie uzaleinione od nateienla ruchu |
pojardow porusiajacych sin po niej

6. Rorwigzania chronigce srodowisko

Wszystkie przewidziane rozwiazania projektowe | zalecane technologie budowy | oraz sprzot drogowy
majg na celu ochrone wod, gleby | atmosfery preed wprowadzeniem ponadnormatywniej ilosci substanci
szkodliwych. Tastosowane w projekcie budowy rozwigzania majg na celu spetrienie okresionych w
przepisach dopuszczalnych poziomow wprowadzanych do srodowiska substancii | energil,  Realizacja
planowanege przedsiewzigcia nig wplynie na pogorszenie stanu klimatu akustycenego, poniewaz ciag
drogowy wykorzystywany przez pojazdy mechanicine jud istnigje. Wybudowana zostanie nowa
konstrukcja mawierchni  dostosowana  do  obowigzujacych  parametrow . uwzgledniaiacych
bezpleczenstwo | komfort uiytkownikow. Budowa nowej konstrukeji nawlerzehnl wplynie na
polepsrenie warankdw jisk 1 phynmoscl ruchu pojazdow, a ninigjszym ograniczy wydzlelanie spalin do
atmosfery araz posrednio mmiegszy emisje halasu do otoczenia, Roboty budowlane nalezy popriedzi
szczegolowym planem | harmonogramem robot oraz wiasciwie e organizowac w celu minimakizacii ich
ucigzliwoscl, Malesy zapewnic wiasciwa organizacie placu budowy 2 rapleczem socjainym, tak aby nle
doszio do skaien | zanieczyszcien w srodowiskd. Malezy zainstalowac na placu budowy przenoine
sanitariaty lub szezelne dhiorniki nd nleceystoda plynne Hicieki bytowe) 7 preeznaczeniem do wywoienia,
Roboty budowlane nalely wykonywad sprawnym sprigtem | srodkami transportu celem zabezpieczenia
przed wyciekami substanci ropopochodnych, prey ceym waine jest dodatkowe wyposaienie w
urzadzenia zmmejsiajgce niekoriysine oddyoatywanie na srodowisko (sprawne ukiady wydechowe |
elementy amortyzujgce drgama). Naledy prowadiic prawidlows gospodarke humusem, darning oraz
wybranym organicznym materiatemn glebowym (w tym usuwana z powlerzchni slemig prochniczng |
humus haldowad w celu poiniejszego wykorzystania) Transport materiatéw sypkich nalay zaberplecsye
preed ich pyleniem. Wyrinks dreew naleiy prowadric poza sezonem legowym ptakdw t). od 1 marca do
15 sierpnia, dreewa porostajgee zabezpieczyc przed ich uszkodzeniem. Po Zakonczeniu prac drogowyeh
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preeprowadiona tostanie rekultywacs rdegradowanych terenow — stabilizacija skarp rotlinnodecig nisks.
Zaprojektowane zielence wphyng korzystnie na najblizsze oteczenie. Zmiany w srodowisku wynikajgce 2
prowadzenia prac budowlanych bedg rmuaty charakter bezpasredni, krotkotrwaly | odwracalny, Materiaby
uzyskane 7 rozbiorki Istniejacych nawierzchm, w miarg mozliwosc rostang ponownie wbudowane,
Planowane przedsigwziecle nie jest inwaestycla w istotny spesob ingerujaca w srodowisko, powodujgcy
powstanie nowych nickorzystnych warunkow, w szezegolnoscl w zakresie khimatu akustycinego wokol
drog w odniesieniu do sytuacjl obecne] | nie bedzie miala ujemnego wplywu na frodowisko ami na
miang stosunkow wodnych, Moina zaloiyl, fe |edynie w trakcie reahizac)i inwestycjl bedzie ona
oddziatywat na Srodowisko przez stosunkowo krotki okres realizachi, pontewa: roboty beds
wykonywane pray uzyciu cigzkiego sprzetu, tf, koparek, rowniarek, walcow drogowych do zagesiczania,
samochodow cigzarowych itp, Mie mnig] jednak mwestycja praymiesie wymierne korzyio dla drodowiska,
tj. emnigjsty hatas, poprawl komfort jazdy | berpleczenstwo ruchu. Realizaca inwestycji nie spowoduje
wirosty emigjl spalin araz nie nastapl werost uiyci surowcow (w tym wody), materialow, pallw,
energii. Fonadto w cely smnigjszenia negatywnego wphywy na drodowisko w trakoie trwania inwestycji
przesorzegane powinny byl poniisze rasady.

- sprzgt mechaniczny powinien byl w nalerytym stanie co wykluczy ewentualne zanieceysiczenia gleby |
wod zwigzkamu ropopochodnymi,

= SPTIET POWINIEN pOruszac i w ohrebie placy budowy,

= W CZasie priery postojowych sifniki spregtu powmny by wylgcoone,

- gzas budowy nalezy skrocic do minimurm,

- praca sprzetu powinnag ogbywad sie w porge d2ienng)

Takle rozwigzanie stanowic bedie barierg zabezpieczajacy frodowisko na zewnetrz prowadzonych
procesow. Wszystkie prace wykonywane beda zgodnie z wszelkimi normami srodowiskowymi | bhp.
Urzadzema technmcrne | wyroby budowlane wykonane bedg zgodnie z dyrektywami | normami UE, oraz
bgda posiadaty oznakowanie CE badi polski znak budowtany B

W zakresie wod powierzchniowych

W fazie budowy vkl bytowe powstajgee w bazie budowy beds odprowadzane do szezelnego hiornika,
kiory bedzie oprozniany przez uprawnione podmioty | transperiowany do oczysdczalnl sciekow. W fazie
aksploatac]i wody opadowe i rortopowe ¢ projekiowanych powierzchni bedq kierowane do istniejacyeh |
projektowanych rowow drogowych oraz na preylegly teren. Metliwe jest wystgpienie wypadkow | awari
drogowych. Rozwigzania ochronne w tym priypadiu, polegad beds na usuwaniu | zapobieganiu
wyciekowi substancji ropopochodnych z uszkodzonych pojazddw, Majac na uwadze obecny | planowany
ruch komunikacyiny, swigzany glownie 1 dojardem do budynkow mieszkalnych orar obeone | docelowe
tagospodarowanie terenu priewiduje sie niewlelkq ilosc zanecryszczen spltywajgeych w wodach
opadowych | roztopowych, nie wymagajacych dedatkowych urzgdzen ochrony wod.

W zakresie ochrony powietrza

Ograniczenie oddzialywania przedsiewdigcia w zakresie ymian jakosci powietrza atmosferycznego na
erapie robot drogowych zostanie osiggniete priez:

= wykorzystanie gotowych misszanck btumicznych (beton asfaltowy) wytwarzanych w wytwdrniach
dowozonych na front budowy Srodkami transporti,

- front prac drogowych | drogi dojazdowe  bedy utreymywansg  wo ostanie  minimalizujaoym
riezorganiiowang emisje pylow. W okresach suchych, berdesrcrawych beda mraszane wodq

= fnstanie wprowadzony zakaz pracy wrzgdzen na hiegu jatowym podozas postoju w oczekiwaniu np. na
satadunek [ roftadunsk,

- transport materistow sypkich bedzie sie odbywal pojazdami 2 przykrywanymi plandekami skreyniami
fadunkowymi,

- magaiynowame maleriatow sypkich prowadzons bedzie w obnizeniach terenu ful miejscach
osfanietych preed wistrem (pakrzacronych, zadrzewionych),

- w rejonie budowy obwodnicy rostanie ograniczona predkose ruchu pojazdow | zapewnione
utwardzone dojazdy na eren frontu robat drogowych
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W fazie eksploatacji na najistotniejsze crynnikl warunkujgce wielkost emisji spalin jak: natgienle ruchu,
stan techniczny pojazdow czy rodzal spalanego paliwa zarzgdzajgoy nie bedzie mial wphywu, Przy
obecnym stanie techniki brak jest sposobow catkowitego ograniczenia emisji substancji szkodliwych do
powietrza ze radet komunikacyjnych zasilanych paliwami kapalnymi,

W rakresie ochrony powierzchni ziemi

Colam ochrony powlerzchnl zieml, gleby | Srodowiska wodno-gruntowego podczas prac rlemnych
projekt przewiduje

- masy tiemne spelniajgce standardy jakoici gleby @ ziemi rostang w pierwsze| kolejnosci wykorzystane
priy reallzacii,

- wykonywane wykopy zostang rabeipiecione przed motliwoscig priedostawania sie zaniecryszczen
mwigzanych 2 pracami drogowymi oraz w obrebie gruntow spoistych przed ich zaianiem,

- po wykonaniu nasypow | skarp zostang one abermecione pried erozlg powierichmowa, np. popriez
obsianie mieszanks traw lub darpiowanie,

- teren przeznaczony na bazg budowy 2ostanmie uszczelniony oraz bedzie posiadal latwo dostgpne
sorbenty do substanci ceklych na wypadek awaril,

- w celu zabezpieczenia powierzchni ziemi | gleby przed ewentualnym wyciekiem do érodowiska
gruntowo - wodnego substanc)i niebezpiecenych pray poborze paliwa do uregdzen | maszyn drogowych,
baza zostanie wyposazona w mobilng stacje paliw 7 fartuchami zabezpieczajgoymi owontualng wycieki
podczas tankowania,

- projekt budowy zaklada, ze baza materialowo — sprzetowa zostanie zlokalizowana (rostanie wybrany
taki wariant deierzawcy terenu pod baze) ¢ dala od wod powlerzchniowych oraz na utwardzonym |
szceelmym  podioru. Ochrona gleb na etapie eksploatac)i przedsiewrigcia polegac  bedzie na
systematycrne| kontroli stabilnpsci skarp | nasypow preer farrgdiajacego drogg, @ w o preypadku
stwierdrenia nieprawidiowoscl w ich konstrukcji - na prowadzeniu prac polegajgoych na ich odtwarzeniu
| utrzymaniu w prawidiowym stanie.

W zakresie klimatu akustycenego

Colerm ochromy klimatu akustycznego podezas realizacy budowy projekt priewiduge;

- ugywanie sprzetu drogowego, posiadajgoego wlasciwe atesty akustycrne | dotraymujgcego podiamy
emitowanego hatasu 2godnie  Roiporzadreniem Ministra Gospodarkl @ dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie ratadniczyeh wymagan dia urzaderen uywanych na pewnglre pomieszczen w rakresie amisji
hatasu do srodowiska

- prace drogowe w sgsicdziwic terenow objetych ochrong przed hatasem (zabudowa mieszkalnal, beda
prowadzone wylacznie w porze drienngj (w godoinach od 600 do 2200) za wyjatkiem prac koniecznych
wynikajgcych z procesu technologicznego

- w przypadku koniecznosci pracy w  godzinach nocmych, wynikajacego z charaktery procesu
technologicznego, praca urrgdzen emitujacych hatas bedzie uzecdniona & wiascicielami sasiadujgcych
driatek,

- urzgdzenia emitujgce hatas o nateieniu wymienionym w Dzl 2005 Nr 263, poz. 2202 nie beds
pracowac riwnocresnie,

= W czasie proerw w pracach drogowych bedoie obowigrywal fakai pracy [afowe] silnikow drogowych
pojazdow roboczych.

W zakresie srodowiska prryrodniczego

W orwiazku 7 realizaciy prredsigwzigcia wyclnka driew orar kep krzewow bedile ogranicrona do
mecbednego sakresu t. kolligi @ projekiowans Inwestyc)g, w pasie drogowym. W stosunku do gatunkdw
deiko  wystgpujacych  plakdw  objgtych  ochrong  gatunkowsg  eowentualng  wyoinka  rostanie
prieprowadiona pora okresem legowym ptakow, cryli poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia
fgodnie ¢ rapisam| ustawy 1 dnia 16 kwiglnia 2004 r. o ochranie preyrody. W trakcie prowadzenia robot
drogowych zostanz faberpiecione istniejgoe driewa (kidre nie zostang wylypowane do usunigoia, a
erajduia sie stosunkowa blisko frontu prac drogowych), ich pnie beda obudowywane deskami z tarcicy,
owijkami z juty badz Innego odpornego materiahi naturalnego do wysohkoscl pierwsoych galen, cavli
okoto 2 m, okreslongj jednak indywidualnie dla kazdego drzewa. Nie bedg wykorzystywane do ostony




62

tworzywa sztuczne. W rejonie priedsigwziccia nie wystepuja chronione gatunki roshing greybiow lub
twierzgt. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na uirate roznorodnosc) gatunkow oraz na
bogactwo gatunkow lub skiad gatunkowy siedlisk na obszarze. Budowa nie wywola potrednie] lub
bezpoiredniej utraty lub fragmentacji siedlisk. Konieczne usuniecie drzew nie wptynie na funkcje
ekosystemu zarowno na etapie realizac)i | eksploatac)i preedsigwziecia. W trakcie prowadzenia robot
drogowych bedy zakrywane wszelkie zaglebiermsa 1 otwory, kiore moglyby stac sie pulapkami dla
drobnych rwlarzit, Preed qasypaniem lub sabetonowaniem - miejsca takie bedy dodatkown sprawdzane,
2 ewentualne preebywajgee w nich awierzeta rostang odiowione | uwolnione do odieglodei co najmniej
50 m od pasa drogowepo planowane] inwestye)l, W celu odseparowania tereny pasa drogowego od
ohszardw lesnyeh preewiduje sie rastosowanie plotkow  herpetologicenych, kldre popwola na
preeciwdziatanie ewentualnemu  wtargnieciu  2wierzat na plac budowy. Na otapie eksploataci
dokumentacja projektowa me przewiduje zastosowania konkretnych rozwigzan chromigoyeh organiemy
napdupgce e poza pasem drogowym. Plotke herpetologicene separujace obszar lesny od pasa
drogowego porostang w miejscu Zlokalizowanym podczas budowy po wrozesninjszym zaakceplowaniu
takiego rorwiazania priez Inwestora

W zakresie gospodarki odpadami

W celu ograniczenia iloscy wytwarzanych ocdpadow w fazie budowy | negatywnemu oddzialywaniu na
srodowisko, nwestor bedrie rapobisgal ich powstawaniu paprier szerokie stosowanie prefabrykatow |
materigtow drogowych preygotowanych poza frontem prac drogowych, Wykonawca robot bedzie
selektywnie gramadat powstajgce adpady w wytdnglonym migsou, o stozelnym, utwardzonym podiozu,
wowyrainie ornaczonyech pojemnikach, rapewmagge wch regularny odbior preez uprawnione podmioty,
Do unjeszkodliwienia bedq przekazywane jedynie te odpady, kidrych nie uda sie poddac odzyskow|
Cdpady, o do kiorych nie bedzie istniala modliwodd cagospodarowania preer odiysk  badis
unieszkodliwianie na miejscu, bedy przekazane innemy posiadaciowl odpadow, kiory bedrie posiadat
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady nie beds magazynowane na
terenach | otoczeniu cigkaw | na terenach bardzo wysokiege stopnia zagrozenia wad pedeiemnych, Po
rapewnieniu prze; wykonawse prac drogowych warunkdw wilasciwe| organizac) systemu gospodarki
odpadami rarowno realizacia, gk o eksploatacja preedsiewziecia, nie bedzie generowac inaczacych
pddsiabywan na - komponenty Srodowiska  Czas oddzialywania zalezny bedzie od czasu realizaci
przedsipwziecia.

7. Rodzaje i prrewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancii lub energii prey
astosowaniu rorwigran chronigoych srodowisko

Emisje gazow | pylow do powletrza

W tazie budowy odonka drog), Zrodtem amisji bedzio praca:

= maszyn do rohot ziemnych: koparki, fadowark), walce wibracyjne,

- maszyn do prowadzenla rebot zwigzanych 2 budowa nawierzchn jak rezscielacze asfaltu, skrapiark),

- transpart materiatlow budowlanych oraz mas ziemnych [zardwno emisje swigrane ze spalinami 2
pajazdow clglarowych jak | emisja niezorganizowana - pylenie franspartowanych mas zlemnych)
Emitawane bgdy rarowno substancje gazowe | pylowe.: Podstawows uciazliwoscia fazy budowy bediie
jednak emisja pylu jaki bedeie powstawal w wyniku czynnosci mechanicanych na roinych etapach
budowy. Emisja pylu bedzie wystgpowals w ciggu calego etapu budowy, roine bedzie natomiast o
nasilenie, uzaleznione od prowadizonych w dane| chwili coynnoso, W ocelu amniejszenia uciazliwosc
emisjii pyfow przewiduje sig polewame wodg powerzchn | materistow mogaoych powedowac
najwigksze zapylenie. Emisia substanc) gazowych, w tym odorotwirczych (np. podczas ukladania mas
bitumicznych) bedzie miala charakter czasowy, krotkotrwaly w kofcowym etapie budowy | zaniknie po
rakonczeniu prac mie powodujac znaczacych negatywnych skutkow w srodowisku, W kazdym niemal
etapie budowy wystapig tzw. emisje komunikacyjne t). substancie powstale ze spalania paliw {olej
napgdowego), NO2, 502, CO, pyl, weglowodory alifatycine i aromatyczne. W fane realiraci wystapi:

- wrrpst emis)l substanci gazowych, zawartych w spalinach maszyn | pojazdow pracujacych na budowie
- rarowno bezposredmio ne placu budowy, @k | w jego sasiedztwie - pojazdy dostarczajace matenaly
budowlanes, transportujgee masy demng | inng,
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= wirost emisjl pylow, fwigzany ¢ transportem | wykorzystaniem na budowie materiatdw sypkich |
pylistych orar iIntensywniejszym ruchem pojazdow w rejonie lokalizac)i przedsiewziecia,

= werost amisjl weglowodorow | substanci tlowonnych, bedacych wynikiem naktadania goracych
mieszangk mingralno-bitumicenych na nawierzchni drogi,

Wa emitowane podozas budowy substancie nakladac sig beds dodatkowo te pochodzace 2 eksploatac)|
drugie| pofowy [ezdm

Emisja hatasu

Budowa prowadiona bedzie ¢ umozliwieniem mieszkancom pobliskie] zabudowy dojaedu do posesji,
Diatego tei halas zwiazany @ praca sprzgiu drogowego, bedoe nakladal sie ¢ halasem zwigzanym z
normainym ruchem komunikacyjnym od pojazdéw poruszajacych drogy. Halas emitowany podezas
robot drogowych bedzie zalezal od ich rodeaju | zakresu, wykorzystywanego sprzgtu oraz od odleglosc
od frontu budowy do odbiorcy, Do siczegofnie halasliwych prac drogowyech beda nalekaly roboty
rwigzane @owykonywaniem robol nemnych. Okresowy werost halasu w fazie budowy mote byt
powodowany wigkszonym zagesiczemem sprietu do budowy drogi oraz pojazdow transportowyeh na
kratkich odcinkach frontu prac drogowych. Zrodtem maksymainego poziomu diwlgku przekraczajacego
stasunkowo c2gsto poziom B0 dB, beds pojaedy robocze, pojazdy cieiarowe transportujgce materialy, a
fakie urzadeenia wiywajgce krotkotrwalych diwiskowych sypnalow ostrzegawooych np. wstocznego
biegu. Praktycznie wsielkie prace budowlano - drogowe prowad:a do priekrocienia rownowainego
poziomu diwigku o wartosci 60 dB | 53 odciuwane prier migszkancow, ktdrych domy znajduja sie w tzw.
plerwszych szeregach rabudowy od jexdni. Odcinek drogl podlegac bedzie budowie | przebudowie
polegajgoe| na zmianie konstruko) nawierechn, budowe chodnikow | poboczy, Taka rozbudowa, chod
bedme uoigiliwa szczegoinie dia berowcow trwad bedrie stosunkowo krotke. Ucigiliwose akustyczna
fazy budowy wystapi tylko w porze dzienne) 600 - 2200, @ wyjatkiem prac. Oddziatywania te zgodnie z
ohowigzujgecym| przepisami nie podlegajs regulacji prawne] w zakresle ochrony Srodowiska preed
hatasem | wibracjami, Ruch kotowy jest staly | nie wzrodnie po realizacii inwestye)l w ewiqzku 2 ceym nie
wptynie na poziom emisji hatasu. Tereny zabudowy mieszkaniowe] stanowia niewielki odcoinek calogci
projektowane| drogi, porostale tereny to polas uprawne i las. Jako wartoscl dopuszeizalne halasu prayjeto:
w porye drienne) LAeqD = 61 d8, w porze nocng) LAsgN = 56 dB, Rozpatrywane tereny w migjscach
gdzie nie wystgpue zabudows mieszkalng nie podlega zadnemu z sklasyfikowanych rozporzadeeniem
abszarow. Tereny te sq bez wymagan akustycznych i nie okresla sig dla nich wartoscl dopuszczalnych, W
okalicy priedsigwziecia nie wystepujy obiekty chronione przed hatasem. Pozostale tereny upraw
rolnych, lasow, nieudytkéw, nie posiadajg wartosci granicznych halasu  prawnic  obowigzujgcych,
Rownlet tereny objete Ustawg o Ochronie Preyrody me posiadajg dopuszezalnych poziomow. hatasu
prawnie obowigzujgeych. Prayjete wartaicl 53 rgodne 2 Rezporzadieniem Ministrs Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszcialnych poriomaw hatasu w srodowisk (zal. z doia 15 paidiiernika
2013 ri). W zwigzko z mewialkim srednim dobowym rechem pojazdow gwigzanych glownie @ dojardem
migszkarnicow do posesi, niewielkim pochyleniom  podiuinym  jezdni, rastosowaniu nawierzchni
bitumicznej oraz giownie fuchowt pojardow osobowych, nie przewiduje sig preekroczenls wartose
dopuszczalnych hatasu awartych w Rorporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnla 14 czerwea 2007 r. w
sprawie dopusiczalnych poziomow halasu w srodowisk (zal, z dnia 15 paidzlernika 2013 r.) ). wartosci w
porze drienne) LAeal = 61 dB, w porze nocnej LAcgM = 56 dB dla terendw zabudowy migszkaniowe]
lednprodzinne|. Zastosowanie nowej, rownef nawierzchni araz poprawa geometrii projektowane] ulicy
wptynie pozytywnie na klimat akustyczny, Mozna rowniez zalozyd, e nowe rozwigzania drogowe wphyng
na rmniejszenie emitowanego hatasu do otaczenia.

Emisja sciekdw

Pewne ragrozenie dla wod gruntowych more wystgpic jedynie podczas wykonywania prac budowlanych,
Stad prowadzenie prac budowlanych powinno odbywad sig ¢ rachowaniem odpowiednich rabezpieczen
prred wyciekaml oleju ¢ pracujgcego sprzetu budowlanego (koparkl, walcow, raggsczarek itp),
Skladowanie substancli moggeych skazil gorng czest warstw geologicenych powinno byd oddrielone
materialami irolacyjnymi. Pray wiaseiwe| organizacji pracy, sprawnych [Dez wyciekow olejow | plynow
eksploatacyinych) maseynach budowlanyeh zagrozenie dia srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato
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prawdopodobne. Aby rminimalizowad wystepowanie jakiekolwiek niebezpieczenstwa, dodatkowo
naledy swrocld uwage na ta, aby!

—spreet urywany do prac ziemnych | montazowych byt sprawny [bed wyciekow pallwa | olejow),

- matenaly uryte do budowy nie wchodzity w reakcje chemicine, ktoryeh produkty powodowalyby
zanieczyszezeme wiod podziemnych,

- wprowadzono zakaz wylewania olejow | Infyvch subztancii niebecpiecznych w grunt,

W fazie budowy scickr moga byd wytwarzane w ramach raplecza bodowy @ ablektow socjalnyeh w
riewielkie) lloscl umoziiwiajgoe] ich biezgce usuwanie przez odpowlednie sfuzby. Zrodiem bezpodrednich
negatywnych oddriabywan na wody powierzchniows, a posrednio na: wody gruntowe na etapie
eksploatacji moga by zanieczysiczenia zawarte w wodach opadowych | roztopowych, sphywajacych z
nawierzchni utwardzonych araz wycieki niebezpiecznych dla srodowiska substancji powstajgoych w
wyniku wypadkow drogowych, Sposob odwodrieme prajektowane) drog bedzie polegat na wykonanu
obustronnych rowdw drogowych

EB. Modliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Dbszar preedsiewziecia znajduje sie w odleghodel ok. 15 km w linil proste] od granic Polski,
Preedsiowsiecie @ uwapl na swa lokalny charakter, nie badae oddeialywad transgraniconie, Zastosowane
w planowane] inwestyc|l zaberpiecrenia | urtadzenia ochronne me dopusieea do spowodowania smian
na terytoriach poia granicami kraju w rakresio wsrystkich komponentdw srodowiska Wowynika
preeprowadzong] analizy zarowno 2 wielkoscl emis)i spalin, sciekow | hatasu jakd planowanega nateensa
ruchu pojazdow | jego struktury stwierdzono, ze zasigg oddzlatywania na srodowsko zamkme siew
granicach pasa drogowego. £ tego powodu nie moing miwit o skutkech transgranicenych oddziabywania
na srodowisko projektowanego preedsiewziecia

9. Obszary podiegajgce ochronie na podstawie ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie prayrody
znajdujgce sie w zasiegu rhaczgcego oddrialywania priedsigwziecia

REZERWATY: Sokole-4.63 km, Grad Radziwiltowski-8.27 km, Witanowsicoyma-12.47 km, Gora Uszedcie-
14.14 km, Mierzwice-15.81 km, Zabure-16.13 kmy, Kdaeko-18.01 km, Jefonka-23.55 ki, Stary £35-25.83 km
PARK! KRAJOBRAZOWE: Podlask Przeform Bugu-13.31 km, Podlaski Preefom Bupu - otulina-19.07 km,
Nadbuzanski Park Krajobrazowy-25.54 km, Nadbuzanskl Park Krajobrazowy — otulina-29.07 km,
OBSZARY CHRONIONEGD KRAIDBRRAZU: Dolina Bugu-5.47 km, Pus:zcza Biglowleska-23.16 km,
Madbuianski Obszar Chronionego Krajobrazu-29.07 km,

ZESPOLY PRZYRODNICZD-KRAIOBRAZOWE: Glogi-14.03 km.

NATURA 2000 OBSZARY SPECIALNE! OCHROMNY: Dolina Dolnego Bugu PLE14DDO0R-13.16 km, Dolina
Gornego Murca PLB20000S-15.95 km

MATURA 2000 SPECIALNE QBSZARY DCHRONY: Schrony Brzeskiege Rejonu Umocnignego PLE200014-
936 km, Ostola Nadbukadska PUH140011-13.23 km, Ostoja w Dolinie Gornego Nurca PLH200021-13.57
lorr, Jelonka PLH2OGO19-22.25 km

10.Wplyw planowane| drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowege w  przypadku drogl w
transeuropejskie] sieci drogowej

Projektowana droga jest drogg gminng, nie naleky do transedrapejskie) sieci drogowe| | nie ma wphywu
na bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach wrhodzaoych wsklad transeuropejskie) slecl drogowej.
11. Wody i cbowigzujace dia nich cele srodowiskowe

Waody powierzchniowe

Planowane przedsiewziecie znajduje si@ na obsrarze: JCWP — PL 20005W, BwW 2000172656299

spazwa JOWP = Nurcayk do ujscia,

ssealona cretd wod powlerschniowych (SCWP) - SW0D519,

styp JOWP - 15,

s5Latus - naturalna creach wod,

soCena stanuy — ey,

socena ryzyka nieosiagniecia celdw drodowskowych - Fagroona,

scel srodowiskowy - Typ odstepstwa wynitkalgoy w art. 4 use, 4 GROW
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Brak mozliwesc) technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskg wiarygodnosé oceny |
rwigzany ¢ tym brak mozliwoscl wskazams przyooyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jost mazliwedci
taplanowania racjonalnych daialan naprawceych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie
generowala meugasadnione koszty., W zwigithu z prowadzonymi w latach 20142015 badaniami
moniteringowymi modliwe bedzie w roku 2016 przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu | zagroéenia
ICWPR. W preypadku potwierdzenia ttego stanu wprowadzone zostanie: dziatanie majgee ma celu
rozpoznanie jego priyciyn. Takie etapowe postepowanie porwoli na racjonalne 2aplanowanie
niezbedrnych dzialan | zapewnienie ich wymagane] skutecrnotel

Wody podziemne

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sig na obszarze JCWPd o kodzie PLGW200055. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowe] Wisty analizowane priedsiewzlecie polotone
|est ma terenie lednalitych Cresol Wod Podziemnych o nazwie JOWPH 55 | europe|skim kodzie JOWPd
PLGW 200055,

12. Prredsigwiigcia realizowane | rrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktdrym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwziecia lub ktdrych oddziatywania
mieszcry sie w obsrarze oddriatywania planowanego prredsigwziecia

Wa terenie, na kitorym planuje sie realizacie przedsiewsziecia, oraz w obszarze oddzialywania
preedsigwzigcia nie wystepulg przedsewdieda realizowane 1 grealizowane. Brak jest powlaran
planowanege prredsigwziecia £ innymi preedslgwzieciaml,. Nie wystgpl kumulowanie sie oddzialywan,
dla ktorych zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach lub ktorych oddziatywania
miesgiig sie w obszarie oddzatywania planowanepgo preedsiowrziecia w zakresie, w jakim Ich
oddzialywania mogg prowadzic do skumulowania oddzialywan ¢ planowanym preedsiewzieciem,

13, Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalne| | budowalnej

Ryzyho wystapienia powainej awarii

Projektowane priedsiewzgcie bedzie posiadate dwle grupy zagroten powazng awarna: zewnetrzne
niezalezne od budowy drogi | sposobu |e] eksploatacli obraz wewnetrzne - bedace pochodna
rastosowanych rozwigzan technicznych i realizowane| technologl budowy

faprotenia tewnelrzne:

- niebezpiecine rachowanie sig pracownikow (osob trzecich] wykonujgoych zlecone prace w
berposrednim sgsieditwie jezdni,

= transporl meberpiecanych matenatow niezgodnie @ Ustawa o preewozie drogowym lowardw
mebezmecenych,

- podmycie korpusu drogowego lub mechanicine uszkodzenie,

- mechaniczne uszkodzenia |ezdni przez nlewkasciwg eksploatacje 7 wiyciem ciezkiego sprzetu
(easienicowepo) lub transpariu drogowego nadmiemie preefadowanegn,

- wady materialowe surowcow uiytych do budowy,

-wady wykonawce powstale w czasio budewy,

- katastrofy drogowe.

Katastrofa naturalna | budowlana

Katastrota naturalna | budowlana na odcinku realizowanege prredsiowziecia, actkolwisk mato
prawdopodobna, moze by wynikiom:

- silnego wiatry powodujgocego moin. zrywanie poszycia dachowego z budynkow lezacych wediuz drogi,
tarasowanie drogi przer powalone drzewa, oberwane galezie, reklamy lub zerwanie przewody
energetyczne| lipil zasilajace]

- rwiekszonym prawdapodobienstwo erozji wodnej poboczy drogi podczas deszczy nawalnych,

- powwstawanien zasp spicznych po nawalnych opadach éniegu uniemoz liwiajacych uiytkowanie drogi,

- gblodzeniem jezdni | preewodaw energetycznych powodujgoych ich zerwania | upadek na jezdnig
Statystycznie prawdopodoblenstwo wystgpienia powasng] awarl na przedmiotowym odcinku dregi jest
malo prawdopodobne. Malezy byl jednak w pelni privgotowanym do |ego zalstnignia, bowiem nie
matna wykluczyd modliwoscl wystaplenia awarii pojazdu priewoigcego np.: substancie niebezpiecane
[paliwa). Na ragrodenia w wyniku awaril drogowe] na projektowanym odcinki drogi beds narazone
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bezposrednio | podrednio wsrystkie elementy srodowlska. Przewd: matenalow niebezpiecenych
powinien odbywac sig zgodnie ¢ przeplsam| prawa miedzynarodowego (Umowa europejska dotyczgca
migdzynarodowego prieworl drogowego towardw nicheeplecznych ADR), Skutki awaril | rozlanie sie
substancjl niebezpiecznych nie spowodujg zagrodienia jakosci wod gruntowych oraz ciekow wodnych,
gdyz spiywy powstale z roziania zostana atrzymane na powierzchni jezdni przez wyspecjalizowane ekipy
PER.,

Oddziatywanie na klimat

Zarowno budowsa, czy eksploatacia drogl nie wplyng na zmiany kiimatyczne obszaru &) lokalizac]l, Nie
rostanie narusgona rownowagd biologicoma orar pie wystapi powamme ryeryko srodowiskowe, ktore
mogloby doprowadeic do rnaczgoych emign klimatyoimych, Preedmiotows inwestycja nie bedeie
wywigral tadnego wphewu na klimat, anl powodowad jego rmian fardowno na etdpie realizag)i,
eksploatac)i jak | ewentualing likwidac). Preedsiewnecie rostalo aprojektowans w sposah gwarantujgoy
brak zmian khimatu, a nawet wplynie korzysinie popraez zastosowanie nowych nawlerzchni jezdni,
Preedsiewziecie nie bedzie posmadale tendonci wotywania na zjawiska pogodowe, am na licebe kiesk
bywiotawych, nie wplynie takze na pwickszenie emis)) gazdw cieplarnianych do atmosfery. Podwyisiona
emisja ga2ow cieplarnianych wystapl jedynie na etaple budowy | bedzle powodowana priei transport
towarzyszgoy preedsigwrigoid  (transport materialow na etapie budowy). Preedsiewsiece bedzie
preystosowane do pastepujacych zmian klimatw takich jak:

spowodzie = preedmictowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami Bagiennymi oraz wodno-
botnymi, a takze poza polderami preeciwpowodniowymi,

spozary — elementy budowlane wchodigoe w sklad preedmiotowe] inwestyo) wykonana zostansg
igodnie @ Zaplsaml ustawy & dniz 7 lipca 1994 r, = Prawo budowlane, dotraymane zostang wszystkie
standardy wynikajgre £ preepisow BHP oraz ppod.,

sfale upalow - wsiystkie elementy drogowe wehodiaee w o skiad prredmictowej inwestyejl wykonane
wostang godnie @ rapisami ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. - Prawo budowiane, a fale upalow nie wplyng
w 2aden sposab na konstrukcje | stabilnosc ulicy. Matenaty @ klérych zostanie wykonana posiadac bedy
witystkie atesty | dopuszczenia | beda odporne na daiatamie wysokich temperatur,

ssusie - ekiploatac@ |ezdni nie bedzie sie wigzac 7 zuzyciem wady, ani z zapotrzebowsniem ng wods,
poza ogdlnymi celami przaciwpozarowymi W zwigzku ze specyfiky przedmiotowego preedsiewziecia nie
tachodzl konecenosc budowy instalac]i umozliwiajgoe) odzysk wody.

snawalne deszcre | burde - wods desiczowa (opadowa) odprowadzana bedzie do projektowane|
kanalizac)i deszczaowa), a nastepnie do rowow,

esilne wiatry — konstrukcja oraz posadowienie projektowanych elementow przedsigwzigcia zapowni leh
stabiinosc, nie wystapl ryzyko preewrocenia sie obiektow projektowanych (np. oswictlenie uliczne),
rachowane 2ostang takie wymagane priepisam) prawa berpecine odleglosci od  elementow
istmigjacych

skatastrofalne opady sniegy — nie rachods prawdopodobienstwo narusrenia konstrukc)l 1 stabilnoso
fezenl popree: katastrofaine opady sniegu

sfale mrou - priedmiotows preedsigwziecie bedzie odporne na deialanie niskich temperatur, Wszystkie
elementy wehodzace w sklad prredsipwriecia beda posiadac niezbedne atesty | dopuszczenia ora beda
adporne na dzialanie niskich temperatur;

*O5UWISKE — preedmintowe preedsewiiccie nie majduje sig w terenie Zagrozonym rdehami masowymi
zlemi {osuwiska), me jest takze terenem, am obszarem gorniczym

14, Przewidywane flosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wptyw na srodowiska

Na etapie budowy bedy powstawaly odpady ktdre seczegdinie rwigzane bedg z przemieszczaniem mas
siemnych prey wykonywanil miwelety terenu oraz wykopow pod podbudowe | nasypow korpusu
drogowego. Wszystkie ziemne roboty preygotowawcie wigig sie ze rdjeclem oddzielnie wierzchnie|
warstwy humusa | gleby ora: skladowaniem na hatdach do ponownego wykorzystania przy zatrawianiu
pbsparow melencow | pracach porzadkowych po zakoncieniu budowy, Ziemia zostanie wykorzystana
[whudowana) na tereme priedsiewziecia w granicach pasa drogowego natamsast nadmiary moga byc
prrokazane osobom figyeenym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania lub na potrzeby
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wlasne. Wycinka drzew, prace rothiorkowe |ogrodzenia) oraz przebudowa kolidujace) infrastruktury
bedzie rawniez generowata odpady fazy budowy, Masy ziemne o kodzie 17 05 06 powstajgce W czasie
realizacy rostang wykorzystane do nowego uksztattowania terenu w granicach pasa drogowego lub, jedli
nig bgdy sig nadawaty do tego celu, przekazane posiadaczom, ktdrzy uzyskali zerwolenic wiasciwego
organd na gespodarowanie tego rodzaju odpadami. Odpady o kodzie 17 05 06 moga byd rowniei
preekazywane osobom fizycznym | jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, na ich
wiasne potrzeby, np. do utwardzania powierzchni proces RS. Zgodnie @ wymienionym rozporzadzeniem
urobek z poglgbiania 17 05 06 moze byt poddany procesowi odzysku RS | wykorzystany do utwardzania
powicerzchni przy dopuszczaine] maksymalne| llodci 0,2 Mg/m2, Masy ziemne bedg magazynowane
hatdowane na gruncie w wykorzystywanym w czasie budowy lub na terenie bazy materialowe|
wykonawoy w warunkach unemozliwiajgoych pylenie.

Cegsc 1 wytwarzanych odpaddw (np. opakowania po substancjach niebezpiecs nyeh, odpadowy sorbent,
ranieczysiczone czysciwa | ubrania robocze); zaliczane s3 do odpadow niebezpiecznych. Nalezy JE
magazynowac na utwardzone| powlerichni w sposob zabezpieczajgey Srodowisko gruntowo-wedne,
taberpieczonym przed dostgpem osob trzecich, Wszelkie naprawy utywanych maszyn | urzadren
wykonywane bedg przez firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwalenia w tym zakresie, powstajace
w CZasle napraw cIgsci zulyte usunigte 2 maszyn | urzadien nalezg do serwisanta | przez nich bedy
unieszkedliwiane. Na etapie realizac) preedwiewriecia odpady gromadzone beds na placu budowy lub
terenie bazy materialowe]. Miejsca magazynowania odpadow nalezy zlokalizowad 7 dala od ciekaw |
rowow wodnych, a teren pod bazami choc czesciowo nalery utwardzic plytami betonowymi. W
przypadku odpadow niebezpiecznych miejsca ich magazynowania nalezy wyposatyd w szozelne,
mieprzepusiczaine podioie, radaszyé oraz :abespiecyc przed dostepem osob trzecich. Substancie
miebezpieczne nalely przechowywad w szozeinych | oznakowanych wiasciwym kodem pajemnikach,
Wytwarcg odpadiw na etapie realizac pricdeigwrigria bedzie wykonawca drogi, | na nim spoczywac
bedzie obowigzek daiszego zagospodarowania odpaddw. Zgodnie 2 art. 18 ustawy o odpadach (De. U. 2
2013 r., poz. 21 ze zmianami) kazdy, kto podejmuje dzialania powodujace lub mogace powodowad
powstanie odpadow, powinien takie dzistania planowad, projektowac | prowadzic prry udyeiu takich
sposobow produkcji | form ustug oraz surowcow | matenalow, aby w plerwsze} kelejnosci zapobiegaé
powstaniu odpadow lub ograniczac iloscl odpadéw | (ch negatywne oddziatywanie na zycie | zdrowie
ludsi oraz na srodowisko, w tym prey wytwarzaniu produktow, podezas | po zakonczeniu ich uiyria,
Qdpady, ktorych powstaniu nie udato sig zapoblec posiadace odpadow w pierwsze) kolejnosci jest
robowigzany poddad je odzyskowi, a jezell nie jest to moiliwe ¢ prayozyn technologicanych lub pie jiost
uzasadnione ¢ proyezyn ekologicenych Jub ekonomicznych jest zobowiazany je  umieszkodliwic,
Sktadowane powinny byc te odpady, ktorych unieszkodliwienic w inny spossb byle niemoiiwe,
Podczas budowy powstawac bedy odpady @ nastepujgoych prac: rorbidrk istniejgoych nawierzchni,
wycinkl driew | krzewdw, robdt ziemnych, rozbiorki elementaw drogi oraz sieci uzbrojema terenu,
ulozenia projektowanych nawierzchni, swigzanych 2 zapleczem sanitarnym | placem budowy, edpady
materiatow | elementow budowlanych orar infrastruktury drogowej: pruz betonowy, ceglany |
ceramiceny, odpady -asfaltow, odpady | flomy metaliczne orar stopow metall, gleba | ziemia w tym
urobek @ poglebianis | thuczen, odpady powstale w wyniku eksploatacji maszyn | urrgdzen: phyny
hamulcowe, oleje silnikowe, hydrauliczne, smarowa i przekladniowe, filtry olejowe, akumulatary itp.
inne adpady np. opakowania po uzywanych substanciach chemicznych (w tym nichiezpiecrnych), copady
komuralne. Ddpady powstajace w fazie eksploatach przedsiewziecia wynikaja prrede wszystkim z
tzyszzenia | kanserwac jeadnl drogi i zwigzane] z nig infrastruktury. Wytworca odpaddw, powstajacych
w zwigzku 2 eksploatacjy przedsigwziecia, bedzie zarzadzajacy odcinkiem drogl lub podmiot dwiadczacy
ustugl na rzece zarrgdzajacego, w o zakresie utrgymanla ceystosci | porzadku ora: utrzymania
infrastruktury towareyszace| na wilasclwym poziomie technicznym. Wytworca zobowigzany |est do
uregulowania gospodarki odpadami Innymi niz komunalne. Jezell podmiot bedzie samodzielnie
transportowat wytwarzane pree: siebie odpady, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach rwolniony
bgdrie 7 obowigzku uzyskania zezwolenis na transport odpadow, Gospodarke odpadami uregulowad
nalezy pried przystapieniem do udytkawanla tbudowanej ul Wiejskie|.
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Udpady powstajgce na etaple eksploataci inwestycjl bedg na biezaco wywolone @ migsc ich
powstawania przez podmiot posiadajgoy stosowne zezwalenia w tym zakresie. Zgodnie 2 ww. ustawg o
odpadach, odpady w pierwszej kolejnosci zostang poddane odzyskowd, a jesli bedzie on niemokiwy 2
preyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych, odpady beds poddane procesow
unieszkodhwienia. Podczas eksploatac)l drogi powstang odpady zwlazane ¢

- utrzymaniem | konserwacja drogi (m.in, odpady zwigzane r ciyseczeniem poboczy, pielegnacii zislen
{trawa, liscie, gatezie),

= zmintki uliczne, snieg.

= elementy gumowe pochadzgce 2 kot pojacdow, fragmenty pojazdow,

- rugyte Irodia swiatla i oprawy oswistieniowe,

- odpady 2 kolizji | wypadkdw drogowych

Qddziatywame wszystkich wyze] wymienionych odpadéw na $radowisko bedzie niewielkie. Powstajg one
w pasie dragowym (glownie na powierzchni uszczelniones) drogl) | bedy latwe do usunigcia, a nastepnie
unieszkodliwione lub ponownie wykarzystane,

15. Prace rozbidrkowe dotyczace prredsigwzied mogacych znaczqco oddziatywaé na érodowiska

W ramach inwestycjl przewlduje sle rozbiorke istnigjgeyeh nawierzchni drogowyeh, Ohiekty bedy
rozebrane metodami tradycyjnymi w kolejnoici odwrotne| do ich wbudowania prey udyciu narzedzi
recznyeh  lub mechanicenych. Wezystkie powstate w wyniku  rozbiorkl materialy oraz  fch
tagospodarowanie podlegaja ustawie o odpadach w raleinodcl od ich stopnia szhodliwosc) dia
srodowiska | dlatego w trakcie rozbiorki nalezy prieprowadzic ich segregacie. Nie preewiduje sia
wyburzenia obiektow budowlanych. Powyzsze prace rozbiarkowe nie beds rnaczaco oddriabywac na
srodowisko.
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Murzec-Stacia, dnin 16:05 2023 r,

CR G620, 14,2021
POSTANOWIENIE

Na podstowie art. 113 § 1 ustawy 2 dnin 14 czerwea 1960 roku - Kodeks posiepowania
admumistracyinegzo (1., De. UL 2 2021 r T35, 1491, 205T)

postanawinm

sprostownd ¢ urggdy pcevwisty omytke  psarskn owo decveil o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody ne realizacis preedsigwzigcia # dnia 25 stycenia 2022 r.: znak:
ORG6E220.14.2021 . dotyezace) budowy drogi gminneg] — ul. Szkolnej w Nureon-Stacji wraz
# infrastruktury, zlokulizowanego na dantee nr 210, 203, 2092 w oheebie Zerceyee oraz na
dvintce nr 1 VRRSS, 1083, 10X, 5442, 1 8R4, 11880 w ohrebic Nurrec-Stacjn, w nastgpujncy
sposih

s stronn | w wierszn 25-26 samiast: . (... ) okalizownnn jest nn deinbee MNre 200, 203,
209/2 19675 w obrebie Zerczyee oz nu dzialee Ny 1 1RE/S, 7083, 1082, 544/2, 11884,
1 18RS w obrehic Nureec-Scjn.

powinno byé: . (... zlokalizowana jest no deialee Ne 2100 205, 2002 w obrehie

Zerczyvee oraz na deialce Nr TISH/S, ORI, 1082, 5442, 11884, | IBR/'S w obrehie

Mursec-Slao

| lzasadnicnie

Foodnie zar. 1138 | Kodeksu postepowania administracyinezo ongan administrac)i publicene)
maze sprostowad 7 ureedu bledy misarskic | mchunkowe omz inne oczywiste omyiki w
wydanveh przez sichie decyzinch. Tut. Organ popelnil oczvwista omylke w tresei decyzii w
2akresie wpisania numernow dzialek. Ocavwistodd omylki morna latwo stwierd#ic no podstawie
wiiosku 1o zalgcrone] Koty informoe vine) precdsicwricein. W orejestree cwadengyl gruniow w
tveh obrebach nie istmicjy dziatki o wkich numerach. W imkcie prowadzenia postgpowania
wskazana byla lokalizacia mwestvep na daabkach o prawidtowyeh mumerach geodezyinych.
Powyzsza omylka powstala podezas szyvbkiego pisamia decyzp na kompuierze,

Pouczenie
Od  trescl  ninigjszego  postanowienin  suzy  sazalenie do Samorzadowepe Kolegium
Odwolawesego w Biabymstoku, w terminie 7 dnia od dma otrzymania postanowienia, za
pestednictwem Waita [':rn.'l_n‘}"']?ﬂ;!r"hﬁp‘-._ﬁtuqa.
» Porhmsasiien e
Befysie-ninieisz |efl ostEiecenn
dnia Q308 2022,
| pediegas w;.-h:r.l.”liu
Mufzes-Stacis dnla (306 2022,

| 3
{Hreymua:
I Wajt Gminy Nursee-Stacie, ul. Zerceycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja
3. Stromy postgposania obwicszcreniem
1w
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— e —— .

Podlaskia
Bialystok, dnia 12.11.2021 r.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. 2 0.0
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Bialystok
DSI-V.2635.4.101.2021

Dotyczy: Uzgodnienie projektu oraz wydanie warunkéw przebudowy sieci SSPW w zawigzku
z przebudows ul. Szkolng] w m. Nurzec Stacia,

W odpowiedzi na e-mall z dnia 4.11 br. dot. uzgodnienia projekiu oraz wydania warunkdw
przebudowy sieci SEPW w zawigzku z przebudows ul. Szkolne] w m. Nurzec Stacja informujemy, ze
Z ww. inwestycig posiada jedna kolizje z siecig SSPW w postaci przejécia poprzecznego w zje2dzia z
DWEE3 w ul. Szkolna.

Akceptujemy przediozony projekt wykonawczy, a prace zwigzane z inwestycja nalezy
wykonat w oparciu o ponisze wardnki
1) Do robot na przedmiotowym odcinku mozna przystapic po wozesniejszym  poinformowaniu

z min, 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w formie elekironiczne] Urzedu
Marszalkowskiego Wojewddziwa Podlaskiego na e-mail. sspw@wrotapodiasia.pl, podajac w
tytule numer powyszego uzgodnienia wraz 2 informacia czego ono dotyczylo.

2} Prace budowlane nawigzania ul Szkolnej do DWE93 nalely prowadzic ze szczegolng
ostroznoscig w misjscu przejscia poprzecznego przez ul Szkolna, Malezy zwrdcié szczegdlng
uwage podczas poglebianiem rowdw Ul Szkolnej w poblizy infrastruktury SSPW, W praypadku
ocdkrycia Infrastrukiury SSPW nalezy ja zaghebié na min. 50 cm od dna rowu.

3) W zblizeniach | skrzyzowaniach infrastrukturg SSPW WP z inng przebudowywana infrastrukturg
ziokalizowatd geodezyjnie, a glebokosé jej ulozenia potwierdzicé wykopem recznym tak by
wysliminowac mozliwost jej uszkodzenia.

4) Podeczas prowadzenia prac:

= nalezy pamietad, ze infrastruktura SSPW skiada sie z 4 rur HDPE 40, w ktorej znajduja
si¢ czynne kable Swiattowodowe 24J | 48J, diatego tez prace w zblizeniach naledy
prowadzié ze szereqgbing ostroznoscly,

¢ nie zezwalamy na wykonywanie prac metods bezwykopowa w punkcie skrzyzowania z
infrastrukturg telekomunikacyjng SSPW,

+ ustala sie 1 metrows strefe ochronng wokdt infrastruktury SSPW WP, W strefie achronne|
naledy prowadzic prace recznie.

» MNalezy zwricit szczegdlng uwage by nie uszkodzic rur ostonowych, rurociagu oraz
tagmy lokalizacyjno-pomiarowe] wlozone] bezpodrednic na rurociagu, oraz tasmy
gznaczeniowe] ulozone] w polowie wisckoscl nad przebiegiem rurociggu SSPW WP,

» w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabegzpieczy¢ przed
uszkodzeniem | osiadaniem ziemi, Skrzyzowania | zblizenia naledy wykonad zgodnle z
wymaganiami  Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury 2z 26.10.2005 .,
a przed zasypaniem urzadzend nalery wykonad cyfrows dokumentacie fotograficzna, w
celu udokumentowania poprawnosci wykonania prac | braku uszkodzen urzadzer SSPW
WP

5) Koszty zwiazane z przebudows, =zaglebianiem, regulacjg, oraz ewentualng wymiang

i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury SSPW WP podczas prowadzonych prac,

ponosi Inwestor,

A REZALF DA EH] oo g el e ol

i n;;?hm : SS5PW WP il BIGGIA50G
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6) Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zglosié, zalaczajgc aktualng inwentaryzacje w
formie elektroniczne] do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodziwa Podlaskiego na
e-mail; sspwii@wrotapodiasia.pl (podajgc w tytule numer powy2szego uzgodnienia wraz
z informacja czego ono dotyczylo) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

£ powazaniem,
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&
.% PODLASKA
.,::. SIEC INTERNETOWA,

Bialystok, 17.11.2021 +

Podlaska Sieé Internetowa Sp. 2 0. 0.
ul. Piastowska 11

15-207 Biatystok

Pracowania Projektowa KOMI Sp. z 0. 0.
ul. Waszyngtona m. 197
15-274 Bialystok

Dotyczy: ,Przebudowa ulicy Szkolnej w migjscowodol Nurzec-Stacja gm. Nurzec Stacja” - pytanie o wolne
zasoby.

Szanowni Panstwo,

Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z o o. informuje, 2e jest whadcicielem napowietrznej linn
lelekomunikacyjnej na podbudowie stupowej mieszezace] sie wedhu?z ww. ulicy (na odeinku dz. 1188/5, 1081
oraz fragment dziatki 118%4), ktoéra posiada wolne zasoby wystarczajgee do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostgpu do ushug szerokopasmowych.

W zalaczeniu mapa pogladowa z istniejacy trasa sieci tel. w ciggu ulicy Szkolnej.

Zalgcznik:
. Mapa graficzna
Z powakaniem,
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