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gleba, czarna 
piasek próchniczny, szary, na pograniczu piasku 
drobnego 
Piasek średni, żółty 
Piasek średni, żółty z domieszką gliny 

pospółka, żółta z domieszką piasku drobnego 
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Profil otworu: 8    Rzędna: 169.00 m n.p.m.   Data wiercenia: 2021-11-17

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 7

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: 

Miejscowość: Nurzec-Stacja

Gmina: Nurzec-Stacja

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Obiekt: uica Szkolna

Inwestor: Gmina Nurzec-Stacja

Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia: 

Rzędna: 171.80 m n.p.m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-11-17
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Kamienie, bruk? 
Piasek drobny, ciemny żólty 
Piasek średni, żółty 

Piasek drobny, żółty 

Piasek średni, żółty z domieszką pospółki 

żwir, żółty 

Piasek średni, żółty 

Piasek drobny, żółty 
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