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I.  KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— 1 LUBELSKA

/ %\:‘S\Q%OKREGOWA
JINVNB!I z B A

—~ INZYNIEROW

Lublin, dnia 31 maja 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131-079/7132-079/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierow
budownictwa (L. j. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946 ), art. 12 ust. 211 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 290 ze zm.), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz, U. z 2014 1. poz. 1278 ), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian CHOJNOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1988 r. w Zamoéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0006/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlogek Czlonek

e 4&“' '
/a/mz. Wieslaw Nufek mgr igZ. Dariusz Flak
Otrzymuja:

1) Pan Adrian CHOINOWSKI
ul. Ormianska 5/5
22-400 Zamos$é

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Adrian CHOJNOWSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crzlonek Czlonek Przewodniczycy

/V/I/Z/
m estaw Murek magr i Dariusz Flak mer inZ. J asperek




® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HVX-TVW-7KQ *

Pan Adrian Chojnowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0296/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



1 CzeSC€ 0GOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.
»,Przebudowa ulicy Wierzbowej i Brzozowej na dziatkach 1150, 1156, 1269 w msc. Nurzec-Stacja”.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Wajt Gminy Nurzec-Stacja ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja.

1.3 ZAKRES INWESTYCII

Zadanie inwestycyjne polegac bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 109294B — ul. Wierzbowe; i
ul. Brzozowej na odcinku od ul. Stonecznej (DG 109312B) do ul. Porannej (DG 157788B). Dtugos¢
projektowanego odcinka to 384m.

Inwestycja ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa oraz komfortu korzystania z drogi przez wszystkich
uzytkownikéw drogi poprzez budowe chodnikdéw, zjazddw oraz miejsc postojowych.
Zakres inwestycji obejmuje:

— wykonanie rozbiérek istniejgcych kraweznikow w granicach pasa drogowego,

— wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni w zakresie zjazdéw

— wykonanie chodnikdéw z kostki betonowej

— regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

— rozbidérke istniejgcych oraz budowe nowych zjazdéw do posesji,

— wykonanie regulacji pionowej wtazéw oraz studni rewizyjnych,

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w miejscowosci
Nurzec Stacja. Wykaz dziatek objetych inwestycjg znajduje sie na stronie tytutowej opracowania.
Dziatki przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg
innej ochronie.

2 STANISTNIEJACY

2.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO UKtADU DROGOWEGO.

Ulice objete opracowaniem znajdujg sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
miejscowosci Nurzec-Stacja. W stanie istniejgcym przedmiotowe drogi na odcinku objetym
opracowaniem posiadajg nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie technicznym. Jezdnie ograniczone
sg poboczami chtonnymi a takze odcinkowo kraweznikami betonowymi.



3 UKtAD DROGOWY

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne drogi:
Ul. Wierzbowa i ul. Brzozowa:

— k kategoria drogi: droga gminna,

— klasa drogi: droga lokalna (L),

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,

— chodniki: obustronne

— kategoria ruchu — KR1,

— dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej do 11,5t
— szerokos¢ jezdni: 2 x 2,75 m,

— spadek poprzeczny jezdni: dwustronny (daszkowy),

— spadek poprzeczny chodnika: 2%

3.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zakres inwestycji zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500, na rysunku 02-S-01

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie oraz szerokos¢ istniejgcych paséw drogowych nie ma
mozliwosci spetnienia wymaganych podstawowych szerokosci chodnikéw na catym projektowanym
odcinku ul. Brzozowej i Wierzbowej. W zwigzku z powyzszym na bazie §2 ust. 3 pkt 2 lit. a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych planuje sie wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci
W rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym. Strefa ograniczonej predkosci zostanie wprowadzona w
ramach zmiany statej organizacji ruchu i bedzie realizowana réwnolegle z pracami wynikajgcymi z
niniejszej dokumentacji.

Poczatek opracowania to wschodni wlot skrzyzowania ul. Wierzbowej i Stonecznej. Z uwagi na brak
miejsca w pasie drogowym oraz sgsiedztwo pobliskiego przedszkola gminnego planuje sie wykonac
utwardzenie terenu oraz fragment miejsc postojowych na dziatce 1151. Projekt ten objety jest
odrebnym opracowaniem.

Na dalszym odcinku planuje sie wykonanie obustronnego chodnika o szerokosci 1,2-2,7m. Przy
pikietazu okoto 0+148,00 oraz 0+170,00 zaprojektowano przejscia sugerowane oznaczone dodatkowo
z6ttymi polami uwagi. Za tukiem poziomym rozpoczyna sie odcinek ulicy Brzozowej, na ktérym w
pikietazach 0+250,00 oraz 0+335,00 rowniez zaprojektowano przejscia sugerowane. Na catym odcinku
projektuje sie obustronne chodniki.

W zakresie dowigzania projektowanych chodnikow do istniejgcych w rejonie skrzyzowania
ul. Brzozowej z ul. Lipowg i Klonowa przewiduje sie na regulacje wysokosciowq istniejgcych
nawierzchni chodnikow.



3.3 KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI

3.3.1 KONSTRUKCJA K1 — MIEJSCA POSTOJOWE, ZJAZDY
— warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8cm,
- podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 stabilizowana mechanicznie grubosci 20cm
wg WT-4
- doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1, E2>80Mpa,

3.3.2 KONSTRUKCIA K2 — CHODNIKI
- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8cm,
- podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 stabilizowana mechanicznie grubosci 15cm
wg WT-4
— doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1, E2>80Mpa,

3.3.3 KONSTRUKCJA K3 — POLA UWAGI
— warstwa scieralna z ptyty chodnikowej 35x35x5cm z wypustkami
— podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 6 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 stabilizowana mechanicznie grubosci 15cm
wg WT-4
— doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1, E2>80MPa

3.3.4 KONSTRUKCIA K4 — UMOCNIONA SKARPA
- Geokrata komérkowa wypetniona ziemig i obsiana trawg, gr.5cm

3.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie jak dotychczas systemem powierzchniowego sptywu wéd
opadowych.

3.5 OBStLUGA PRZYLEGLEGO TERENU

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano przebudowe
istniejgcych oraz budowe nowych zjazdéw do kazdej z sgsiadujgcych dziatek.

4 ORGANIZACJA RUCHU

4.1 STALA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach projektu statej organizacji ruchu planuje sie wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci
30km/h w obrebie projektowanych ulic.

Na ul. Wierzbowej w okolicy przedszkola wprowadzono nowoprojektowane przejscie dla pieszych
oznakowane znakami D-6 oraz poziomymi P-10. Z powodu niskiego natezenia ruchu w okolicach
skrzyzowan pozostatych ulic wprowadzono przejscia sugerowane, realizowane poprzez odcinkowe
zanizenie wysokosci kraweznika.



W zwigzku z wprowadzeniem strefy ograniczonej predkosci skrzyzowania z ulicami Lipowg, Klonowg i
Brzozowg ustalono jako rdwnorzedne.

Zaleca sie aby na etapie realizacji inwestycji zmiane pierwszenstwa na ww. skrzyzowaniach poprzedzi¢
czasowym ustawieniem znakéw D-48 (zmiana pierwszenstwa) na kazdym z wlotéow. Ustawienie
znakéw D-48 powinno stanowi¢ element odrebnego opracowania dotyczgcego czasowej organizacji
ruchu. Znak D-48 umieszcza sie nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang organizacji ruchu i usungé
nie wczesniej niz po 14 dniach od wprowadzenia zmiany. Zaleca sie aby wyzej wymienione terminy
Wykonaweca robét uzgodnit z zarzadcg drogi.

4.2 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

- stupki do znakéw pionowych o Srednicy, co najmniej 2 cale i Sciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowaé do stupkdéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

- znaki mate (M) — droga gminna,

- folia odblaskowa typu 1 lub 2 w przypadku znaku A-7, B-20, D-6.

5 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to grudzien 2023 roku.



6 OPINIE

Lp.

Nazwa
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7 CzZESC RYSUNKOWA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 01-0-01 Plan orientacyjny
2 Drogi 02-s-01 Plan sytuacyjny
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