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Koszlorys inwesiorski

IIl. PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wierzbowej i Brzozowej na dzialkach 1150, 1156, 1269 wraz z budowg miejsc po-
stojowych i utwardzeniem terenu kostka betonowa na dziatce 1151 w miejscowosci Nurzec-Stacja

Lp:|- Numer ST _ _ B _Jedfr!pstka. ok -
0.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.03.01 | Odtworzenie trasy i punkiow wysckosciowych km 0,384
5 0.01.02.01 Scinanie drzgw' belz utrudmer? .0 srgdnlsy 16-35cm wr'az Fd lfarczowamem pai. ozt 2,00
Wraz z wywiezieniem korzenii pni do 2km (drzewe wielopienne)
3 | p.01.02.02 Mechgmczne usuniecie warstwy ziemi urrfradzajnej (humusu), 2 wywiezieniem m3 170,00
) nadmiaru humusu na odkiad na odlegtosc do 1 km.
4 | D.01.02.04 Rlozebran‘le k{aqumkpw.be.tonowych,‘ ulozonych‘na‘ podsypce cfe’meﬂtowo- . 116,00
piaskowej wraz z wywiezieniem materialu z rozbidrki na odlegios¢ do 2km
5 | D.01.02.02 Roze.brz?mg obrzeiy t?etonowyc}i} 0 'wymxa{ach na podsypce piaskowej wraz z m 80.00
wywiezieniem materialu z rozbidrki na odleglosé do 2km
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej, Wozone] na podsypce
6 | D.01.02.04 | cementowo-piaskowe] wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na odlegtoéé m2 125,44
o 2km
7 | D.0L02.04 Roze'bre?nlg chodmkow z piyt bg?on.owych, u{oz’otnych na podsypce piaskowej z m2 62,00
wywiezieniem materiatu z rozbidrki na odlegtosé do 2km
s | DoLo20a Rozeb'ranle naw;-eer(‘:hm z beton’u', grubodé nawierzchnt 15 cm z wywiezieniem ) 15,00
materiatu z rozbidrki na odleglodé do 2km
s | 0.01.02.04 Rozebranie sfupkdw do znakéw drogowych zamocowanych w podtczu grunto- et 700
WYm
10 | D.01.02.04 | Zdjecie tarcz znakdw drogowych szt 7,00
11 | D.01.02.04 Rfj'zebr.anxg r}aw?erzch.m z bet'onu asfa%ltoxl'vego o $redniej grubosci 11 om {roz- m2 38,00
bidrka istniejacej nawierzchni przy zjezdzie do szkoly)
12 | DOL02.04 Ro;ebrame ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (przy o 20,00
boisku szkalnym)
D.01.02.04 | Regulacja nawierzchni z kostki (Przebrukowanie chodnika w rejonie skrzyiowania
13 L me 27,30
D.05.03.23 |z ul. Kionowa i Lipowsg)
D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
14 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopdw z transportem materialu na odktad (chodniki | zjazdy) i m3 58,10
D.04.00.00 | PODBUDOWY
15 1 D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podioza m2 1395,80
16 | D.04.0a07 vaongme podbL_zdowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci 20 ¢cm (zjaz- m2 438,00
dy + miejsca parkingowe}
17 | D.04.04.02 Wykongﬁre podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci 15 cm m2 920,50
{chodniki)
0.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
18 | D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni ‘z kostki 'brukong .bEItOHO\A-fej .sz'arEJ o grl_.lbosm 8 cmna 2 134150
podsypce cementowo-piaskowe] {chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe)
D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 | D.06.01.01 Unj.oc:.m‘eme skarp ggokrata 0 wys, S5cm wypetniong humusem ukiadang na gec- 2 3700
widkninie wraz z obsianiem trawa
D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
20 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 22,38
21| D.07.02.01 | Ustawienie stupkdw do znakdw drogowych szt. 11,00
22 | D.07.02.01 | Montaz tablic znakéw drogowych typu A, B, C, D, F, T, U szi. 10,00

Prrebudowa ulicy Wicrzbowej 1 Brzozowej na dziatkach 1150, 1156, 1269 wraz 7 budows migjse postojowych i utwardzeniem
terenu kosika betonows na dziatee 1131 w miciscowodei Nurzec-Stacia
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Kosztorys inwestorski

D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC

»3 | Dos.o0Lo1 U_staW|eme kraweznikéw betonowych o wyml.ar.af:h 1553(.} cm .wraz“z wykona- - 540,00
niem fawy z oporem z betonu C12/15 (krawezniki wyniesione i zanizone)

24 | D.08.0101 U'staW|eme kraweinikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykona- - 239,00
niem tawy z oporem z betonu C12/15

25 | D.08.01.01 Ustawienie oparnikow betonowych o Wymiarach -12:-(25 cm wraz z wykonaniem . 43,00
tawy z oporem z betonu C12/15 (krawedzie zjazdow)

26 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 m 584,00
Wykonanie chodnikow z ptyt betonowych z wypustkami na podsypce cemento-

27 | D.08.02.01a | wo-piaskowe] (pola uwagi przy przejsciach dla pieszych i przejéciach sugerowa- m2 27,00
nych)
Utozenie sciekdw z prefabrykowanych elementdw betonowych o wymiarach

28 | D.08.05.01 | 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypefnione zaprawa m 250

cementowa ($ciek podchodnikowy)
D.09.00.00 | ZIELEN DROGOWA

Humusowanie na grubos¢ 15 ¢cm z obsianiem trawa (szacowana pow. odtworze-
nia zieleni w rejonie robét)

D.10.00.00 | INNE ROBOTY (MALA ARCHITEKTURA | OGRODZENIA)

Zabezpieczenie skarpy palisada z prefabrykowanych elementow betonowych
30 | D.10.01.02 | osadzonych na tawie z betonu C12/15 (szacowana pow. odtworzenia zieleni w m 21,00
rejonie rohot)

Ogrodzenia z siatki o wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych fi 76 mm o rozsta-
31 | D.10.80.03 | wie 2,10 m, obsadzonych w gruncie (szacowana pow. odtworzenia zieleni w m 18,00
rejonie robot)

- REGULACIA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych lub gazowych, nad-
budowa wykonana betonem

29 | D.09.01.01 m2 271,33

32 | D.03.02.01a szt. 5

33 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt. 1

Sporzadzil:
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Przebudowa ulicy Wierzbowej 1 Brzozowej na dziatkach 1150, 1156, 1269 wraz 7 budowa migjsc postojowych i utwardzenicm
terenu kostka betonowa na dziatee 1151 w migjscowoscei Nurzee-Stacja



