MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Nurzec Stacja
Potozenie obszaru opracowania ul. Wierzbowa, Brzozowa
dziatka nr: 1150, 1156

Nazwa gminy gmina wiejska Nurzec-Stacja

201007 _2.0012
Nurzec-Stacja

ﬁ f ))) BIURO USLUG
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych \ GEODEZYNO-KARTOGRAFICZNYCH

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego

Tadeusz Twarowski
17-300 Siemiatycze, ul. Patacowa 7 lok. 10

fel. (85) 655 68 57, tel. kom. 604 202 263

NIP: 5441008401, REG. 050436046 Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GG.6640.242.2023 i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
o i i materiatéw Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Numer ksiegi rob6t wykonawcy 37/2023 Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich PUWG 2000 - strefa 8 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG.6640.242.2023
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej Starosta Siemiatycki
Obszar ktéry byt przedmiotem aktualizacji —— —— — — Biiro Uslig Geodezyjna-Kartogralieznych
E Tadeusz Twarowski
Data opracowania mapy 2023.03.20 Wykonawca prac geodezyjnych 17-300 Siemiatycze, ul. Patacowa 7 lok. 10
: — - " — ; " . - A NIP: 544-100-84-01 REG. 050436046
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzeri podziemnych, ktére tel. (85) 655 68 57, tel. kom. 604 202 263

nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Numer i data wystawienia protokotu
GG.6640.242.2023_ zdn. 2023-

Kierownik prac geodezyjnych: Opracowanie mapy:
GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY
Imie i nazwisko oraz numer uprawnieri
Tadeusz Twarowski mgr inz. Krzysztof Zakrzewski zawodowych kierownika prac geodezyjnych Tadeusz Twarowski
upr. MGPiB nr 14040 nr upr. GUGIK 22464 upr. MGPiB nr 14040
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Legenda:

= == == jstniejgca granica pasa drogowegol/linia rozgraniczajaca teren inwestycji

= = == granica opracowania
— & - projektowana o5 trasy
o

projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm
—— ——  projektowana krawedz nawierzchni
= = = = projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm h=5cm
= = = = projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm obnizony h=2cm
——————— projektowany opornik betonowy 12x25x100cm zatopiony h=0cm

—— ——  projektowana krawedz pobocza

projektowane obrzeze

— — — — projektowana palisada betonowa

RRXXR projektowany $ciek podchodnikowy

projektowane zjazdy i dojcia do posesji z kostki betonowej koloru grafitowego

I:] projektowany chodnik z kostki betonowej koloru szarego

projektowana nawierzchnia parkingu z kostki betonowej koloru grafitowego

=== projektowane pole uwagi

I:' projekt utwardzenia terenu wg odrebnego opracowania

m regulacja wysoko$ciowa istn. naw. z kostki bet.

/
—1 lokalizacja i nr przekroju charakterystycznego

Inwestor

WOJT GMINY NURZEC-STACJA
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Wykonawca

AC - RoadPlan Adrian Chojnowski

ul. Pohulanka 3A/88, 03-890 Warszawa

NIP: 9222900364, tel. 667-580-675

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

Przebudowa ulicy Wierzbowej i Brzozowej na dziatkach 1150, 1156, 1269 wraz z budowa miejsc
postojowych i utwardzeniem terenu kostkg betonowg na dziatce 1151 w miejscowosci Nurzec-Stacja

Branza Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
drogi Projektant mgr inz. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17
drogi Sprawdzajgcy| mgr inz. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21

architektura | Projektant mgr inz. arch. Agnieszka Czmut MA/006/18
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Nazwa rysunku Nr rysunku
Plan sytuacyjny 02-S-01
Data Skala Nr rewizji




