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DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa
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K2
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E1.1

E1.2 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM (OBNIŻONY)
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przekrój przez zjazd w osi zjazdu
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PREFABRYKOWANY ELEMENT ŚCIEKU 15X60X50 CM gr. 15 cm

PREFABRYKOWANY ELEMENT ŚCIEKU 15X60X50 CM gr. 15 cm

gr. 10 cmPODSYPKA CEMENTOWO - KRUSZYWOWA 1:4
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PREFABRYKOWANY ELEMENT 

NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 14X30X100
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gr. 5cmK4 ZIEMIĄ I OBSIANA TRAWĄ
GEOKRATA KOMÓRKOWA WYPEŁNIONA 

GEOWŁÓKNINA

E5 PALISADA BETONOWA 10x20x100 NA PODSYPCE CEM-KRUSZYWOWEJ 1:4

(w miejscu przejścia lub przejścia sugerowanego)
przekrój poprzeczny przez ul. Wierzbową

+0.17+0.13

+0.12

przekrój poprzeczny przez ul. Wierzbową przekrój poprzeczny przez ul. Wierzbową
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(rozwiązanie dla zjazdów oznaczonych na planie sytuacyjnym)
z wyniesieniem nawierzchni

przekrój przez zjazd w osi zjazdu

gr. 5 cm

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA  0/31,5 MM WG WT-4 
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

gr. 15 cm

DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1 E2>80MPa

gr. 6 cmPODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4 
K3

K3K3

WYPUSTKAMI (POLE UWAGI PRZY PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH)
WARSTWA ŚCIERALNA Z PŁYTY CHODNIKOWEJ 35X35X5 Z 

K2 K2

BETONOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI 
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Inwestor

PROJEKT WYKONAWCZY

postojowych i utwardzeniem terenu kostką betonową na działce 1151 w miejscowości Nurzec-Stacja
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